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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem budynku nr 5, usytuowanego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbiorkg
elementow konstrukcyjnych w istniejgcym budynku, a w szczegoélnosci dotycza

» rozbiorki czesci $cianek dziatowych

» rozbidrki Scian konstrukcyjnych.

1.4 Okres$lenia podstawowe.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow
wchodzacych w skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu budowy  — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzeh technicznych, skladowisk
odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlany ch — spos6b zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
rozbiorkowych, zgodnos$¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Zabezpieczenie sasiednich obiektéw oraz monitoring oddziatywania robot
inzynierskich powinno by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen i
zgodnie ze niniejszg Specyfikacja.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:
lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych
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zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
ich sprawne dziatanie, stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA :

Mtotki , przecinaki , kilofy.

Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

Liny stalowe do transportu elementéw.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo — tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE :
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody — wywrotki.

Przenosniki tasmowe.

tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5T

3. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazehn na osie i innych parametrow
technicznych.

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikéw tasmowych,
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wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na zabezpieczenie
wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, moggcych powodowac¢ uszkodzenie ciala.
Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia
15° dla pochylni i 60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez
Wykonawce robo6t rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacja projektowg, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

4.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robét rozbidrkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac¢ sie dziennik robo6t. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostatlo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych
w czasie trwania rob6t bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymatosé¢, opis srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania
robét, date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiorkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze majgce na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

4.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w
skfad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i
zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robo6t rozbidérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisbw BHP poszczegoélnych cztonkow brygady. Nalezy
kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegolowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzgdzi¢ protokot z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
muszg podpisac¢ oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

4.2.1 Rozbiérka scianek dziatowych.

Rozbiérki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki
dzialowe powinno sie rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly rozebrany ze
Scianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku.

4.2.2 Rozbiorka scian.

Do rozbiorki $cian nalezy przystgpi¢ po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na nich
elementéw. Sciany rozbieraé¢ warstwami do okoto 1 m.
Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

4.3 Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce
sktadowania badz usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiérki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

4.4 Zasady bezpiecze nstwa podczas wykonywania robot rozbiorkowych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych.
Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren, na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowaé sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywolywac¢ nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego.

Prowadzenie robot rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
przez wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robo6t dla konkretnych warunkéw
atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s?.
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Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone
i zakryte.

Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostac¢ catkowicie
oddzielone od pozostate konstrukcji.

Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych rzewodow : 2 m — dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10
m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikOw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.

Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod stalym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika.

Pracownicy wykonawcy robot rozbiérkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robot
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach
rozbidrkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni
pokwitowac¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne

W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania rob6t z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki. Zgodnosc¢ nalezy potwierdzi¢ w formie
wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu koleinego etapu rozbiérki nalezy dokonaé
protokotu odbioru rob6t lub wpisu do dziennika rozbiorki.

Sposob, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji

6. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru wyburzen.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona [t], m®, m?, szt. rozebranego elementu.

7. ODBIORY ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Przewiduje sie dokonanie odbioru korncowego polegajgcego na stwierdzeniu wykonania
catosci zakresu rob6t oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.5. niniejszej Specyfikaciji.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdbw potrzebnych do wykonania rozbiérki,
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rusztowania, wykonanie prac rozbiorkowych, wywiezienie materialbw pozostalych z
rozebranych elementéw, oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

9.2 Przepisy dodatkowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.
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