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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji murowych (tj. z wykonaniem elementéw murowych, przygotowaniem zaprawy, a takze
uktadaniem na zaprawie elementéw murowych oraz pielegnacja $wiezego muru) zwigzanych z remontem
budynku nr 5, usytuowanego przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach.

1.2 Zakres robét obj etych specyfikacj a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw, elementéw murowych, zapraw murarskich, tynkéw $ciennych oraz innych prac murarskich objetych
Kontraktem, a w szczegoélnosci:

¢« Wewnetrznych murowanych $cian dziatowych (tgcznie z ksztattkami nadprozowymi)

e Zewnetrznych scian murowanych (tgcznie z ksztattkami nadprozowymi)

e Do potaczenia elementéw murowanych z zelbetowymi zastosowano system potgczen Halfen
sktadajgcy sie szyny HTA 28/15 lub HL 28/15 i kotwy ML lub inny odpowiadajgcy parametrami
technicznymi przyjetemu. (zamiennie mozna stosowa¢ kotwy w postaci strzemion osadzonych
w zelbecie i w spoinie $ciany murowanej).

1.3 Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu (Koordynatora Budowy) i Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1 Elementy murowe.

Pustaki lub cegly petne wg swiadectw ITB
Ksztaltki nadprozowe wg swiadectw ITB
szyny HTA 28/15 lub HL 28/15 i kotwy ML

2.2 Zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach
(z odpowiednimi atestami).

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

2.2.1  Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrédta i by¢ oznaczone (dane
dotyczgce nosnosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakos¢ -okreslona w peinej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Koordynatora Budowy.
Wykonawca powinien:

« dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci calej zamawianej partii belek,

e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii ,

zawierajgcy nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta

e 0znaczenie wg normy.

e pieczeci podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
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2.2.2  Asortyment nadpro zy.

Ksztaltki nadprozowe i mozliwos$¢ ich zastosowania wg odpowiednich swiadectw ITB.

2.2.3 Materialy dodatkowe.

W przypadku nadprozy nalezy zastosowac¢ zaprawe gestoplastyczng dozbrojong dwoma pretami @12

2.3 Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawe z odpowiednimi dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie
potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajgce wigzanie zaprawy i zwiekszajgce jej mrozoodpornos¢ we wczesnym stadium.

2.4  Marki zapraw.

¢ MI10 o sredniej wytrzymatosci na $ciskanie 10,0MPa -dla $cian no$nych
¢« M5 o $redniej wytrzymatosci na sciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dziatowych

2.5 Stal profilowa.

Wszystkie informacje i dane techniczne wedtug Specyfikacji ST-K-05

3 SPRZET

Wszystkie prace, w tym wymagajgce uzywania sprzetu elektromechanicznego, nalezy wykonywa¢ wytgcznie
pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Caly sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi byé zabezpieczony przed kradziezg (nie
magazynowany na terenie budowy lub odpowiednio oznaczony i zgtoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy
pomimo zastosowanych zabezpieczen, sprzet pozostawiony przez Wykonawce na budowie, zostanie skradziony
nalezy niezwtocznie (nie dtuzej niz po 12 godz.) zgtosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi
budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci, stuzgcy do ubiegania sie o
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.1 Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrdbka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykona¢ przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zalozong technologia.

4 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
pogorszenie jakosci wykonywanych rob6t. Transport materialdw moze sie odbywa¢ po uprzednim uzgodnieniu z
Koordynatorem / kierownikiem budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu
wyeliminowania utrudnieh komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami
towarzyszacymi, nie utrudniajgc
wykonywania pozostatych prac

Transport wszystkich materialéw, zaréwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i pionowy)
odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materialy nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg a w sytuacji gdy, pomimo zastosowanych
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zabezpieczen, materialy sktadowane przez Wykonawce na budowie zostang skradzione nalezy niezwtocznie (nie
dtuzej niz po 12 godz.) zgtosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie
policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci, stuzgcy do ubiegania sie o odszkodowanie z firmy
ubezpieczeniowej.

Wyroby do realizacji prac powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg badz aprobatg techniczng
- wytycznymi producenta dotyczacymi stosowania wyrobu
- informacjami o okresie przydatnosci do stosowania
Palety z wyrobami powinny by¢ $cisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane
pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktéry prowadzi czesto do znaczgcych uszkodzen wyrobow. Do roztadunku
za pomocg dzwigu zaleca sie stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakdéw.

4.1 Elementy murowe.

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu (Koordynatora Budowy) badz
Inspektora Nadzoru. Transport elementéw, spos6b zatadowania i umocowania na $rodku transportu powinien
zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

4.2 Zaprawy.

4.2.1  Sktadniki zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami
transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem. Transport elementéw, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne
zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

4.2.2 Ogolne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé

¢ naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

e« zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajgcej granice
okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukciji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:

« zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

¢ pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢
tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

WYKONANIE ROBOT.

Przed realizacja zadania Wykonawca przedstawi koordynatorowi / kierownikowi budowy do akceptacii
harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane:

Podczas prowadzenia wszystkich prac nale zy przestrzega ¢ odpowiednich przepisow BHP. Miejsca

prowadzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiatéw) nale 2y odpowiednio
zabezpieczy € i oznaczy €. Dotyczy to gtdwnie wykonania tymczasowych bariere k, wygrodze n, oznaczenie
stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpiecz enia w rejonie prowadzonych prac s g wykonane
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staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku nienale  zytego wykonania tego obowi azku prace
zabezpieczaj ace na polecenie kierownictwa budowy wykona inna fir ma a kosztami tych prac mo ze zostaé
obci gzony wykonawca (-cy) prowadz acy prace w danym rejonie.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy potwierdzi¢ z odpowiednim wykonawcg i koordynatorem/
kierownictwem budowy, ze wszelkie prace poprzedzajgce dany zakres zostaty zakonczone i odebrane przez
Inspektora Nadzoru badz kierownika budowy — w tym réwniez prace konstrukcyjne (stalowe i zelbetowe) w rejonie
prowadzonych prac. Na ten fakt powinien zosta¢ spisany protokét przekazania wykonawcy frontu robot. W
przypadku braku takiego protokotu lub innego formalnego przekazania frontu robét wykonawca realizuje swoje
prace na wlasne ryzyko.

Wszystkie zrealizowane prace musza zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robét przez
Inspektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru
przez IN zostanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji murowych. Co
do podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne odchytki,
znajdujg sie w punkcie 2.

5.2  Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspéipracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywa¢ sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu,
zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wplywéw czynnikéw atmosferycznych — uzgodnionym i
wskazanym przez Koordynatora Budowy. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z dokladnoscig 2%.
Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla
wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
dokladnosciag 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny byé tak dobrane, by produkowaé zaprawe
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zar6b powinien byé jednorodny.
Urabialnos¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystgpienia pustek w masie
zaprawy lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie plastyfikatoréw,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0C, za wyj gtkiem sytuacji szczegoélnych, lecz
wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw uktadania zaprawy. Przy
projektowaniu skladu zaprawy dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej >
10C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy fn poszczegélnych marek okresla sie na
podstawie badan w sposéb PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw
tych czynnikow na wytrzymatos$¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej.
Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczaé 2%.

5.3 Wytwarzanie elementow murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach
parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodnos$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest
potwierdzi¢ przed montazem elementow wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi atestami.

5.4 Murowanie.

Poziomowanie podio za.

Przystepujgc do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rbwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na
fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych
folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim
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uziarnieniu kruszywa. Niepozgdane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to
spowodowaé uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyé elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlinej
starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Po wypoziomowaniu podioza i zwilzeniu pustakdw mozna przystgpi¢ do murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ docinania elementéw, nalezy
pamieta¢ o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docietego i calego pustaka.

Do ciecia elementéw murowych zaleca sie stosowanie pit stotowych z tarczg diamentowa.

Przewigzania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w spos6b zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz muszg byé
przesuniete, o co najmniej 0,4 h, (gdzie hy jest wysokoscig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile
jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot elementu w dwéch
sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku sciany o niemodularnej dlugosci konieczne jest stosowanie
elementdéw uzupetniajacych w postaci elementéw docinanych, ktoére zaburzajg regularny uktad przewigzan w
murze i powodujg mniejsze, niz 100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie
moze by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac¢ sie ze sobg w kolejnych
warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w srodkowej czesci sciany, a nie przy jej
krawedziach.

W przypadku, gdy wysokosé s$ciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwe wyréwnujgca, z reguly
bezposrednio pod stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysokosci.

Grubos$é spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych i lekkich
powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wieksza niz 15mm.

Potaczenia scian

Sciany wzajemnie prostopadie nalezy poprzez wzajemne wigzanie ze sobg elementéw murowych w murze, a
takze przez tgczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposdb zapewniajgcy potgczenie
réwnowazne potgczeniu przez wigzanie elementéw w murze.

Przy tgczeniu Sciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowac typowe szyny z kotwami
stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadzaé, w co trzecig warstwe $ciany dziatowej zgodnie z
zaleceniami producenta.

Po wymurowaniu $ciany dziatowej szczeline pomiedzy $ciang a stropem (10 do 20 mm) wypetnia sie piankg
montazowa.

Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.

5.4.1 Montaz ksztattek nadpro zowych.

A. Dlugosc¢ podparcia

Nadproze nos$ne wymaga odpowiedniej szerokosci podparcia. Dla przekrywanych otworéw o dtugosci w
Swietle od 1,50m minimalne podparcie wynosi 25cm, za$ dla otworéw mniejszych wystarczy podparcie
dtugosci 20cm.

Montujgc ksztattki ,U” na Scianie, nalezy utozy¢ je na wczesniej przygotowanej podporze montazowej. Role to
znakomicie spetni np. deska zlicowana z goérng powierzchnig warstwy bloczkéw. W przypadku otworéw o
wiekszej rozpietosci, deske nalezy tak podeprzeé, aby wylewane nadproze nie ulegto ugieciu.

B. Montaz

W trakcie montazu ksztattek ,U”, spoiny pionowe nalezy wykonywaé z uzyciem zaprawy cienkowarstwowej
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C. Zbrojenie, izolacja, betonowanie

Majgc tak przygotowany szalunek, nalezy oczysci¢ wnetrze i przed betonowaniem zwilzy¢ wodg (dla
zwiekszenia przyczepnosci mieszanki betonowej). Wewnatrz umiesci¢ przygotowane wczesniej zbrojenie
oraz pasmo izolacji cieplnej (dla scian zewnetrznych) ze specjalnej (hydrofobizowanej) wetny mineralnej lub
styropianu gr. 4cm. Catos$¢ prac uzupetnia zabetonowanie tak przygotowanego nadproza.

5.5 Zalecenia ogdlne.

Murowanie powinno byé wykonywane ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki budowlane;.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogoinych:

« w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien byé niezwlocznie zabezpieczony przed
nadmierng utratg wody.

e data rozpoczecia i zakonczenia murowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli powinna byé
potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

* wytrzymato$é zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna
by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

e Mury o odpornosci REI6O i wiecej muszg by¢ spoinowane. Spoinowanie wykonywaé rownoczesnie ze
wznoszeniem muru. Zabrania sie zmniejszania grubosci tych $cian przez bruzdowanie (wszelkie otwory i
pocienienia nalezy uzupehié¢ odpowiednimi masami p.poz — na koszt i staraniem wykonawcy realizazujacego
dany zakres prac)

* Nadproza zelbetowe prefabrykowane lub monolityczne, zgodnie z rys. wykonawczymi.

¢ Polgczenia Sciany murowanej z elementami zelbetowymi (Sciany i stupy) wykona¢ jako dymoszczelne. Jezeli
Sciana murowana jest $ciang oddzielenia pozarowego - styki te muszg mie¢ zapewnione odpowiednie
uszczelnienie p.poz.

¢ Polgczenia $ciany murowanej z elementami stropu / dachu - wykona¢ jako dymoszczelne, uwzgledniajgce
uzytkowe ugiecia konstrukcji. Jezeli Sciana murowana jest $ciang oddzielenia pozarowego - styki te muszag
mie¢ zapewniong odpowiednie uszczelnienie p.poz

¢ Otwory pod stolarke okienno-drzwiowg nalezy przygotowaé w sposob uzgodniony z dostawcg stolarki —
uwzgledniajgc ich typ, spos6b montazu i gabaryty wymaganego otworu.

« W miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu nalezy wykona¢ dylatacje sciany murowanej, a w
przypadku wystepowania dylatacji w Scianie o odpornosci ogniowej nalezy wykonaé uszczelnienia sciany
(dylatacji) o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz zalozona dla $ciany — przed wykonaniem uzgodni¢ z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢é minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
murowanym elemencie i zapisywa¢ wyniki w odpowiednim dzienniku pogodowym (dziennik taki przynajmniej 1 raz
w tygodniu powinien zostaé podpisany przez Inspektora Nadzoru). Ewentualne nieréwnosci powinny by¢ usuniete,
a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspekto Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Zabrania sie utozenia
zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

Murowanie scian nie przeznaczonych do tynkowania wykonywac na tzw peing spoine.

5.6 Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementdw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do
potaczenia z kolejna warstwa, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.

5.7 Pielegnacja i warunki muru warunki piel egnacji $wiezego muru.

Warunki dojrzewania swiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
zapewnié¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych

5.8 Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowigzek s$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
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5.

ewentualne korekty wprowadzane przed rozpoczeciem prac (pisemnie) przez nadzor autorski lub Koordynatora
Budowy. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zaglebien w murach — niezbednych ze
wzgledéw architektonicznych jak i ze wzgledu na prowadzenie poszczegolnych instalacji. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidiowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zar6éwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac whasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcoéw). Ewentualne wykonanie bruzd nalezy wykonaé
bruzdownicami a otworéw — wiertarkami lub wiertnicami (zabrania sie rozkuwania $cian).

9  Woymiary bruzd pionowych, poziomych i uko  $nych oraz wn eki w scianach.

W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikngé zaleca sie je sytuowa¢ w 1/8
wysokosci sciany w swietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywaé
bez uzgodnien z Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK

Grubosc Bruzdy i wneki wykonane w gotowym Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia
Sciany murze muru
Maksymalna Maksymalna Maksymalna Minimalna grubos¢
gtebokosé szerokosé szerokosé Sciany w miejscu bruzdy
lub wneki
<115 30 100 300 70
od 116 do 30 125 300 90
od 176 do 30 150 300 140
od 226 do 30 200 300 215
2300 30 200 300 215
WYMIARY BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH
Grubosc Maksymalna giebokosc
Sciany
diugosé bez diugosé < 1250
ograniczeh
<115 0 0
od 116 do 0 15
od 176 do 10 20
od 226 do 15 25
2300 20 30
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KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

6.1 Wymagane wia $ciwo $ci zaprawy.

6.1.1 Wymagania ogdine.

Badania skiladnikow zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania zaprawy i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robét murarskich nalezy
przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

jakosci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

dozowania sktadnikow mieszanki zaprawy,

jakosci zaprawy w czasie transportu,

cech wytrzymatosciowych zaprawy,

prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, terminéw oraz czes$ciowego lub catkowitego obcigzenia

konstrukciji.
Sposoéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
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Kontrola zapraw powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej
Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan zaprawy przewidzianych planem
kontroli.

6.1.2 Kontrola jako $ci sktadnikow zaprawy.

Cement:
¢ dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci na sciskanie,
e cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
W pozostalych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez
sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymalosci zaprawy wykonanej z tego
cementu.
Kruszywo:
« dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepeinych wg PN-861S-06712
obejmujgcym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji
« w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa do wykonania zaprawy moze nastgpi¢ tylko fgcznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych
kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,
e biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, uziarnienia) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej
korekty zaprojektowanego sktadu zaprawy.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy
bada¢ wody wodociggowe;.

6.1.3 Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na
kazdag zmiane robocza.

Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki n[e
powinna by¢ wigksza niz £1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach murowania. W wyniku prawidiowo dobranej Urabialno$¢) powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke
betonowg o wymaganej szczelnosci.

Zakres kontroli.
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczace wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub zapraw celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

e wytrzymalo$¢ zaprawy na sciskanie,

¢ nasigkliwosé

e odpornos$¢ zaprawy na dziatanie mrozu.

6.2 Wymagane wia $ciwo $ci elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich
normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca
zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw odpowiednimi atestami, a takze wpisem do
Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci. Dla $cian nosnych
stosowaé elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitow marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej
wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzuci¢ takg partie materiatéw jako wadliwg i nie
nadajgca sie do zabudowy.
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7 OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m?, m*® muru. llosci przewidywanych robot
ujeto w Przedmiarze Robot .

Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiaru jest 1 m?, m?® wbudowanego muru, obliczony na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

8 BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI MUROWYCH.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do
czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczgce zniszczen wykonanych przez innych
wykonawcéw przed odbiorem prac, ktore nie zostang jednoznacznie udokumentowane, mogg zosta¢ odrzucone, a
obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezatl w takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany
zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowg (w tym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika
budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, po uprzednim przediozeniu do wglgdu Inspektorowi Nadzoru
odpowiedniej dokumentacji technicznej odbieranego elementu / odcinka prac (w tym — kompletu aprobat, atestow i
certyfikatow zastosowanych materiatéw). W przypadku nie zgtoszenia prac do odbioru przed ich zakryciem, prace
polegajace na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane staraniem i na koszt wykonawcy
realizujgcego dane prace.

8.1 Zakres bada n.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

¢ materiatow,

«  prawidiowosci oraz doktadnosci wykonania $cian, spoin.

«  prawidlowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

«  prawidiowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe), a wyniki
wpisywac¢ do protokétu i dziennika budowy; odbiér koncowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbiorow
czesciowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi ha to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru
czesciowego, (jezeli takie byly) zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.2 Badanie materiatow.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos$é, a budzgce, pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie zapraw powinno by¢é dokonane w sposéb podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

8.2.1 Badanie elementéw murowych.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$é z wymaganiami podanymi
w odpowiednich Polskich Normach
8.3 Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
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bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢é rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.
Cena jednostki obmiarowej.
Ptatnos¢ za jeden metr szescienny sciany nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych warunkéw na realizacje zadania, oczyszczania
podioza, przygotowanie, transport i wykonanie $cian. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacja Techniczng w cene jednostkowg wliczone jest réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i
rozbiorka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpér tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw i
bruzd. Cena uwzglednia takze odpwiednie zabezpieczenia BHP w rejonie prowadzonych prac, sprzgtanie miejsc
pracy oraz segregacje i utylizacje odpadow.

Podstawg ptatnosci jest przedstawienie protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych robét z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy dotycz ace elementéw murowych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe.

10.2 Normy dotycz ace zapraw.

PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.3 Normy dotycz ace konstrukcji murowych.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

10.4 Inne dokumenty.

Instrukcje producenta
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