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Kod 45410000

SST-B1 Tynkowanie

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. QOdbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i gtadzi gipsowe.

1.2. Zakres stosowania ST :
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub

ksztattujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mecha-
nicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm [ub
aprobat technicznych

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tyn-
kowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych.w normie PN-70/B-

10100 p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznoéci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja;

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot, /
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, apro-
batami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z doku-
mentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot

podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podanow ST

. Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wyma-

ganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych”, a w szczegoinosci:
- nie zawieraé domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - érednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
. ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od dowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C. _

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych sktad-
nikéw zapraw nalezy dabiera¢ w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-

mentu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogélne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST

pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepuiacy do wykonania tynkdw zwyklych powinien wykazaé mozliwoscig korzy-
stania z nastepujgcego spizetu: '
- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenoénych zbiormi-

kow na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podanow ST
pkt 4.

4.2, Transport materiatow
Transport cementu | wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-

08. Cement | wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed nadmiemym zawilgoceniem
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podanow ST

pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciezni-

ce drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw tj. po uptywie

4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. ,

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”. _

. Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nasto-

necznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. _
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,

ti. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Podtoza tynkdéw zwyktych ~ powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy



zewnetrznych licach na grebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine pelng nalezy je wy-
skrobaé na glebokoss j.w. lub zastosowac specjaine srocki zapewnigjgce nalezyts przyczepnose tyn-
ku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substangji thustych. Plamy z substancji lustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego my-
dfa lub wypetniajgc je lampa benzynowa,

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslo-
nymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

5.4.2. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgod-

ne z normg PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykte kategorii It i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposéb

standardowy. .
5.4.4. Tynki zwykie kategorii IV zalicza sig do odmian doborowych.
5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi tynkoéw wewnetrznych

nalezy wykonad wedtug paséw i listew kierunkowych,
5.4.8. Gladz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienarazo-
nych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST
- pkté.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych (
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania cementu oraz Kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w

pkt. 2 niniejszej specyfikacii. :

6.3. Badania w czasie robot

_ 6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczegoinosci jej marki i konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykie.

6.3.2. Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. .

8.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosc - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,



- - przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wyglgdu p'éwierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie suro-

wym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkdw stropéw plaskich oblicza sig w metrach w éwietle $cian surowych na

plaszczyzne pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. liosé tynkdéw w m? okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT ,,
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST

ne" pkt. 8.

~, Wymagania ogdl-

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podioza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostaé odebrany.W takim przypadku nalezy

~ tynk poprawic i przedstawiC do ponownego odbioruy,

8.4. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 diugosci
. kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie moga, by¢ wieksze niz2mmna 1 mb i ogbtem nie wigcej niz 4 mmw
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosc,
poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wiecej niz 6 mm w cafej po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
-wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw
soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
-trwate §lady zaciekdw na powierzchni,
-odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoséci ich usuniecia,



9. PODSTAWA PLATNOSCI
-9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena ryczattowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy, ‘
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowar przenoénych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci
do4m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania | badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie. :

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia

jakosci



Kod 45442100-8
SST-B2 rROBOTY MALARSKIE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakoséci robot
7. Obmiar robdt

8. Odbior robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (§ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST ,
Niniejsze wymagania dotyczg robét malarskich obejmujgcych malowania: zwykie, doborowe

wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb
- akrylowych, emulsyjnych. :

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisamii oznaczajg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdline operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, apro-

batami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe] zawierajace (opisujgce)

przedmiot | wymagania dla okreélonego obiektu .
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

 ,Wymagania ogoéine" pkt 2.

£3

2.2. Farbe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszejniz+5C

3. SPRZET
3.1. Ogdine :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Wymagania

ogoine" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST

JWymagania ogbine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajgcych tempera-
ture nie nizsza niz +5 C .

5. VWYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Mymagania

ogoine" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig prze-
znaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowa-
nie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnig
zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowa-
niem. Podioza nienasiakliwe (np. szkio, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.

3. Wilgotnoéé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;

4. Wilgotnos¢ powierzehni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%:
5. Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1 Podioza pod powloki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100
5.3.2 Gdy podioze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcien-

czalnymi, nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpic¢ do
malowania.



o)

Podloza tynkowe powinny pad wzgledem dokiadnosci i rdwnoéci wykonania odpowiadad
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byvc’ naprawione przy uzyciu tej samej za-
prawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane migjsce row-
nato sie z powierzchnig tynku

przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych  farbami
emulsyjnymi podioza powinny by¢ zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta
farb

powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanie-
czyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.

5.4. Wykonywanie robot malarskich
541 Powloki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiemie pokrywac podioze, bez prze-

Switdw, plam, odpryskéw oraz nie powinny sie ciera¢ ani osypywac po potarciu migkkg
tkaning, Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, przeswitw, plam, sla-
déw pedzla i odpryskow . Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych sie
poprawek i polaczen o réznym odcieniu i natezeniu. Powioki powinny by¢ niezmywalne
przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, odpome na tarcie na sucho i na szorowanie.

542 Wszystkie sufity, §ciany — malowanie co najmniej dwukrotne farbg akrylowag zmywal-
ng Tikurilla Luja., malowanie sufitbw pod stropy podwieszane - farbg emulsyjng ,

klatka schodowa — akrylowa zmywaina. .

5.4.3 Roboty malarskie powinny byé wykonywane (o ile producent farb nie okreéla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura
nie spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi +12-+18 C.

5.4.4 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac w

pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osusze-
nia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane).

5.4.5 Farby akrylowe nalezy przechowywac w temperaturze nie nizszej niz +5 C.
54,6 Wilgotnosé powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

547 Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile prdducent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura
nie spadta ponizej O C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

54.8 Roboty malarskie farbami wodnymi I wodorozcienczalnymi mozna wykonywac w

6.

pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osusze-
nia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady konfroli jakosci robét podano w ST Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badanie powierzchni tynkow,

gtadzi,

piyt gipsowo-kartonowych nie wczesnigj niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.



6.3. Badania w czasie odbioru robot
6.3.1. Badania robét malarskich zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosai z dokumentacig projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczei,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidiowosci przygotowania podfozy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy powifoki ze wzorcem
- sprawdzenie potysku
- sprawdzenie odpomosci na wycieranie, zmywanie
- przyczepnosci farby do podtoza,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST \Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
Powierzchnie malowania oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci w stanie su-

rowym i wysokoéci mierzonej od podioza Iub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Po-
wierzchnie pilastréw i stupdw oblicza elementéw w stanie surowym. Diugosc éciany oblicza sig w
rozwinieciu.

Powierzchnie malowania stropdw ptaskich oblicza sig w metrach w éwietle $cian surowych na

plaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

Nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

73 [los¢ malowania w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcepto-
wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogbine zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdl-

ne" pkt. 8.
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do rob6t malarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostac
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ rozwigzanie:

- malowanie poprawié i przedstawi¢ do ponownegoe odbioru,

8.4. Odbidr malowania :
8.4.1Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymignione w pkt 6.3. dafy wynik pozytyw-
ny Jezeli ktérekolwiek z badar dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo catosé robdt uznac za nie-
odpowiadajgce wymaganiom.
8.4.4. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
. Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

14



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania | badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

PN-ISO-8000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace syste-
mow zapewnienia jakosci
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Kod 45431000-7

SST-B3 KEADZENIE PLYTEK

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

Sprzet

. Transport

. Wykonanie roboét

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbiér robdt

. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

OCONDUTAWN -

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.  Zakres rob6t objetych SST :
Niniejsze wymagania dotyczg robdt robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja: :
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t oktadzino-
wych z plytek ceramicznych  zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢é; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, apro-

batami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujgce)

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét

podanow ST Wymagania ogéine" pkt 1

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~ Wymagania ogoine" pkt 2.
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2.2 Materialy nalezy przechowywac w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczo-

nych przez opadami atmosferycznymi.

(-]

2.3. Okladziny $cian nalezy wykonac z ptytek . Listwy

naroznikowe z PCV. Klej i fugi wedtug wskazan producenta piytek .

3. SPRZET
3.1. Ogblne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ~SNyma-
gania ogdine” pkt 3.
4. TRANSPORT
SNVyma-

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

gania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Do przewozu nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu

przed wplywem warunkow atmosferycznych.

5

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST

WYKONANIE ROBOT
JWymagania

ogbine" pkt 5.

5.2. Przygotowanie do robot

W przypadku podifoza minerainego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podioza moz-
na sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (srubokretem, gwoz-
dziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo sie kruszg i odpadajg, mozna je uznac za stabe.
Jesli za$ podioze rysuje sig trudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie podioza (np.
miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni
sciany, podczas opukiwania stychac "giuchy" odgtos. Wszystkie podioza stabo zwigzane i
kruszace sie powinny zosta¢ odkute i usuniete do podioza nosnego. Gdy brak pewno$sci co
do zastanego podioza, bezpieczniej jest usunaé istniejgce warstwy. Jest to szczegOlnie
wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajgce bowiem pod-
czas wigzania cementu skurcze moga w skrajnych przypadkach powodowaé odspajanie sig
stabych warstw od podfoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim ptytek.

Podloze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podiozy cementowych i betonowych nalezy zwr6ci¢ uwage na mozli-
wos$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.
Problem ten dotyczy tynkow . Przyjmuje sig, z& ich czas schniecia musi wynosi¢ co naj-
mniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wyko-
nywaé prace oktadzinowe. W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-
kartonowych nalezy sprawdzic, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugi-
na. Najprostsza metoda oceny stabilnoéci podioza polega na ugigciu ptyty pod wptywem
nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz- 1 mm. Jesli plyty stano-
wiace podioze bedg zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wplywem
naprezen skurczowych mogg ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podtoze powinno by¢ czyste.

Al



Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo sta-
re plamy tych substancji na powierzchni podioza ostabiajg znacznie przyczepnosé warstw
wyrdéwnujacych czy zapraw klejowych. Nalezy rowniez Usunad kurz oraz inne zanieczysz-
czenia utrudniajgce przyczepnosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczyscié przy uzyciu opalarki lub spe-
cjalnych $rodkéw chemicznych, a resztki farby zeskrobaé przy pomocy szpachelki, ewentu-
alnie mechanicznie usunaé powloke poprzez nakiucie powierzchni §ciany, przy czym pole
powierzchni nakiutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastgpnie nalezy

zastosowac emulsje gruntujaca.

Podtoze powinno byé réwne.

Dopuszczalne odchylenia wynoszg;
dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszczeniu <4 mm w pionie i

<6 mm w poziomie; dla jastrychéw (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym po-
mieszczeniu. Nieréwnoéci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem
plytek, wypetnié tg sama zaprawa klejgca. Jesli wielko§é nierownoséci powodowataby prze-
kroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podioze nalézy naprawic i wyrownac za-
prawg szpachlowa lub renowacyjna. Wyréwnane podioze nalezy pozostawi¢ do nalezytego
stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur
ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa si¢, nakiadajac zaprawe
przy pomocy szpachelki, nieco wigksze rozprowadza przy pomocy gladkiej stalowej pacy.
Nalozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie zaciera¢. Przy wiekszych powierzchniach, na
$wiezej zaprawie nalezy wykonad rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by¢ chtonne.

Wiekszo$¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujgcych produkowana jest na
hazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chionnosci podioza polega na roz-
laniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko
(np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczyc chtonnos¢ pod-
loza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca. Dzieki zdolnoéci penetracji, emulsja
wnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajgc
je przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnoé¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasig-
kliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komorkowe lub tynki gipsowe oraz piyty
gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac odpowiednio wezesniej emulsjg gruntujgca, tak
aby zdazyta catkowicie wyschngc przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotnos¢ powietrza 50%, do doby w wa-
runkach niekorzystnych). Gruntowania wymagajg koniecznie podioza: gipsowe, anhydryto-
we, gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-

kartonowe,

Podtoze powinno by¢ szczelne. :
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w

tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z
masy uszczelniajgcej. Okfadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale
wilgo¢ przenikajaca do podioza moze doprowadzic do powaznych uszkodzen, takich jak
wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow. Pro-
blem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podiozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i
ptyt gipsowo-kartonowych.



Okfadzine ceramiczng ukiada sig na doktadnie Wysuszon‘ab warstwe uszczeiniajgcy, tzn.
zwykle nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli pomieszcze-
nie tazienki jest mate, to zamiast wyznaczaé w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i fatwie

bedzie utozy¢ izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od $ciany, na ktérej znajduje sie najwigcej otworéw, tzn.
okna, drzwi, przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubos¢ spoin -
zaréwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje ptytek. Producent zwykle po-
daje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie
do kilku mm rézni¢, zwykle jest mniejszy (np. 295x295)

W miejscach takich, jak osScieznica drzwi lepiej docina¢ do odpowied-
niego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktore sg
trudne w obrébce i majg stabg przyczepnosc.

Wycinajgc w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cigciu jak
najmniej narazaé ptytke na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w $rodku phytki lub na
jej krawedzi. Lepiej wyglada $ciana lub podioga o symetrycznie docietych ptytkach, diatego
oktadzine powinno sie uktada¢ symetrycznie wzgledem $rodka Sciany lub podifogi, tak aby
skrajne plytki miaty co najmniej potowe szerokoéci ptytki. Jesli w écianie jest otwor okienny,
to nalezy starac sie, aby nie tylko plytki na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by
tez pytki przy otworze okiennym nie byty docinane.

Jesli plytki cienne i podiogowe majg ten sam wymiar, to spoiny Scienne powinny trafiac w
spoiny podiogowe, podobnie przy przejsciu plytek podlogowych z jednego pomieszczenia
do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynu-
acje. Uktadajgc plytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cate
ptytki umieszczaé na naroznikach zewnetrznych, za$ docigte - w naroznikach wewnetrz-

nych.

Wysoko$¢ glazury w pomieszczeniu jest scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielo-
krotnosé wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w
tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejgcych
w podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych nie-
zbedne sg u zbiegu ptaszczyzn $cian | podidg, na stykach podiozy lub posadzek wykona-

nych z réznych materiatéw, przy duzych powierzchniach, wydzielajgce pola mnigjsze o bo-
kach dtugoéci ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegajgcych przez caly budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobrac zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na kitérym zostanie
utozona oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sig do ukta-
dania duzych plytek podtogowych, a jeszcze inne do ukiadania ptytek porowatych wewnatrz
pomieszczen. Im trudniejsze podioze lub warunki pracy, tym lepszg, bardziej elastyczng
zaprawe nalezy stosowac. Na éciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte, standar-
dowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycz-
nionej zaprawy klejowej.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcjg jej sto-
sowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkgji, termin wazno-
$ci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz

konsystencji, lepiej wstrzymac sie z jej uzyciem.
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Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robdt, podczas uktadania

plytek oraz przez poczgtkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani
tez wyzsza od +30C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie w pomieszcze-
niach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. W
przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robot w tempera-
turze zblizonej do przysziej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym w czasie wykonywania posadzek i przez
caly czas wigzania zaprawy klejgcej ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a temperatura

podktadow powinna wynosi¢ 15-20C.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej iloSci wody | wymiesza-
nie za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, od-
stawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczaine jest klejenie
ptytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek éciennych, jak i podto-
gowych, prowadzi to do uszkodzenia okfadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomocg kielni zebatej, rbwnomiernie jg roz-
prowadzajgc silnie dociskang do podtoza prosta krawedzig kielni. Nastepnie nalezy nanie-
siong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okfadziny Sciennej,
zebatg krawedzig kielni, zachowujgc kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach
45-800. Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkos¢ zebdw pacy sprawiaja, ze
docisnieta, typowa plytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa kiejo-
wa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac
pace o wigekszych zebach.

Wielko§¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od ze-
bow wysokoséci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mnigjszych niz
5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym
uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktérych zeby
kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie plytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Plytki docinane zaleca
sie przyklejac na koncu. Jesli pierwsza plytka musi by¢ docinana, zaczg¢ nalezy od przy-
klejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykieja sie piyt-
ki docinane w narozach i przy osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docigc
na odpowiednig szerokosé, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem plytek na $cianie.
Uktadane plytki powinny by¢ suche i czyste. Plytki nalezy mocowacé ruchem lekko posuwi-
stym, dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokosc¢ spoiny.
Ptytki wiekszych formatdw nalezy delikatnie opukaé¢ gumowym miotkiem.

Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg za-
chowanie tej samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskér-
kowania"), czyli jej zdoIno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podiozu. Czas ten wynosi od
10 do 30 minut w zalezno$ci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnoéci podtoza
oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza, tym czas ten ulega
skréceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktadaé na matej powierzchni i jak naj-
szybciej przykiejad ptytki Przydatnos¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejgcej do kieje-
nia mozna tatwo sprawdzic przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej,
mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe
kleju nalezy usunaé ze Sciany.
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Pierwszy, dolny rzad plytek sciennych, tzw. cokotowy, ukiada sie juz po utozeniu terakoty.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba docigé na odpowiednig wysokosé, wynikig po wyklejeniu
posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usunaé przed zwigzaniem zaprawy klejowe],
podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia plytki nalezy przemyc¢ wilgotng

gabka.

Kolor zaprawy mozna dobrag, kierujac sig kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w
kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobierac stosownie do przewidy-

wanych warunkéw eksploataciji, rodzaju kleju uzytego do mocowania plytek oraz szerokosci
spoiny. Gdy stosuje sig kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac si¢ po-

dobnymi wiasnoéciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich

spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz po-
woduje ona krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgle-
du bardzo wazne jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie
zachowuje sie spoina pomiedzy plytkami o duzej nasigkliwoéci lub przy renowaciji spoin, po
usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloécig wody przed spoinowaniem, to zo-
stanie ona odebrana przez ptytki i podioze. Brak wilgoci uniemozliwia wiasciwe zwigzanie
spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest jej kruchos$¢, migkko$c¢ i pyle-
nie.

Do spoinowania okfadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku plytek utozonych na mato nasigkliwym
"trudnym" podtozu (np. na istniejgce] stare wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3
dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wezesne za-
mknigcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktora nie osiggneta
odpowiedniej wytrzymatosci i plytki moga sie przesuwac. Efektem jest spgkana spoina.
Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek, ktére narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza
niz +50C, ani wyzsza niz +300C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem
robét. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sig liczy€ z
niekorzystnym zjawiskiem skrocenia czasu przydatnoéci przygotowanej masy do uzycia. W
pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym w czasie wykonywania posadzek i przez ca-
ly czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wylgczone, a temperatu-

ra podktadow powinna wynosic¢ 15-20C.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z
brudu, kurzu i ttiszezu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie giebokie, wolne od zanieczysz-
czen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podioze byto jednolicie gtebokie, na-
lezy bezposérednio po utozeniu plytek oczyscié spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang
zaprawe do spoinowania nanosi si¢ przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie prze-
znaczong do spoinowania okfadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni plytek, nalezy jej nadmiar
usungé, éciggajgc go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas
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rozprowadzania materiatu nalezy staraé sig, aby wprowadzac go gieboko i szczelnie w spo-
iny. Czynnoéci te powtarza sig az do zakonczenia spoinowania cate] powierzchni oktadziny.
Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiermego nasgczania powierzchni spoiny woda,
gdyz nadmiar wody moze powodowa¢ wypltukiwanie pigmentéw i wymywanie swieze] fugi

ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych glebokos¢ jest wyraznie wieksza od sze-
rokoséci, nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wyko-
nanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage
na fakt, ze masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie moga sig
przemieszczaé wzgledem siebie (np. wskutek ruchow termicznych), powinny trwale przyle-
gaé jedynie do dwoéch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny ukfada sie
woéwczas réwniez wyzej wspomniane watki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku
miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciagu
pierwszych tygodni czyscic wytgcznie czystg, czgsto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi
pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu
sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sig po jej catkowitym wyschnigciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokoéé spoin powinna by¢ nie wi@kszé niz 2-3 mm. W odstgpach nie Wis;kszych niz3m-
nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Plytki $cienne musza by¢€ zlicowane z powierzchnig wykonczonej ciany tak aby nie two-
rzy¢ uskoku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST
gania ogolne” pkt 6.

SWyma-

Sprawdzenie jakosci robot zwiazanych ze oktadzinami écian z phytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu : '
1. nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie
wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek polega na nieprzyleganiu okta-
dziny do podkiadu.

2. prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagnigcie cienkiego sznur-
ka wzdiuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomia-
ru odchylen z doktadnoéci do 0,5 mm.

3. prawidiowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przyto-
zenie w prostopadtych do siebie kierunkach laty kontrolnejo dl. 2 mii
pomiaru wielkosci przes$witu za pomoca szczelinomierza z dokfadno-

$cig do 0,5 mm
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4. wizualne] kentroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbéine zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogblne" pkt 7.

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) -

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robsét podano w ST JMymagania

ogoine" pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzory,

jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiér powinien byé potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
JWymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci
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Kod 45432100-5

SST-B4 KeADZENIE | WYKEADANIE PODLOG

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonaniai

odbioru posadzek i podtozy .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowe; specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujgcych :
o warstwy wyréwnawcze
o wylewki samopoziomujgce
o wyktadziny PCV
o plytki gresowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczajg: ; '

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, apro-

batami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)

przedmiot i wymagania dla okreélonego obiektu .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoblne wymagania dotyczace robot
podanow ST ,Wymagania ogdélne" pkt 1
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2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
JWymagania ogblne" pkt 2.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowadé mozna wode odpowiadajgcg wyma-

ganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-

wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spemniaé wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczegélnoSci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
« Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-80/8-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykie".

3. SPRZET
3.1. Ogdblne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST SMyma-
gania ogdine" pkt 3. .

4. TRANSPORT
4.1. Ogbline wymagania dotyczgce transportu podano w ST ~SNVyma-

gania ogbine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczo-
ne przed nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST : ~“Wymagania

ogbine" pkt 5.

5.2. Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie istniejgcej izolacji
termicznej i akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi
wiéknami polietylenowymi FIBERMESH, dodawana do betonu w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki.

Wylewki betonowe musza by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub
przektadkg styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje
posadzek. Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub ~ jak dla oddzielenia ptyty od
sciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacigc podioza na min. 0.5 grubosci piyty.

Doktadno$é wykonania — odchyiki po przytozeniu 2m faty pomiarowej nie mogg przekraczac
3 mm



5.3. Wylewki samopoziomujgce.

Jako podkiad pod wykiadziny PCV  — stosowac wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe
(np. Ceresit CM-2). Przed wykonaniem wylewki podfoze betonowe musi zostaé zagruntowane —
preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podioza zalezy wyglad i trwato$¢ podtogi. Wyktadziny z PCW
mozna uktadaé na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy

jednak przestrzegac, aby byto ono:
1) Réwne, poziome, higroskopiine, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierbwnosci
podioza, takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odciénie si¢ na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te beda szczegolnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza moze-
my postuzyé sie prosta aluminiowa tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy prze$wity miedzy nig a
podtozem sa nieregularme i doséé duze, konieczne bedzie wyréwnanie masg samopoziomujacy

2) Suche - maksymaina dopuszczaina wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podioza
cementowego. Przy dobrej wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarcza-
jacy czas na wyschniecie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykonac
badania wilgotnosci podioza metodg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

4) Czyste i niepylace.
5) Wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacii.
6) Wymagane sg spadki w kierunku kratek §ciekowych.

5.4 Wykoniczenia posadzek.
Piytki GRES uktadane wg dokumentacji na kleju.

Uktadanie plytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podto-
2u z wodoodpornym wypetnieniem spoin. Przygotowanie podfoza —wg zalecen producenta.

Przyciecia ptytek wykonywac w ten sposoéb, aby wzér rozkladat sie symetrycznie wzgledem osi
pomieszczen.
Na &cianach — cokét 10 cm z plytek o tym samym wzorze | kolorze co posadzka.

5.5. Wyktadzina 2 mm

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotnosé max. 3%). Wyktadzing
. przykleja¢ catg powierzchnig do podioza za pomocy kleju Osakryl 85 New. LuzZno rozitozone
arkusze powinny pozostaé przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w
celu dopasowania do podioza. kgczenia stykéw wykonaC za pomocg sznura spawalniczego.

Brzegi wykanczac listwg przypodtogowa tego samego producenta.

55.1. UKLADANIE
Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwr6cic uwage na to, aby wy-

ktadzina nie zatamywata sie. Przed przystapieniem do przycinania wykiadziny nalezy jg rozwi-

naé i pozostawic ptasko roztozong na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest
nizsza niz 15°C - "lezakowanie" moze potrwac nawet dobe). Gdy wyktadzina uzyska wiasciwa

temperature bedzie bardziej elastyczna i tatwiej ja bedzie utozyc.

5.5.2. KLEJENIE
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Aby zachowa¢ wysoka jakosc wyktadzin oraz jej dtugotrwaig zywotno$¢, nalezy przykiei€ j+ na
catej powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowang wyktadzing najlepiej zdjge, na-
niesé¢ klej zabkowang szpachelka, odczekad az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta
kleju, i caty arkusz potozy€ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku - sprawdzajac czy
dobrze pasuje do écian i innych elementéw statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest
klejenie etapami, zwiaszcza przy fgczeniu dwéch arkuszy wykiadziny. W tym celu na dwoch
sasiadujacych ze sobg czeéciach uktadamy worki z piaskiem (uniemozliwig przesuwanie sie
arkuszy). Odwijamy potéwki arkuszy na drugg strong, odkrywajac w ten sposéb okoto potowe
pomieszczenia. Na odstonietg czg$¢ podioza nanosimy odpowiedni klej za pomoca zgbkowa-
nej szpachelki (zgodnie z instrukcjg producenta kleju). Warstwa Kleju powinna by¢ réwna bez
zgrubien, staramy sie pokry¢ catg powierzchnig. W zaleznosci od temperatury i rodzaju kleju
odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinigte czgsci arkuszy odwracamy z powrotem na miej-
sce i rownomiernie dociskamy do podtoza - w kierunku od $rodka do zewnatrz, a nastepnie
wzdiuz finii faczenia arkuszy i przy brzegach. Sciagamy obcigzenie i w analogiczny sposéb
przystepujemy do przyklejania pozostatej czesci wyktadziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy
zostanie wycisniety klgj, nalezy natychmiast zetrzeé go mokrg szmatka.

Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

5.5.3. SPAWANIE
Spawanie arkuszy wyktadziny podnosi warto$¢ uzytkowag wykiadziny, zabezpiecza przed zabru-
dzeniemi rozerwaniem, a takze pozwala osiagna¢ hermetyczne fgczenie oraz ma estetyczny
wyglad. Spawanie mozemy przeprowadzi¢ w dwojaki sposdb: na goraco i na zimno.
Spawanie na gorgaco
taczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztatcie zblizonym do litery
"/ Nastepnie rozgrzewamy spawarke i przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z
PCW prowadzimy dysze spawarki wzdiuz nacietego rowka, lekko dociskajgc. Temperature
spawania dobieramy eksperymentalnie na kawatku wyktadziny. Po zastygnigciu, przy pomocy
specjalnego noza, Scinamy wystajacg ponad powierzchnie czg$¢ sznura. Uwaga! Zaleca sie
spawaé wyktadziny po catkowitym wyschnieciu kleju.

5.5.4. WYKONCZENIE
Wymagane jest szersze wywiniecie na sciang ( cokdt wysokosci 10 cmy) , przy pomocy potokra-

glego profilu wywijamy wyktadzine bezposrednio na sciane .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST Wymagania

ogdine" pkt 6
6.2. Badania w czasie odbioru robét

" 6.2.1. Badania robdt powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidfowoéci przygotowania podiozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powioki ze wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia spawdw wyktadziny,

- wykonania spadkow,

- prawidtowosci wykonania fug

- nalezytego przylegania do podkiadu poprzez opukanie w

- dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwigk polega na nieprzylegniu oktadziny do pod-
kiadu.
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- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdiuz do-
wolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosc
do 0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robdt podano w ST ' ,Wymagania ogéine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy

uwzglednié koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na scianach.
73 llo&¢ malowania w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakcepto-

wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST

ogdine" pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nad-

zoru, jezeli wszystkie pomiary | badania w pkt. 8, daty pozytywne wyniki.

JWymagania

8.3 Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno

zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbidr robo6t

8.4.1Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Roboty mozna uznaé za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozy-
tywny Jezeli ktérekolwiek z badar dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robot uznad
za nieodpowiadajace wymaganiom.

8.4.4. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac;

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
Wymagania og6ine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN —79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze '

PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania | badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci
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Kod 454211524
SST-B6  INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

Spis tresci:
1. Wstep

2. Materiaty
3. Sprzet

4. Transport
5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru écianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu $cianek gipsowo-kartonowych gr 10 cm , izolowanych wetng

mineralna, zwyktych, wodoodpornych, ognicodpornych.

1.4. Okreslenia podstawowe ,
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajg: .
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z

. ustaleniami dokumentaciji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, apro-

batami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-

mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt
podanow ST Wymagania ogdlne” pkt 1.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST

,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2 Piyty nalezy skladowac pod zadaszeniem na rownym podfozu na paletach lub stosuj pod-
ktadki o szeroko$ci ok.10 cm co maksimum 35cm.

2 4. Materiat przechowywaé zapakowany w folie lub nakryty. Zawsze zabezpieczad plyty przed
warunkami atmosferycznymi.

2.5. Nalezy stosowac ptyty gr 12,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST SNVyma-
gania ogéine" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST
magania ogoéine" pkt 4.

MVy-

4.2. Transport materiatéw

Gips szpachlowy workowany mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiemym zawilgoceniem .

Przenoszenie piyt : boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ na wozku.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podanow ST Wymagania ogdl-

ne" pkt 5.

5.2. Wykonywanie $cianek

Nalezy przestrzegac nastepuj‘alcych zaleceri:

« Zachowaé odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i fazowa-
nymi ptyty. Wkrety wkrecac w $cianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170
mm.

« Stosowad wkrety o dtugoséci zgodnej z zaleceniami producenta .

» Stosowad wiasciwy gips szpachlowy.

« Pamietad o tasmie do spoinowania.

« Sfazowad przycinane krawedzie ciete ptyt pod kgtem 45°.

« Oczyscié i zwilzy¢ ciete krawedzie plyt przed szpachlowaniem.

2% .



o Przesuniecie spoin poziomych piyt nie mniejsze niz 400 mm

o Przesuniecie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadpro-
zach

«Mocowanie ptyt po obu stronach écianki z przesunigciem co 600mm

« Docinaé ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

» Stosowaé cate plyty z wetny a nie wypelniac przestrzeni fragmentami ptyt.

« Mocowaé materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("plynigciem").

« Stosowaé tadme uszczelniajgcy do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do
écian, stropéw i podioza celem eliminacji przenikania dzwieku.

« Dobiera¢ odpowiednig szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej
funkgcji wg wskazan producenta.

« Zachowaé odpowiednie odlegiosci pomigdzy profilami pionowymi w $cianach wg wska-
zan producenta..

«Dla écian G-K z drzwiami : Profile CW ( oprécz jednego przy drzwiach) muszg by¢ usta-
wione w tym samym kierunku, stosowac¢ katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmon-
towaé drewniane laty.

«\W miejscach montazu elementoéw na $cianach stosowaé wzmocnienia konstrukgcji.

o Pamietaé o wiasciwym rozstawie pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu kon-
strukeji tj. na suficie i podtodze max odlegto$¢ kotkow 1 m, na $cianie min. 3 punkty
mocowania.

o Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowac
dodatkowo ptyte w migjscach narazonych na bezpoérednie dziatanie wody.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Badania $cianek zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie

-zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji
powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidfowosci przygotowania rusztow,

~ -prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedz,

-wykoticzenie potaczen écian murowanych G-K,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST JWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m 2 ( metr kwadratowy)
7.3. llo¢ cianek w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-

nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania

ogolne" pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, $cianki nie powinny zostac odebrane.
W takim przypadku nalezy $cianki poprawic i przedstawic do ponownego odbior,

8.4. QOdbior
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgod-

ne z dokumentacjg projekiowa.

8.4.4. Odbidr powinien byé potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoséci ich usuniecia,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST

,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:19992 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci



Kod 45421146-9

SST-B7 Instalowanie sufitéw podwieszanych

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbiér robot

. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru sufitébw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji-

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
specyfikacja obejmuje wykonanie sufitow podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

~ oznaczajg;

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, '
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé& zastapiona normami, apro-
batami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe] zawierajgce (opisujace)

przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu .

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc z doku-
mentacjg projektowa, ST i polecenianil Inspekiora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) \Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY »
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2 Skladowanie na budowie powinno trwaé jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizo-
nych do uzytkowych (patrz ponizej). Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ za-
bezpieczona przed deszczem i wilgoci, kartony nalezy ukladaé na czystym i suchym podlo-
su. Kartonow nie wolno toczyé, przesuwac, rzucaé ani opierac na krawedziach. Pod zad-
nym pozorem nie wolno uzywac kartonow z plytami jako podestow, platform Jub w zastep-

stwie drabiny

3. SPRZET

3.1. Ogdblne :wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST JVymaga-
nia ogoéine” pkt 3.
4. TRANSPORT
e 4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podanoc w ST
JWymagania ogélne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
“Wymagania ogol-

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST
ne" pkt 5.

52.  Wykonywanie sufitow

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykoniczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Na-
lezy sie upewnic, czy sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy
listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyc
" mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosé listwy wynosi 300 mm.

Narozniki
Listwy przy$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod kgtem 45°) oraz &cisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu me-
talowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no$na
Plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢

skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gome korice zawiesi powinny by¢ przymocowane
za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji noénej budynku). Dolne
korice powinny byé zamocowane do profili nosnych w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powin-
ny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Po-
laczenia pomiedzy profilami nognymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sig w
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci
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150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtosc pierwszego wieszaka od
sciany (lub listwy przyéciennej) wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma¢ ciezar instalacji i dodatkowych akceso-
riéw montowanych zaréwno nad jak | podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 1200 x 1200 mm
Nalezy umieséci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosSnymi w odstepie 1200

mm.

Siatka modularna 1200 x 900 mm
Nalezy umieéci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 900

mm,

Siatka modularna 1200 x 600 mm
Nalezy umiescié profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600

mm.

Siatka modularna 600 x 600 mm
Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200 x 600 mm. Dodatkowo umieséci¢ profile poprzeczne

(600 mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami po-
przecznymi o diugo$ci 1200 mm. Korce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posérodku profili

1200 mm.

Montaz piyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocg

ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brze-
abw.

Akcesoria

Klipsy mocujgce
Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajacych je przed prze-

mieszczaniem sie.

Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, hailach wejscio-

- wych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ciénienia powietrza pomig-
dzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjnag ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw
jest réowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa si¢ wody pod ci$nieniem.
Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi d. 1200 mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regu-

lowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no-
snych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym Kierunku.

Mocowanie do stropu
Elementy (§ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu sg dostepne u specja-

listycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukciji stropu typ moco-
wania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajaca wytrzymato$é na wyrywanie.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania sufitdw powinny by przeprowadzane W zakresie

- zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentaciji
- powykonawcze],

- jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow,

- prawidlowoéci przygotowania rusztow,

- wypoziomowania rusztu

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedz,

- wykonczenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST B- ) Wymagania

ogbine” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary | badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, sufity nie powinny zostac odebrane.
W takim przypadku nalezy $cianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbidr
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie sufifowe powinny by¢ zgod-

ne z dokumentacja projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny wynoszg max
0,5 cm dla calej diugosci pomieszczenia.

8.4.3. Odbior gotowych sufitéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoséci ich usunigcia,

" 9. PODSTAWA PLATNOSCI :
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST

,Wymagania ogoéine" pkt ©.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci
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L.

SST-B7 Stolarka

Wstep.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystlie czynno$ci umozliwiajace i ma-
jace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej 1 okiennej. '
W skiad tych robdt wchodzi: '

Drzwii bramy

Okna i naswietla.

1.4. Okre$lema podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace 1obot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS§¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. '

Materialy.

Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami malar-

skimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz polfabryka-

ty tarte odpowiadajace normom pafistwowym.
Wilgotno$é bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac si¢

w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchylki wymiar6éw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢

wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. o§cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwleglych elementéw do 1 m 1 1
oécieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m -2 2
skrzydlo we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$é powyzej I m 2
réznica diugodei przekatnych do 1 m 2
przekgtnych skrzydet we wrgbie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m © 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
2

powyzej 50 mm

3.



2.2,

elementow grubos$é do 40 mm
powyzej 40 mm

grubos$¢ skrzydia
Okucia budowlane,

2.3.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
laczgce, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych, a w przypadku bra-
ku takich norm — wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie I'TB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpicczone fabrycznie trwalymi powlokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig olowiang lub farba ftalowg, chromianowa przeciwrdzewna.

2.2.3.

Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.4.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologicz-

ng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

— powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami oScieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia Srodkow ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST

B.06.00.00 p.2.2.6.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé

sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé¢ pozytywng opinie Pafistwowe-
go Zakiadu Higieny.

. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewng-
trznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezpoSrednie dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni

elementéw od strony pomieszczenia.
Srodki do gruntowania wyrobdow stolarskich.

2.3.2.

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj §rod-
ka uzytego do gruntowania.

Farby 1 lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowal zestaw farb chemoutwardzalnych

szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46 7 7
~ do elementdéw pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby

ftalowe ogodlnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe

ogolnego stosowania wg. BN-76/6115-38. -

. Szklo

2.0

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8.

Skiadowanie elementow

Y
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Wszystkic wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiew-
nych, ngezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy ukiadaé wjednej lub kilku warstwach w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

3.  Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4.  Transport.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. '
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. ‘
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi€ w miarg mozliwo$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecz-
nosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot.

5.1. _Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oscieza, do kto-
rego ma przylegaé oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscie-
za lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawi€ i oczyscic. ‘

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgod-
nie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;. ‘

L Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punkt/(’)w Ro?mieszczenie )
, zamocowan punktéw zamocowan
[ wysoko§¢ szerokoS§¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150200 6 po2 po 2
powyzej 200 et po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 150200 8 po I po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne

wady powierzchniowe, np peknig¢cla, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podkiadkach

%

D

lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonal kitem trwale plastycznym, a szczeling

przykry¢ listwg.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
opuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wyso-

koéci okna, nie wiccej niz 3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

k]

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugoéci przekatnej powyze] 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypeinie-
nie szezeliny miedzy osciezem a ocieznicy materialem izolacyjnym dopuszczo-
wania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢c uzywac do tego

nym do stoso
la zdrowia ludzi.

celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe d

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetéw wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu

okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

*

ES

Doktadnoéé wykonania odciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t muro-

wych
Oécieznice mocowacé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OSciez-

nice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oécieznicg a murem wypelnié materialem izolacyjnym dopusz-
czonym do tego celu §wiadectwem I'TB. |

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnic z dokumentacja projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezoécieznicowych sprawdzié ustawienic zawiasow
kotwionych w oSciezu.

Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknad i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartoéé luzu i odchytek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydiami +2 +2
Miedzy skrzydlami a oScieznicg ~1 -1

5 3. Powloki malarskie

6.1.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i od-

pryskow.

Wykonanc powloki nie powinny wy

dzielaé nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia,

Kontrola

7asady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stol

jakosci.
arki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

3%,



6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

10.

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
_ sprawdzenie zgodnodci elementow odtwarzanych

aterialéw z ktérych zostala wykonana stolarka,
ania z uwzglednieniem szczegdiow konstrukeyjnych,

ementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie jakoScim
— sprawdzenie prawidlowosci wykon
— sprawdzenie dzialania skrzydel 1€l
- sprawdzenie prawidfowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest:
~ szt. whudowanej stolarki w éwietle oScieznic.

Dla pozycji

Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robot zanika-
jacych. .

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnio-

ne w punkcie 5.

Podstawa platnoSci.

PlatnoSc.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanyc
ciem listwami,

— dopasowanic i wyregulowanie

— ewentualng naprawg powstalych uszkodzen.

h otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-

Przepisy zwigzane.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany. |

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowanc.
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SST-B8 Slusarka

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST;
Przedmiotem niniejsze; szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru §lusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
Jace na celu wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
o Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
Drobne elementy Slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustra-
dy, klamry wlazowe itp)
1.4. OkreSlenia podstawowe, :
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY

wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powltoki malarskie

2.3. Okucia
ykajgce, zabezpieczajace i uch-

2.4.

Materialy na powloki malarskie

Wyroby Slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zam
wytowe zgodnie z dokumentacjg.

Sktadowanie materialow i konstrukeyi

2.5.

Sktadowanie wyrobéw glusarki stalowej

Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzys-

kac akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— JjakoSci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
~ zgodnoSci z projektem,
— zgodnoSci z atestem wytworni
— JakosSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancjl.

— JakoSci powlok antykorozyjnych.
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2.6.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa

2.7.

Wbudowac nalezy §lusarke¢ kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami 1 pow-
fokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy §lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 1 PN-EN 755-9:2004
Potaczenia elementdw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowa-

ne lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadad wymaganiom

normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3
2.6.3. Uszczelki 1 przekladki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

~ twardo§¢ Shor’a min. 35-40

~ wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnod¢ — nie powininy rozprzestrzeniaC ognia

— nasigkliwo$¢ ~ nie nasigkliwe

— trwalo$¢ min. 20 lat

Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowg powloka tlenkowa typu Al/An1Su

wg PN-80/H-97023.
Slusarka stalowa

2.6.4.

Whbudowac nalezy §lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i po-

wiokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy §lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St358X

wg PN-EN 10025:2002
Potaczenia elementdw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przekladki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym

w punkcie 2.6.3. A
2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

2.7.2.

Sprzet.
Do wykonania 1 montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport.
Kazda partia wyrobdw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem Iub

odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot.

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidlowos¢ wykonania oSciezy,
~ mozliwos¢ mocowania elementdw do Scian,
~jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub nstrukeja zaak-

ceptowana przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

5.4

Zamiast kotwienia dopuszceza sie osadzanie elementow za pomocy kotkdw rozporowycl

lub kotkow wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione nm;dzy oSciezem a oscieznicag lub $ciang

tak aby nic nastepowalto przewiewanie, przemarzanic lub przecieki wody opadowej. Usz-

czelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajace;.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys

1 odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich

Kontrola jakosci.
Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczo-

6.2.

nych zaSwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnodé

z wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obeimowaé:

6.3.

— sprawdzenie wymiaréw, wykofnczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polgczen konstrukcyjnych, prawidfowego dziatania czg$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoké! odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:

10.

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoSci, pionowoSci 1 spozio-
mowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

— sprawdzenie dzialania cz¢$ci ruchomych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjs.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robdt - ' jest ilo§¢ m? elementow zamonto-

wanych wraz z uszczelnieniem. :
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét. ,
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgeych lTub ulegajgeych za-

kryciu.
Odbior oquuy, wszystkie materialy podane w punkcm 2, oraz czynnosci podane w pun-

ktach 516.

Podstawa platnoSci. :
Placi sig w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i1 dostarczenie na miejsce montazu

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszezenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru,

L4 .



PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

konstrukeyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania.
Ogblne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okrelenia.

42,



SST-BY Roboty elewacyjne

e renowacja — przyjeto przyktadowg technologie ,Remmers’

Renowacja elewacji —watek ceglany
Usuniecie starych powtok malarskich:

Produkt: Remmers AGE zuz. ok. 0,3 I/m2

Przed przystapieniem do naktadania pasty nalezy starg farbe przemy¢ Karcherem
goracg wodg i pozostawi¢ do przeschnigcia. Otworzy¢ pojemnik i wymiesza¢ mieszadfem
—wolnymi obrotami. Naktadac¢ sowicie na podioze i do nalozonej pasty przyklei¢ cienkg
folie.

Unikaé bezpoéredniego nastonecznienia. Pasty dziatajg w przedziale 2 —48 godzin. Jak
dtugo powinny leze¢ na farbie zalezy od wielu czynnikéw. Dlatego nalezy co 2 godziny
kontrolowaé stopien zmiekczenia. Jezeli zaobserwujemy, ze stara farba zostata
zmiekczona do samej cegly, nalezy $ciagnag folig i przystapi¢ do mycia Karcherem goracg
woda. Uchwycenie wlaéciwego momentu czyszczenia jest merytorycznie | ekonomicznie
niezwykle wazne. Zbyt szybkie przystapienie do czyszczenia wiaze sig z koniecznoscig

ponownego naktadania pasty, zbyt pdzne- zaschniecie pasty, wybielenia itd.



Czyszczenie watku ceglanego z zabrudzen atmosferycznych

Czyszczenie wstepne ............... metodg chemiczng

Produkt: Fassadenreniger Paste zuz. $r. 0,3 kg/m2
Paste nanosimy pedzlem tawkowcem (na suche podtoze) i pozostawiamy na 10-15 min. Przed
samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowac” ruchami kolistymi a nastepnie

wytwornica goracej pary lub Karcherem-goraca wodg - zmyc.
Czyszczenie koncowe .................. metodg mechaniczng

Scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm zuz. ok. 3 kg/m?2
netto)podawanym niskoci$nieniowym urzadzeniem ROTEC, dziekiczemu w minimalnym

stopniu ingerujemy w podtoze .
Cel renowacji— ochrona oryginalnej substancji.

Wymiana uszkodzonych ksztatiek i cegiel szkliwionych i bez szkliwienia.

Spoinowanie watku ceglanego

Usuniecie spoin na gieboko$¢ 2 cm.

Ponowne spoinowanie:

Produkt: Fugenmértel TK zuz. 4-6,0 kg/m2

Renowacyjna zaprawa do spoinowanie w opgji ,miekka“, dla wychwycenia (zmagazynowania) soli

zawartych w murach oraz ujednolicania siatki spoin. Dobor kolorystyki wg zalecen Stuzb
Konserwatorskich.

Kitowanie ubytkow w ceagle

Produkt: Restauriermértel zuz. 1,8 kg/m2/1 mm gruboéci
Ubytki w cegtach oraz powierzchnie lica cegty (celem ujednolicenia kolorystycznego w przypadku
wymienionych cegiet w przesziosci) nalezy uzupeni¢ i scali¢ kitami dopasowanymi kolorystycznie .

Miejscowe scalenie laserunkowe cegly wg potrzeb

produkt: Historic Lasur w odpowiednim kolorze wymieszany z impregnatem Funcosil WS 1:1
Historic Lasur poj. 51 cena: 33,92 z#/! netto



FuncosilWS  poj. 51 _
Zuzyciem mieszaniny ok. 0,25 I/m2

Impregnacja hydrofobizujgca watek ceglany

Produkt: Funcosil SNL zuz. ok. 0,5 /m2 cena: poj. 301
Kompozycja siloksanowo-akrylanowa. Wzmacnia podioze, pogtebia kolor , zmniejsza zagrozenie

powstawania mikloflory na podtozu.

Renowacja elewacji — paski tynkowane

Skucie tynkéw gluchych — ilos¢ okresli¢ poprzez ostukanie miotkiem
Usuniecie starych powtok malarskich:
Produkt: Remmers AGE zuz. ok. 0,3 I/m2 cena: poj. 251
Ponowne uzupetienie skutego tynku:
obrzutka produktem Vorspritzmértel, zuz. ok. 4,0 kg/m2
tynkowanie zaprawa renowacyjng Sanierputz —stara biel-WTA, zuz 8,5 kg/m2/1 cm

grubosci,
Nadanie jednolitej faktury catej elewacji tynkiem drobnoziarnistym Feinpuiz, zuz. 3-4,0

kg/m2
Zagruntowanie podfoza produktem Hydro-Tiefengrund, zuz. 0,15 I/m2

netto
Malowanie 2x farba silikonowg Siliconharzfarbe LA, zuz. 0,4 I/m2

Renowacja elewacji — detale architektoniczne

Usuniecie starych powtok malarskich:
Produkt: Remmers AGE zuz. ok. 0,3 I/m2

Czyszczenie koncowe.................. metodg mechaniczng
Scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm podawanym niskoci$nieniowym

urzgdzeniem ROTEC , dzieki czemu w minimalnym stopniu ingerujemy w podioze .
Cel renowacji ~ ochrona oryginalnej substancji.
Sciermniwo GARNI-" zuz. ok. 3,0 kg/m2

Wzmocnienie :
estrami kwasu krzemowego KSE 300, zuz. $r. 0,5 I/m2

Kitowanie :
zaprawg renowacyjng Restauriermértel w odpowiednim kolorze , zuz. 1,8 kg/m2/1 mm

grubosci

Impregnacja hydrofobizujgca
Produkt: Funcosil SL zuz. 0,5 I/m2
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Remmers Graffiti-Entferner usuwa
lakiery dyspersyjne, akrylowe,
oparte na zywicy syntetycznej,

nitrolakiery, lakiery oparte na spiry-

tusie, powtoki matujgce, politury
jak rowniez graffiti z wszystkich
podiozy drewnianych, metalowych
i mineralnych.

1368 IT 11.06

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 1368

Niealkaliczny, gleboko wnikajgcy srodek do usu-
wania graffiti i farb. Ulega biodegradaciji

Produkt czyszczgey o konsystencji
pasty, emulgujgcy w wodzie.
Remmers Graffiti-Entferner ma
dtugi czas aktywnosci, dzieki cze-
mu skutecznie usuwa takze mocno
zaglebione warstwy farb ilakierow.
Produkt nie zawiera alkaliéw, chlo-
rowanych weglowodorow i ulega
biodegradacji zgodnie z PN EN
29888. Raport z badan LGA Bay-
ern AZ 9544039. Zarejestrowany
w wykazie przebadanych syste-
mow do usuwania graffiti BAST,

nr UBA 07530119.

Materiat nalezy nakiadac pedzlem,
szczotka, watkiem (nie uzywaé
szczotki z syntetycznym wiosiem)
lub nanosi¢ urzadzeniem airless
w taki sposéb, aby nastgpito wysy-
cenie. Abbeizer usungé za pomocg
szpachli lub myjki ciénieniowej -
wodg o temperaturze 70 - 90C.
Powierzchnie z tworzyw sztucz-
nych nalezy oklei¢. Produkt nie jest
agresywny wobec szkfa i metali.
Skutecznos¢ odspajania jest uza-
lezniona od podioza | materiatéw,
ktore majg zosta¢ usuniete. Za-
sadniczo nalezy pracowac ,mokre
na mokre”. Czas reakcji mozna
wydiuzy¢, nakiadajgc cienka folie
plastikowa, aby w ten sposdb tak-
Ze w razie silnego nasfonecznienia
i wiatru uzyskac¢ dobre rezultaty.
Czas oddziatywania w temperatu-
rze 20C mo ze wynosi¢ 1 - 4 godz.
a w nizszych temperaturach moz-
na go odpowiednio wydtuzyé.
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Generalng zasadg powinno byé

wykonywanie odpowiednich po- Blizsze informacje na temat bez-
wierzchni probnych w celu spraw- pieczenstwa podczas transportu,
dzenia mozliwosci stosowania sktadowania i stosowania oraz na
materiatu | ustalenia zuzycia. Pra- temat usuwania i ochrony srodowi-
ce w pomieszczeniach nalezy ska znajdujg sie w aktualnef karcie
prowadzié tylko pod warunkiem charakterystyki produktu.
zapewnienia odpowiedniej wenty- Podczas stosowania metoda
lacji. Przestrzegac przepiséw BHP.  natryskowa nalezy nosi¢ indy-~
Przestrzegaé przepiséw dotyczag- widualne srodki ochrony.

cych usuwania produktow tego Ochrona drég oddechowych —
typu i zmiekczonych farb. filtr kombinowany co najmnigj

A/P2 (np. firmy Dréger). Odpo-
wiednie rekawice ochronne
patrz karta charakterystyki. No-
Rodzaj opakowania: si¢ zamknieta odziez ochronna.
Pojemnik blaszany 0,751, 511 25 |

Zuzycie:
W zaleznosci od grubosci warstwy
starej powteki 300-500 g/m2 .

Skiadowanie:

Przy przechowywaniu w zamknig-

tych, oryginalnych pojemnikach

w migjscu chtodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej
12 miesiecy.

Powyzsze wskazoéwki zostaly zestawione w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb

uzycia s poza naszq kontrolg, z tresci tej instrukeji nie
wynika zadna odpowiedziaino$é producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawartos¢ tej instrukeji lub
wskazéwki réznigce sie od treécl instrukcji wymagajq
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdine warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejsze] instrukcfi technicznej poprzednie
tracg swojg wazno$¢.

1368 IT 11.06
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Do wszystkich powierzchni elewa-
cji z klinkieru, cegly i kamienia
naturalnego jak réwniez do rzezb.
Nie nadaje sig do muru licowego
z cegly wapienno-piaskowej.

Gotowa do stosowania, lekko kwa-
$na, tiksotropowa pasta do czysz-
czenia elewacji. Preparat Rem-
mers Fassadenreiniger-Paste roz-
puszcza w sposéb delikatny ale
bardzo skuteczny zabrudzenia na
powierzchni porowatych, mineral-
nych materiatéw budowlanych jak
klinkier, cegta i kamien naturalny.
Wskutek niewielkiej kwasowosci
pasty ubytek substancji czyszczo-
nej jest bardzo maly. Wstepne
zmoczenie powierzchni jest zale-
cane jedynie w przypadku wyso-
kich temperatur.

Przy stosowaniu na piaskowcu
zawierajacym duzo zelaza (np. na
piaskowcach z¢éttych) nie nastepu-
je pogtebienie koloru. Ciemne ro-
dzaje kamienia moga ulec rozja-
$nieniu w wyniku diugiego czasu
pozostawiania pasty na elewagji.
Zalecamy wykonanie powierzchni
prébnych. Tiksotropowy charakter
preparatu umozliwia czyste | praw-
ne wykonanie prac, materiat nie

splywa.

0666 [T 02.07

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0666

Fassadenreiniger-

aste

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku

amonowym z zagestnikiem

Przed zastosowaniem nalezy za-
sadniczo wykonaé w mato widocz-
nym migjscu powierzchnig prébna,
Paste Remmers Fassadenreiniger-
Paste nanosi sie réwnomiernie
pedziem angielskim, tawkowcem
lub watkiem z fakturg skorki ja-
gniecej na suche powierzchnie
przeznaczone do oczyszczenia.,
Materiat pozostawia sie na 2-5
minut, jednak nie mozna dopuscic
do jego wyschniecia, nie nalezy
takze zwilzaé powierzchni. Na-
stepnie zmy¢ duzg iloécig wody
pod ciénieniem (myjka wysokoci-
$nieniowa). W przypadku giebo-
kich spoin nalezy zmywac po-
wierzchnie szczegdinie intensyw-
nie. Migjscowe mocniejsze zabru-
dzenia nalezy mechanicznie prze-
trzeé twardg szczotkg (przed zmy-
waniem). Po zmywaniu w zaglg-
bieniach nie mogg pozostawac
resztki substancji czynnej.

Temperatura stosowania:
Nie stosowad przy temperaturach
obiektu <+5 °C oraz >+30 °C.

Przylegajace powierzchnie, szcze-
golnie ze szkia, drewna, metalu itd.
nalezy przykryc, a takze chroni¢
roéliny i drzewa. Przed wykona-
niem ewentualnej impregnacji
ochronngj trzeba odczekat wy-
starczajacy czas! Podczas stoso-
wania pasty i czyszczenia wysoko-
ci$nieniowego nosi¢ rekawice
ochronne, ochrone twarzy i ubra-
nie ochronne.

Twarda szczotka, szczotka do
szorowania, pedzel angielski, faw-
kowiec, watek z fakturg skorki ja-
gnigcej, myjka wysokociénieniowa.
My¢ wodg po uzyciu.
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Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
1kg, 5 kgi30kg.

Zuzycie:
Zaleznie od stopnia zabrudzenia
min. 0,1 kg/m”.

Skiadowanie:

W zamknigtych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chiodnym
ale chronionym przed mrozem ¢o
najmniej 3 lata.

Resztki substancji czynnej i zawie-
rajgca substancje czynng woda
uzyta do zmywania nie mogg do-
staé sie do kanalizac]i deszczowsj,
lecz muszg zostaé zneutralizowa-
ne i odprowadzone do kanalizacji
$ciekowej. Odczyn pH odprowa-
dzanej wody musi wynosié pomig-
dzy 7 a 9. Nalezy przestrzegac
zalecen instrukgji dotyczacej scie-
kéw i odpadkow A 115 DK 628.241
(083) + 628.543.

Wode zuzytg podczas zmywania

najlepiej zbiera¢:

a) przez zastosowanie rynny
skrzynkowej z PCW za-
mocowanej na styku grunt-
$ciana (przyklei¢ silikonows,
masg uszczelniajaca). Zuzytg
wode pompuje sie nastepnie
do beczek i tam neutralizuje
wapnem do pH 7-2. Do neu-
tralizacji zuzywa sie 0,1 kg
wapna na 1 kg pasty Fassa-
denreiniger-Paste.

b) przez przykrycie gruntu folig
polietylenowa i uksztattowanie
Z niej wanny, np. za pomocy
drewnianych kantéwek. Wy-
petni¢ te wanne wapnem.
Zuzyta woda jest neutralizo-

Powyzsze wskazéwki zostaly zestawione w naszym dziale
produkejl wediug najnowszegoe stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowari i sposob
uzycia sq poza nasza kontrolg, z treéci te] instrukefi nie
wynika zadna odpowiedziainos¢ producenta.

WskazOowki wykraczajace poza zawarto$é tej instrukeji fub
wskazéwki roznigee si¢ od tredci instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzuja nasze ogdine warunki
handlowe.

Z wydaniem ninigjszej instrukeji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosé.

0666 1T 02.07

wana przez wapno i moze
byé, po sprawdzeniu odczynu
pH np. papierem lakmuso-
wym, odprowadzona do kana-
lizacji sciekowej.

Podczas stosowania nosié rekawi-
ce ochronne z gumy, ochronne
ubranie robocze i szczelnie przyle-
gajgce okulary.

Wode po myciu zbiera¢ i po zneu-
tralizowaniu wapnem odprowadzi¢
do kanalizaciji.

Nalezy przestrzegac miejscowych
przepisow.

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenistwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.
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Spoinowanie i naprawa spoin wy-
pefnionych zaprawg na elewa-
cjach, zwiaszcza na elewacjach
z cegly i kamienia naturalinego.
Stosowana recznie przy szeroko-
&ci spoin ok. 10-30 mm.

1025-1026 1T 11.06

Instrukcja Techniczna

Numer artykutu 1025/1026

Fugenmortel T1

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacjl

Sy E e

Fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa z mineralnymi spoiwami
wg DIN 1164 i DIN EN 459-1 oraz naturalnymi, mineralnymi kru-

szywami wg DIN EN 13139.

Zaprawa spoinowa Remmers Fug-
enmortel TK jest fabrycznie mie-
szang, suchg zaprawa, ktora po
wymieszaniu z wodg jest gotowa
do stosowania | wigze w gtownej
mierze hydraulicznie. Charaktery-
zUje sie ona wysokg przyczepno-
$cig, zaréwno w stanie swiezym
jak i po stwardnieniu. Dzigki swoim
wzglednie niskim wytrzymatosciom
i korzystnemu stosunkowi wytrzy-
matoéci na zginanie do wytrzyma-
loéci na Sciskanie jest w matym
stopniu podatna na spekanie.
Zaprawa Fugenmortel TK zawiera
wapno i tras i cechuje sig podwyz-
szong odpornoscia na siarczany.

Stwardniata zaprawa Fugenmértel
TK jest niewrazliwa na wilgo¢
i przepuszczalna dla pary wodnej
jak réwniez odporna na wodg,
czynniki atmosferyczne i mréz. Na
zamowienie mozliwa jest fabrycz-
na hydrofobizacja zaprawy.

Zasadniczo nalezy wykonac prob-
ne spoinowanie, ktdre powinno wy-
jaéni¢, czy odcien, wytrzymatosc

i przyczepnosé odpowiadajg wy-
maganiom. Odcien faktycznie uzy-
skiwany po wyschnigciu i stward-
nieniu zalezy od warunkow panu-
jacych podczas twardnienia i wy-
branej metody uktadania, np. spo-
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ina wygtadzona na $wieZo jest ja-
$niejsza od spoiny wygtadzongj
zbyt pozno lub szorstkiej. Jezeli
wymaga sie uzyskania szczegol-
nego odcienia, takze nalezy wyko-
na¢ probne spoinowanie, zanim
rozpocznie sie wiasciwe prace
przy spoinowaniu.

Ubytki w strefie spoin nalezy wy-
petni¢ odpowiednig zaprawg przed
spoinowaniem. Spoiny nalezy tak
przygotowad, aby $rednia gtebo-
kos$¢ wypelnienia zaprawa spoino-
wg wynosita co najmnigj 2 cm (za-
leznie od szerokosci spoiny). Po
obrébce mechanicznej spoiny na-
lezy zasadniczo oczyscic z pytu

i luznych czastek.

Zaprawe spoinowg nalezy uktadaé
na glebokosé co najmniej 2 cm lub
na podwajng szerokosé spoiny.
Nalezy usungé luzne czastki

i wstepnie zwilzy¢ podioze. Zapra-
we spoinowg miesza sie starannie
doprowadzajac do konsystencji
wilgotnej (przez co najmniej 1 mi-
nute). Pozostawié na ok, 1 minute
(czas dojrzewania), nastepnie do-
dac reszte wody, aby uzyskaé
konsystencje odpowiednig do sto-
sowania i ponownie wymieszad.
llo$¢ wody dodawanej do Fugen-
moértel TK szary tras, nr art. 1026

i odcienie specjalne, nr art.. 1025,
wynosi ok. 13%.

Zaleca sie, aby podczas spoino-
wania pracowa¢ mozliwie dwuwar-
stwowo i weiskaé zaprawe aby
uzyskac zwartg strukture. Po-
wierzchnie $ciggnagé, ale nie wy-
gtadzac¢ (nie "prasowad") kielnig
spoinéwka,

Czas przydatnosci do stosowa-
nia po wymieszaniu: ok. 2 go-
dziny.

Temperatura stosowania: Nie
stosowaé w temperaturach ponizej
+5°C i powyzej +30°C oraz w pra-
zacym stoncu. Swiezo wyspoino-

Powyzsze wskazdwki zostaly zestawione w naszym dziale
produkcji wedlug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-

sowania. Poniewaz rodzaje zastosowalh | sposob uzycia
54 poza nasza kontrolg, z tresci tej instrukeji nie wynika
zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazéwki wykraczajgce poza zawarto$c tej instrukeji fub

wskazowki rézniace sig od trescl instrukcji wymagaja pi-
semnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handiowe.

Z wydaniem niniejszej instrukeji technicznej poprzednie
tracqg swojg wazno$c.

1025-1026 IT 11.06

wane powierzchnie chroni¢ przez
co najmnigj 1 dzier przed desz-
czem i mrozem (w razie potrzeby
ostoni¢ folia).

Zaprawe nalezy przez diuzszy
czas chroni¢ przed nadmiernym
ubytkiem wilgoci, poniewaz

w przypadku zbyt szybkiego wysy-
chania proces wigzania trasu zo-
stanie nieodwracalnie przerwany.

Wskazowki wykonawcze: Obo-
wigzuja ogolne reguly rzemiosta

i normy, zwlaszcza DIN 1053,

W celu ograniczenia chfonnosci
elewacji z materiaiéw porowatych
nalezy je zaimpregnowac prepara-
tami hydrofobizujacymi systemu
Remmers..

Uwaga!

Nie stosowaé na elewacjach ule-
gajacych zawilgoceniu od strony
podtoza, aby unikna¢ przebarwien
powodowanych przez wykwity sol-
ne. Mozliwe sg niewielkie réznice
w odcieniu pomiedzy réznymi par-
tiami towaru! Przy stosowaniu na
duzych powierzchniach nalezy
stosowac tylko materiat z jednej
partii w ciggu jednego dnia, ewen-
tualnie nalezy miesza¢ rézne par-
tie.

B
N

VSZeenie

Mieszarka do zapraw, mieszadio
Srubowe, kielnia i kielnia spoinéw-
ka. Czyéci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania:

Worek papierowy 30 kg

Zuzycie: ,

W zaleznosci od szerokoéci | gte-
bokoéci spoiny ok. 2 kg/l objetosci
spoiny.

Skiadowanie:

Przy sktadowaniu w zamknietych
pojemnikach, na drewnianych
rusztach w migjscu suchym i chro-
nionym przed wilgocig okofo 12
miesiecy.

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
skladowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produkiu.

Norma Europejska

EN 998-

Opis produktu

Zaprawa zwykia, do stosowania na
zewnetrznych elementach budowli

Whytrzymatos¢ na $ciskanie
(kategoria)

M10

Gestos¢ suchej zaprawy

ok. 1,87 kg/dm”

Kapilarne podcigganie wody

ok. 0,14 kg/m* min”®

Zawarto$¢ rozpuszcezalnych
chlorkow

< 0,01 % wag.




Strona 1z 3

Do hydrofobizujgcej impregnacji
porowatych, mineralnych materia-
16w budowlanych jak mur licowy

z cegly, cegta wapienno-piaskowa,
tynki mineralne, beton komorkowy
i beton lekki. Do hydrofobizacji ist-
niejacych powlok z farb mineral-
nych. Przy stosowaniu na kamie-
niu naturalnym zaleca sie wykona-
nie reprezentatywnych powierzchni
prébnych dia sprawdzenia dziata-
nia hydrofobizujgcego i oszacowa-
nia zuzycia materiaiu. Po przesta-
niu reprezentatywnej prébki ka-
mienia mozemy przeprowadzié

w naszym laboratorium zakfado-
wym badania wstepne dotyczace
dziatania preparatu i jego zuzycia.

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0602

Funcosil

NL

Matoczgsteczkowy alkiloalkoksysiloksan

Reaktywny, oligomeryczny roztwor
siloksanowy przeznaczony do hy-
drofobizujgcej impregnacji mine-
ralnych materiatéw budowlanych.
Funcosil SNL wyrdznia sie wysokg,
odpornoscig na alkalia, tzn. ze
podioze przeznaczone do impre-
gnacji moze wykazywa¢ wartosé
pH do 14 bez ujemnego wplywu na
skutecznosé zabiegu. Ze wzgledu
na matoczgsteczkowa strukture

w stanie wyjsciowym preparat Fun-
cosil SNL wykazuje bardzo dobrag
zdolnosé penetracji i reaguje che-
micznie w materiale budowlanym
w obecnoéci wilgoci atmosferycz-
nej przechodzac w hydrofobowa,
odporng na promieniowanie ultra-

fioletowe i dziatanie czynnikow at-
mosferycznych substancje czynng
- polisiloksan.

Po zabiegu substancja czynna od-
ktada sie na $ciankach kapilar i po-
row jako makromolekularna war-
stwa, nie wplywajgc znaczaco na
zdolno$é dyfuzji pary wodnej.
Funcosil SNL zmniejsza wnikanie
wody i substancji szkodliwych, ktd-
re moga wystepowa¢ w formie roz-
puszczalnych w wodzie kwaso-
wych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (SO, NOy).
Ograniczone zostaje dzieki temu
zagrozenie mineralnej powierzchni
materiatu budowlanego atakiem
mikroflory. Powierzchnie materia-
tow budowlanych zaimpregnowane
preparatem Funcosil SNL wykazu-
ja wyraZnie mniejszg skfonnos¢ do
brudzenia sie. Poprawie ulega od-
pornoéé na dziatanie mrozu i soli
rozmrazajgcej. Dzieki obnizeniu
przewodnosci cieplnej zmniejszajg
sie straty energil.
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Podloze musi by¢ w stanie nie bu-
dzacym zastrzezen. Usterki bu-
dowlane, jak np. rysy, zarysowane
spoiny, wadliwe ztacza, wilgo¢
podciggana kapilarnie i higrosko-
piina, nalezy wczesniej usungé.
Nalezy zagwarantowaé, ze woda

i rozpuszczone w niej szkodliwe
sole nie bedg dostawaly sie za
strefe zahydrofobizowang, ponie-
waz mogtoby to prowadzi¢ do
szkod mrozowych, odspojen i roz-
sadzania przez sole. Przed wyko-
naniem kazdej impregnacji hydro-
fobizujacej nalezy usung¢ przyle-
gajace nawarstwienia brudu

i substancji szkodliwych jak row-
niez wykwity, glony i mchy, z za-
stosowaniem odpowiedniej metody
czyszczenia. Dzieki temu zabie-
gowi osigga sig otwarcie kapilar

i porow zapewniajace wchianianie
$rodka impregnujgcego. W zalez-
nosci od podioza oraz rodzaju

i stopnia zabrudzenia polecamy
nasze preparaty do czyszczenia
elewadji. Informacje na temat spo-
sobu dziatania i stosowania znaj-
duja sie w odnosnych instrukcjach
technicznych.

0602 IT 06.07

Podczas czyszczenia nalezy zwro-
¢ié uwage na to aby jak najmnigj
uszkodzi¢ substancje budowli.
Resztki srodkow czyszczacych
(np. $rodkéw powierzchniowo-
czynnych) pozostate z wezeéniej
przeprowadzonego czyszczenia
moga niekorzystnie wplynac¢ na
hydrofobizacje i dlatego musza by¢
catkowicie zmyte. Uszkodzone
spoiny z zaprawy i rysy nalezy wy-
dtutowacd i naprawi¢ gotows, fa-
brycznie wymieszang suchg za-
prawa, np. Remmers Fugenmortel
wzglednie Remmers Restaurier-
mértel. Szczeliny dylatacyjne

| szczeliny na ztgczach nalezy za-
mkna¢ jedng z elastycznych mas
dylatacyjnych Remmers.
Kamienie naturalne zniszczone
przez czynniki atmosferyczne oraz
krawedzie szczelin przeznaczo-
nych do naprawy nalezy wzmocnic
preparatem wzmachiajgcym opar-
tym na estrach etylowych kwasu
krzemowego firmy Remmers, a je-
zeli to konieczne naprawi¢ zapra-
wa Remmers Restauriermértel.
Nie chiongce podioza, jak np.
marmur drobnokrystaliczny nie na-
dajg sie do hydrofobizacji prepara-
tem Funcosil SNL.

Stan podioza:

Warunkiem optymalnego dziatania
srodka impregnujacego jest jego
wchianianie przez materiat budow-
lany. Zalezy ono od porowalosci

materiatu budowlanego i zawarto-
$ci wilgoci w jego porach. Z tego
powodu podioze musi by¢ mozli-
wie suche i chtonne. W przypadku
podiozy o bardzo zréznicowanej
chtonnoéci moga po impregnacii
wystapié roznice w odcieniu podto-
za. W przypadku obecnoéci szko-
dliwych soli niezbedna jest analiza
ilogciowa tych soli. Wysokie steze-
nia szkodliwych soli (zwtaszcza
chlorkow, siarczanow i azotanow)
prowadzg do powaznych szkdd
budowlanych, ktérym nie mozna
zapobiec stosujgc impregnacie hy-
drofobizujaca.

Powierzchnie przylegajace:
Czesci elewadji, ktore nie powinny
styka¢ sie z preparatem impregnu-
jacym, np. okna, powlerzchnie la-
kierowane i przeznaczone do la-
Kierowania, szkio, jak roéwniez ro-
gliny nalezy chroni¢ przez przykry-
cie folig budowlang (z polietylenu).
W przypadku obecnoéci izolacji
polistyrenowej (np. styropian)

_ w &cianie tréjwarstwowej lub ele-

mentéw budowlanych nieodpor-
nych na rozpuszczalniki, jak np. bi-
tumy, bitumiczne papy dachowe
itd., nalezy do impregnacji stoso-
wag preparat Funcosil SN lub Fun-
cosil WS.

Srodek impregnujgcy nanoszony
jest metodg polewania bezcisnie-
niowego az do takiego nasycenia
zeby po powierzchni materiatu bu-
dowlanego splywata blonka ptynu
o diugoséci 30 - 50 cm. Podczas
polewania dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, bez odry-
wania, wzdtuz elewacii. Po wsigk-
nigciu srodka impregnujgcego cykl
nalezy kilkakrotnie powt6rzyé. Ci-
énienie i $rednice dyszy nalezy tak
dobrag¢, zeby nie nastepowato roz-
pylanie mgtawicowe. Aby unikngc
usterek, nalezy wydzielone czesci
elewacji impregnowac bez prze-
rwy, az do zakoriczenia zabiegu.
W przypadku matych skompliko-
wanych powierzchni, gdzie nano-
szenie przez natrysk jest niemoz-
liwe, mozna pracowac takze pedz-
{em jub watkiem. Aby uniknag przy
takie] metodzie pracy wprowadze-
nia zbyt matych ilosci impregnatu,
nalezy pracowac dobrze nasgczo-
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nym narzedziem. Swiezo zaimpre-
gnowane powierzchnie nalezy
chroni¢ przed deszczem przez co
najmniej 5 godzin. Silny wiatr i na-
stonecznienie mogg przyspieszyd
odparowanie nosnika, co nieko-
rzystnie wplywa na glebokosé wni-
kania.

W przypadku podiozy o niewielkie]
chtonnosci godnym zalecenia jest
zmycie powierzchni rozpuszczalni-
kiem V 101 w przeciggu pét godzi-
ny do godziny po wprowadzeniu
$rodka hydrofobizujacego, aby
usuna¢ nadmiar srodka, ktéry po-
zostawiony na powierzchni moégiby
spowodowac potysk.

Temperatura stosowania:
Impregnacje hydrofobizujacg moz-
na wykonywac przy temperaturach
pomiedzy 10°C | 25° C. Zbyt moc-
nego nagrzania powierzchni przez
promieniowanie sfoneczne mozna
unikng¢ stosujgc zastony przeciw-
stoneczne. Przy temperaturach
ponizej 10° C odparowanie no$ni-
ka i utworzenie substancji czynne;j
mogg ulec opdznieniu.

Podczas stosowania i wysychania
preparatu impregnujgcego Funco-
sil SNL do budynku mogg dostad
sie opary rozpuszczalnika, przede
wszystkim przy niskich temperatu-
rach i pogodzie bezwietrznej.
Wszystkie okna i drzwi nalezy
podczas prac impregnacyjnych
przykry€ folig polietylenows, a po
impregnacii przewietrzy¢ pomiesz-
czenia mieszkalne.,

Powyzsze wskazowki zostaly zestawlone w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponlewaz rodzaje zastosowar i sposéb ugycia
sg poza naszg kontrolg, z treéci te] instrukeji nie wynika
zadna odpowiedzialno$¢ producenta.

Wskazdwki wykraczajgce poza zawarto$¢ tej instrukeji lub
wskazowki réznigce si¢ od freéci instrukcji wymagajg pi-
semnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogdlne warunki
handlowe.

Z wydaniem ninigjszej instrukgji techniczne] poprzednie
tracq swojg waznosé.

060217 06.07

Nasigkliwoé¢ powierzchniowa mi-
neralnych materiatow budowlanych
przed i po zabiegu hydrofobizagcji
mozna sprawdzi¢ plytkag kontrolng
Funcosil (nr art. 0732) lub rurkg
Karsten'a (nr art. 4928). Badanie
mozna przeprowadzi¢ najwcze-
$nigj po 4 tygodniach od momentu
wykonania zabiegu hydrofobizacji,
otrzymane wyniki nalezy zaproto-
kotowac.

Wszystkie odporne na rozpusz-
czalniki urzgdzenia niskocisnie-
niowe, pompujace i natryskowe
oraz pompy do plynow. Urzgdze-
nia muszg by¢ suche i czyste. Na-
rzedzia nalezy czysci¢ po zakon-
czeniu pracy i przed dtuzszymi
przerwami w pracy rozpuszczalni-
kiem V 100.

Rodzaj opakowania:
Pojemniki blaszane 5|, 30 |
beczki 200 1i kontener 1000 |

Zuzycie:
Cegta wapienno-piaskowa gladka:
min. 0,5 I/m?
Cegtla wapienno-piaskowa famana:;
min. 0,7 I/m?
Cegta licowa drobnoporowata
min. 0,8 I/m”
Tynk min. 0,5 I/m?
Tynki termorenowacyjne
(bez styropianu) min. 0,6 I/m?
Beton komérkowy — min. 1,0 I/m?
Beton lekki min. 1,0 /m?
Kamien naturalny drobnoporowaty
min. 0,6 I/m?
Kamien naturalny wielkoporowaty
min. 1,5 l/m?

Zuzycie preparatu impregnujacego
do celdw kosztorysowych i prze-
targowych nalezy okresli¢ na wy-
starczajaco duzej powierzchni
probnej (1-2 m?). Na tej po-
wierzchni mozna takze zbadaé
skuteczno$¢ impregnacii.

Skladowanie:

W zamknietych pojemnikach co
najmniej 2 lata. Pojemniki nalezy
chroni¢ przed temperaturami po-
wyzej +30°C i skfadowaé w migj-
scu suchym. Napoczete pojemniki
nalezy jak najszybciej zuzyd.

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.
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Funcosil SL. charakteryzuje sie
szerokim spektrum skutecznego
dziatania, szczegélnie jako srodek
do impregnowania kamieni natu-
ralnych zawierajgcych wapno.

Reaktywny, oligomeryczny roztwor

siloksanowy przeznaczony do

hydrofobizujgcej impregnacji mine-

ralnych materiatéw budowlanych,
opracowany specjalnie do hydro-
fobizacji kamieni naturalnych,
zwtaszcza wapieni.

Ze wzgledu na maloczgsteczkowy

strukture w stanie wyj$ciowym
preparat Funcosil SL wykazuje
bardzo dobrg zdolnoé¢ penetracii
i reaguje chemicznie w materiale
budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzge

w hydrofobowa, odporng na pro-
mieniowanie ultrafioletowe i dzia-
fanie czynnikéw atmosferycznych
substancje czynng - polisiloksan.
Po zabiegu substancja czynna
odktada sie na $ciankach kapilar
i porow jako makromolekularna
warstwa, nie wptywajgc znaczgco
na zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej.
Nieréwnomierna chionnos¢ podio-
za moze powodowad nierdwno-
mierne wchianianie impregnatu

i przez to roznice w odcieniu.
Funcosil SL zmniejsza wnikanie
wody i substancji szkedliwych,
ktére mogag wystepowac w formie

0808 IT 02.07

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0808

Funcosil

Matoczagsteczkowy alkiloalkoksysiloksan

z dodatkami

rozpuszczalnych w wodzie kwa-
sowych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (SO,, NO,).
Ograniczone zostaje dzieki temu
zagrozenie zaatakowaniem po-
wierzchni kamienia naturalnego
przez mikroflore, Ulega poprawie
odpornoéé¢ na dziatanie mrozu

i soli rozmrazajgcej. Dzieki obnize-
niu przewodnoséci cieplnej zmniej-
szajg sie straty energii. Powierz-
chnie materiatéw budowlanych
zaimpregnowane preparatem Fun-
cosil SL wykazujg wyraznie mniej-
szg sklonnosé do brudzenia sie.

Podtoze musi by¢ w stanie nie
budzgcym zastrzezen. Usterki
budowlane, jak np. rysy, wadliwe
ztacza, wilgoé podciggana kapilar-
nie i higroskopijna, nalezy wecze-
$niej usung¢. Nalezy zagwaranto-
wag, ze woda i rozpuszczone

w nigj szkodliwe sole nie bgda
dostawaly sie za strefe zahydrofo-
bizowana, poniewaz mogloby to
prowadzi¢ do szkéd mrozowych,
odspojen i rozsadzania przez sole.
Przez hydrofobizacje uzyskuje sig
ustabilizowanie stanu aktuainego.
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Przed wykonaniem kazdej impre-
gnacji hydrofobizujacej, stosujac
odpowiednig metode czyszczenia,
nalezy doprowadzi¢ do otwarcia
kapilar i poréw. W zaleznosci od
podtoza oraz rodzaju i stopnia
zabrudzenia polecamy preparaty
do czyszczenia elewacji produko-
wane przez firme Remmers. In-
formacje na temat sposobu dziata-
nia i stosowania znajdujg sie w
odnosnych instrukcjach technicz-
nych, Podczas czyszczenia nalezy
zwréci¢ uwage na to aby w mozli-
wie najmnigjszym stopniu uszko-
dzi¢ substancje budowli. Pozosta-
fosci srodkdw czyszczacych (np.
detergentdw) nalezy doktadnie
spluka€, poniewaz zmnigjszajg
one skuteczno$¢ hydrofobizacji.
Uszkodzone spoiny oraz rysy na-
lezy wydiutowaé i naprawi¢ goto-
wa, fabrycznie przygotowang za-
prawa np. Fugenmértel. Szczeliny
dylatacyjne i ztacza nalezy za-
mkng¢ elastycznymi masami
uszczelniajgcymi z firmy Rem-
mers. Kamienie naturalne ze spo--
iwem ilastym nalezy najpierw za-
impreghowaé preparatem Antihy-
gro, nr art. 0816, ograniczajgcym
pecznienie hydratacyjne. Kamienie
naturalne zniszczone przez czyn-
niki atmosferyczne oraz krawedzie
szczelin przeznaczonych do na-
prawy nalezy wzmocni¢ prepara-
tem wzmacniajgcym opartym na
estrach etylowych kwasu krzemo-
wego, a jezeli to konieczne napra-
wié. Niechtongce podioza, jak np.
marmur drobnokrystaliczny lub
szlifowane powierzchnie kamienne
nie nadajg sie do hydrofobizacji,
wnikanie srodka impregnujgcego
musi by¢ w kazdym przypadku
zagwarantowane.

Wiasciwosci podioza:
Warunkiem optymalnej hydrofobi-
zacji powierzchni jest wchioniecie
przez nig $rodka impregnujacego.
Zalezy to od porowatosci materiatu
budowlanego | zawartosci wilgoci.
Z tego powodu podtoze musi by¢
mozliwie suche. W przypadku
obecnosci szkodliwych soli ko-
niecznie nalezy wykonac ich anali-
ze llosciows.

Wysokie stezenie soli (szczegdinie
chlorkow, azotandw i siarczanow)
prowadzi do powaznych szkéd
budowlanych, ktérym nie mozna
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zapobiec wykonujac hydrofobizu-
jacg impregnacje.

Powierzchnie przylegajace:
Czesci elewacji, ktore nie powinny
stykaé sie z impregnatem, jak np.
okna, powierzchnie lakierowane

i przeznaczone do lakierowania,
szkio nalezy chroni¢, podobnie jak
roéliny, przez przykrycie folig bu-
dowlang (polietylenows). Nalezy
zwrocié uwage na to, Ze organicz-
ne, elewacyjne materiaty budowla-
ne mogg ulec nieodwracalnym
zmianom {nalezy wykonaé¢ probe
odpornosci). W przypadku obec-
nosci izolacji termicznej ze styro-
pianu i elementéw budowlanych
wrazliwych na rozpuszczalniki, jak
bitumy, masy dylatacyjne, materia-
ly lateksowe itd., nalezy stosowac
do impregnacji preparat Funcosil
WS - emulsje silanéw, nrart. 0614.

Srodek impregnujacy hanoszony
jest metodg polewania bezcisnie-
niowego az do takiego nasycenia
zeby po powierzchni materiatu
budowlanego sptywata btonka
ptynu o diugosci 30 - 50 cm. Pod-
czas polewania dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, bez odry-
wania, wzdtuz elewacji. Po wsigk-
nieciu $rodka impregnujacego cykl
nalezy powtérzy¢ jednokrotnie lub
kilkakrotnie. Ciénienie i $rednice
dyszy nalezy tak dobrac, zeby nie
nastepowato rozpylanie mgtawi-
cowe. Aby unikna¢ usterek, nalezy
wydzielone czesci elewacji impre-
gnowac bez przerwy, az do zakon-
czenia zabiegu. W przypadku ma-
tych skomplikowanych powierzch-
ni, gdzie nanoszenie przez natrysk
jest niemozliwe, mozna pracowac
takze pedzlem lub watkiem. Aby
uniknaé przy takiej metodzie pracy
wprowadzenia zbyt matych ilosci
impregnatu, nalezy pracowaé do-
brze nasaczonym narzedziem,
impregnujgc do nasycenia mate
odcinki. Swiezo zaimpregnowane
powierzchnie nalezy chronic przed
deszczem przez co najmniej

5 godzin. Silny wiatr i nasfonecz-
nienie mogg przyspieszy¢ odparo-
wanie nosnika, co niekorzystnie
wptywa na gleboko$¢ wnikania.

W przypadku jasnych i szczelnych
materiatow budowlanych o nie-

wielkiej chtonnosci zalecane jest
zmycie powierzchni czystym roz-
puszczalnikiem (V 101) w przecia-
gu pot godziny do godziny po
wprowadzeniu $rodka hydrofobizu-
jacego, aby usunat nadmiar $rod-
ka, ktory pozostawiony na po-
wierzchni mégihy spowodowac
potysk i powstawanie plam.

Impregnacje hydrofobizujgea pre-

paratem Funcosil SL mozna wyko-
nywac w temperaturach pomiedzy
+5°C | +25°C. Przy zbyt niskich
temperaturach odparowanie no-
$nika i tworzenie substancji czyn-
nej (polisiloksanu) mogg ulec
op&Znieniu.

Podczas stosowania i wysychania
Srodka Funcosil SL do budynku
moga dostac sig opary rozpusz-
czalnika, przede wszystkim przy
niskich temperaturach i pogodzie
bezwietrznej. Wszystkie okna

i drzwi nalezy podczas prac impre-
gnacyjnych zamknaé, a po impre-
gnacji przewietrzy¢ pomieszczenia
mieszkalne.

Jako narzedzia nadaja sie wszyst-
kie odporne na rozpuszczalnki
urzgdzenia niskocisnieniowe,
pompujgce i natryskowe, pompy
do ptyndw. Urzadzenia muszg byd
suche i czyste. Narzedzia nalezy
doktadnie czysci¢ po zakonczeniu
pracy i przed diuzszymi przerwami
w pracy rozpuszczalnikiem V 101,

Rodzaj opakowania:
Kanistry z blachy: 51130 |

Zuzycie:

Kamien naturalny
(drobnoporowaty): 0,2 - 0,5 I/m?
Kamien naturalny
(wielkoporowaty): 0,4 - 1,5 lim”

Zuzycie preparatu impregnujacego
do celdw kosztorysowych i prze-
targowych nalezy okreslic na wy-
starczajgco duzej powierzchni
probnej (1-2 m?). Na tej po-
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wierzchni mozna takze zbadacd
skutecznosé impregnacii.

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Skiadowanie:

W oryginalnych, zamknietych po-
jemnikach, w migjscu chiodnym

i suchym co najmniej 2 lata.

Nasigkliwosé powierzchniowg mi-
neralnych materiatéw budowlanych
przed i po zabiegu hydrofobizacji
mozna sprawdzi¢ piytkg kontrolng
Funcosil (nr art. 0732) lub rurkg
Karsten'a (nr art. 4928). Badanie
mozna przeprowadzié najwcze-
$niej po 4 tygodniach od momentu
wykonania zabiegu hydrofobizacii,
otrzymane wyniki nalezy zaproto-
kotowac.

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale
pradukeji wediug najnowszego stanu wiedzy 1 techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowan i sposéb
uzycia sg poza naszg kontrola, z tresci tej instrukeji nie
wynika zadna odpowiedziaino$¢ producenta.

Wskazowki wykraczajace poza zawarto$c tef instrukeji fub
wskazowki roznigee sie od tresci instrukcji wymagajg
pisemnego potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzujg nasze ogolne warunki
handiowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracq swojg waznose,
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Kod 45320000-6
SST-B11 Roboty izolacyjne

Spis tresci:
1. Wstep

2. Materiaty
3. Sprzet

4. Transport
5. Wykonanie rob6t

6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robdt

8. Odbiodr robdt

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsze wymagania dotyczg robét izolacyjnych obejmujgcych: izolacje z ptynnej
folii uszczelniajgcej w technologii Deitermann.

1.4. Okresienia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robo6t malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekiowej,

Wykeonawca - oscba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, apro-

batami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbline wymagania dotyczgce robot
podano ' ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY :
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2,  Materiat nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed

przemarzaniem, w oryginalnie zamknigtych pojemnikach moze byC przechowywany
przez co najmniej 12 miesigcy.

2.3 Przyjeto do wykonania materiat : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 1- elastyczna
plynna folia, Superflex 100/5 —tasma uszczelniajgca

3. SPRZET
3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzgtu podane
gania ogdine" pkt 3.

Myma-

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wy-

magania ogolne" pkt 4.
4.2, \N trakcie transportu nalezy zabezpieczyé materiat przed przemarzaniemi wilgocia,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) Wymagania

ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Gruntowanie : Nalezy usungé farby wapienne, obsypujace sie powtoki i luzne czagstki. Ponadto
powierzchnie nalezy odpylic. Wszelkie nieréwnosci nalezy wyrownac zaprawg z dodatkiem pre-
paratu EUROLAN HL. Farby klejowe i powioki o matej wytrzymatosci zmywa sie. Przed rozpo-
czeciem pracy powierzchnie muszg by¢ suche.

Izolacja : Podloze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych
czastek. Tynki zawierajace gips, piyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie.

5.3. Wykonywanie robét izolacyjnych
Nalezy zaizolowa¢ powierzchnig posadzki wraz z cokolikiem na wysoko$¢ 10 cm.

Do gruntowania materiatow mineralnych i zawierajacych gips nalezy uzy¢ EUROLAN 3K
Wskazowki ogodlne

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedaca pod ci§nieniem i wodg cisnieniowa, pod-
tozy i &cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopulamiejsze sg tzw. "ptynne folie", z
ktérych wykonuije sig kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolej-
nych warstw powinno uptynagé kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach
termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przej$cia, przytacza sanitarmne, przepusty rurowe
oraz odplywy podiogowe uszczelnia sig dodatkowo specjalnymi tadmami i koinierzami uszczel-
niajacymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sig na podioze przez malowanie lub szpachlowanie.
Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej gruboéci, o doskonate] przyczepnosci

dla oktadzin ceramicznych.



Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14
dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chronié przez okoto 3 dni

przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

EUROLAN 3 K nie faczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. W trakcie
prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikaé silnego nastonecznienia, a takze
suchego podioza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszcze-
niach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécienna, |

FUROLAN 3 K moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wy-
konuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomocg
szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie
emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku
FUROLAN 3 K schnie godzinami. Podioza suche i chlonne nalezy najpierw zagruntowac. W
tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podioza, nalezy wykonac we wiasnym zakresie
rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni zagrunto-
wangj mozna wykonad jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozciericzonym EUROLANem

3 K.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folie
uszczelniajacg SUPERFLEX 1. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z
powlok, SUPERFLEX 1 oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnorézowej). Aby uzy-
skaé bardzo réwng powierzchnie w przypadku uktadania mozaiki nalezy preparat naktadac w 3
warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sig z szybkim tworzeniem sig
btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie
poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1 widkniny elastycznej nr 1
niezaleznie od podioza i obcigzenia woda, przykrycie krawgdzi poziomych i pionowych (pota-
czen Sciana/podioga i sciana/sciana) specjaing
tadma uszczelniajacy typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a nastepnie natozenie na te ta-
$me preparatu SUPERFLEX 1. Przed wyschnigciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu

1 nalezy chronié¢ przed wilgocig .

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano

ogdine" pkt 6.

SVymagania

6.2. Badania w czasie odbioru robét
W trakcie robot nalezy zglosié do odbioru wykonanie kazdej warstwy izolacji. Drugg warstwe

wolno wykonac po odbiorze przez Zamawiajgcego pierwszej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano JMVymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania : jednostkg obmiarowg jest m2 .
7.3. llo$é izolacji w m? okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-

nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano
ogolne" pkt. 8.

-, Wymagania



8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robét izolacyj-
nych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa | uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 8, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostac

odebrane.
W takim przypadku nalezy izolacje poprawi¢ i przedstawic do ponownego odbioru,

8.4. Prace powinny zosta¢ wykonané zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Roboty mozna uznaé za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Je-
zeli kiérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robdt uznac za nieodpo-
wiadajgce wymaganiom.

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanc
JWymagania ogoine" pkt 9.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norrhy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci



