SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-04
KONSTRUKCJE ZELBETOWE — BETON
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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z formowaniem
szalunkéw konstrukcji betonowych, uktadaniem betonu, pielegnacja, oraz wykonawstwem elementéw zelbetowych dla
konstrukcji budynkéw wchodzgcych w zakres prac zwigzanych z remontem budynku nr 5, usytuowanego przy ul.
Koszarowej 17 w Katowicach.

1.2 Zakres robot obj etych specyfikacj a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu, zapraw wyréwnawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podktadéw betonowych we wszelkich
robotach posadzkarskich objetych kontraktem, a w szczegoélnosci:

¢ Posadzka fibrobetonowa na gruncie gr. 12 (15) cm, beton C20/25.

e Stop fundamentowych , beton C25/30.

2 MATERIALY.

2.1 Drewno (deskowania systemowe).

« Deskowania systemowe posiadajgce odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
« Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
e Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-96000

2.2 Beton.

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwérni (z odpowiednimi atestami)

2.3 Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu/ Inspektora Nadzoru. Inzynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w
razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkéw i domieszek:

¢ pyt krzemionkowy,

«  plastyfikatory i uptynniacze,

« dodatki przyspieszajace wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodpornos¢ we wczesnym stadium

* dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé.

2.4  Marki beton6w.

e ,chudy beton”(beton podktadowy C12/15
¢ beton C25/30 - beton konstrukcyjny

SPRZET

Wszystkie prace, w tym wymagajgce uzywania sprzetu elektromechanicznego, nalezy wykonywa¢ wytgcznie
pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Caly sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi by¢ zabezpieczony przed kradziezg (nie
magazynowany na terenie budowy lub odpowiednio oznaczony i zgtoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy
pomimo zastosowanych zabezpieczen, sprzet pozostawiony przez Wykonawce na budowie, zostanie skradziony
nalezy niezwtocznie (nie dtuzej niz po 12 godz.) zgtosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi
budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci, stuzacy do ubiegania sie o
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5 Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu elektromechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatlozong technologia.

2.6 Mieszanka betonowa.

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na placy budowy. Mieszanka betonowa o odpowiedniej
marce mosi by¢ zamoéwiona w atestowanej wytwdrni miesznek betonowych i dostarczona na budowe w mozliwie
najkrétszym czasie.

3 TRANSPORT.

3.1 Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dopwolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

3.2 Transport cementu.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

3.3 Transport mieszanki betonowe;.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i
ST.

4 WYKONANIE ROBOT.

Podczas prowadzenia wszystkich prac nale  zy przestrzega ¢ odpowiednich przepiséw BHP. Miejsca prowa-
dzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrz  eby transportu materiatéw) nale zy odpowiednio zabez-
pieczy € i oznaczy €. Dotyczy to gtéwnie wykonania tymczasowych bariere k, wygrodze A, oznaczenie stref
niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac s g wykonane staraniem i
na koszt Wykonawcy. W przypadku nienale zytego wykonania tego obowi gzku prace zabezpieczaj gce na
polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma a k osztami tych prac mo ze zosta € obcigzony wyko-
nawca (-cy) prowadz gcy prace w danym rejonie.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy potwierdzi¢ z odpowiednim wykonawcg i koordynatorem/ kierow-
nictwem budowy, ze wszelkie prace poprzedzajgce dany zakres zostaty zakonczone i odebrane przez Inspektora
Nadzoru badz kierownika budowy — w tym przede wszystkim prace zbrojarskie. Na ten fakt powinien zostaé spi-
sany protokot przekazania wykonawcy frontu robot. W przypadku braku takiego protokotu lub innego formalnego
przekazania frontu rob6t wykonawca realizuje swoje prace na wtasne ryzyko.

Wszystkie zrealizowane prace muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robét przez In-
spektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru przez
IN zostanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.
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4.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukcji zelbetowych.
Co do podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robot, dopuszczalne
odchyiki, znajdujag sie w Specyfikacji ST-K-01.

4.2 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywa¢ sie tylko zgodnie 2z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera Projektu Kazdy tadunek mieszanki
betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:
numer kolejny dostawy danego dnia,
nazwe wytworni betonu,
numer seryjny atestu,
date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,
numer rejestracyjny samochodu,
nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,
numer receptury i numer zamowienia,
rodzaj i ilos¢ dodatkow i domieszek,
ilo$¢ mieszanki betonowej,
deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,
godzine dostawy betonu na miejsce,
godzine rozpoczecia roztadunku,
godzine zakonczenia roztadunku
Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu komplet
atestow z betonowania do zatwierdzenia.

4.3 Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka, konstrukcji pod
wplywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/S-
03200 Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem sSwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegajg one
wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$é zapewniajgcg im
nieodksztatcalnosé. tby srub i nitbw powinny byé zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny
zapewnié potgczenie szalunkéw i mozliwo$é ich usunigcia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, $ciagi w
szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é pozostajgca w betonie byta odlegta od
zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpoérki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie
do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Rysunkow,
przed wypetlnieniem masg betonowg dokiadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Projektu.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwia ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

4.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do ukfadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

¢ wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

* wykonanie zbrojenia,
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wykonanie elementéw stalowych przekrojéw zespolonych

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

formujgce kanatly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i $cian. Powierzchnie oktadzin z betonu
przylegajagce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie
deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje
sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

4.4.1 Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegélng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
Projektu/ Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takie betonowanie. Betonowanie moze
zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera Projektu/ Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od gory
moze sie odbywaé z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m

W przypadku ukitadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy zastosowac
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe
urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢
wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje

utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i

sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed

nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed

wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilos¢ wody

powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia

mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocyg

sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robot, w ktérym powinny byé podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

wytrzymatos¢é betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki

betonowej,

daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki

i terminy badan,

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien byé uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé dokiadnie naprawione
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zaprawg cementowg natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktore Inzynier Projektu/ Inspektora Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozhiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut. $ruby, itp. ), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i
wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm (nie mniej niz wartos¢ otuliny)
pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé wypetnione zaprawg cementowg; Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinny byé zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu/ Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier Projektu moze. jesli uzna to za celowe,
zadecydowac¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna
by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

4.4.2 Zageszczenie mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie
moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub, gdy zbrojenie jest
zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pogrgzalnych. Przy stosowaniu wibratorow
pogrgzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny
promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza
od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych
ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$é 10-20 cm.
Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku
dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien
dziatania obydwu typéw wibratorow powinny byé¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki
betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢. Ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢
dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0.2-0.8 m,
wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podiozy,
stropow, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubosé warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
-25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojne.
swibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na
uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
€0 najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu. Zageszczanie mieszanki
betonowej przez odwadnianie urzgadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji
dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,
tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,
duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych wode,
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tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

4.4.3 Zalecenia dotycz gce betonowania w warunkach zimowych.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji. Rozwigzaniem moze byé zastosowanie metoda cieplakéw, zaméwienie mieszanki
betonowej z podgrzanym kruszywem lub inna uzgodniona uprzednio Inzynierem Projektu/ Inspektora Nadzoru.

4.5

Otuliny pr etow.

Minimalne wielkosci wymaganych otulin zbrojenia ustalono odpowiednio do klasy ekspozycji z uwzglednieniem

wymaganych ognioodpornosci
Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykonaé wedtug zalecen podanych w czesci
architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Podktadki dystansowe plastikowe i betonowe nalezy umiesci¢ we whasciwych miejscach, by zapewni¢ dostateczng
otuline. Tam, gdzie otulina zapewnia ognioodpornos¢ (ptyty stropowe i sciany) niedozwolone jest uzywanie
podktadek plastikowych.

Zbrojenie nie powinno dotyka¢ metali niezelaznych.

4.6

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj acego normalnie.

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wpltywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukciji

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
przy temperaturze + 15°C i wy zej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5C betonu nie nale zy polewac,

nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie
kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu.

Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
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4.7 Wyko iaczenie powierzchni betonu.

4.7.1 Rowno $€ powierzchni.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

«  krawedzie wypukte elementéw muszg posiada¢ szalowanie szerokosci 2 cm

«  pekniecia sg niedopuszczalne

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

e pustki, raki, wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu

¢ rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

4.7.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodze A.

Dla elementéw betonowych podlegajgcych zakryciu oprécz powierzchni gérnych stropoéw nalezy
bezposrednio po rozszalowaniu:
e wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ mechanicznie
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementowg , naprawczg =M12 a
nastepnie wygtadzic.

Dla element6éw betonu architektonicznego nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:
« wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ mechanicznie,
e raki i ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg = M12, wygtadzi¢ i po wstepnym stwardnieniu wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg w celu wyréwnania faktury.

4.8 Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno, jesli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

Otwory o $rednicy do 150mm mogg byé wiercone, pod warunkiem wczesniejszego ich uzgodnienia z
projektantem konstrukciji.

4.9 Ochrona wykonanej konstrukcji  zelbetowej przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych

Nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie w dostosowaniu do
pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE

5.1 Deskowania.

Wymagania szczegoOtowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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5.2  Wymagane wia $ciwo $ci betonu.

5.2.1 Wymagania ogdine.

Badania skfadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych. Podczas robét
betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

¢ jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

. dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

« jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

¢ cech wytrzymatosciowych betonu.

e prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego

obcigzenia konstrukciji.

Sposoéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli powinny by¢
dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej
Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentaciji technicznej. Kontrola jakosci betonu
w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych,
radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami panstwowymi wtasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma panstwows i
niniejszg warunkami Specyfikacjg oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu
zabiegéw technologicznych.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki, badan betonu przewidzianych planem
kontroli.

5.2.2 Kontrola jako $ci sktadnikéw betonu.

Cement:
¢ dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci na sciskanie,
e cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
W pozostalych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez
sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jakosci cementu moze byé przeprowadzone przez badanie wytrzymalosci betonu wykonanego z tego
cementu.
Kruszywo:
« dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepeinych wg PN-861S-06712
obejmujgcym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej
 w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko fgcznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych
kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do betondw,
e biezgce badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy
przeprowadzaé w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy
bada¢ wody wodociggowe;.

5.2.3 Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest
specjalnym procesom technologicznym, powinna byc¢:

prowadzona kontrola przebiegu tych procesoéw.

Kontroli powinny podlegac parametry, od ktdrych zalezy jakos$¢ betonu, a szczegdlnie:
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temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,
cisnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

podcisnienie - przy odwadnianiu prézniowym,

inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne,

5.2.4  Kontrola mieszanki betonowe;.

Kontrola konsystencji mieszki betonowej.

Konsystencja i Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy
na. kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej
zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.
Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie
powinna by¢ wigksza niz:

+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potcieklej i cieklej,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich
warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke
betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej skladu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie
powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziatdbw wartosci podanych w tabeli nizej w
przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-325

Zawartos¢ powietrza Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do55 3do5

[%0] Beton narazony na staly dostep wody przed 3.5d06.5 4do6
zamarzaniem

5.2.5 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier Projektu ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom
badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastepujgce whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego min. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier Projektu moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, préba za pomoca ultra dzwiekdw, pomiaru
opornosci itp.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu).
Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; prébek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobéw. 1 prébka na 50 m3 betonu, 1 prébka na
zmiane roboczg oraz 3 probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgody
inzyniera Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S06250.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w

Inwestor OPP KWP KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17

Projekt PROJEKT REMONTU BUDYNKU NR 5 NA TERENIE OPP KWP KATOWICE

Tytut SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-04 KONSTRUKCJE ZELBETOWE-BETON




okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary prébek oraz sposo6b ich przechowywania, przygotowania i
badania zgodnie z normg PN88/S-06250.
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.
Dokumentacja badan.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac
nastepujgce dane merytoryczne:

e echarakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

« wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé),

e e okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz spos6b i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukcji.

OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m? betonu. llosci przewidywanych robot
betonowych ujeto w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH MONOLITY CZNYCH.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do
czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczgce zniszczen wykonanych przez innych
wykonawcow przed odbiorem prac, ktére nie zostang jednoznacznie udokumentowane, mogg zosta¢ odrzucone, a
obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezatl w takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany
zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowg (w tym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika
budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, po uprzednim przedtozeniu do wglgdu Inspektorowi Nadzoru
odpowiedniej dokumentacji technicznej odbieranego elementu / odcinka prac (w tym — kompletu aprobat, atestow i
certyfikatow zastosowanych materiatéw). W przypadku nie zgtoszenia prac do odbioru przed ich zakryciem, prace
polegajace na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane staraniem i na koszt wykonawcy
realizujgcego dane prace.

7.1 Zakres bada n.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
¢ materiatow,
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« prawidiowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci wykonania
zbrojenia,

« prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnaciji,

« prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe), a wyniki
wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbiorow
czesciowych ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru
czesciowego, (jezeli takie byly) zostaty w peini wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji — WARUNKI OGOLNE”

7.2 Badanie materiatow.

Badanie materialtow nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatdw i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposéb podany w rozdz. 7.2.5 niniejszej Specyfikacji.

7.2.1 Badanie deskowa n.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protok6t, w ktdrym powinno znajdowaé sie stwierdzenie
dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych.

7.2.2 Badanie zbrojenia przed rozpocz eciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji S-03 (Zbrojenie).

7.2.3 Badania konstrukgciji.

Niezaleznie od badan wymienionych w p.7.2.2 przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:

e prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos$¢ z projektem otwordw i
kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowosé wykonania
szczelin dylatacyjnych,

«  prawidlowosc¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

¢ jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni

betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan
prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta

wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne

raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia elementéw lub

konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia a) =2
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a.) nalm wysokosci b) 10
b.) na35m c) =20
c.) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach
d) w $cianach wzniesionych w deskowaniu d =15
nieruchomym oraz stupéw podtrzymujgcych
stropy monolityczne e) 20
e.) w Scianach (budowlach) wzniesionych w a) 15
deskowaniu slizgowym lub przestawnym b.) +15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b.) na calg ptaszczyzne a.) 4
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy b.) 18
sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m z wyjatkiem c) +20
powierzchni podporowych d.) 18
a.)powierzchni bocznych i spodnich
b.)powierzchni gérnych e.) 15
c.)Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw
d.)Odchylenia w wymiarach przekroju
poprzecznego
e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych
elementéw

Inne nie wyspecyfikowane odchyitki wg BS 5606:1990

7.3 Ocena wykonanych konstrukgciji.

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami warunkoéw technicznych W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacja...

W przypadku stwierdzenia w czasie badahn konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢é rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan

PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji — \WARUNKI OGOLNE”

Cena jednostki obmiarowe.

Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczania podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej i zageszczeniem i pielegnacjg. Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng w cene jednostkowg wliczone jest réwniez
wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpdr tymczasowych oraz
wykonanie potrzebnych otworéw (w tym wiercenie otworéw o $rednicy do 150mm nie pokazanych na rysunkach)
jak réwniez obetonowanie potrzebnych zakotwien, marek, montaz uszczelnien, tasm dylatacyjnych itp. Cena
uwzglednia takze odpwiednie zabezpieczenia BHP w rejonie prowadzonych prac, sprzgtanie miejsc pracy oraz
segregacje i utylizacje odpadéw.

Podstawg ptatnosci jest przedstawienie protokotow odbioréw czes$ciowych i korcowych robot z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych
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PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Normy dotycz ace deskowa n.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-90/M 47850: ,Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i
gtéwne elementy sktadowe”

9.2 Normy dotycz gce konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stato$ciobjetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N. (metoda ta moze stuzy¢ tylko do oceny jednorodnosci betonu i nie
moze by¢ traktowana jako alternatywa dla oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie, ale z zastosowaniem wtasciwej
korelacji moze pozwoli¢ na szacowanie wytrzymatosci w konstrukcji)

BS 5606:1990 Accuracy in building

9.3 Inne dokumenty.

Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 013 (06.2002) Wytyczne do Europejskich Aprobat Tech-
nicznych dla zestawdw zakotwien i ciegien do sprezania konstrukc;ji.

Normy PN-EN 1992-1-1 (09.2008) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly
dla budynkéw. PN-EN 1992-1-2 (05.2008) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-2: Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.
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