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PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENAZ zewnetrzny i wewnetrzny

Przedmiar robét

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
1/ ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.156 km 0.156
RAZEM 0.156
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. 111-40% mechanicznie
254 m3 254.000
RAZEM 254.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1/0305-02 1,5 m w gruncie kat. I11-60% recznie
381 m3 381.000
RAZEM 381.000
4/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych recz- |m?2
d.1/0503-01 nie w gruntach kat.I-I1
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
5/KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3,0 m m2
d.1/0316-03
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm-podsypka pis- |m2
d.1/0501-02 kowa
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
7/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm- zasypka pias-|m2
d.1/0501-03 kowa
156 m?2 156.000
RAZEM 156.000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1/0236-02
66.60 m3 66.600
RAZEM 66.600
9/KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego z ttucznia p.a. - rura drenazowa dn 100mm, m3
d.1/0412-01
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
10|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego z ttucznia -p.a. rura drenazowa dn 80mm m3
d.1/0412-01
4.48 m3 4.480
RAZEM 4.480
11/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdékninami, na gruntach |m?2
d.1/0101-0202 |0 umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina - zabezpieczenie
warstwy odsgczajacej drenazu; geowtoknina typ FIBERTEX A/S typu F-4M i F-
45M; WOKOL,RURY DRENARSKIEJ | WZDtEUZ FUNDAMETOW Z WYWI-
NIECIEM NA SCIANE FUNDAMENTOWA,
4*50 m2 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1/0321-02 zasypania do 4 m; grunt kat.Ill-IV -40% mechanicznie
232 m3 232.000
RAZEM 232.000
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-111-60% recznie , R=1,5
349 m3 349.000
RAZEM 349.000
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-I1 m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
66.6 m3 66.600
RAZEM 66.600
15/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1/0501-01
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
16| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1/0108-01
66.60 m3 66.600
RAZEM 66.600
17/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km-5km m3
d.1/0108-04
66.60 m3 66.600
RAZEM 66.600
2|ROBOTY MONTAZOWE
18/KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100 mm, |m
d.2|0703-02 RURA Z FILTREM Z WLOKNA KOKOSOWEGO
100 m 100.000
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RAZEM 100.000
19/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm, m
d.2|0703-02 RURA Z FILTREM Z WtOKNA KOKOSOWEGO
40 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
31 m 31.000
RAZEM 31.000
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|1308-01
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
23|KNNR 4 Osadniki deszczowe z PCV o $r. 110 mm-p.a. szt.
d.2/0215-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2|1322-03 mm-tréjnik dn 200/200mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1322-02 mm -tréjnik 160/110mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2|1322-03 mm-redukcja dn 200/160mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2|1322-03 mm-redukcja dn 200/110mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1322-02 mm-redukcja dn 160/110mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.2|1322-01 mm-kolana dn110mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1322-02 mm- kolana dn 160mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31|KNNR 4 Zasuwy burzowe o $r. 200mm -p.a. ,R=2 - dwuklapowa, z blokadg zwrotng szt.
d.2/0223-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 Montaz pompowni systemowej typ zbiornik A , wymiary : dn 720mm, h= kpl
d.2 920mm -kompletna - Wavin Tegra 600 z pompg zatapialng Pirania podwojng
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r.425 mm - zamkniecie wlkazem zeliw- szt
d.2|1417-01 nym, gt. 2m, z pierscieniem odcigzajgcym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r.315 mm - zamkniecie wlkazem zeliw- szt
d.2|1417-01 nym, gt. 2m, z pierscieniem odcigzajgcym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 2m, z pierscieniem odcigzajgcym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 WIERCENIE otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.2/0208-02 grub.do 20 cm
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw deszczowych PVC fi 160  |szt.
d.2|kalk. wtasna |przez Sciany studzienek
5*2+3 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
38 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych rur drenarskich Fi 100 mm przez szt.
d.2|kalk. wkasna |$ciany studni drenarskich
16+1+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
39 Doptata za wykonanie przej$¢ szczelnych rur drenarskich Fi 80 mm przez $cia-|szt.
d.2|kalk. wkasna |ny studni drenarskich
9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
40 Podtaczenie rury kanalizacyjnej z PCV dn 200 do istniejgcego kolektora beto- |kpl
d.2 nowego dn 800mm -system FABEKUN dn 200mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000

42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
6 m 6.000

RAZEM 6.000

43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2{1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm -p.a.

5 m 5.000
RAZEM 5.000
44|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |[m
d.2|0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm,50mm -przejscia gwintowne
PE/gwint dn63/50mm,dn 50/40mm
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|0116-04 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 40 mm
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-05 minalnej 40 mm
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
48/ KNR 7-07 Pompa zatapialna DP 50 LFP, 230V, p.a. kpl.
d.2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-18 Komory murowane z cegiet - grubosé muru 1i 1/2 ceg. p.a. ., -rzgpie , R=4 m3
d.2|0620-02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
50/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.2|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
3|ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIA + POMPA W PIWN ICY
51| TZKNBK Wykucie otworéw ($lepych) lub wnek w cegle o objetosci do 10 dm3 - pod tab- |szt
d.3|XVII 56-05 |lice i skrzynki elektryczne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
53|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
54|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt
d.3/0201-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3|0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3|0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowo - prgdowy w rozdzielnicy szt.
d.3|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna w rozdzielnicy szt.
d.3|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59|TZKNBK Wykonywanie rurkg stalowg o $r. 1" przepustéw o dt. do 30 cm. w $cianachi |szt
d.3|XVII 61-01 |stropach ceglanych lub gruzobetonowych - pod przewody kabelkowe dla zasi-
lania pompowni

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1lI: I*g*s m3
d.3/0701-02
56*0.5*0.3 m3 8.400
RAZEM 8.400
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w go-|m
d.3/0205-05 towych bruzdach w betonie - przewdd 5 x 2,5 mm2 do zasilania pompowni i
pompy
30 m 30.000
RAZEM 30.000

62|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm uktadane w gotowym wy- |m
d.3/0102-02 kopie p.a.
10

m 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.3/0301-01 m
56 m 56.000
RAZEM 56.000
64|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie m
d.3/0303-01
56+20 m 76.000
RAZEM 76.000
65|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m
d.3/0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. Il Kable elektroenerge-
tyczne YKY 0,6,1kV 5x2,5 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
66| KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o|szt.
d.3/1206-01 przekroju zyly do 6 mm2- analogia podtgczenie silnika pompy
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
4|OSUSZENIE SCIAN
69|Oferta firmy |Osuszenie $cian metodg blokady hydrofobowej m2
d.4|specjalistycz-
nej
analiza indy-
widualna
40*3 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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