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Komisariat IV Policji w Bielsku-Biatej - Zabudowa urzgdzen przeciwpowodziowych - czes¢ budowlana

Przedmiar robét

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz |Razem
1|Izolacja zewn etrzna
1.1/Odwodnienie i prace ziemne - odkopanie  $cian fundamentowych, demonta z obiektéw w gruncie, wykonanie odwodnie-
nia oraz zasypanie wykopéw podano w przedmiarze w ¢ zesci instalacyjnej dokumentacji
1.2|Cokét
1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podioza z kamienia m
d.1.2/0801-05
analogia
27.76 m 27.760
RAZEM 27.760
2|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.1.2|0403-06 nach w miejscach trudnodostepnych - ponad 5,0 m2
27.76 m2 27.760
RAZEM 27.760
3|/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 bez |m2
d.1.2|0326-19 wykucia spoin wypetnienie spoina hydrofobowa
27.76 m2 27.760
RAZEM 27.760
4/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni kamienia preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.1.2/0304-02 Krotnosé = 2
27.76 m2 27.760
RAZEM 27.760
1.3|Sciana fundamentowa w gruncie
5/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza z kamienia m
d.1.3/0801-05
analogia
106.19 m 106.190
RAZEM 106.190
6/ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.1.3|0403-06 nach w miejscach trudnodostepnych - ponad 5,0 m2
106.19 m2 106.190
RAZEM 106.190
7/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 bez |m2
d.1.3/0326-19 wykucia spoin wypetnienie spoina hydrofobowa
106.19 m2 106.190
RAZEM 106.190
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pasmo startowego posadowienia |m3
d.1.3/1101-01 beton C 15/20
1.39 m3 1.390
RAZEM 1.390
9|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.3/0229-02 prostokatnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - roboty
prowadzone odcinko ze wzgledu na czestotliwo$¢ odkrywki fundamentéw
15.93 m3 15.930
RAZEM 15.930
10/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
106.19 m?2 106.190
RAZEM 106.190
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu - przyklejenie plyt z polistyre- |m2
d.1.3/2612-01 nu ekstrudowanego do $cian
106.19 m?2 106.190
RAZEM 106.190
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.1.3/2612-06 na scianach
106.19 m?2 106.190
RAZEM 106.190
13/KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
d.1.3/0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
analogia scu z dodatkiem preparatu uszczelniajgcego Hydrostop - plast zuzycie 0.25
kg/m2
106.19 m?2 106.190
RAZEM 106.190
14 Rozlozenie geowtokniny m2
d.1.3
45.6 m?2 45.600
RAZEM 45.600
15/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttuczniadla rury drenazowej dn 100mm m3
d.1.3]0412-01
35.60 m3 35.600
RAZEM 35.600
16 Potozenie rury drenazowej w otulonie z wiokna kokosowego dn 100mm m
d.1.3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
17/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1.3/0207-01 wierzchni
106.19 m?2 106.190
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Przedmiar robét

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 106.190
18 Listwa zakonczeniowa do foli kubetkowej mocowana na kotki rozporowe co 0.5 |m
d.1.3/kalk. wtasna |m
69.4 m 69.400
RAZEM 69.400
1.4|Opaska betonowa wokét budynku
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos¢ warstwy po  |m2
d.1.4/0105-01 zageszczeniu
0105-02
29.95 m?2 29.950
RAZEM 29.950
20|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 9 cm na podtozu | m2
d.1.4/0213-01 gruntowym przy budynku
Krotnos¢ = 0.6
29.95 m2 29.950
RAZEM 29.950
21 Dostawa i rozscielanie Grysu bazaltowego - czarny o frakcji 5-8 mm - wykona-|m3
d.1.4|kalk. wkasna |nie opaski rozbryzgowej
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.5/Schody gtéwne od ulicy
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.5/0212-02 15 cm - schody
6.78 m3 6.780
RAZEM 6.780
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.5/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 5 km
0108-20
analogia
6.78 m3 6.780
RAZEM 6.780
24|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.5/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
25|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwy- |m2
d.1.5/1120-03 kig - klej mrozodorny elastyczny do stosowania na zewnatrz, zaprawa do Spoi-
nowania mrozoodporna do stosowania na zewnatrz
8.21 m2 8.210
RAZEM 8.210
1.6|Schody do komisariatu
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.6/0212-02 15 cm - schody
281 m3 2.810
RAZEM 2.810
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.6/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
analogia
281 m3 2.810
RAZEM 2.810
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.6/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
5.05 m3 5.050
RAZEM 5.050
29|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwy- |m2
d.1.6/1120-03 kig - klej mrozodorny elastyczny do stosowania na zewnatrz, zaprawa do Spoi-
nowania mrozoodporna do stosowania na zewnatrz
5.54 m2 5.540
RAZEM 5.540
30 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej mrozodorny elas- |m2
d.1.6/0829-04 tyczny do stosowania na zewnatrz, zaprawa do spoinowania mrozoodporna do
analogia stosowania na zewnatrz - bok schodéw
1.19 m?2 1.190
RAZEM 1.190
31 Barierka schodowa zgodna z dokumentacjg techniczng kpl
d.1.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|lzolacja wewn etrzna
2.1|Posadzka piwnic
32 Demontaz i montaz zbiornikéw z tworzyw sztucznych na olej opatowy lekki 2 x |kpl
d.2.1|kalk. wkasna [1000 litréw z osprzetem - waga jednego do 50 kg
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33 Demontaz i montaz kotta olejowego z osprzetem - waga okoto 200 kg kpl
d.2.1 kalk. wtasna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.1/0212-01 cm - posadzka i wanna olejowa
3.33 m3 3.330
RAZEM 3.330
35/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
8.31 m3 8.310
RAZEM 8.310
36|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podioza z kamienia m
d.2.1/0801-05
analogia
11.11 m 11.110
RAZEM 11.110
37|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na giebokos¢ do 2 cm na $cia- |m2
d.2.1|0403-06 nach w miejscach trudnodostepnych - ponad 5,0 m2
11.11 m?2 11.110
RAZEM 11.110
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ 5 km
0108-20
analogia
11.64 m3 11.640
RAZEM 11.640
39|KNR 9-19 Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczen doby
d.2.1/0102-02
12 doby 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 bez |m?2
d.2.1/0326-19 wykucia spoin wypetnienie spoina hydrofobowa
11.11 m?2 11.110
RAZEM 11.110
41 Roztozenie geowtékniny -drenaz m
d.2.1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
42|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttucznia-dla rury drenazowej m3
d.2.1/0412-01
4.6 m3 4.600
RAZEM 4.600
43 Roztozenie rury drenazowej dn 80mm w otulinie z wiékna kokosowego m
d2.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
44 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - gr. 15 cm m3
d.2.1/1101-07
4.98 m3 4.980
RAZEM 4.980
45/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.1/1101-01 samochodzie. - beton hydrotechniczny W6 grubosci 10 cm - z otworem na rza-
z2.52.5.4. pie
9913
3.33 m3 3.330
RAZEM 3.330
46 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego pozio-|m2
d.2.1/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia
33.25 m?2 33.250
RAZEM 33.250
47|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.1/1101-01 samochodzie. - beton hydrotechniczny W6 grubosci 5 cm
z.sz.5.4.
9913
1.66 m3 1.660
RAZEM 1.660
48/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2.1/0207-01 pompy do betonu - beton C25/30
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
49 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2.1/0207-07 waniem pompy do betonu - beton C25/30
Krotnosé = 2
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
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50|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg Scianki zelbetowej m2
d.2.1/1106-07
analogia
4.56 m2 4.560
RAZEM 4.560
51/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg - za- |m2
d.2.1/1118-03 prawy klejowa i spoinowa zapewniajgce wodoszczelnos¢ posadzki
33.35 m2 33.350
RAZEM 33.350
52/KNR 0-12 Cokoaliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm - |m
d.2.1|{1119-02 zaprawy klejowa i spoinowa zapewniajgce wodoszczelnosé
31.75 m 31.750
RAZEM 31.750
53/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyklg- wnnna|m2
d.2.1/1118-03 olejowa Rx1,5 ze wzgledu na duz ilo$¢ odcie¢ i krawedzi - zaprawy klejowa i
spoinowa zapewniajgce wodoszczelnos¢ posadzki
m?2 9.000
RAZEM 9.000
2.2|Sciany piwnic
54|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
91.58 m2 91.580
RAZEM 91.580
55/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza z kamienia m
d.2.2/0801-05
analogia
91.58 m 91.580
RAZEM 91.580
56|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na glebokos¢ do 2 cm na $cia- |m?2
d.2.2/0403-06 nach w miejscach trudnodostepnych - ponad 5,0 m2
91.58 m?2 91.580
RAZEM 91.580
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.2/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
analogia
1.83 m3 1.830
RAZEM 1.830
58|KNR 9-19 Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczen doby
d.2.2/0102-02
14 doby 14.000
RAZEM 14.000
59/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 bez |m?2
d.2.2/0326-19 wykucia spoin wypetnienie spoina hydrofobowa
91.58 m?2 91.580
RAZEM 91.580
60|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.2.2/0711-06 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) z dodatkiem $srodka Hydro - plast
zuzycie 0.25 kg/m2
91.58 m?2 91.580
RAZEM 91.580
61/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich recznie m2
d.2.2/1501-01
91.58 m?2 91.580
RAZEM 91.580
3|Chodnik i parking od strony wej  $cia do komisariatu
3.1|Chodnik
62|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
18.31 m?2 18.310
RAZEM 18.310
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1/0114-05 niu 15 cm - kruszywo 0/40 mm
18.31 m?2 18.310
RAZEM 18.310
64|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
18.31 m?2 18.310
RAZEM 18.310
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.1/0511-02 towo-piaskowej
18.31 m?2 18.310
RAZEM 18.310
66| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.1/0401-04 kat.llI-1V
15.85 m 15.850
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RAZEM 15.850
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2.378 m?2 2.378
RAZEM 2.378
68/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3.1/0403-03 towo-piaskowej
15.85 m 15.850
RAZEM 15.850
3.2|Parking
69|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3.2/0807-01
analogia
36.115 m?2 36.115
RAZEM 36.115
70|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych m2
d.3.2/0811-01
36.115 m?2 36.115
RAZEM 36.115
71|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 25 |m?2
d.3.2/0802-03 cm
0802-04
72.23 m?2 72.230
RAZEM 72.230
72|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3.2/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ 5 km
0108-20
analogia
25.28 m3 25.280
RAZEM 25.280
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
72.23 m?2 72.230
RAZEM 72.230
74| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.2/0114-05 niu 15 cm - kruszywo 0/40 mm
72.23 m?2 72.230
RAZEM 72.230
75|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$é po zagesz- |m?2
d.3.2/0106-03 czeniu
0106-04
72.23 m?2 72.230
RAZEM 72.230
76|KNR 2-31 Place z ptyt drogowych betonowych azurowych o grubosci 12 cm m2
d.3.2/0509-03
analogia
72.23 m?2 72.230
RAZEM 72.230
77/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.2/0401-04 kat.Ill-IV
34.55 m 34.550
RAZEM 34.550
78|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3.2/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
5.183 m?2 5.183
RAZEM 5.183
79|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3.2/0403-03 towo-piaskowej
34.55 m 34.550
RAZEM 34.550
80|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttucznia - Analogia: Grys marmurowy biaty m3
d.3.2/0412-01 frakcja 4-10 mm w otworach ptyt betonowych azurowych
analogia
72*0.05*80% m3 2.880
RAZEM 2.880
81|KNR 2-21 Rozscielenie Grys marmurowy bialy frakcja 4-10 mm w otworach piyt beto- |m3
d.3.2/0218-01 nowych azurowych reczne z przerzutem na terenie ptaskim
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
82|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3.2/0524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-01 WIERCENIE otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3.2/0208-01 wego o grubosci do 10 cm - przebicie otworu w studzience oraz wpuscie
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
84|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - polgczenie wpustu |m
d.3.2/0408-02 ze studzienkg
7 m 7.000
RAZEM 7.000
85|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3.2/0501-01
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
86|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m2
d.3.2/0501-04
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
4|/Roboty ré zne towarzysz gce
87|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzch-|m2
d.4/0104-02 ni B - ogrodzenie
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
88|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- | m2
d.4/0202-02 kowymi - podktad antykorozyjny - ogrodzenie
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
89|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji pethosciennych wyrobami jednos- |m2
d.4/0202-01 ktadnikowymi - druga warstwa - podktad antykorozyjny - ogtodzenie
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
90|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- | m2
d.4/0202-02 kowymi - warstwa wierzchnia-ogrodzenie
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
91|KNR 4-01 Wymiana lub uzupelnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m?2
d.4/1301-10 ksztattownikéw - ogrodzenie
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
92|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4/0505-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
93|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie zadrzewionym |m?2
d.4/0112-02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
94|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zioze- |m3
d.4/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
96|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 20
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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