Istniejgca podtoga - posadzka na

stropie odcinkowym ( stalowo-ceram. )

Sclana zewn.-ceglapeina

Pasmo cokotowe-istniej. Kamien ( oczyszczony

i zaspoinowany wgtebnie )

Opaska z betonu C25/30
50 x 8/10

Podsypka piaskowa ~ 15 cm

Wypetnienie wykopu -
piasek gruboziarnisty,
zageszczony )

LwON Terenu
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Izolacyjna mata dociskowa, ttoczona

210

Tynk cementowy z domieszkg preparatu
"Hydrostop-Plast" na siatce z widkna

szklanego. Grub. 0,5-0,7 cm
Polistyren ekstrudowany XPS - klejony

do podioza. Grub. 5,0 cm

Warstwa betonu hydrotechnicznego "W6"

Grub. min. - 4,0 cm

Istniej. sciana fundamentowa

»,
0
O

)

>
It

- |~2,500

.

=
(1]
D@ : -
- - I}
> g g %
.w WJ m
g 3 S
N 3
D@ o
=0
= 5
S50
~z v
N i

)

-
%
|

Tynk wewn. izolacyjny - cementowo-piaskowy

©)

UWAGA

Rozpatrywac tgcznie z rys. nr P-01 oraz czescig

Plytki grysowe na zaprawie elastycznej wodoodpornej

Warstwa betonu hydrotechnicznego "W6" ~5cm

Polistyren ekstrudowany XPS ~5cm

instalacyjng.

Begumi Konepka
$iaska Agencja Energetyczna

41 500 Chorzéw ul. Ryszki 57/21
B(032)2459904 B 60143049

~69
Pasmo startowe - beton C15/20. G =10 cm

Warstwa betonu hydrotechnicznego "W6" ~10 cm
Szeroko$é pasma ~ 20 cm

Wojewé Policji w
Inwestor ul. Lompy 19 40-038 Katowice
Zabud 3 przeciwp: , c2@s€ bud
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