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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

Opis techniczny projektu str. 3

Rysunki

1. Sytuacja

2. Rzut piwnic P-01
3. Przekroj piwnic P-02
4. Parking P-03

1. Ustalenia ogdlne

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna



Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja wtasna obiektu dla potrzeb projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- obowigzujgce normy, normatywy i przepisy obowigzujace w budownictwie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest izolacja hydrotechniczna budynku w ramach zabudowy urzadzen
przeciwpowodziowych obejmujaca:
- izolacje hydrotechniczng scian fundamentowych zewnetrznych
- izolacje hydrotechniczng scian fundamentowych wewnetrznych (piwnica)
- izolacje hydrotechniczng posadzki piwnic

- remont chodnika i parkingu w obrebie obrysu budynku

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uszczelnienie budynku przed naptywem wod gruntowych i opadowych
oraz fala powodziowg do wysokos$ci cokotu.

1.4. Dane ewidencyjne

- obiekt: Komisariat IV Policiji
- wlasnos$¢ obiektu: Skarb Panstwa

state uzytkowanie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Biatej

- inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

- adres budowy: 43 346 Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 235

2. Opis techniczny
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

2.1. Stan istniejacy

2.1.1. Architektura i konstrukcja

Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony ( w centralnej partii).
Bryta architektoniczna zwarta oparta ma formie geometrycznej rzutu poziomego zblizonej do litery ,L”
Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany nadziemia murowane z cegty grubosci 38 i 51
cm. Sciany fundamentowe z kamienia tamanego do wysokosci 40 cm ponad gruntem. Grubo$¢ $cian
fundamentowych okoto 65 cm. Strop nad piwnicami odcinkowy (stalowo-ceramiczny). Dach drewniany
krokwiowy wielospadowy. Ogolny stan techniczny budynku jest dobry, umozliwiajacy dalszg jego eks-
ploatacje.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw.

2.1.2. Kolorystyka

Okna biate

Drzwi wejsciowe brazowe
Sciany nadziemia seledynowe
Cokot szary

2.1.3. Bilans powierzchni i kubatury

Powierzchnia zabudowy A= 280,1m’
Powierzchnia uzytkowa A= 404,8m’
Kubatura A= 2237 m°

2.1.4. Ocena stanu techniczneqo w zakresie hydroizolaciji

Na podstawie ogledzin, odkrywki fundamentéw, oraz dokumentac;ji fotograficznej stwierdzono:

a/ catkowity brak powtok wodoodpornych zewnetrznej powierzchni kamiennych $cian
fundamentowych

b/ widoczne na duzej powierzchni zawilgocenia $cian piwnic z wykwitami solnymi i przebarwieniami
oraz czesciowym odspojeniem powtok malarskich

¢/ posadzka piwnic zawilgocona

Aktualny stan powoduje postepujacg degradacje muréw i konieczne jest wykonanie skutecznych
powtok hydroizolacyjnych.

2.2. Stan projektowany
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie 1V Policji w B-B cz. budowlana

2.2.1. Cokét kamienny

Przewiduje sie:

a/ oczyszczenie cokotu metodg mechaniczng cisnieniowg
b/ usuniecie spoin na gtebokos$¢ 2 cm

¢/ ponowne spoinowanie na gtebokos¢ 2 cm spoing hydrofobowg
d/impregnacja hydrofobizujgca watek kamienny x 2

Przewidywany zakres prac zostat wstepnie uzgodniony z konserwatorem zabytkéw i nie narusza
zabytkowego wygladu cokotu.

2.2.2. Sciany fundamentowe zewnetrzne

Przewiduje sie:

a/ odkopanie scian zewnetrznych do poziomu posadowienia w odcinkach 5 -6 m
w celu ograniczenia do minimum mozliwosci obsuniecia sie $cian

b/ oczyszczenie scian do czystego kamienia
¢/ usuniecie spoin na glebokosé 2 cm
d/ ponowne spoinowanie na gtebokos¢ 2 cm spoing hydrofobowg

e/ wykonanie pasmo startowego na poziomie posadowienia $cian fundamentowych
z betonu C15/20

f/ wykonanie warstwy dociskowa z betonu hydrotechnicznego ,W6” o minimalnej grubosci 4 cm
z wypetnieniem nieréwnosci $cian fundamentowych

g/ ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym XPS grubosci 5 cm klejony do warstwy dociskowe;j

h/ wykonanie tynku cementowego z domieszkg preparatu uszczelniajgcego np. ,Hydrostop-Plast
na siatce z widkna szklanego

i/ montaz folii kubetkowej zakonczonej od gory listwg dociskowg

2.2.3. Opaska betonowa

Przewiduje sie wykonanie opaski betonowej wokdt budynku z betonu C25/30 szerokosci 50 cm
grubosci 10/8 cm (za wyjatkiem dojscia do komisariatu gdzie odtworzony bedzie chodnik). Na opasce
warstwa antyrozbryzgowa ze zwirku.

2.2.4. Schody giéwne od ulicy

Przewiduje sie skucie istniejgcych schodéw i wykonanie nowych betonowych o stopniach 32/15 cm.
Stopnie ceramiczne systemowe antyposlizgowe 32 cm na kleju elastycznym, podstopnice ceramiczne
na kleju elastycznym mrozoodpornym.

2.2.5. Schody do komisariatu
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie 1V Policji w B-B cz. budowlana

Przewiduje sie skucie istniejacych schoddéw i wykonanie nowych betonowych o stopniach 32/15 cm.
ze spocznikiem poszerzonym do 150 cm. Stopnie ceramiczne systemowe antyposlizgowe 32 cm na
kleju elastycznym, podstopnice ceramiczne na kleju elastycznym mrozoodpornym, bok schodéw lico-
wany ptytkami ceramicznymi na kleju elastycznym mrozoodpornym.

Na boku schodéw przewidziano barierke stalowg ocynkowang 240 x 110 cm , pomalowang prosz-
kowo w kolorze grafitowym.

2.2.6. Posadzka piwnic

Przewiduje sie:

a/ demontaz i montaz zbiornikéw z tworzyw sztucznych na olej opatowy tgcznie z rozbidrka
i odtworzeniem wanny olejowej

b/ demontaz i montaz kotta olejowego z osprzetem
¢/ demontaz istniejgcej posadzki oraz wykop pod nowg posadzke
d/ oczyszczenie scian do czystego kamienia
e/ usuniecie spoin w Scianach na gtebokos¢ 2 cm
f/ wietrzenie mechaniczne pomieszczen piwnic w celu osuszenia scian
g/ ponowne spoinowanie $cian na gtebokos¢ 2 cm spoing hydrofobowsg
h/ wykonanie nowej posadzki w uktadzie:

- podsypka piaskowa

- warstwa dolna z betonu hydrotechnicznego ,W6”

- warstwa ocieplajgca z polistyrenu ekstrudowanego XPS

- warstwa gorna z betonu hydrotechnicznego ,W6”

- ptytki ceramiczne (gres) na zaprawie elastycznej gwarantujgcej szczelno$é
i wodoodpornosc¢

Zastosowana technologia wzmacnia $ciany fundamentowe w obrebie piwnic, co powinno w petni
zabezpieczy¢ Sciany przed penetracjg wodng w ptaszczyznie pionowej oraz wprowadza dwie warstwy
hydroizolacyjne wspomagane ptytkami ceramicznymi na zaprawie elastycznej gwarantujgcej szczel-
no$¢ i wodoodpornosé, co powinno w petni zabezpieczy¢ posadzke przed penetracjg wodng w ptasz-
Czyznie poziome;.

Ponizej posadzki piwnic przewidziano dren odwadniajacy z rzgpiem oraz uktadem odpompowania
wody. Szczegoty w projekcie instalacyjnym.

2.2.7. Sciany piwnic
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

Przewiduje sie:
al skucie tynkéw
b/ oczyszczenie Scian do czystego kamienia
¢/ usuniecie spoin na glebokosé 2 cm
d/ wietrzenie mechaniczne pomieszczenh piwnic w celu osuszenia $cian
e/ ponowne spoinowanie na gtebokos¢ 2 cm spoing hydrofobowg

f/ wykonanie nowych tynkéw cementowych oddychajagcych z dodatkiem srodka uszczelniajgcego
np. Hydrostop-Plast

g/ biatkowanie $cian

2.2.8. Chodnik i parking od strony wejscia do komisariatu

Przewiduje sie:

a/ odtworzenie istniejacego chodnika z zastosowaniem kostki brukowej grubosci 6 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego 0/40 mm

b/ odtworzenie istniejgcego parkingu z zastosowaniem ptyt azurowych betonowych grubosci 12 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego 0/40 mm i podsypce piaskowo zwirowej

¢/ zabezpieczenie opaski betonowej od strony parkingu zwirowego kraweznikiem drogowym

d/ odwodnienie chodnika z odptywem wéd opadowych z podtgczeniem do studzienki Dn 1000
wg projektu instalacyjnego

3. Wptltyw inwestyciji na srodowisko
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Przewiduje sie likwidacje szamba i odprowadzenie sciekdéw do kanalizacji sanitarnej, oraz odpro-
wadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej. Szczegoty w projekcie instalacyjnym.

3.2. Zasilanie w energie elektryczna

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia energii elektrycznej.

3.3. Zrodlo ciepta

Obiekt ogrzewany jest z kotta na paliwo ptynne.

3.4. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen gazowych z kotta ma paliwo ptynne jest pomijalnie niska

3.5. Emisja hatasu oraz wibraciji a takze promieniowania

Projektowany zakres robét budowlanych nie ma wptywu na dotychczasowy poziom hatasu i wibra-

Cji.

3.6. Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi

Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew. Prac ziemne odtworzeniowe.

3.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany zakres robét nie powoduje zmian w iloSci i jako$ci wytwarzanych odpadéw.
Odpady skfadowane sa w pojemnikach zbiorczych i okresowo oprézniane przez stuzby komunalne.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako obiekt
uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - budynki przeznaczone do jednoczesnego
przebywania do 50 oséb, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do uzytko-
wania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkéw niskich - wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,0 m. Zastosowany materiat ociepleniowy {;.
polistyren ekstrudowany XPS - powinien posiada¢ klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia ), co spet-
nia wymagania w zakresie ppoz. dla budynkoéw niskich.

3.9. Warunki ochrony konserwatorskiej

Istniejacy budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Przewidziane prace hydroizolacyjne
W gruncie nie naruszajg zabytkowego charakteru budynku, a renowacja i uszczelnienie cokotu popra-
wia jego warunki techniczne. Renowacja i uszczelnienie cokotu jest wstepnie uzgodniona z Woje-
wodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow - Delegatura w Bielsku Biate;.

4. Informacja BiOZ
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

- obiekt: Komisariat IV Policji w Bielsku Biatej

- adres budowy: 43 346 Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 235

4.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Andrzej Trocha
41- 506 Chorzéw, ul. Trzyniecka 18/22

4.4. Zakres robot

Dokumentacja obejmuje:

- inwentaryzacje
- hydroizolacje scian fundamentowych i posadzki piwnic

- odtworzenie schodow, chodnika i parkingu

4.5. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

4.6. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.7. Przewidywane zagrozenia

Wystepujg nastepujace zagrozenia:
- osuniecie ziemi przy odkopywaniu scian fundamentowych
- upadek materiatéw lub narzedzi przy transporcie pionowym
- porazenie pradem elektrycznym przy pracy elektronarzedziami

- wypadki i kolizje w transporcie poziomym.

4.8. Instruktaz pracownikow
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Projekt zabudowy urzadzen przeciwpowodziowych w Komisariacie IV Policji w B-B cz. budowlana

Kierownik budowy, przed przystgpieniem do robét, powinien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracow-
nikéw o zakresie i warunkach wykonania rob6t stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, a
w szczegolnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

- nakazanie stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
(kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczenstwa)

- wyznaczenie 0s6b prowadzacych nadzér nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi

posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robét.

4.9. Srodki bezpieczenstwa

Teren wokot budynku, w strefach prac ziemnych , nalezy oznaczyé¢ kolorowg tasma w odlegtosci
minimum 2 m od tych stref.

Na placu budowy winny sie znajdowac¢ srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren skladowania materiatéw i elementéw konstrukcyjnych.

4.10. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowia:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac budowlanych,

- inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych

4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacego warunki prowadzenia robét wynikajace ze specyfiki zaprojekto-
wanych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu, w ktérym sg prowadzone roboty
- $rodki ochrony indywidualnej

- bezpieczny montaz elementéw na wysokosci i gtebokosci

- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10



