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Siemianowice Slaskie ......... 2012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt drenazu opaskowego wewnetrznego i zewnetrznego budynku Komisariatu IV w
Bielsku-Biatej zlokalizowanego przy ul. Komorowickiej 235 jest kompletny i zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ...
(podpis i pieczed)
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Warunki i uzgodnienia.

1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta.
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do SOIIB.
3. Oswiadczenie o prawidtowosci i kompletnosci projektu.

Czesé graficzna.

Rys 1. Rzut drenazu
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Rys 5. Schemat przejscia przez sciane zewnetrzng budynku
Rys 6. Schemat elektryczny podtgczenia pompy zatapialnej i
przepompowni



Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- mape sytuacyjno-wysokosciowg skalal:500

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizje lokalng

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonania
sieci zewnetrznej

2. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa drenazu opaskowego wokot budynku
i drenazu czesci podpiwniczonej.

Woda z drenazu czesci podpiwniczonej odprowadzona zostanie do studzienki
inspekcyjnej kanalizacji deszczowej (4).

Wody z drenazu opaskowego wokot budynku beda odprowadzone do przepompowni
systemowej Wavin Tegra600 i wypompowana ha teren utwardzony.

3. Stan projektowany

Trasa projektowanego drenazu opaskowego biegnie po terenie Inwestora.

Drenaz opaskowy zewnetrzny nalezy wykonac z rury drenazowej Dn100 w otulinie z
widkna kokosowego i potgczy¢ z rurg PVC-U SDR 34 dn160 z wydtuzonym kielichem
za pomocg trgjnika PVC-U dn160/110.

Drenaz opaskowy zewnetrzny nalezy podtgczy¢ do systemowej pompowni Wavin
zgodnie z czescig rysunkowg i zaleceniami producenta.

Drenaz opaskowy wewnetrzny czesci piwnicznej nalezy wykonac z rury drenazowej
Dn80 w otulinie z widkna kokosowego i odprowadzi¢ do rzgpia.

Woda z rzgpia zostanie odprowadzona do studzienki inspekcyjnej (4) za pomocq
pompy zatapialno-ptywakowej typ DP40N rurg PP Dn 50 w pomieszczeniu kottowni i
rurg PE Dn50 w gruncie.

Przejscie przez sciane budynku rury PE wykonac w tulei stalowej uszczelnionej kitem
wodoszczelnym.

Dokonano odkrywki gruntu na podstawie ktérej stwierdzono ze, grunt rodzimy jest:

- gliniasto-piaszczysty z wtrgceniami skalnymi,

- grunt przepuszczalny.

Podtaczenie pompy ptywakowej zgodnie z rysunkiem nr 1.
4. Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia lokalizacji przepompowni, trasy drenazu
opaskowego i ustaleniu istniejgcego uzbrojenia. Wytyczona tras winna by¢ widoczna
i 0znaczona w terenie za pomocg kotkow. Nalezy zdjaé wierzchnig warstwe gruntu
ztozy¢ na poboczu celem wykorzystania do odtworzenia terenu po robotach
ziemnych. Wykop nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu pozostajacy z
wykopow wykorzysta¢ do zasypania zlikwidowanego szamba. Wykopy wykonaé
koparka i recznie odcinkami nie dtuzszymi niz 5 m, nastepnie nalezy wyrownac dno
wykopu z uzyskaniem odpowiedniego spadku. Szerokos¢ dna wykopu wynosi 80cm.



Na wyréwnane dno wykopu winna by¢ utozona podsypka piaskowg 5 cm z ubiciem.
Po przygotowaniu podtoza do uktadania rurociggu kierownik budowy i inspektor
nadzoru dokonuje odbioru sprawdzajgc zgodnos¢ z dokumentacjg. Warunki
wykonania wykopow zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty
ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

5. Montaz ruroci agu.

Rury drenazowe zewnetrzne Dn100mm z wioknem kokosowym nalezy posadowi¢ na
podsypce zwirowej 10cm w ostonie z geowtokniny. Konce geowtdkniny wyprowadzic¢
na $ciane budynku ponizej poziomu terenu.

Rury drenazowe zewnetrzne nalezy obsypac¢ zwirem o grubosci 20 cm i szerokosci
40cm.

Rury drenazowe wewnetrzne Dn80mm z widknem kokosowym nalezy posadowi¢ na
podsypce zwirowej 10cm w ostonie z geowtdkniny. Konce geowtokniny wyprowadzié
na sciane wewnetrzg czesci podpiwniczonej budynku ponizej poziomu posadzki.

6. Wytyczne elektryczne.

Podstawowe dane techniczne urzadzen wymagajacych podtgczenia elektrycznego:
1. pompa zatapialno-ptywakowa DP40N:
-napiecie zasilania - 1x230V
-pobo6r mocy - 0,30kW
-prad znamionowy - 2,3A

2. przepompownia Wavin Tegra 600 z pompg Pirania 12W
-napiecie zasilania - 1x230V
-pobo6r mocy - 1,7kW
-prad znamionowy - 8,2A

Zasilanie w/w urzadzen wykonac poprzez szafke elektryczng zgodnie z schematem
elektrycznym (rys. 6).

Podanie napiecia do szafki elektrycznej nalezy wykonaé¢ z istniejgcej szafki
elektrycznej wewnatrz budynku (korytarz).

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacje elektroenergetyczne winny posiadac¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie
z PN 92/E-15004/41.

7. Uwagi ko ncowe.

Po przejeciu placu budowy, kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wtasciwg organizacje robot, prawidtowg jakosc robét, oraz zabezpieczenie
materiatéw i sprzetu.

Calos¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i wtascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o
terminie ich rozpoczecia.



8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Element Producent llo s¢ Jednostki
Rura PE50 5 mb
Rura PPdn50 10 mb
Zawor kulowy Dn40 2 szt.
Rura drenazowa z wiéknem kokosowym 100 mb
dnl100
Rura drenazowa z widknem kokosiowym 40 mb
dn80
Rura PVC-U Dn160 4 mb
Pompa zatapialna DP40N 230V 1 szt.
Przepompownia Wavi Tegra600
z pompa Pirania 12W 230V i szafkq 1 kpl.
systemowa elektryczna
Szafka elektryczna z wyposazeniem 1 kpl.
Przewod elektryczny YDY 5x2.5mm? 30 mb
Przewod elektryczny YDY 3x2.5mm? 20 mb
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Komenda Wojewoédzka Policji
Inwestor 40-038 Katowice, ul. Lampy 19
Drenaz opaskowy zny i ny budynku Komisariatu IVw

Temat Bielsku-Bialej ul. Komorowicka 235

Tytut Rzut drenazu

Rysunku

. mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka
Projektowat nr upr. 80/84
Opracowat inz. T. Czeszejko-Sochacki
Koordynacja inz. B. Konopka
Rok: 2012 Skala: 1:100 Nrrys. 1
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Opaska z betonu C25/30

50 x 8/10
Podsypka piaskowa ~ 15 cm

Szczegot B

Izolacyjna mata dociskowa, ttoczona

Geowtuknina

Tynk cementowy z domieszka preparatu
"Hydrostop-Plast" na siatce z widkna
szklanego. Grub. 0,5-0,7 cm

Polistyren ekstrudowany XPS - klejony
do podioza. Grub. 5,0 cm

Warstwa betonu hydrotechnicznego "W6"
Grub. min. -4,0 cm

Rura drenazowa dn100/101 |
Geowldknina
Wiékno kokosowe

Obsypka filtrujaca T

(np. zwir ptukany)

Podsypka piaskowa

Bogumit Konopka $
$laska Agencija Energetyczna 7\
41 500 Chorzéw ul. Ryszki 57/21 m @
B i fax (032) 247 63 73, B (032)2459904 F 601480496
Komenda Wojewédzka Policji
Inwestor 40-038 Katowice, ul. Lampy 19
Temat Drenaz opaskowy etrzny i etrzny budynku Komisariatu IV w
Bielsku-Biatej ul. Komorowicka 235
Mw\\mu: K Przekroéj utozenia rury drenazu zewnetrznego
P mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka

Projektowat nr upr. 80/84

Opracowat inz. T. Czeszejko-Sochacki

Koordynacja inz. B. Konopka
Rok: 2012 Skala: 1:20 Nrrys. 3
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Plytki grysowe na zaprawie elastycznej wodoodporne;j

Warstwa betonu hydrotechnicznego "W6" ~5cm

Polistyren ekstrudowany XPS ~5cm

Warstwa betonu hydrotechnicznego "W6" ~10 cm
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Bezkurczowa
zaprawa cementowa
Uszczelnienie
wodoszczelne

Rura ochronna
stalowa Dn65

Rura PE Dn50

Kit trwale elastyczny
wodoszczelny

Pianka poliuretanowa
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