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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt przylgcza kanalizacji deszczowej do budynku Komisariatu 1V w Bielsku-Bialej
zlokalizowanego przy ul. Komorowickiej 235 jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: ...
(podpis i pieczed)
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- mape sytuacyjno-wysokosciowg skalal:500

- warunki techniczne wykonania podtaczenia kanalizacji deszczowej P/00143/2012/D

- uzgodnienia z inwestorem

- wizje lokalng

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonania
sieci zewnetrznej oraz przytgczy kanalizacji sanitarnych

2. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z
podiaczeniem do kanatu deszczowego o srednicy 800mm (betonowego).
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone beda odcinkami kanalizacji
deszczowe).

3. Stan istniej acy
Rynny spustowe z dachu sg spuszczone do gruntu — wolny wyptyw.
4. Stan projektowany

Trasa projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowej biegnie po ternie Inwestora
w taki sposéb aby uchwyci¢ wszystkie rury spustowe do istniejgcego kanatu
deszczowego zgodnie z warunkami technicznymi poditgczenia kanalizacji
deszczowe,).

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur PVC-U
litych w catej strukturze SDR34 SN8 z wydtuzonym kielichem.

Studnia przytagczeniowg betonowg Dn1000 (2) nalezy podtgczy¢ do kolektora
deszczowego rurg PCV Dn200/5,9.

Studnie przytgczeniowag nalezy wykonac z kregéw betonowych (z betonu klasy
C35/45(B45)) taczonych na uszczelke gumowa.

Wigczenie do kolektora deszczowego wykonaé systemem FABEKUN za pomocg
trzech kolan 30° Dn200.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki inspekcyjne (3,4,5,8)
systemu Wavin Dn425mm.

Na rurach spustowych nalezy zamontowac osadniki deszczowe.

llo$¢ wéd deszczowych odprowadzonych z dachu:

Qq=(¥Y*A*[)/10000 [I/s]

gdzie: Y- wspotczynnik sptywu z dachu - 0,9
A- powierzchnia odwadniana- 254m?

| - miarodajne natezenie deszczu -150l/s/ha

Qq=(0,9*254*150)/10000 [I/s]
Qq¢=3,43 [s]



5. Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpocza¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji deszczowej i ustaleniu
istniejgcego uzbrojenia. Wytyczona tras winna by¢ widoczna i oznaczona w terenie
za pomoca kotkdéw. Nalezy zdjaé wierzchnig warstwe gruntu ztozy¢ na poboczu
celem wykorzystania do odtworzenia terenu po robotach ziemnych. Nadmiar gruntu
pozostajacy z wykopow wykorzysta¢ do zasypania zlikwidowanego szamba. Wykopy
wykonac¢ koparka i recznie, nastepnie nalezy wyrownac¢ dno wykopu z uzyskaniem
odpowiedniego spadku. Szeroko$¢ dna wykopu wynosi 80cm. Na wyrdwnane dno
wykopu winna by¢ utozona podsypka piaskowa 20cm z ubiciem. Po przygotowaniu
poditoza do uktadania rurociggu kierownik budowy i inspektor nadzoru dokonuje
odbioru sprawdzajgc zgodnos$¢ z dokumentacjg. Warunki wykonania wykopow
zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne — wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wskaznik zageszczenia dla zasypanego wykopu pod parkingiem wynosi 1s=0,97

6. Monta z ruroci qgu

Budowe przytacza kanalizacji deszczowej, nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia
punktow weztowych tj. studzienek, i spustow przewidzianych w dokumentaciji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Konhce rur nalezy
wciskac¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

7. Proby szczelno sci

Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci.

Otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy korka lub
balonu gumowego, odpowiednio uszczelnionego i umocowanego w Sposob
zabezpieczajacy ztacza przed rozszczelnieniem podczas proby.

Po napetnieniu przewodow woda i osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0.5m ponad gorng krawedz otworu wylotowego nalezy przerwac
doptyw wody i napetniony odcinek pozostawi¢ na 1 h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.

Czas trwania préby dla odcinkéw diugosci L wynosi:

L <50m — 30 min.

L > 50m — 60 min.

Proby nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami. Wszystkie zigcza zarowno na rurach jak i potgczeniach ze
studzienkami lub przytgczami powinny by¢ odkryte i w petni dostepne.

8. Uwagi ko ncowe.

Po przejeciu placu budowy, kierownik budowy odpowiada za bezpieczehstwo na
budowie, wtasciwg organizacje robot, prawidtowg jakosc robot, oraz zabezpieczenie
materiatow i sprzetu.

Catos¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.1l — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i wtascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o
terminie ich rozpoczecia.



9. Zestawienie podstawowych materiatéw

Element Producent llo §¢€ Jednostki

Rura PVC-U Dn110 - 17,5 mb
Rura PVC-U Dn160 - 31,0 mb
Rura PVC-U Dn200 - 7,0 mb
Studnia betonowa Dn1000 z wiazem ) 1 ot
zeliwnym B600 '
Studzienka systemowa Dn425 z

pierscieniem odcigzajagcym i wkazem - 4 szt.

zeliwnym B425




2383712

Powstofo w wyniku:

- pomioru bezposredniego

- wektoryzacji mopy zosadniczej:
541.245.0222, 541.243.0224 - ukiad 1965/V.

POMIAREM OBJETO:
sytuacje lerenu
rzezbe lerenu
uzbrojenie podziemne

Nie wykonono uzqodnien branzowych.

————— zokres pomioru
gronice wigsnoscr |
naniesione Z cylrowe| mﬁ’
ewidencjigruntow 1 budynkow

Brok plonu zagodspodarowania przestrzennego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
uzbrojenia podziemnego nie wykazonego
no mapie oraz urzgdzen deZ_IEITIﬂYCh. :
klore nie byly zgloszone do nwentaryzac).

Mapo zostata wykonana z ustaleniem

obcigzen dotyczqcych shutebnoscigruntowych. .
W ksne_dze_mpczgl;sle L dla przedmiotowe) nieruchomosci
brak ujownienio sfuZebnosci gruntowych.

: # .
56§ r»fs 235. F
th 7 /7855
i
\\O” e

il
~283.2
1 I'w‘?u o

T — —

- il
2857~ &
85.24 ALY

8524

2655 /o854 i

/
| r"‘\’r
ssaz2 | | !
287,96 /
84,76 |, [
iy
ok |
84.7. /
| 28397 % /

W ohszare nmacaonym fing == +_=——a

| PREZYDENT MIASTA BIE
itafski Dérodak Dakumentacii Eaaﬂazyjl;uesiﬁna'ALEJ

riogratiszas|

ol oy s, Ok Lit!t:.mamaidmlizaq-l
€0 pafistwowego zasaby w dal j%& imir- -

| mewidengjonowano pod nr w4 ﬂg !101-1..

REMIEJSZA MAPA MOZE SLUZYC DO CELGW PROJEKTO Wyl

Sekcje mapy:

541.243.0222, 541.243.0224 - ukiad 1965/V
6.120.30.02.2.1, 6.120.30.02.2.2,
6.120.30.02.2.3, 6.120.30.02.2.4 — uklad 2000

Obreb

- fé oblekly budowlane wymagajace pozwolenia na byd
) X 5524 700 mmm | mW"WﬂﬂC]i_Dowkunawef przez ]EU%D?I"F?!
i ) o Y= 6574800 Upfavenione o wykonywania prac geodezyjaych,
. (/2858 -t EEgeERE s
85.1 - il Bletsko-Biata, dnia .. 0, PRICZYDENTA MIASTA
X z:g_ .
P 85.9
|
Biuro Ustug Geodezyjnych
Geoprojekt Mapa do celow projektowych
mer fnz Pawel Wilniowski
34-300 2 WIEC d. Koscliszki 42 ) . )
tel./fas. 0-32) 861-23-79,  telkam, 0-604501632 Woaj. slaskie
www genpropkl-zywie pl dilicaE g projekl-zywiacpl £ :
Powiat grodzki
Gmina Bielsko-Biata [246101_1]

Komopewijce Krakowskie
[24;{563\ 10]

Ukfad wysokosd: Skala: Nr rys: aqlar\

Kronsztad 60 1:500 1/ ‘ 1-08-2012

Ziec: Opracowat: S e ki _Ai‘s'nfmvsb' .
/2623l mgr inz. Pawet Wisniowski _ i

KERG: NRUFR\Rebze .

1-2218/2012 Uprawnienia nr 16629 |

N



Studzienka

Studzienka
Dn425

@ Kd 2160 2% —~ @

>~

2%

Studzienka
Dn425

Studzienka

Kd@160 2% -~

Kd @110

Kd @200

5% —

Studzienka
Dn1000

@I Rk R

Kanalizacja deszczowa Dn800

Bogumil Konopka s
»_sm_a_ Agencja Energetyczna 7N

[ 41 500 Chorzow ul. Ryszki 57/21 mﬁm&
B i fax (032) 247 63 73, B (032)2459904 T 601480496 T

Komenda Wojewoédzka Policji

Inwestor 40-038 Katowice, ul. Lampy 19
Przylacze kanalizacji deszczowej do budynku Komisariatu IV w
Temat Bielsku-Biatej ul. Komorowicka 235
Tytut Rzut przylacza kanalizacj deszczowej
Rysunku
. mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka

Projektowat nr upr. 80/84

. inz. H. Banasik
Sprawdzit nr upr. SLK/1105/PWOS05
Koordynacja inz. B. Konopka

Rok: 2012 Skala: 1:100 Nrrys. 2




-
e
\\H\\\
—
= 7 T 7 7| | S| |7
9 T T T s Q T
ol g n n o] [N S| v =
- = [qu} o o & > o I
< o <t ~ ~ el ° <~ <
blels 5 S Sk 3| |s 5
1500 S ¢ Hih g £
° T W c c X c N
Poziom porownowczy [mnpm] Pl mm I m m W 5 m K
280m al g 2 2 21 ]¢ R g
=] %) 2] 2] — — 2] a
RZEDNA TERENU [m] 28 2 = g o 2l o
g8 8 & il il &
x| & by = EARES ol 0 2
RZEDNA DNA KANALU [m] S8 B 5 3l |5 |5 3
[q¥) o [q¥} QY] QY] [q¥} aJ q¥) [q¥)
NAZIOM NAD RURA [m] g5 8 N g 5 3 |8 i
ZAGUEBIENIE DNA WYKOPU [ml| & & B 28 Q& g
SPADKI [%] 2 e
N\ 08 RURA PVC Dnl6o RURA PVC Dnl10
SREDNICA, MATERIAL - " "
ODLEGEOSCI [m] 88458 85 5 80 glx 90 ol 14,0
1) @ 3 4 N6 7)8

=
Q|
@
~
?

11500 58 ¢
Poziom porownowczy [mnpm] mm W
280m 23 8
RZEDNA TERENU [m] m m
RZEDNA DNA KANALU [m] 22
NAZIOM NAD RURA [m] 5 5
/ZAGEEBIENIE DNA WYKOPU [m] m m
SPADKI [%] o
SREDNICA, MATERIAL B0
ODLEGEOSCT [m] g =&
2 10
Bogumil Konopka "
$laska Agencija Energetyczna Z N\
41 500 Chorzow ul. Ryszki 57/21 %&
@ i fax (032) 247 63 73, B(032)2459904 B 601480496 T
Inwestor Komenda Wojewédzka Policji

40-038 Katowice, ul. Lampy 19

Temat

Przytacze kanalizacji deszczowej do budynku Komisariatu IVw
Bielsku-Biatej ul. Komorowicka 235

Tytut
Rysunku

Profile przylacza kanalizacji deszczowej

Projektowat

mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka
nr upr. 80/84

Sprawdzit

inz. H. Banasik
nr upr. SLK/1105/PWOS05

Koordynacja

inz. B. Konopka

Rok: 2012

Skala: 1:100,1:500 Nrrys. 3




Wlaz zeliwny BI125

BRI

Rura teleskopowa #4725

Adapter tworzywowy
[ ——" —— pod wlaz @475

Z&

N

Y\

Stozek tworzywowy

|

Rura_karbowana #4275

\

| N | N (D N (R N N/ N (R N (R N

Kineta z PE lub PP

e

Q%A DUV WD WD 2\ VA WD 40 WD 20 WD 40 W,

Studzienka kanalizacyjna @425

Bogumil Konopka .
$laska Agencja Energetyczna 72N\

41 500 Chorzéw ul. Ryszki 57/21 Eﬁﬁi

B i fax (032) 247 63 73, B (032)2459904 F 601480496

Komenda Wojewédzka Policji
Inwestor 40-038 Katowice, ul. Lampy 19
Przytacze kanalizacji deszczowej do budynku Komisariatu IVw

Temat Bielsku-Biatej ul. Komorowicka 235

Tytut Studzienka systemowa PE Dn425
Rysunku

P mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka
Projektowat nr upr. 80/84
p inz. H. Banasik
Sprawdzit nr upr. SLK/1105/PWOS05
Koordynacja inz. B. Konopka
Rok: 2012 Skala: Nrrys. 4




1.8m

H.

Wlaz kanalowy

2600

Pierscien wyrownawczy

pod wlaz 2600

I

A

Plyta na pierscien

250

Stopnie| wlazowe

—1

N

Plerscien odciazajacy

Uszczelka na laczeniu kregow

\ 21000

Krag betonowy
21000

Podstawa studni
krag denny #1000

Rzedna dna studni

f
Studnia kanalizacyjna #1000

|
7 kregow bétonowych

Studnia kanalizacyjna #1000
7 kregow befonowych

Bogumii Konopka
$laska Rgencija Energetyczna

41 500 Chorzéw ul. Ryszki 57/21
B i fax (032) 247 63 73, B (032) 24599 04

& 601480496

Komenda Wojewédzka Policji

Inwestor 40-038 Katowice, ul. Lampy 19
Przytacze kanalizacji deszczowej do budynku Komisariatu IVw
Temat Bielsku-Biatej ul. Komorowicka 235
Tytut Studzienka betonowa Dn1000
Rysunku
P mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka

Projektowat nr upr. 80/84

p inz. H. Banasik
Sprawdzit nr upr. SLK/1105/PWOS05
Koordynacja inz. B. Konopka

Rok: 2012 Skala:

Nrrys. 5




3 x kolano 30°

@200 PVC k.S
Rura kielichowa
. . @200 PVC kLS Przytacze siodtowe
Rura kanalizacyjna FABEKUN

@800 betonowa

Rura kanalizacyjna @200
Przytacze kanalizacji deszczowej

3 x kolano 30°
@200 PVC k.S

Rura kielichowa

@200 PVC KI.S Przytacze siodtowe

FABEKUN

Rura kanalizacyjna
@800 betonowa

Bogumil Konopka s
$laska Agencija Energetyczna o\
41 500 Chorzow ul. Ryszki 57/21 Hﬂﬂ.t

B i fax (032) 247 63 73, B (032)2459904 F® 601480496

Komenda Wojewoédzka Policji

Inwestor 40-038 Katowice, ul. Lampy 19
Przylacze kanalizacji deszczowej do budynku Komisariatu IV w
Temat Bielsku-Biatej ul. Komorowicka 235
Tytut . P .
Rysunk Shemat podtaczenia przytacza kanalizacji deszczowej
ysunku
. mgr inz. M. Czeszejko-Sochacka
Projektowat nr upr. 80/84
P inz. H. Banasik
Sprawdzit nr upr. SLK/1105/PWOS05
Koordynacja inz. B. Konopka

Rok: 2012 Skala: Nrrys. 6




