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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku Komisariatu IV w Bielsku-Biale]
zlokalizowanego przy ul. Komorowickiej 235 jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ...
(podpis i pieczed)
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- mape sytuacyjno-wysokosciowg skalal:500

- warunki techniczne wykonania poditgczenia kanalizacji sanitarnej P/00143/2012/S

- uzgodnienia z inwestorem

- wizje lokalng

- normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonania
sieci zewnetrznej oraz przytgczy kanalizacji sanitarnych

2. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej od
wyjscia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, do studzienki przytgczeniowej
dn425mm i dalej do studni wskazanej w warunkach technicznych przytagcza
kanalizaciji.

Przylacze kanalizacji sanitarnej przebiega na terenie Inwestora.

3. Stan istniej acy

Na terenie Inwestora znajduje sie zbiornik bezodptywowy (szambo) do ktérego sg
odprowadzane $cieki sanitarne. Pojemno$¢ szamba wynosi ok. 10m?.

Po wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej szambo nalezy zdezynfekowac,
rozebrac¢, wywiez¢ gruz i zasypac gruntem z wykopow.

4. Stan projektowany

Trasa projektowanego przylgcza sanitarnego biegnie od wyjscia z budynku (4) do
studzienek (3),(2),(1) i z studzienki przytaczeniowej (1) do studni [S31] wskazanej w
warunkach technicznych przytgczenia kanalizacji sanitarnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U litych w calej strukturze,
SDR34 SN8 z wydtuzonym kielichem o srednicy DN160x4,7 odpowiadajgcej normie
PN-EN1401-1,1999.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane ze studzienki przytaczeniowej (1) do studni
zbiorczej.

Rury kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ w wykopie, z ktorego muszg by¢ usuniete
gruz, beton i kamienie. Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci min, 15cm. Rurociggi nalezy zasypywac na mokro bez kamieni, grubos$¢
tej warstwy winna siega¢ 30 cm ponad gorng czesc rury.

llos¢ sciekdéw bytowo-gospodarczych przyjeto z warunkdw technicznych podigczenia
kanalizacji sanitarnej - 0,63 I/s.

Zaprojektowano rure PVC DN160mm.

Na zatomach przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki systemowe
Wavin Dn425mm



5. Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpocza¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji sanitarnej i ustaleniu
istniejgcego uzbrojenia. Wytyczona tras winna by¢ widoczna i oznaczona w terenie
za pomocg kotkow. Nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe gruntu ztozy¢ na poboczu
celem wykorzystania do odtworzenia terenu po robotach ziemnych. Nadmiar gruntu
pozostajacy z wykopow wykorzysta¢ do zasypania zlikwidowanego szamba. Wykopy
wykonac¢ koparka i recznie, nastepnie nalezy wyréwnaé¢ dno wykopu z uzyskaniem
odpowiedniego spadku. Szeroko$¢ dna wykopu wynosi 80cm. Na wyrownane dno
wykopu winna by¢ utozona podsypka piaskowa 15cm z ubiciem. Po przygotowaniu
poditoza do ukfadania rurociggu kierownik budowy i inspektor nadzoru dokonuje
odbioru sprawdzajgc zgodnos¢ z dokumentacjg. Warunki wykonania wykopow
zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne — wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wskaznik zageszczenia dla zasypanego wykopu pod parkingiem wynosi 1s=0,97

6. Monta z ruroci qgu

Budowe przytgcza kanalizacyjnego, nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia punktow
weztowych tj. studzienek, przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Kohce rur nalezy
wciskac¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

7. Préby szczelno $ci

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci.

Otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy korka lub
balonu gumowego, odpowiednio uszczelnionego i umocowanego w sposob
zabezpieczajacy ztgcza przed rozszczelnieniem i podczas proby.

Po napetnieniu przewodow wodg i osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0.5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego nalezy przerwac
doptyw wody i napetniony odcinek pozostawi¢ na 1 h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.

Czas trwania proby dla odcinkéw dtugosci L wynosi:

L <50m — 30 min.

L > 50m — 60 min.

Préby nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami. Wszystkie zlgcza zarbwno na rurach jak i potgczeniach ze
studzienkami lub przytaczami powinny by¢ odkryte i w petni dostepne.

8. Uwagi ko ncowe.
Po przejeciu placu budowy, kierownik budowy odpowiada za bezpieczehstwo na

budowie, wtasciwg organizacje robot, prawidtowg jakosc robot, oraz zabezpieczenie
materiatow i sprzetu.



Calos¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i wtascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o
terminie ich rozpoczecia.

9. Zestawienie podstawowych materiatéw

Element Producent llo s§¢ Jednostki
Rura PVC-U Dn160 - 47,5 mb
Studzienka systemowa Dn425
z pierscieniem odcigzajagcym i - 3 szt.
wilazem zeliwnym B425
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