
2 x papa termozgrzewalna

drenaż opaskowy

- kostka betonowa 6 cm
- piasek wibroutwardzony 5 cm
- tłuczeń lub gruz 
  wibroutwardzony 15 - 25cm

DETAL 5 - DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

- geowłóknina
- wibroutwardzona zasypka 
  żwirowo-piaskowa 
- polietylenowa membrana izolacyjna
- styropian wodoszczelny - 5 cm
- 2 x papa termozgrzewalna
- ściana istniejąca
- tynk cem.-wap. - 1cm

utwardzona opaska wokół budynku
szerokość min. 50cm

aluminiowy profil startowy

1,5%

Tytuł rysunku:     

Inwestor:

P R O J E K T    A R C H I T E K T O N I C Z N O  - B U D O W L A N Y

Data:

Branża:     

Arch.-Bud.
Skala rysunku:

Numer rysunku:

Maj 2007

1.20

Detal

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Komenda Miejska Policji
al. Bielska 46, 43-100 Tychy

Obiekt:

"DIGITAL-PROJEKT"
Pracownia Inżynierska
Paweł Cwołek
ul. M. Konopnickiej 4/4
41-800 Zabrze

PROJEKTANT     

Nazwa zadania:

d-4

mgr inż. arch. Anna Janowicz               
Uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr 144/92

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie                                   

remont elewacji budynku (docieplenie wraz z towarzyszącymi pracami remontowymi)


