
- wokół budynku głównego zastosować drenaż opaskowy

- w miejscu styku budynku z nieutwardzoną nawierzchnią
  wykonać pas z kostki betonowej szerokości min. 50cm

- zabezpieczenie szyb w drzwiach folią antywłamaniową

- zabezpieczenie szyb w drzwiach folią antywłamaniową

- wymiana istniejącego okna na okno wypełnione
  panelami Profilit firmy PIlklington P2 - kolor jasnozielony;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana zewnętrznych okien w rotundzie na panele
  Profilit firmy Pilkington P3 - kolor jasnozielony;
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów

- wymiana istniejących okien na okna PCV - kolor biały
  O3 (wszystkie okna wyposażone w szyby P4);
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów

- wymiana istniejących okien na okna PCV - kolor biały
  O3 (wszystkie okna wyposażone w szyby P4);
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów

- wymiana istniejących okien na okna PCV - kolor biały
  O3 (wszystkie okna wyposażone w szyby P4);
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów

- wymiana istniejących drzwi na drzwi drewniane
  D1 antywłamaniowe - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana istniejących drzwi na drzwi drewniane
  D1 antywłamaniowe - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana istniejących drzwi na drzwi drewniane
  D1 antywłamaniowe - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana istniejących drzwi na drzwi aluminiowe
  D2 antywłamaniowe wypełnione szkłem P4;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana istniejących drzwi na drzwi aluminiowe
  D2 antywłamaniowe wypełnione szkłem P4;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana bram garażowych na bramy segmentowe,
  B2, podnoszone automatycznie - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów

- wymiana bramy garażowej na bramę segmentową,
  B1, podnoszoną automatycznie - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- wymiana bram garażowych na bramy uchylne z 
  drzwiami B3, podnoszone automatycznie - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów
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- wymiana istniejących okien 
  na panele Profilit firmy Pilkington P1,
  kolor jasnozielony; dopasowanie 
  wymiarów do istniejących otworów
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- wymiana istniejących drzwi na drzwi drewniane
  D1 antywłamaniowe - kolor granatowy;
  dopasowanie wymiarów do istniejącego otworu

- CAŁY BUDYNEK NALEŻY DOCIEPLIĆ!

- w budynku należy zdemontować wszystkie luksfery
  i pustaki szklane, a w ich miejsce zastosować profile 
  szklane ze szkła matowego przemysłowego w standardowym
  kolorze jasnozielonym (panele Profilit firmy Pilkington);
  dopasowanie wymiarów do istniejących otworów

- wszystkie okna, które nie wymagają wymiany,
  a w których zostaną zdemontowane kraty, należy 
  zabezpieczyć folią antywłamaniową

- w budynku należy zdemontować wszystkie kraty;
  UWAGA! Wyjątek stanowią kraty w oknach
  doświetlających pomieszczenia dla aresztantów!

- wszystkie schody wejściowe należy wyremontować;
  jako okładzinę zastosować płytki gresowe mrozoodporne
  w kolorze szarym
  - w razie potrzeby odmalować balustrady - kolor ciemnoszary

- zadaszenia nad drzwiami wejściowymi oraz pozostałe
  daszki betonowe należy wyremontować;
  nowe pokrycie wykonać z blachy trapezowej lub dachówek
  bitumicznych - kolor ciemnoszary
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