- 2 X papa termozgrzewalna
- styropian laminowany
FS30 gr. ok. 15cm
- paroizolacja
- warstwa spadkowa dachu
- istniejaca konstrukcja stropodachu

profil brzegowy z okapnikiem i rynng

_>l

- tynk akrylowy lub mineralny
- styropian FS20 gr. 8-12cm
- §ciana istniejaca

- tynk cem.-wap. - 1cm

DETAL 1 - DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

obroébka blacharska mocowana na uchwytach

impregnowana fata drewniana

- nawierzchniowa papa termozgrzewalna

- podktadowa papa termozgrzewalna (2 warstwy)
- styropian FS30 gr. ok. 15cm

- paroizolacja

- warstwa spadkowa dachu

- istniejaca konstrukcja dachu

trojkat styropianowy 10X10cm

DETAL 2 - WYKONCZENIE SCIANKI ATTYKOWEJ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

"DIGITAL-PROJEKT"
Pracownia Inzynierska
Pawet Cwotek

ul. M. Konopnickiej 4/4
41-800 Zabrze

Nazwa zadania:

remont elewacji budynku (docieplenie wraz z towarzyszacymi pracami remontowymi)

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna Janowicz
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 144/92

Obiekt: Data:
Komenda Miejska Policji 'E\;/rlaflz a?OO7
al. Bielska 46, 43-100 Tychy Arch.-Bud.
Imwestor: Skala rysunku:
Komenda Wojewddzka Policji

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice 1.20

Tytut rysunku:

Detal

Numer rysunku:

d-01

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




