
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA  

I OCHRONY ZDROWIA  

zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 23. 06. 2003r. 

  
przy pracach dotycz�cych: 

 
A. MODERNIZACJI SWC Z INSTALACJ� SOLARN� 
B. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA GARA�Y WRAZ  

Z TERENOWYM ODCINKIEM DOPROWADZAJ�CYM 
C. MODERNIZACJI INSTALACJI CCWU 
D. MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
E. ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZE� 

SWC I i SWC II 
 
 
 
 
Obiekt:     Komisariat Policji w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3 maja 40 

   
 
 
 
 

 

 

 
Sporz�dził: Jacek Hachuła 
 
 
 
 
 
 



1. CZ��� OGÓLNA 
1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego 

Komisariat Policji w Czerwionce – Leszczynach  
ul. 3 maja 40 
44-230 Czerwionka – Leszczyny 

 
1.2. Inwestor 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
ul. Lompy 19 
40-038 Katowice 

 
1.3.  Sporz�dził 

Jacek Hachuła 
 
2. CZ��� OPISOWA 
2.1. Wykaz obiektów istniej�cych na działce: 

− budynek administracyjno biurowy trzykondygnacyjny (umownie budynek 
nr 1), 

− budynek administracyjno – biurowy parterowy wraz z gara�ami (umownie 
budynek nr 2). 

 
2.2. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwa-

rza� zagro�enie bezpiecze	stwa i zdrowia ludzi: 
− sie� wodoci�gowa, 
− sie� kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
− sie� energetyczna, 
− sie� ciepłownicza. 

 
2.3. Przewidywane zagro�enia wyst
puj�ce podczas realizacji robót obejmuj�-

cych ww. zakres: 
− prowadzenie prac w pobli�u  czynnych instalacji elektrycznych o napi�ciu 

230V, 
− zagro�enia wynikaj�ce ze zmiennych warunków atmosferycznych  

(deszcz, wiatr o sile powy�ej 10 m/s), 
− wykopy sieci, 
− prowadzenie prac na wysoko�ci, 
− prowadzenie prac instalacyjnych w trakcie prowadzenia prac monta�o-

wych, 
− prowadzenie prac przy u�yciu substancji chemicznych, 
− praca sprz�tu transportowego pionowego i poziomego, 
− pora�enie pr�dem przy pracy z elektronarz�dziami, 
− urazy ciała i oczu. 

 
2.4. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót 
Kierownik budowy zobowi�zany jest do:  

− przeprowadzenia przed rozpocz�ciem robót budowlanych podstawowe-
go i ogólnego instrukta�u wszystkich pracowników w zakresie BIOZ, 



− przeprowadzenia bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót mog�cych 
stanowi� zagro�enie dla  bezpiecze	stwa i zdrowia pracowników, szcze-
gółowego instrukta�u bioz dla grup pracowników wykonuj�cych te roboty, 

− po zako	czeniu dnia pracy nale�y wykona� przegl�d stanowisk robo-
czych przy których wyst�puje zagro�enie BIOZ. Obowi�zek ten wyst�pu-
je te� po przerwach w robotach tak�e zwi�zanych z warunkami klima-
tycznymi, 

W szczególno�ci: 
− konieczno�ci stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidu-

alnej, zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e	, oraz sposobu prawi-
dłowego wykorzystania tych�e �rodków, 

− okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 
− zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecz-

nymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
2.5. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze	stwom 

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie 
Dla wyeliminowania zagro�e	 bioz w zakresie robót wymienionych w punkcie 1 
nale�y: 

− wydzieli� i oznakowa� pomieszczenia, w których prowadzone s� roboty, 
zawiesi� tablice ostrzegawczo-informacyjne, 

− wyznaczy� do prac zwi�zanych z  zagro�eniem bezpiecze	stwa  i zdro-
wia, a w szczególno�ci do prac na wysoko�ciach, grupy zło�one co naj-
mniej z dwóch pracowników, co umo�liwi zastosowanie wymaganej ase-
kuracji, 

− wydzieli� w obiekcie miejsce na składowanie materiałów do zabudowy, 
− wydzieli� na terenie budowy miejsce składowania �rodków i substancji 

chemicznych, 
− przygotowa� zaplecze socjalne. 

Miejsce składowania wszelkich materiałów oraz przebieg transportu nie mo�e 
kolidowa� z przebiegiem dróg ewakuacyjnych w obiekcie oraz musi zapewnia� 
bezpieczn� komunikacj� pracowników. 
Zagro�enie wynikaj�ce z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól-
nego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, powinno by� szczególnie mini-
malizowane poprzez zaopatrzenie wskazanego terenu w dodatkowe drogi ko-
munikacyjne umo�liwiaj�ce pracownikom szybk� i sprawn� ewakuacj� w razie 
zagro�enia. 
Pracownicy wykonuj�cy wszelkie prace musz� si� legitymowa� odpowiednimi 
badaniami, wyposa�eni w kaski i odpowiedni� odzie� ochronn�. Robotnicy wy-
konuj�cy prace sprz�tem mechanicznym musz� posiada� uprawnienia do ob-
sługi tych urz�dze	. Sprz�t i urz�dzenia budowlane powinny charakteryzowa� 
si� wła�ciw� jako�ci� i sprawno�ci� techniczn� sprawdzan� przez kierownika 
budowy. 
 
Szczegółowe warunki bezpiecze	stwa pracy precyzuj�: 
−     „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw 

sztucznych”, 
−     „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 

Cz��� II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 



−     stosowa� drabiny oznaczone znakiem bezpiecze	stwa ”B”, 
−     miejsca niebezpieczne oznaczy� wła�ciwymi znakami lub barwami, 
−     wyznaczy� ewentualne strefy niebezpieczne, 
−     u�ywa� odzie�y ochronnej, np. okularów, r�kawic ochronnych itp., 
−     u�ywa� tylko sprawne narz�dzia i elektronarz�dzia, 
−     oznaczy� i zapewni� wolne drogi ewakuacji, 
−     zorganizowa� stały nadzór. 

 
2.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robót 

budowlanych stosownie do rodzaju zagro�enia 
Przy wykonywaniu prac na wysoko�ci nale�y zastosowa� odpowiednie �rodki    
dla zabezpieczenia obszaru działania poprzez wygrodzenie miejsc pracy przy 
u�yciu ta�m ostrzegawczych wraz z tablicami informacyjnymi. Dodatkowo,  
w razie konieczno�ci nale�y poszczególne pomieszczenia oraz cz��ci terenu na 
którym prowadzone s� prace wyposa�y� w o�wietlenie umo�liwiaj�ce prowa-
dzenie prac zgodnie z wymogami BHP. 
W czasie wykonywania monta�u przewodów  nale�y stosowa� odpowiednie za-
lecenia BHP oraz �rodki ochrony osobistej w szczególno�ci przy wykonywaniu 
odwiertów i przeku�, spawania oraz monta�u elementów na wysoko�ci i w wy-
kopach. 
Przy podł�czeniu sprz�tu do zasilania 230V nale�y uzgodni� odpowiednie wy-
ł�czenia, a osoby wykonuj�ce te czynno�ci powinny posiada� odpowiednie 
uprawnienia.   

 
2.7. Informacje ogólne 

Ka�dy pracownik budowy ma obowi�zek zapozna� si� z przedstawionymi przez       
kierownika budowy nast�puj�cymi instrukcjami: 

− na wypadek zagro�enia, awarii, po�aru,  
− przeciwpo�arow� dla zaplecza budowy,  
− organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  
− sposobu post�powania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego           

odci�cia mediów w zakresie elektrycznym, wodoci�gów i gazu. 
 
 

 
 
  


