
 
 

Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego  
dla c.o.  

 
1. Zało�enia do oblicze�: 

− moc cieplna wymiennika c.o. Qz = 240 kW, 
− pojemno�� instalacji (przyj�to 12,3l/kW) ~ V = 3,0m3 
− maksymalne ci�nienie w instalacji pmax = 3,0bar, 
− temperatura wody na zasilaniu tz = 80°C, 
− temperatura wody na powrocie tp = 60°C, 
− ci�nienie wst�pne w naczyniu wzbiorczym przeponowym  

p = 1,5bar, 
− maksymalne obliczeniowe ci�nienie w naczyniu  

pmax = 3,0bar, 
− g�sto�� wody instalacyjnej w temperaturze pocz�tkowej  

r1 = 999,7kg/ m3  
− temperatura pocz�tkowa t1 = 10°C, 
− przyrost obj�to�ci wła�ciwej wody instalacyjnej  

Dv = 0,0287dm3/kg (odczytane z zał�cznika A do PN-B-
02414, 

− ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej mi�dzy 
uzupełnieniami w %, E=1,0% 

 
Obliczenie minimalnej pojemno�ci u�ytkowej naczynia wzbiorczego 
przeponowego Vu: 
 

Vu = V* r1*Dv 
Vu = 3*999,7*0,0287 

Vu = 86 dm3 
 
Obliczenie u�ytkowej pojemno�� naczynia wzbiorczego (z rezerw� 
eksploatacyjn�): 
 

Vur = Vu+V*E*10 
Vur = 86 + 3*1*10 

Vur = 116 dm3 
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Obliczenie pojemno�ci całkowitej naczynia wzbiorczego przeponowego 
Vn: 
 

Vn = Vu*
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Vn = 230 dm3 
 
Obliczenie ci�nienia wst�pnego pracy instalacji wg zał�cznika C2 PN-B-
02414: 

pr = 
������

��
&('

)(*(+-,/.10�243-5(6879�:4;-<>=>? @>A8B   
 - 1  

 

pr = �,
��
��

CED
FEF�GEHJILKNMPOEQ8RSNTPUEV8WJXZY []\N^   

 - 1  

 
pr = 1,8 bar 

 
Obliczenie całkowitej pojemno�ci naczynia wg zał�cznika C3 PN-B-
02414 z uwzgl�dnieniem jego u�ytkowej pojemno�ci z rezerw�: 
 

 VnR = VuR*
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VnR = 116*
oqp rts>u
vqw xty>z|{ }  

VnR = 387 dm3 
 
 

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typu 400N firmy Reflex. 
__________________________________________________ 
 

 
 

Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla c.w.u. 
 
Dobrano po naczyniu wzbiorczym przeponowym DD18 firmy Reflex dla 
ka�dego zasobnika. 
 
 


