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A. OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano - wykonawczego modernizacji instalacji central-
nej ciepłej wody u�ytkowej dla „Poprawy gospodarki cieplnej w Komisa-
riacie Policji w mie�cie Czerwionka - Leszczyny z wykorzystaniem nie-
konwencjonalnych �ródeł ciepła: modernizacji stacji wymienników cie-
pła (SWC), wodnej instalacji grzewczej oraz instalacji centralnej ciepłej 

wody u�ytkowej (ccwu)”  
 

OPRACOWANIE CZ��� „C”  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− podkłady budowlane, 
− wytyczne technologiczne, 
− ustalenia z Inwestorem, 
− inwentaryzacja w niezb�dnym zakresie. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania  jest: 
− instalacja wody ciepłej wraz z cyrkulacj� w obiekcie nr 1 i nr 2, 
− instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu Stacji Wymienni-

ków Ciepła (SWC) – w budynku nr 1, 
− dodatkowym zakresem jest wymiana przewodu przył�czeniowego 

wody zimnej na odcinku 1m z przodu budynku i dalej wraz z zesta-
wem wodomierzowym, który zabudowany jest w pomieszczeniu 
SWC. Wymiana ta w gestii �ródło dawcy wody. 

 
3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek administracyjno - biurowy (umownie budynek nr 1) jest budyn-
kiem trzykondygnacyjnym. Budynek administracyjno – biurowy wraz z ga-
ra�ami (umownie budynek nr 2) jest budynkiem parterowym niepodpiwni-
czonym. Istniej�ca instalacja ciepłej wody wykonana jest z rur stalowych. 
Stan techniczny instalacji ciepłej wody jest bardzo zły. 

 
4. OPIS INSTALACJI 
4.1. Instalacja wody ciepłej (c.w.) i cyrkulacyjnej 

Strona projektowa instalacji centralnej ciepłej wody wraz z cyrkulacj� 
obejmuje: 

− demonta� istniej�cej instalacji ciepłej wody budynku nr 1, 
− zabudow� nowej instalacji centralnej ciepłej wody wraz z cyrkula-

cj� w budynku nr 1 i budynku nr 2. 
Ciepła woda b�dzie pozyskiwana z modernizowanej SWC – patrz od-
dzielny projekt – cz��� A. 
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Przewody: 

− z rur polipropylenowych stabilizowanych mechanicznie włóknem 
szklanym na ci�nienie PN20 i temperatur� 95°C i  ł�czone przez 
zgrzewanie, 

− przewody rozprowadzaj�ce prowadzone pod stropem piwnic, 
−  przewody podej�ciowe do armatury toaletowej prowadzone  

w �cianach w bruzdach pod tynkiem, 
− przewody izolowane otulin� izolacji termicznej gr. od 9mm – patrz 

zestawienie materiałów.  
 

Armatura odcinaj�ca: 
− zawory kulowe gwintowane. 
 

Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane – prowadzi� w tulejach 
ochronnych o dymensji 2x wi�kszej od �rednicy rury przewodowej i z te-
go samego materiału co rura przewodowa. 
Mi�dzyprzestrze� wypełni� piank� poliuretanow�.  
Próba ci�nieniowa - prób� przeprowadzi� w postaci próby wst�pnej, 
głównej i ko�cowej zgodnie z zaleceniami producenta rur i na ci�nienie 
9bar. 

 
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu SWC 

W pomieszczeniu SWC zabudowana jest kanalizacja sanitarna przebie-
gaj�ca pod jego posadzk�. Przed rozpocz�ciem robót nale�y sprawdzi� 
jej szczelno�� i dro�no��. Szczelno�� sprawdzi� pod ci�nieniem statycz-
nym słupa wody na odcinku od posadzki do wylotu z budynku. Przewi-
dziano jej odcinkowe skrócenie (na dł. ok. 1m) i zabudow� studzienki 
schładzaj�cej jak i jej rozbudow� o podł�czenie projektowanego zlewu  
i projektowanego odwodnienia liniowego. 
   
Przewody montowa� z rur: 

− PCV kanalizacyjnych kielichowych (dla podł�czenia zlewu): 
• pod posadzk� w kolorze czerwonym, 
• w przestrzeni kubaturowej w kolorze popielatym, 

− �eliwnych (dla podł�czenia odwodnienia liniowego). 
 

Podej�cie odpływowe ze zlewu prowadzi� w �cianie w bru�dzie pod tyn-
kiem i pod posadzk�. 
 
Składowe studzienki schładzaj�cej; 

− kr�g �elbetowy z dnem �elbetowym Ø1000, L=1m, 
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− płyta nakrywcza �elbetowa z wbudowanym �eliwnym włazem 
Ø600 typu lekkiego. 

 
Składowe odwodnienia liniowego: 

− korytka betonowe typu lekkiego KL A15 o szer. 130mm, wys. 
200mm, 

− kratki ze stali nierdzewnej typu lekkiego KL A15 o szer. 127mm, 
− studzienka betonowa typu lekkiego KL A15 o szer. 130mm i wys. 

460mm. 
 
5. UWAGI 

Cało�� realizowa� zgodnie z: 
− warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci�-

gowych – COBRTI INSTAL 2003 r., 
− warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyj-

nych - COBRTI INSTAL 2006 r., 
− mocowanie rur dokonywa�, stosuj�c wsparcia wspornikowe 

i zawiesia np. f-my HILTI, a rozstawy punktów stałych i przesuw-
nych zgodnie z zaleceniami producenta rur, 

− obowi�zuj�cymi przepisami BHP i P. po�. 
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B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW, 
URZ�DZE� I ROBÓT 

 
L.p Wyszczególnienie Ilo�� Uwagi 

1 2 3 4 
BUDYNEK NR 1 

1 Rury  polipropylenowe stabilizowane me-
chanicznie włóknem szklanym na ci�nie-
nie PN20 i temperatur� 95°C ł�czone 
przez zgrzewanie: 

− Ø20x2,8 
− Ø25x3,5 
− Ø32x4,4 
− Ø32x4,4 (jako ochronna) 
− Ø40x5,5 (jako ochronna) 
− Ø50x6,9 (jako ochronna) 

 
 
 
 

60 m 
28 m 
18 m 
4 m 
3 m 
2 m 

dla wody ciepłej i cyr-
kulacyjnej prowadzo-
nej w przestrzeni ku-
baturowej 
 
np. rury Fusiotherm 
Stabi Glass firmy 
Aquatherm lub rów-
nowa�ne 

2 Rury polipropylenowe stabilizowane me-
chanicznie włóknem szklanym na ci�nie-
nie PN20 i temperatur� 95°C ł�czone 
przez zgrzewanie: 

− Ø20x2,8 
− Ø25x3,5 
− Ø32x4,4 

 
 
 
 

60 m 
10 m 
4 m 

dla wody ciepłej i cyr-
kulacyjnej prowadzo-
nej w bruzdach w 
�cianach pod tynkiem 
 
np. rury Fusiotherm 
Stabi Glass firmy 
Aquatherm lub rów-
nowa�ne 

3 Izolacja termiczna – materiał 
0,035W/(m*K) na rury polipropylenowe: 

− Ø20x2,8 – gr. 20mm 
− Ø25x3,5 – gr. 20mm 
− Ø32x4,4 – gr. 30mm 

 
 

60 m 
28 m 
18 m 

dla wody ciepłej i cyr-
kulacyjnej prowadzo-
nej w przestrzeni ku-
baturowej 

4 Izolacja termiczna – materiał 
0,035W/(m*K) gr. 9 mm na rury 
polipropylenowe: 

− Ø20x2,8  
− Ø25x3,5  
− Ø32x4,4 

 
 
 

60 m 
10 m 
4 m 

dla wody ciepłej i cyr-
kulacyjnej prowadzo-
nej w bruzdach w 
�cianach pod tynkiem 

5 Zawór odcinaj�cy kulowy gwintowany: 
− Dn15 
− Dn20 
− Dn25 

 
5 szt. 
2 szt. 
1 szt. 

 

6 Zawór odcinaj�cy k�towy Dn15/Dn10 15 szt.  
7 Zlewozmywak jednokomorowy bez ocie-

kacza ze stali nierdzewnej 1 szt. 
w pom. w�zła 
cieplnego 

8 Bateria jednouchwytowa stoj�ca zlewo-
zmywakowa 1 szt. 

w pom. w�zła 
cieplnego 

9 Syfon jednoramienny zlewozmywakowy 1 szt. dla zlewu w pom. 
w�zła cieplnego 
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10 Rury kanalizacyjne z PCV o poł�czeniach 
kielichowych z uszczelk�: 

− Ø50 (koloru popielatego) 
− Ø110 (koloru czerwonego) 

 
 

1 m 
5 m 

 
 
 
 

11 Studzienka schładzaj�ca Ø1000, L=1m  
o składowych: 

− kr�g betonowy Ø1000, L=1m 
− dennica Ø1000  
− płyta nakrywcza 
− właz typu lekkiego 

 
 

1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 

12 Odwodnienie liniowe z betonu ze spad-
kiem 6‰  o składowych: 

− korytko typu lekkiego KL A15, szer. 
130mm, L=1000mm 

− korytko typu lekkiego KL A15, szer. 
130mm, L=1000mm 

− studzienka typu lekkiego KL A15, 
szer. 130mm, L=260/200mm, �r. 
otworu 105mm wraz z kratk� 

− kratka ze stali nierdzewnej typu 
lekkiego KL A15, szer. 127mm, 
L=1000mm 

− kratka ze stali nierdzewnej typu 
lekkiego KL A15, szer. 127mm, 
L=500mm 

− kratka ze stali nierdzewnej typu 
lekkiego KL A15, szer. 127mm, 
L=200mm 

 
 
 

4 szt. 
 

1 szt. 
 

 
1 szt. 

 
 

7 szt. 
 

 
1 szt. 

 
 

1 szt. 

 

13 Zawór ze zł�czk� do w��a Dn15 8 szt.  

14 Zawór zwrotny gwintowany Dn15 8 szt.  

PRZYŁ�CZE WODY 
Poz. Wyszczególnienie Ilo�� Uwagi 

1 Zawór odcinaj�cy kulowy gwintowany 
Dn40 1 szt.  

2 Wodomierz w zamian istniej�cego 1 szt. wymiana po stronie 
wodoci�gów 

3 Zawór odcinaj�cy kulowy gwintowany 
Dn32 2 szt.  

4 Filtr gwintowany z mo�liwo�ci� płukania 
wstecznego Dn32 1 szt.  

5 Regulator ci�nienia gwintowany Dn32, 
ci�nienie wej�ciowe max. 2,5MPa, ci�nie-
nie wyj�ciowe 0,15÷0,6MPa 

1 szt. 
np. D0F firmy Honey-
well lub równowa�ny 

6 Zawór antyska�eniowy gwintowany Dn32 
z mo�liwo�ci� nadzoru, cisnienie wlotowe 
max. 1MPa, ci�nienie wlotowe minimalne 
0,15MPa 

1 szt. 

 
Np. BA 295 firmy 
Honeywell lub 
równowa�ny   

7 Kształtka elektrooporowa – kolano 50PE 
90° SDR11 1 szt. 

Np. firmy Wavin lub 
równowa�nej 
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BUDYNEK NR 2 WRAZ Z GARA�AMI 
Lp. Wyszczególnienie Ilo�� Uwagi 
1 Rury polipropylenowe stabilizowane me-

chanicznie włóknem szklanym na ci�nie-
nie PN20 i temperatur� 95°C ł�czone 
przez zgrzewanie: 

− Ø20x2,8 
− Ø25x3,5 
− Ø32x4,4 (jako tuleja ochronna) 
− Ø40x5,5 (jako tuleja ochronna) 

 
 
 
 

40 m 
45 m 
2 m 
2 m 

 
np. rury Fusiotherm 
Stabi Glass firmy 
Aquatherm 
 
 
 
 

2 Rury ze stali szlachetnej na ci�nienie 
16bar i temperatur� do 120°C ł�czone 
kształtkami zaciskowymi: 

− Ø18x1,0  
− Ø22x1,2 
− Ø28x1,2 (jako tuleja ochronna) 
− Ø35x1,5 (jako tuleja ochronna) 

 
 

 
21 m 
21 m 
2 m 
2 m 

 
 
 
np. rury ze stali szla-
chetnej firmy Kan-
therm 

3 Izolacja termiczna – materiał 
0,035W/(m*K) na rury: 

− Ø20x2,8 – gr. 20mm 
− Ø25x3,5 – gr. 20mm 
− Ø18x1,0 – gr. 20mm 
− Ø22x1,2 – gr. 20mm 

 
 

40 m 
45 m 
21 m 
21 m 

 

4 Zawór odcinaj�cy kulowy: 
− Dn15 
− Dn20 

 
1 szt. 
1 szt. 

 

5 Zawór ze zł�czk� do w��a Dn20 2 szt.  
6 Zawór zwrotny gwintowany Dn20 2 szt.  

 
 
ROBOTY DEMONTA�OWE – BUDYNEK NR 1 
1. Demonta� istniej�cego przył�cza wody (2 szt. - zawór kulowy, 1 szt. wodomierz)  

– po stronie wodoci�gów. 
2. Demonta� wpustu podłogowego – 1 szt. 
3. Demonta� umywalki – 1 szt. 
4. Demonta� baterii umywalkowej wisz�cej – 1 szt. 
5. Demonta� rur stalowych ocynkowanych: 

− Dn15 – 70 m, 
− Dn20 – 30m, 
− Dn25 – 25m, 
− Dn32 – 5m. 

6. Próba szczelno�ci i dro�no�ci instalacji kanalizacji sanitarnej od posadzki SWC do wylo-
tu budynku   - 1 raz. 
 

ROBOTY BUDOWLANE – BUDYNEK NR 1 
1. Rozkucie posadzki na wym. 0,2x0,2m i na ł�czn� długo�� 7m. 
1a. Zasypanie piaskiem i odtworzenie dla j.w. 
2. Wykucie posadzki w wymiennikowni na wym. Ø1,20x1,20m (pod studzienk� schładza-

j�c�) – 1 raz. 
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3. Wykucie posadzki w wymiennikowni na wym. 0,2x5x0,2m (pod odwodnienie liniowe) – 1 
raz. 

4. Wykucie otworu w stropie gr. 30cm na wym. 0,15x0,10m – 6 razy. 
4a. Uszczelnienie przej�cia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w. 
5. Wykucie otworu w �cianie ceglanej gr. 40cm na wym. 0,15x0,10m – 6 razy. 
5a. Uszczelnienie przej�cia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w. 
6. Wykucie otworu w �cianie ceglanej gr. 100cm na wym. 0,15x0,10m - 1 raz. 
6a. Uszczelnienie przej�cia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w. 
7. Wykucie bruzdy w �cianie ceglanej na wym. 0,10x0,07m i na ł�czn� długo�� 35 m. 
7a. Zamurowanie dla j.w. 
8. Wykucie bruzdy w �cianie ceglanej na wym. 0,05x0,05m i na ł�czn� długo�� 25 m. 
8a. Zamurowanie dla j.w. 
9. Wykucie bruzdy w �cianie ceglanej na wym. 0,10x0,10m i na ł�czn� długo�� 5 m. 
9a. Zamurowanie dla j.w. 
 
ROBOTY BUDOWLANE – BUDYNEK NR 2 Z GARA�AMI 
1. Wykucie otworu w �cianie ceglanej gr. 25cm na wym. 0,15x0,10m - 7 razy. 
1a. Uszczelnienie przej�cia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w. 
2. Wykucie otworu w �cianie ceglanej gr. 75cm na wym. 0,15x0,10m – 1 raz. 
2a. Uszczelnienie przej�cia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w. 
3. Wykucie otworu w �cianie ceglanej gr. 45cm. na wym. 0,25x0,20m - 2 razy. 
3a. Uszczelnienie przej�cia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w. 
4. Wykucie bruzdy w �cianie ceglanej na wym. 0,07x0,07m i na ł�czn� długo�� 10m. 
4a. Zamurowanie dla j.w.  
 
 
 
 


