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A. OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano - wykonawczego robót remontowo - budow-
lanych dla pomieszcze� SWC I i SWC II dla „Poprawy gospodarki 
cieplnej w Komisariacie Policji w mie�cie Czerwionka - Leszczyny  

z wykorzystaniem niekonwencjonalnych �ródeł ciepła: modernizacji 
stacji wymienników ciepła (SWC), wodnej instalacji grzewczej oraz 

instalacji centralnej ciepłej wody u�ytkowej (ccwu)”  
 

OPRACOWANIE CZ��� E 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− podkłady budowlane, 
− ustalenia z Inwestorem, 
− inwentaryzacja w niezb�dnym zakresie. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania  jest: 
− remont pomieszczenia SWC (SWC I) w budynku administracyj-

no - biurowym (umownie budynek nr 1), 
− remont pomieszczenia technicznego (SWC II) w pomieszczeniu 

gara�owym nr 1 w budynku administracyjno – biurowym wraz   
z gara�ami (umownie budynek nr 2).    

 
3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek administracyjno-biurowy (umownie budynek nr 1) jest bu-
dynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek administracyjno – biurowy 
wraz z gara�ami (umownie budynek nr 2) jest budynkiem parterowym 
niepodpiwniczonym. 
Pomieszczenie SWC I jest pomieszczeniem o wymiarach 5,0x5,4m, 
cz��ciowo zagł�bionym w terenie. Wysoko�� pomieszczenia 2m (w 
najwy�szych punktach 2,2m). �ciany wykonane z cegły, pokryte tyn-
kiem cementowo-wapiennym oraz pomalowane na jasny kolor. Pod-
łoga na gruncie betonowa. Strop Klaina pokryty tynkiem cementowo-
wapiennym i pomalowany na jasny kolor. Stolarka okienna z PVC w 
kolorze białym, niedawno wymieniona. Drzwi z drewnianych desek, 
nienormatywne i w złym stanie technicznym.  
Pomieszczenie SWC II jest pomieszczeniem o wymiarach 4,5x1,5m. 
�ciany pomieszczenia wykonane zostały z cegły, pokryte tynkiem 
cementowo-wapiennym i pomalowane na jasny kolor. Podłoga na 
gruncie z betonowa. Stropodach wykonany z płyt �elbetowych. Po-
mieszczenie SWC wydzielone blach� stalow� od przestrzeni po-



mieszczenia gara�owego. Drzwi równie� wykonane z blachy stalo-
wej.  
 

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe i demonta�owe w pomieszczeniu SWC I: 

− skucie posadzki w niezb�dnym zakresie, 
− odbicie odspojonych fragmentów tynków na�ciennych i sufito-

wych.  
 

Roboty rozbiórkowe i demonta�owe w pomieszczeniu SWC II: 
− skucie posadzki w niezb�dnym zakresie, 
− odbicie odspojonych fragmentów tynków na�ciennych i sufito-

wych, 
− demonta� istniej�cej �cianki z blachy stalowej wraz z drzwiami. 

 
Wszystkie roboty wyburzeniowe i demonta�owe nale�y wykona� ze 
szczególn� staranno�ci� oraz pod nadzorem osób uprawnionych.  

  
Zakres robót budowlanych w pomieszczeniu SWC I: 

− skucie istniej�cych podło�y i wykonanie nowych: 
• wykonanie podło�a betonowego gr. 10cm, 
• wykonanie izolacji przeciwilgotno�ciowej z papy termo-

zgrzewalnej, 
• wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu FS100 gr. 5cm, 
• uło�enie folii budowlanej, 
• wykonanie podło�a betonowego gr. 5cm zbrojonego siatk� 

stalow� zgrzewan�, 
• wykonanie posadzki z płytek gressowych o wysokiej od-

porno�ci na �cieranie, 
Poziom posadzki dostosowa� do poziomu posadzki w korytarzu 
piwnicy.   

− wykonanie z uzupełnieniem tynków na �cianach i suficie, 
− wykonanie glazury na �cianach do wysoko�ci 1,8m od posadzki, 
− dwukrotne malowanie farb� emulsyjn� sufitu i �cian powy�ej gla-

zury. 
 

Zakres robót budowlanych w pomieszczeniu SWC II: 
− skucie istniej�cego podło�a i wykonanie nowego: 

• wykonanie podło�a betonowego gr. 10cm, 
• wykonanie izolacji przeciwilgotno�ciowej z papy termo-

zgrzewalnej, 
• uło�enie folii budowlanej, 



• wykonanie podło�a betonowego gr. 5cm zbrojonego siatk� 
stalow� zgrzewan�, 

• wykonanie posadzki z płytek gressowych o wysokiej od-
porno�ci na �cieranie wraz z cokolikami, 

Poziom posadzki dostosowa� do poziomu posadzki w s�siaduj�-
cym gara�u, 

− wymurowanie �cianki ceglanej o gr. 12cm i na wysoko�� do 
stropu. Now� �ciank� zakotwi� do �cian istniej�cych – bruzdy, 
kotwy, itp., to samo dotyczy mocowania do stropu. Nadpro�a 
nad drzwiami – belka typu „L” lub kształtownik stalowy (k�townik, 
ceownik, itp.) oparty min. 15cm na �cianie. Z uwagi na fakt, �e 
�cianka zabudowana zostanie w pom. gara�u (pom. na du�e ob-
ci��enia) fundament jest zb�dny – �ciank� zabudowa� w bruz-
dzie w wylewce posadzki,  

− monta� drzwi stalowych pełnych nieocieplonych z samozamyka-
czem i zamkiem wraz z o�cie�nic� – drzwi prawe, 

− wykonanie z uzupełnieniem tynków na �cianach, 
− dwukrotne malowanie farb� emulsyjn� sufitu i �cian. 

 
UWAGA 
Przed wykonywaniem robót budowlanych: 

− w pom. SWC I winna by� wykonana studzienka schładzaj�ca, od-
wodnienie liniowe oraz zabudowa instalacji kanalizacji sanitarnej 
pod posadzk�, a tak�e sprawdzona dro�no�� i szczelno�� instalacji 
sanitarnej od posadzki SWC I do wylotu z budynku, 

− w pom. SWC II winno by� wykonane wej�cie przewodów tereno-
wych c.o. i c.c.w.u.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 
SWC I 
1. Płytki �cienne - 40m2 (rodzaj i kolorystyk� ustali� w porozumieniu  

z Inwestorem) + klej do płytek �ciennych. 
2. Płytki gressowe  o wysokiej odporno�ci na �cieranie - 28m2 (rodzaj i 

kolorystyk� ustali� w porozumieniu z Inwestorem) + klej do płytek 
gressowych. 

3. Farba emulsyjna - malowanie dwukrotne powierzchni (sufit + �ciany) 
36m2. 

4. Zaprawa cementowa – 5,0m3. 
5. Gład� szpachlowa – 0,1m3. 
6. Folia budowlana - 28m2. 
7. Styropian FS100 gr. 5cm – 28m2.  
8. Izolacja przeciwilgotno�ciowa z papy termozgrzewalnej – 28m2. 

 
SWC II 
1. Drzwi stalowe pełne nieocieplone z samozamykaczem, zamkiem i 

o�cie�nic�  - 1 szt. 
2. Płytki gressowe  o wysokiej odporno�ci na �cieranie - 10m2 (rodzaj i 

kolorystyk� ustali� w porozumieniu z Inwestorem) + klej do płytek 
gressowych. 

3. Farba emulsyjna - malowanie dwukrotne powierzchni 59m2. 
4. Wymurowanie �cianki gr. 12cm z cegły pełnej o powierzchni 13m2. 
5. Zaprawa cementowa – 2,0m3. 
6. Gład� szpachlowa – 0,6m3. 
7. Folia budowlana - 10m2. 
8. Styropian FS100 gr. 5cm – 10m2.  
9. Izolacja przeciwilgotno�ciowa z papy termozgrzewalnej – 10m2. 
10. Nadpro�e – belka typu „L” lub kształtownik stalowy ceownik – 

L=1,3m – 1 szt. 
 
 
 
 


