TECZKA ZAWIERA

A. Opis techniczny

B. Zestawienie podstawowych materiatow i urzadzen

C. Rysunki
— rys. nr 1 —rzut budynku garazy i budynku nr 2 + rozwiniecie
— instalacja centralnego ogrzewania - skala 1:100
— rys. nr 2 —rzut i profil utozenia przewodow sieciowych
+ szczeqoty - skala 1:100
— rys. nr 3 — szczegdt utozenia rur w ziemi - skala --------

— rys. nr 4 —mapa sytuacyjna - skala 1:500



A. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego instalacji centralnego ogrzewa-
nia garazy wraz z terenowym odcinkiem doprowadzajgcym instalaciji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dla ,,Poprawy
gospodarki cieplnej w Komisariacie Policji w miescie Czerwionka - Lesz-
czyny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych Zrodet ciepta: moderniza-
cji stacji wymiennikdéw ciepta (SWC), wodnej instalacji grzewczej oraz
instalacji centralnej wody uzytkowej (ccwu)”.

OPRACOWANIE CZESC ,,B”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— podktady budowlane,
— ustalenia z Inwestorem,
— inwentaryzacja w niezbednym zakresie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:
— instalacja centralnego ogrzewania budynku nr 2,
— sieciowe przewody terenowe centralnego ogrzewania, ciepte;
wody uzytkowej i cyrkulaciji.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek garazy (umownie budynek nr 2) sktada sie z pomieszczen
garazowych i pomieszczen administracyjno — biurowych. Jest to
obiekt parterowy, niepodpiwniczony. W pomieszczeniu garazowym nr
1 znajduje sie wezet cieptowniczy.
Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych. Przewody
rozprowadzajgce zabudowane nad posadzka. Piony i gatazki prowa-
dzone po scianach, grzejniki — rury ozebrowane Favier.
Instalacja w obecnym stanie jest skorodowana, nieszczelna a izolacja
cieplna posiada ubytki.
Parametr czynnika grzewczego - woda o temperaturze 90/70°C.

2. OPIS
Strona projektowa instalacji c.0. obejmuije:
— demontaz:
e wezta cieplnego nr 2,
e instalacji (grzejnikow, rur, zaworéw) w obrebie wszystkich
pomieszczeh garazowych, a w pozostatych adaptacja,



— zabudowe nowej instalacji c.o. (z wylaczeniem projektowanych
rozdzielaczy wraz z uzbrojeniem 2-0ch petli obiegowych c.o.,
ktore ujeto w projekcie SWC. Rozdzielacze usytuowane w po-
mieszczeniu po zdemontowanym wezle cieptowniczym nr 2) w
postaci dwéch petli c.0. — jedna wraz z grzejnikami przyporzad-
kowana pomieszczeniom garazowym, a druga jako tylko prze-
wodowa zasilajgca istniejgcy uktad centralnego ogrzewania po-
mieszczen biurowo - administracyjnych.

2.1. Przewody
Przewody z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74200 taczonych
przez spawanie.

2.2. Grzejniki
Rury ozebrowane — grzejniki typu favier:

— dla pomieszczenia technicznego (pomieszczenie po zdemon-
towanym wezle cieptowniczym nr 2) i garazowego nr 1 typu
favier malowane proszkowo podktadem epoksydowym,

— dla pomieszczen garazowych nr 2 — 6 typu favier z ostonami
grzejnika przed uszkodzeniem mechanicznym.

Grzejniki nalezy doposazy¢ w zawory termostatyczne, gtowice ter-
mostatyczne i zawory grzejnikowe powrotu.

Zawieszenie grzejnikbw na $cianach dokonac¢ poprzez wsporniki
dostarczane w komplecie z grzejnikami przez producenta.

2.3. Izolacja termiczna przewodow
Przewody izolowac¢ otulinami izolacyjnymi typu PUR. Grubos¢
izolacji podano w zestawieniu materiatow.

2.4. 1zolacja antykorozyjna
Przewody stalowe po oczyszczeniu pomalowac 2xfarbg podktadowg
| 2xfarbg nawierzchniowa.

2.5. Montaz przewodow

Przewody prowadzone pod sufitem montowaé poprzez zawiesia lub
na wspornikach firmy Hilti, a rozstaw podpar¢ ruchomych i punktow
statych dokonywa¢ zgodnie z wymogami systemu — montaz dla rur
stalowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zawiesia montowac co:

— 3m —dla rury Dn25 i Dn32,

— 3,5m —dla rury Dn40,

— 4 m —dla rury Dn50.



2.6. Préba cisnieniowa
Przewody poddac prébie na zimno i na goraco na cisnienie 4,5 bar.

5. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania odbioru instalacji grzew-
czych COBRTI INSTAL 2003r.,
— obowigzujgcymi normami i zarzadzeniami,
— przepisami BHP i P.poz.,
— zaleceniami producentéw urzadzen i armatur.

TERENOWE PROWADZENIE PRZEWODOW SIECIOWYCH

1. PROWADZENIE
Przewidziano prowadzenie obok siebie dwbdch systemowych oddziel-
nych par przewodow t.j. dla c.o. i c.w.:

— kazda para we wspélnej rurze ostonowej, na odcinku tereno-
wym od budynku administracyjno — biurowego do budynku z
garazami (umownie budynek nr 2). W budynku nr 1 — od we-
wnetrznego lica sciany, a w budynku nr 2 do projektowanych
rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym.

2. UZBROJENIE
W swym przekroju przewody nie krzyzujg sie z uzbrojeniem podziem-
nym co obrazuje mapa.

3.MATERIAL
Przewody c.o. — z rur preizolowanych PE-X np. firmy Uponor z siecio-
wanego polietylenu — podwdjne przewody rurowe Thermo Twin
@63x5,8 w rurze ostonowej @200 z polietylenu PE-HD — 95°/6 bar.

Przewody wody cieptej i wody cyrkulacyjnej — z rur preizolowanych
PE-X np. firmy Uponor z sieciowanego polietylenu — podwdjne prze-
wody rurowe Aqua Twin @25x3,5 w rurze ostonowej @175 z poliety-
lenu PE-HD — 95°/10 bar.

Przewody z rur PE-X fgczy¢ ztgczkami Wipex.

4. KOMPENSACJA
Naturalna przez zatamania trasy, dotyczy przewoddéw PE-X. Zastoso-
wac ,poduszki” np. firmy Uponor kompensacyjne piaskowe w posze-
rzonym wykopie.



5. 1ZOLACJA TERMICZNA
Rura ostonowa przewoddéw PE-X np. firmy Uponor stanowi izolacje
termiczng wraz z warstwg ochronna.

6. PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
Przejscie przez przegrody budowlane cisnieniowym i standardowym
rekawem dla przejscia przez mur — co obrazujg szczegoty na rysunku
nr 2.
Otwory w murze i Sciane wokot powlec zywicg epoksydowa.

7. PROBA CISNIENIOWA
Probe cisnieniowg dla wszystkich 4-ciu przewodow dokonywac na ci-
$nienie 0,9 MPa. Proba cisnieniowa dla przewodoéw PE-X zgodnie z
wytycznymi Uponor.

8. ULOZENIE W ZIEMI | MONTAZ

Przewody uktada¢ w wykopie o wym. 0,9+1,5mx1,3m (szer. x wys.),
na podsypce i obsypce piaskowej gr. 20 cm Podsypke i obsypke do-
brze zagescic.
Przewody ukfadaé w odlegtosci od siebie (od krawedzi izolacji ze-
wnetrznej, min. 10 cm i jak ujmuje rysunek nr 3.
Zatamania przewoddéw PE-X dokonywaé o nie mniejszym promieniu
giecia niz:

— dla rury Thermo-Twin 200/(2x(263x5,8)) — R = 1200 mm,

— dla rury Thermo-Aqua 2175/(2x(225x3,5)) — R = 700 mm.

Montaz przewoddéw z rur PE-X — zgodnie z wytycznymi systemu Upo-
nor.

Zasypania wykopu dokonywaé gruntem rodzimym (nie zawierajgcym
kamieni i gruzu) i ubija¢ warstwami co 20 cm.

W przypadku, gdy grunt bedzie ilasty — grunt nalezy wymieni¢ na war-
stwe piaskowa, a gérng warstwe terenu na grunt glebowy.

Przebieg przewoddw oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza utozong na ob-
sypce piaskowej.

9. UWAGI KONCOWE
9.1. Catos¢ realizowac zgodnie z:
— wytycznymi producentow rur,
— zasadami BHP i P. poz.,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowni-
czych z rur preizolowanych i elementéw cieptowniczych COBRTI
INSTAL 2002,



— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowej
COBRTI INSTAL 2001.

9.2. Wykonanie powyzszego z rur PE-X winna dokonac firma przeszko
lona w przedmiotowym systemie.

9.3. Pozostate elementy budowlane zgodne z czescig ,E” projektu.

9.4. Elementy metalowe z demontazu sktadowac na terenie przylegtym,
gruz i inne odpady usung¢ i zutylizowaé zgodnie z przepisami.



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW,

URZADZEN | ROBOT

L.p. Wyszczegdblnienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
CENTRALNE OGRZEWANIE
1 Rura stalowa ozebrowana typu Favier malowane Np. f-my Favi-
proszkowo podktadem epoksydowym: rex
— rura 2,5” (g132zewn.) cztery rzedy I=1,0m 2 szt.
Gz 1-4/1,0
— rura 2,5” (96132zewn.) dwa rzedy I=1,30m 2 szt.
Gz1-2/1,3
2 | Rura stalowa ozebrowana w ostonie typu Favier: Np. f-my Favi-
— rura 2,5” (132zewn.) cztery rzedy I=1,0m rex
Gz 1-4/1,0 8 szt.
— rura 2,5” (9132zewn.) cztery rzedy I=1,25m
Gz 1-4/1,25 4 szt.
3 | Zawor termostatyczny, prosty, Dn15 16 szt.
4 | Zawoér grzejnikowy powrotu, prosty, Dn15 16 szt.
5 | Glowica termostatyczna z funkcjg przeciw zamroze- 16 szt.
niowa i zakresem temperatur 10-24C
7 | Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany, PN10,
T=100°C
— Dni5 21 szt.
- Dn50 2 szt.
8 | Automatyczny zaw6r odpowietrzajacy Dn 15 z zawo-
rem stopowym, PN10, T=100°C 8 szt.
9 | Rury stalowe czarne ze szwem, taczenie + czyszcze-
nie + malowanie wg pktu 2.1 i 2.4 opisu:
— Dni15 60m
— Dn20 28m
— Dn25 24m
— Dn32 12m
— Dn40 40m
— Dn50 70m
— Dn65 8m | Tuleje ochronne
— Dn80 8m L=0,4m
10 | Otulina izolacji termicznej stalowych typu PUR:
e gr20mm
- Dni5 60m
— Dn20 28m
e gr25mm
— Dn25 24m
— Dn32 12m
e gr30mm
— Dn40 40m
e gr40mm Z0m

— Dn50




SIEC PREIZOLOWANA

Rura preizolowana Thermo-Twin g200/(2x(263x5,8))

Np. F-my Uponor
dostarczone w

— podwadjne przewody rurowe PE-X, 6bar / 95C 36M | 1-ym odcinku
2 | Cisnieniowy + standardowy rekaw do przejscia przez | 1+1 kpl | Ne- F-my Uponor
mur 250/200
3 | Koncéwka gumowa z pierscieniem zaciskajgcym dla Np. F-my Uponor
rury Termo-Twin 8200/(2x(263x5,8)) 2 kpl
4 | Ztaczka przejsciowa WIPEX 963x5,8/2” 4 Kkpl | Np- F-my Ponor
5 | Redukcja stalowa Dn65/Dn50 2 szt.
6 | Zawor kulowy, odcinajacy, gwintowany
— Dn 65 4 szt.
7 | Rura preizolowana Aqua-Twin g175/(2x(225x3,5)) L. Fomy Lpanor
— podwadjne przewody rurowe PE-X, 10bar / 95C 36M | 1-ym odcinku
8 | Cisnieniowy i standardowy rekaw do przejscia przez 1+1 kpl | Np- F-my Uponor
mur 8200/175
9 | Koncéwka gumowa z pierscieniem zaciskajacym dla Np. F-my Uponor
rury Aqua-Twin g175/(2x(925x3,5)) 2 kpl
10 | Ztaczka przejsciowa WIPEX 925x3,5/1” 4 Kkpl | Np- F-my Ponor
11 | Zawér kulowy, odcinajacy, gwintowany
— Dn 25 4 szt.
12 | Zawiesia przewodow dla rur w izolacji:
— Dn25 8 szt.
— Dn32 4 szt.
— Dn40 10 szt.
— Dn50 20 szt.
13 | Tréjnik Dn15/Dn15/Dn15 8 szt.
14 | Zawor kulowy PN 0,6 MPa, T=100°C ze ztaczka do 8 szt.

weza

B.1. ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz rur ozebrowanych Favier:

2x3m — 3 kpl
3x3m — 3 kpl
2x1m — 1 kpl

2. Demontaz zaworéw grzejnikowych grzybkowych 7 szt.

3. Demontaz rur stalowych w izolacji z wetny na siatce tkanej z drutu gotego zarzo-
nego o oczkach kwadratowych:

Dn15 ~ 10m
Dn20 ~ 10m
Dn25 ~ 10m
Dn50 ~ 60m
Dn65 ~ 70m

B.2. ROBOTY BUDOWLANE
1. Rozkucie posadzki na szer. 30x30cm dla przeprowadzenia rur preizolowanych.




1a. Uszczelnienie przejscia i zabetonowanie otworu dla j.w.

2. Wykucie otworu 30x15cm w $cianie ceglanej gr. 25cm — 6 razy.
2a. Uszczelnienie przejscia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w.

3. Wykucie otworu 20x10cm w Scianie ceglanej gr. 25cm — 6 razy.
3a. Uszczelnienie przejscia i zamurowanie pustki po tulejach ochronnych j.w.

4. Wywiercenie otworu w scianie fundamentowej 250 — 2 razy.
4a. Uszczelnienie i zamurowanie szczeliny pozostatej po przeprowadzeniu rekawa.

5. Pomalowanie zywicg epoksydowa, wywiercenie otworu w scianie fundamentowe;j
2200 — 2 razy.
5a. Uszczelnienie i zamurowanie szczeliny pozostatej po przeprowadzeniu rekawa.

6. Préba cisnienia na zimno i goraco, |~250m

7. Roboty ziemne:

— roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odlegtos¢
15km —11,72 m?,

— wykopy oraz przekopy wykonane koparkami na odktad w gruncie —
36,24m°,

— zasypywanie wykopow spycharkami - 36,24m?>

— reczne roboty ziemne z transportem urobku na odlegto$¢ 15km — 5,02m?,

— reczne wykopy ze zlozeniem urobku na odktad — 15,53m?,

— zasypanie wykop6éw wykonanych recznie - 15,53m?,

— piasek — 11,16 m®.

8. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni:

— mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych o gr. 8cm — 70m?,

— podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna gr. 15cm — 70m?,

— podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gérna gr. 8cm — 70m?,

— nawizerzchnia Zz mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych gr. 4cm —
70m*,

— nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — 70m?,

9. Wywéz i utylizacja gruzu — 5,6 m?, odlegtos¢ 10km.



