E. OPIS OBSLUGI PANELU STEROWNIKA

Obstuga panelu sterownika

Panele obstugi stosowane w uktadach automatyki przeznaczone sg do wprowadzania wszystkich niezbednych nastaw

i wartosci w sterowniku.

Przycisk Alarm (Dzwonek)

= Informacje o aktywnych
alarmach

= zapalona kontrolka czerwona
informuje o wystapieniu alarmu

Przycisk Parametry (PRG)

= Dostgp do menu gtéwnego

= po wprowadzeniu hasta,
mozliwo$¢ zmiany parametréw
centrali

Przycisk Powrot (ESC)
= przycisk powrotu, wyjscia,
kasowania

Przycisk nawigaciji Gorat

= przechodzenie pomiedzy
poszczeg6lnymi ekranami

= zmiana wartosci (w gore)

Przycisk Zatwierdz.l

= zatwierdzanie wybranego
parametru (przy zmianie)

= przechodzenie pomiedzy
parametrami

Przycisk nawigaciji D6t|
= przechodzenie pomiedzy
poszczeg6lnymi ekranami

= zmiana wartosci (w dot)

Poruszanie sie po ekranach wyswietlacza sterownika realizowane jest przez przyciski strzatek kierunkowych Goéra 1, D6t |.
Uaktywnienie edycji parametréw na danym ekranie jest realizowane przez naci$niecie przycisku Zatwierdz .(na
parametrze, ktéry mozliwy jest do edycji pojawia sie migajacy czarny prostokat). Poruszanie sie po parametrach mozliwych
do edycji na danym ekranie mozliwe jest przez nacisniecie przycisku Zatwierdz . (przejscie do nastepnego) lub Powrot
(ESC) (powrdt do gérnego pola ekranu,).

Zmiana wartosci danego parametru, po uprzednim ustawieniu na nim kursora (czarny migajacy prostokat) nastepuje przez
wcisniecie strzatek kierunskowych gora, dot oraz zatwierdzeniu nowej wartosci przyciskiem Zatwierdz .. Zatwierdzenie
nowej wartosci przyciskiem Zatwierdz .1 powoduje, ze kursor zostanie przeniesiony do nastepnego parametru mozliwego
do zmiany na danym ekranie. Wyjscie z edycji danego parametru bez zatwierdzania zmian mozliwe jest przez nacisniecie
przycisku Powrot (ESC). Wyjscie z aktualnego ekranu i powrét do ekranu gtéwnego realizowane jest przez nacisnigcie
przycisku Powrot (ESC).

W przypadku zablokowania panelu, panel blokowany jest po czasie 6min. nie uzywania przyciskéw (brak podswietlania,
zablokowane klawisze) nalezy przytrzymac przyciski Goéra 1 +Dot |przez 3 sekundy w celu jego odblokowania.
Alarmy

Wystepujace alarmy w uktadzie sterowania sg sygnalizowane swiecacym sie ciggle lub mrugajacym na czerwono
przyciskiem Alarm (Dzwonek), sygnatem dzwiekowym oraz odpowiednim komunikatem tekstowym na wyswietlaczu
informujacym o rodzaju wystepujacej awarii. Przeglad rodzaju wystepujacej awarii i wytaczenie sygnatu dzwiekowego
uzyskuje sie po nacisnieciu przycisku Alarm (Dzwonek), kidry przetacza do ekranu alarméw. W przypadku, gdy aktualnie
wystepuje wiecej niz jeden alarm, przegladanie alarméw mozliwe jest w ekranie alarméw przy pomocy strzatek Géra 1, D6t
1, a wyscie z ekranu alarméw do ekranu gtéwnego nastepuje po nacisnieciu przycisku Powrot (ESC).

Ekran gtéwny(ekran giéwny dia ukladéw z regulacjg temperatury)

Praca - Wybér trybu pracy uktadu

[ (reczny, automatyczny - wg ustawien w katalogu czasowym).
0 L o
o o o A
T 000000, . .. .. PO T. zadana - Temperatura zadana pomieszczenia
o S O A dla pracy recznej lub zewnetrznego wymuszenia.
L O T. pomieszcz. - Aktualna temperatura pomieszczenia

Ukfad - Informacja o aktualnym stanie uktadu
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Ekran menu gftéwnegoekran pojawia sie po przytrzymaniu przycisku Parametry (PRG))
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Poruszanie sie pomiedzy liniami nastepuje przy pomocy strzatek Gora 1, Dot |.

Wejscie do podswietlonego wiersza nastepuje poprzez nacisnigcie klawisza Zatwierdz..
Wejscia/Wyjscia - Informacje o stanie poszczeg6lnych elementéw uktadu sterowania.
Katalog czasowy - Przejscie do nastaw w katalogu czasowym (programator tygodniowy).
Historia alarmow - Przegladanie historii alarméw, ktére wystapity w uktadzie sterowania.
Liczniki pracy - Liczniki pracy wybranych.

Test okablowania - Mozliwos¢ sprawdzenia okablowania uktadu sterowania.

Parametry - Po podaniu hasta mozliwy jest dostep do nastaw parametréw regulacii.
Serwis - Tryb dla serwisu.

UWAGA!!!

W trybie TEST OKABLOWANIA uktad regulacji blokuje dziatanie
wszystkich zabezpieczen uktadu sterowania — brak zabezpieczen.

Ekran menu katalogu czasowego(ckran pojawia sie po wejciu w ekranie menu w odno$nik katalog czasowy)

| . 74 Ustaw. grupowe - wybor nastaw katalogu czasowego dla poszczegdinych

- STREF (kanatéw zataczenia) |, Il, IlI, IV, V, VI.

[lUstaw. Grupowe ¥ Ustaw. pojedyncze - wybor nastaw dla pojedynczego dnia tygodnia.

lMUstaw. pojedynczek Ustaw. wakacje - wybor nastaw katalogu czasowego dla okreséw wakacyjnych.
[lUstaw. Wakacje ¥ Ustaw. zegara - nastawa aktualnej daty i godziny.

[lUstaw. zegara, . ¥ (automatyczna zmiana czasu lato-zima)

Menu wyboru pojedynczego dnia(menu dla ustawien pojedynczego dnia katalogu czasowego)

EUst. pojedyn. 7

Poruszanie sige pomigdzy liniami nastepuje przy pomocy strzatek géra 1, dot |.
Wejscie do podswietlonego wiersza nastepuje poprzez nacisnigcie klawisza ENTER..

00000000000, r
|
[ISroda ¥

[ICzwartek L
[Piatek *

Ekran nastawy pojedynczy dzien(pod ekran w ekranie pojedynczy dzien)

Wtorek S1 Kazdy dzien tygodnia zawiera sze$¢ stref przetaczania,
w ktorych ustawia sie w danym okresie czasu:
- czas zatgczenia,

Strefa pierwsza

v LA n - czas wytaczenia,
1 LN - funkcja ustawiona w parametrze ukfad (Wytacz., Zatacz. lub Wytacz),
oooog, F 000000 - zadana temperatura aktywna (opcjonalnie wilgotnos¢).

TOOO™ 000000 .0

Wilg. Zadana P 5 0%

Menu wyboru strefy(menu dia ustawien grupowych katalogu czasowego)

| Ust. grupowe

Poruszanie sie pomiedzy liniami nastepuje przy pomocy strzatek géra 1, dét |.
Wejscie do pod$wietlonego wiersza nastepuje poprzez nacisnigcie klawisza ENTER..

ooooooo o, r
Mstrefa 2}

[IStrefa 3 L
[strefa 4 +
[IStrefa 5 k
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Ekran nastaw strefa ll(pod ekran w ekranie grupowe STREFA )

Kazda z szesciu stref przetaczania, zawiera parametry, ktére umozliwiajg
sterowanie uktadem w danym okresie czasu w spos6b automatyczny:
- czas zalgczenia,
- czas wytaczenia,
- funkcja ustawiona w parametrze ukfad (Wytacz., Zatacz. lub Wytacz.,),
TOOO™ 000000, | . F .0 - zadana temperatura aktywna (opcjonalnie wilgotnosc¢),
Wilg. Zadana P 5 0% - Kopia na dzien stuzy do kopiowania ustawionych parametréw na wybrany
m dzien tygodnia lub grupe dni.
Opis dnia dla kopii na dzien: PN - Poniedziatek,
WT - Wtorek,
SR - Sroda,
CZ - Czwartek,
Pl - Piatek,
SO - Sobota,
ND - Niedziela,
PN-PI - zakres od poniedziatku do piatku,
PN-ND - zakres od poniedziatku do niedzieli,
SO-ND - zakres od soboty do niedzieli.

Ekran nastawyokresu wakacyjnego(pod ekran w ekranie nastaw wakacyjnych)

Wakacje Kazdy katalog czasowy zawiera dwadziescia okreséw wakacyjnych (wyjatkéw),

-, w ktérych ustawia sie w danym okresie czasu:
Wakacje 1 (d/ m/y) - data zataczenia (dzien, miesigc),
OO0000. dnia #20/05 - data wytaczenia (dzien, miesiac),
L0000, dnia, ¥25/05/11 - funkcja ustawiona w parametrze ukfad (Wytacz., Zatacz. lub Wytacz.,),
ooooo, L F (00000 - zadana temperatura aktywna (opcjonalnie wilgotnosc¢).

TOOOT 000000 0

Wilg. Zzadana P 57703

Ekran hasto dostepu do parametrow (ustawien)(hasto fabryczne do ustawien 1234)

rm Parametry Po nacisnieciu przycisku ENTER. na tym ekranie, nastepuje przeskok kursora w miejsce
wprowadzania hasta — do pierwszej wprowadzanej cyfry. Poprawnie ustawiong warto$¢
hasta w danej pozycji nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem ENTER., ktére powoduje przejscie

Poziom ustawien kursora do kolejnej wprowadz—anej cyfry z hasta. Po wprowadzeniu prawidlowego hasta
Podaj haslo: (ostatnia cyfra)i ponownym naci$nieciu przycisku ENTER. sterownik przechodzi do ekranu
0000 menu parametrow.

Btedne wprowadzenie hasta dostgpu sygnalizowane jest komunikatem: ,,Niepoprawne
haslo!” wyswietlone u dotu ekranu, po ponownym nacisnieciu przycisku ENTER.
nastepuje mozliwo$¢ ponownego wprowadzenia poprawnego hasta.

Ekran menu parametrow(menu dia ustawieri parametréw)

| Menu 2/14 Menu parametréw moze rozni¢ sie w zaleznosci od danego typu uktadu.

' Poruszanie sie pomiedzy liniami nastepuje przy pomocy strzatek géra 1, dot |.

[IReg. PI pomieszczk Wejscie do podswietlonego wiersza nastepuje poprzez nacisnigcie klawisza ENTER.

lReg. PI nawiewu F Reg. Pl pomieszcz. - Parametry dla regulatora Pl pomieszczenia.

[lodzysk r Reg. Pl nawiewu - Parametry dla regulatora Pl nawiewu.

[[Nagrzewnica L

[IChlodnicat
Kompensacja - Parametry dla kompensacji temp. zadanej od temp. zewnetrzne;j.
Kalib. czujnikow - Kalibracja czujnikéw w przypadku nieprawidtowego wskazania temp.
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