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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznej dla ,Poprawy
gospodarki cieplnej w Komisariacie Policji w miescie Czerwionka - Leszczyny z
wykorzystaniem niekonwencjonalnych zrédet ciepta: modernizacji stacji wymiennikéw ciepta
(SWCQC), wodnej instalacji grzewczej oraz instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej (ccwu)”

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotowe opracowanie wykonano w oparciu o:

- Zzlecenie Inwestora

- uzgodnienia i wytyczne branzowe

- obowigzujace przy projektowaniu instalacji elektrycznych normy i warunki techniczne.

- Wytyczne do projektu modernizacji instalacji elekirycznej w pomieszczeniach piwnicznych
dla potrzeb projektowanej modernizacji stacji wymiennikéw ciepta(SWC) wg zatgcznika Nr
1 do pisma nr IR-1-212-19/641/2012/b z dnia 26.02.2012

2. Zakres opracowania.
2.1 Instalacie w SWC1 w budynku gtéwnym
- Linia zasilajgca z tablicy TG do SWC1 oraz tablica TOST
- Instalacja sity i gniazd wtykowych
- Instalacja oswietlenia
- Instalacja przeciwporazeniowa oraz potagczen wyréwnawczych.
2.2 Instalacie w SWC2 w garazu
- Linia zasilajgca z tablicy TOS2 do SWC2 oraz tablica TS3
- Instalacja sity i gniazd wtykowych
- Instalacja oswietlenia
- Instalacja przeciwporazeniowa oraz potgczen wyrownawczych
- Wymiana istniejacej rozdzielni zeliwnej i ponowne wiaczenie istniejgcych obwodow do
nowych tablic rozdzielczych.
- Sie¢ zewnetrzna sterowania z SWC1 do SWC2
3. Zalozenia projektowe.
- Napiecie zasilania:400/230VAC
- System ochrony od porazen pradem elektrycznym
-szybkie wytaczenie w uktadzie TN-C -ukfad zasilania ; TN-S instalacje elektryczne
wewnetrzne
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

4. OPIS TECHNICZNY.
4.1.Uktad zasilania.

Zasilanie podstawowe modernizowanej Stacji wymiennikéw ciepta (SWC1) odbywac sie
bedzie z istniejacej tablicy gtéwnej. 400/230V zlokalizowanej w korytarzu przy wejsciu do
budynku.. Zasilanie wykonane bedzie kabelkiem YDY 5x4, wprowadzonym do projektowane;
rozdzielni TSO1. W tablicy gtbwnej nalezy zabudowaé na wolnym polu roztgcznik
bezpiecznikowy R 303/20A.

Zasilanie podstawowe modernizowanej Stacji wymiennikéw ciepta (SWC2) — garaze,
odbywac sie bedzie
z projektowanej tablicy TOS2. Zasilanie wykonane bedzie kabelkiem YDY 3x2,5. Tablica
TOS2 zasilana bedzie z istniejacego przytacza 400/230V. Istniejaca rozdzielnia okapturzona,




zeliwna zostanie wymieniona na nowg TOS2.Istniejace obwody oswietlenia, gniazd
wtykowych,garazy oraz zasilanie czesci administracyjnej zostang wtgczone do nowej tablicy
rozdzielczej.

4.2. Zasilanie awaryjne.

Dla zasilania oswietlenia ewakuacyjnego — czas przerwy t < 0,5s - zapewnig elektroinwertery
zabudowane w lampach - czas podtrzymania t > 1h. Oswietlenie ewakuacyjne korytarza jest w
trakcie realizacji wg innego opracowania.

4.3. Tablice rozdzielcze.

Tablice TOS1, TOS2 i TS3 wykonane beda jako nascienne w obudowie IP55,. Zaprojektowano
tablice w oparciu o typowe rozwigzanie dla aparatury modutowej. Tablica wyposazona jest w listwy
montazowe TH35 oraz ostony przednie dla aparatury modutowej. Tablica wyposazona jest
rowniez w listwy przytaczowe N i PE.

4.4. Instalacja odbiorcza.
Wszystkie instalacje elekiroenergetyczne nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi
YDY 250V dla instalacji oswietlenia i YDY 750V dla gn. wtykowych i linii zasilajgcych.

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje:
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogb6lnego przeznaczenia
- Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacja potaczen wyréwnawczych

4.4.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Rozmieszczenie opraw i zrodta swiatta dobrano w sposob zapewniajacy wymagane natezenie
oswietlenia dla poszczegdblnych pomieszczen.

Dla oswietlenia podstawowego nalezy zainstalowac¢ nastepujgce rodzaje opraw:

W pomieszczeniu SWC1 przewidziano oprawy swietlbwkowe do nabudowania 2 x 36W , IP 65 z
kloszem pryzmatycznym. Dla doswietlenia przejscia za kompakiem SWC1 oraz oswietlenia
SWC2 przewidziano oprawy swietldwkowe do nabudowania 1 x 18W , IP 65 z kloszem
pryzmatycznym

Cato$¢ instalacji oswietleniowej bedzie zasilana z rozdzielczych tablic TOS1, T3. Natezenie
os$wietlenia spetnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 12464-1.0Obliczeh natezenia oswietlenia
dokonano postugujac sie programem komputerowym producenta opraw.

Instalacja zostanie wykonana przewodami YDYZo 3;4x1.5 prowadzonymi w pom. SWC1 jako p/t. z
zastosowaniem osprzetu IP40. Laczniki nalezy instalowaé na wysokos$ci 1,2m od posadzki.

W pomieszczeniu SWC2 instalacja zostanie wykonana przewodami YDYZo 3;4x1.5 prowadzonymi
jako n/t. z zastosowaniem osprzetu IP40. Laczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,2m od posadzki.

4.4.2. Instalacja sity
Instalacja sity 1-faz. obejmuje podtgczenie Kompaktowego SWC1 oraz regulatora solarnego z
grupa pompowa.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem kabelkowym prowadzonym w korytku kablowym wraz z
instalacjg potaczen wyréwnawczych.
4.4 .3.Instalacja gniazd wtyczkowych.

Przeznaczona jest do zasilania urzadzen elektrycznych o matym poborze mocy do 2kW




oraz przenos$nych. Przewidziano zainstalowanie gniazd wtykowych pojedynczych 16A, 250V
ze stykiem ochronnym, IP40. Instalacje wykonac¢ nalezy przewodem kabelkowym YDYZo 3 x
2,5. jako p/t

4.4.4.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi szybkie wytgczenie odbiornika realizowane
przez wtasciwy dobdr zabezpieczen. Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem dla instalaciji
w systemie TN-S zastosowano wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe, 30mA.

Instalacje ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z normg  PN-IEC 60364-4-41.

4.4.5. Potaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyrbwnawcze nalezy wykonac w tablicach rozdzielczych na szynach PE i PA (GSW).
Do szyny PE nalezy przytaczy¢ kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy urzadzen
elektrycznych. Do szyny PA nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy przewodzace nieelektryczne
mogace znalez¢ sie pod napieciem przypadkowo.

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem LYZo 4. Szyne EC w rozdz. TOS1 nalezy potaczyé
przewodem LYZo 16 do uziomu instalacji odgromowej. Jesli pomiar rezystancji wykaze
wartos¢ wieksza niz 5 om, nalezy wykona¢ dodatkowo uziom pionowy o dtugosci 3m.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy TABELA 1
Odbiér- P K, Ps Cos | Tgfi| Q S Jb Uwagi
Wyszczegdlnienie | [kW [kKW] fi [kV | [KVA]| [A]
Ar]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tabl.TSO1,
1 |Instalacja 0,15 | 1,0 | 0,15 |0,85|0,62| 0,09
oswietlenia.
2 |Instalacja gn. 2,0 0,5 1,0 ]0,85|0,62| 0,62
wiyk.
3 |Kompakt SWCH 2,0 0,8 1,6 10,85[/0,62| 0,99
4 | Zespot solarny 1,5 0,8 1,2 10,85|0,62| 0,74
5 |Regulator SWC1 0,1 0,8 | 0,08 /0,85|0,62| 0,06
575 | 0,7 | 4,03 |0,85 25 | 474 | 6,9
Razem
Tabl. TS3
5 |Instalacja 0,12 | 1,0 | 0,12 |0,85|0,62| 0,08
oswietlenia.
6 |Instalacja gn. 2,0 0,6 1,2 10,95|0,32| 0,39
wiyk. 9
8 |Regulator SWC2 0,3 08 | 0,24 10,85|0,62| 0,15
2,42 1,56 0,62 | 1,58 | 6,9
Razem

P;- moc zainstalowana



k.-  wspbtczynnik zapotrzebowania (wg Poradnika projektowania przemystowych urzadzen
elektrycznych T.34.6)

Ps- moc szczytowa

Q- moc bierna

S-  moc pozorna

Jp- prad w obwodzie lub grupie odbioréw

5.2. Dobdr linii zasilajacych i zabezpieczen
zgodnie z normg PN 91/E-05009 pkt. 433 powinny by¢ spetnione warunki:

B<lh<l;
lo<1,451,
gdzie: Ig - prad obliczeniowy
I, - prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
|, - dopuszczalny dtugotrwaty prad obcigzalnosci kabla
l> - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego (S 1,45; B 1,6)
TABELA 2

Relacja kabla U S I I l, o 1,451, Typ kabla
[VI [ [KVA]| [A] | [A] | [A] | [A] [A]

TG - TOSH1 400 | 4,741 6,9 | 20 | 36 32 52,2 |YKY 5x4

TR — gn. wtykowe 230 | 3,0 | 13,1 | B16 | 23 | 23,2 | 33,5 |YDY3x2,5

A o

TR - oswietlenie 230 | 1,36 | 6,7 | B6 | 17 8,7 |24,65|YDY3x1,5

5.2.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —

szybkie wytgczenie t = 0,4 sek.
warunek: Zs x | < U,
Zs < % gdzie Ja =k " J,

a

dla zabezpieczenia 20A, J, = 180A

7. < 29 _ 128 0m
180

dla zabezpieczenia B16, J, =5 16 = 80A

7. <29 _2870m
80

dla zabezpieczenia B10, J, =510 = 50A
Zs < 230 =4,6 om
50
Skutecznosc¢ ochrony wszystkich obwodoéw nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
5.2.2. Dla wytacznikéw réznicowo — pradowych




warunek : Zg < Y, = >0 = 1,38 kQ
K-J, 12-0,03

zapewnienie takiej impedancji przewoddw ochronnych jest normalnie osiggalne przy
zastosowaniu projektowanych przewodow.

5.3.  Obliczenie natezenia oswietlenia.
Obliczenia wykonano komputerowo wg programu DIALux 4.3 Light, przyjmujac minim.

natezenie o$wietlenia wg normy PN-EN-12464-1.

6. Zestawienie materiatow
6.1. Wymiennikownia SWC1
6.1.1. Tablica rozdzielcza TOS1

1. Obudowa nascienna izolacyjna RN 3x12mod, IP55 szt. 1
2. Roztacznik izolacyjny FR 303,63A, 3-bieg. szt. 1
3. Lampka sygnalizacyjna L303, zielona szt. 3
4. Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S 301, B6, szt. 2
5.J.w. lecz B16 szt. 2
6. Wytacznik ro6znicowo-pradowy, P 302, 25A, 30mA, szt. 2
7. Wytacznik roznicowo-pradowy, nadmiarowy P 344, B16, 30mA, szt. 1
8. Roztgcznik bezpiecznikowy R304/20A, 4-bieg. szt. 1
9. Ochronnik przepieciowy ETITEC-WENT TNCS 2 -bieg. szt. 2
10. Listwa przytaczowa N, PE szt. 2
11. Rozigcznik bezplecznlkowy R303/20A, 3-bieg. szt. 1

(do zabudowy w tabl. gtéwne;j)

.1.2.Instalacja sity i gniazd wtykowych

6
1. Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x4, 750V m. 10
2.Jw.lecz5x2,5 m. 10
3.J.w.lecz3x2,5 m. 22
4. J.w. lecz 3x1,5 m. 18
5. Kanat instalacyjny Kl 6040.1 m. 20
6. Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem i uchylng ostonag, 16A, 250V,

biate, IP44 szt. 3
7 Ramka 1-krotna, pozioma szt. 3
8..Puszka instalacyjna p/t PL-60 gteboka szt. 3
9. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostkg szt. 2
10. Rura instalacyjna gietka, 20 m 5

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

6.1.3. Instalacja oswietlenia
1. Oprawa swietldbwkowe do nabudowania 2 x 36W , IP 65
z kloszem pryzmatycznym szt. 3




2. J.w. lecz 1x18W, IP65

2. tacznik 1 —bieg. p/t, 16A, 250V, IP44

5. Puszka instalacyjna p/t PL-60 gteboka

6. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostka
7. Rura instalacyjna, gietka 20

10. Przewdéd YDYZzo 3 x 1,5mm?

11. Przewdéd YDYZo 4 x 1,5mm?

13. Ramka 1-krotna, pozioma

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

6.1.4. Instalacja przewoddéw wyréwnawczych
1. Tasma stalowa ocynkowana 25 x 4

2. Przewod miedziany LY zo 16

3. Przewdd miedziany LgY zo 4

3. Kabel YKYZo 1x16, 1kV

4. Obejma na rure ¢ 40
5
6
7
8
9.

.J.w. lecz ¢ 100
.J.w. lecz ¢ 65
. Listwa przytaczeniowa IP2 Z-8 FAEL
. Obudowa S4, FAEL
Uziom pionowy NOMAG ¢ 16, I=3m-kpl.
10. Zacisk kontrolny ZKN-Cu-NOMAG
11. Rura PCV 75/3

.1.5.Demontaz

. Skrzynka zeliwna S1

. Skrzynka zeliwna S2

. Skrzynka zeliwna S4

. Przewod kabelkowy YDY 3 x 1,5 w rurce n/t
. Przewéd kabelkowy YDY 3 x 2,5

. Wytacznik instalacyjny 6A n/t

. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 250V

. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 380V

. Rozgateznik instalacyjny n/t

. Oprawa swietléwkowa OT-1x36W,

NOORWMNON == 2O

6.2. Wymiennikownia SWC2

6.2.1. Tablica rozdzielcza TOS2,TS3

. Obudowa nascienna izolacyjna RN 2x12mod, IP55
. Obudowa nascienna izolacyjna RN 1x12mod, IP55
. Roztacznik izolacyjny FR 303,63A, 3-bieg.

. Roztacznik izolacyjny FR 301,63A, 1-bieg.

. Lampka sygnalizacyjna L3083, zielona

. Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S 301, B6,
.J.w. lecz B16

.J.w. lecz C3

.J.w. lecz S302, C6

OCQooO~NOOTRhWN =

10. Wytacznik réznicowo-pradowy, P 302, 25A, 30mA,

11. Roztacznik bezpiecznikowy R303/25A, 3-bieg.

szt. 1
szt. 2
szt. 2
szt. 4
m 5
m 20

szt. 2

n mn
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szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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szt. 1
szt. 1
szt. 2
m 25

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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12. Roztacznik bezpiecznikowy R301/20A, 2-bieg.

13. Roztacznik bezpiecznikowy R302/20A, 2-bieg.

14. Ochronnik przepieciowy ETITEC-WENT TNCS 2 -bieg.
15. Listwa przytgczowa N, PE

16.Transformator ochronny TO-160 220/24V, bez obudowy
17. Puszka izolacyjna 180x130, IP55

18. Ptytka zaciskowa 4x16

18. Dtawik z tworzywa PG29, IP55

6.2.2.Instalacja sity i gniazd wtykowych

. Przewod kabelkowy miedziany YDYzo 3x2,5, 750V

.J.w.lecz3x2,5

.J.w. lecz 3x1,5

. Kanat instalacyjny Kl 6040.1

. Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem i uchylng ostona, 16A, 250V,
biate, IP44

. Ramka 1-krotna, pozioma

. Puszka instalacyjna p/t P£-60 gteboka

. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostka

. Rura instalacyjna gietka, 20

sprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

abrhwnD =
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6.2.3. Instalacja oswietlenia

1. Oprawa swietlbwkowe do nabudowania 1x18W , IP 65
z kloszem pryzmatycznym

2. tacznik 1 —bieg. p/t, 16A, 250V, IP44

5. Puszka instalacyjna p/t PL-60 gteboka

6. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostka

7. Rura instalacyjna, gietka 20

10. Przewéd YDYZzZo 3 x 1,5mm?2

11. Przewéd YDYzo 4 x 1,5mm?

13. Ramka 1-krotna, pozioma

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

6.2.4. Instalacja przewodoéw wyréwnawczych
2. Przewod miedziany LY zo 16
3. Przewd6d miedziany LgY zo 4
4. Obejma na rure ¢ 40

5.J.w. lecz ¢ 100
6
7
8
1

.J.w. lecz ¢ 65

. Listwa przytaczeniowa IP2 Z-8 FAEL
. Obudowa S4, FAEL

1. Rura PCV 75/3

6.2.5.Demontaz

1. Skrzynka zeliwna S1

1. Skrzynka zeliwna S2

2. Przewo6d kabelkowy YDY 3 x 1,5 n/t

szt. 3
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

w_L_L_LI\)_L_L

15
10
10

3333

szt.

szt.
szt.
m 5

szt. 2
szt. 1
szt. 1
szt. 1
m 5
m 15
m 4
szt. 1
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2. Przewdéd kabelkowy YDY 3 x 2,5 m 20
3. Wytacznik instalacyjny 6A n/t szt. 1
4. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 250V szt. 3
5. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 380V szt. 1
6.3. Sie¢ zewnetrzna sterowania i potaczen wyréwnawczych

1. Kabel YKYZo 1x16, 1kV m. 40
2. Kabel sygnalizacyjny YKSY 3x2,5 m. 45
3. Rura PCV 75/3, 1=0,5m szt. 4
4. Rura AROT 50 m. 56

6.4. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni:

1. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, recznie, gr. nawierzchni
18cm — 9,20m>.

2. Odtworzenie nawierzchni mineralno bitumicznej gr. 19cm — 9,20m®.

6.5. Roboty ziemne

1. Wykopy liniowe o scianach pionowych na gt. 1,5m i szer. 0,8-1,5m — 12,6m°.
2. Piasek — 1,53m°.

3. Zasypanie wykopéw — 11,07m°.

4. Odw6z nadmiaru ziemi z wykopéw — 1,8m°, odlegtos¢ 10km.

6.6. Otworowanie w scianie fundamentowej i w posadzce:
1. Wykucie otworu w $cianie z cegty, gr. 2 2 cegty — 1 raz.

2. Wykucie otworu w $cianie fundamentowe;j 0,05m? -1 raz.
3. Rekaw szczelny — 2 szt.

4. Rekaw standardowy — 2 szt.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:




