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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego robét remontowo - budow-
lanych dla pomieszczen SWC | i SWC Il dla ,Poprawy gospodarki
cieplnej w Komisariacie Policji w miescie Czerwionka - Leszczyny
z wykorzystaniem niekonwencjonalnych zrédet ciepta: modernizacii
stacji wymiennikéw ciepta (SWC), wodnej instalacji grzewczej oraz
instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej (ccwu)”

OPRACOWANIE CZESC E

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— podktady budowlane,
— ustalenia z Inwestorem,
— inwentaryzacja w niezbednym zakresie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:
— remont pomieszczenia SWC (SWC |) w budynku administracyj-
no - biurowym (umownie budynek nr 1),
— remont pomieszczenia technicznego (SWC Il) w pomieszczeniu
garazowym nr 1 w budynku administracyjno — biurowym wraz
z garazami (umownie budynek nr 2).

3. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek administracyjno-biurowy (umownie budynek nr 1) jest bu-
dynkiem trzykondygnacyjnym. Budynek administracyjno — biurowy
wraz z garazami (umownie budynek nr 2) jest budynkiem parterowym
niepodpiwniczonym.
Pomieszczenie SWC | jest pomieszczeniem o wymiarach 5,0x5,4m,
czesciowo zagtebionym w terenie. Wysokos¢ pomieszczenia 2m (w
najwyzszych punktach 2,2m). Sciany wykonane z cegty, pokryte tyn-
kiem cementowo-wapiennym oraz pomalowane na jasny kolor. Pod-
toga na gruncie betonowa. Strop Klaina pokryty tynkiem cementowo-
wapiennym i pomalowany na jasny kolor. Stolarka okienna z PVC w
kolorze biatym, niedawno wymieniona. Drzwi z drewnianych desek,
nienormatywne i w ztym stanie technicznym.
Pomieszczenie SWC Il jest pomieszczeniem o wymiarach 4,5x1,5m.
Sciany pomieszczenia wykonane zostaty z cegty, pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowane na jasny kolor. Podtoga na
gruncie z betonowa. Stropodach wykonany z ptyt zelbetowych. Po-
mieszczenie SWC wydzielone blachg stalowg od przestrzeni po-



mieszczenia garazowego. Drzwi réwniez wykonane z blachy stalo-
we;.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Roboty rozbiérkowe i demontazowe w pomieszczeniu SWC I:
— skucie posadzki w niezbednym zakresie,
— odbicie odspojonych fragmentéw tynkéw nasciennych i sufito-
wych.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe w pomieszczeniu SWC II:
— skucie posadzki w niezbednym zakresie,
— odbicie odspojonych fragmentow tynkéw nasciennych i sufito-
wych,
— demontaz istniejgcej scianki z blachy stalowej wraz z drzwiami.

Wszystkie roboty wyburzeniowe i demontazowe nalezy wykonaé ze
szczegolng starannoscig oraz pod nadzorem osob uprawnionych.

Zakres robdét budowlanych w pomieszczeniu SWC I
— skucie istniejgcych podtozy i wykonanie nowych:
e wykonanie podtoza betonowego gr. 10cm,
e wykonanie izolacji przeciwilgotnosciowej z papy termo-
zgrzewalnej,
e wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu FS100 gr. 5cm,
e utozenie folii budowlanej,
e wykonanie podtoza betonowego gr. 5cm zbrojonego siatkg
stalowg zgrzewana,
e wykonanie posadzki z ptytek gressowych o wysokiej od-
pornosci na scieranie,
Poziom posadzki dostosowa¢ do poziomu posadzki w korytarzu
piwnicy.
— wykonanie z uzupetnieniem tynkéw na scianach i suficie,
— wykonanie glazury na scianach do wysokosci 1,8m od posadzki,
— dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitu i Scian powyzej gla-
zury.

Zakres robot budowlanych w pomieszczeniu SWC I:
— skucie istniejgcego podtoza i wykonanie nowego:
e wykonanie podtoza betonowego gr. 10cm,
e wykonanie izolacji przeciwilgotnosciowej z papy termo-
zgrzewalnej,
e utozenie folii budowlane;,



e wykonanie podtoza betonowego gr. 5cm zbrojonego siatkg
stalowg zgrzewana,
e wykonanie posadzki z ptytek gressowych o wysokiej od-
pornosci na scieranie wraz z cokolikami,
Poziom posadzki dostosowac¢ do poziomu posadzki w sgsiaduja-
cym garazu,
wymurowanie $cianki ceglanej o gr. 12cm i na wysokos¢ do
stropu. Nowg Scianke zakotwi¢ do scian istniejacych — bruzdy,
kotwy, itp., to samo dotyczy mocowania do stropu. Nadproza
nad drzwiami — belka typu ,L” lub ksztattownik stalowy (katownik,
ceownik, itp.) oparty min. 15cm na $cianie. Z uwagi na fakt, ze
$cianka zabudowana zostanie w pom. garazu (pom. na duze ob-
cigzenia) fundament jest zbedny — Scianke zabudowac¢ w bruz-
dzie w wylewce posadzki,
montaz drzwi stalowych petnych nieocieplonych z samozamyka-
czem i zamkiem wraz z oscieznicg — drzwi prawe,
wykonanie z uzupetnieniem tynkéw na scianach,
dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitu i scian.

UWAGA
Przed wykonywaniem robo6t budowlanych:

— w pom. SWC | winna by¢ wykonana studzienka schtadzajgca, od-
wodnienie liniowe oraz zabudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
pod posadzka, a takze sprawdzona droznosc i szczelnosc instalacji
sanitarnej od posadzki SWC | do wylotu z budynku,

— w pom. SWC Il winno by¢ wykonane wejscie przewoddw tereno-
wych c.0. i c.c.w.u.



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

SWCI

1.

2.

o
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Ptytki $cienne - 40m? (rodzaj i kolorystyke ustali¢ w porozumieniu
z Inwestorem) + klej do ptytek sciennych.

Ptytki gressowe o wysokiej odpornosci na $cieranie - 28m? (rodzaj i
kolorystyke ustalic w porozumieniu z Inwestorem) + klej do ptytek
gressowych.

Farbza emulsyjna - malowanie dwukrotne powierzchni (sufit + sciany)
36m°.

Zaprawa cementowa — 5,0m?.

Gtadz szpachlowa — 0,1m?°.

Folia budowlana - 28m?.

Styropian FS100 gr. 5cm — 28m?.

Izolacja przeciwilgotnosciowa z papy termozgrzewalnej — 28m?©.

SWCII

1.

2.
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Drzwi stalowe petne nieocieplone z samozamykaczem, zamkiem i
oscieznicg - 1 szi.

Ptytki gressowe o wysokiej odpornosci na $cieranie - 10m? (rodzaj i
kolorystyke ustalic w porozumieniu z Inwestorem) + klej do ptytek
gressowych.

Farba emulsyjna - malowanie dwukrotne powierzchni 59m?®.
Wymurowanie $cianki gr. 12cm z cegly petnej o powierzchni 13m?.
Zaprawa cementowa — 2,0m°.

Gtadz szpachlowa — 0,6m°.

Folia budowlana - 10m?,

Styropian FS100 gr. 5cm — 10m?.

Izolacja przeciwilgotnosciowa z papy termozgrzewalnej — 10m?.

0 Nadproze — belka typu ,L” lub ksztattownik stalowy ceownik —

L=1,3m — 1 szt.



