UWAGA:

Uzyte w SP materialy i urzadzenia konkretnych producentéw wynikaja z koniecznosci
przeprowadzenia obliczen i dokonania lokalizacji w obrebie przegréd budowlanych.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow pod warunkiem zachowania parametréow
technicznych i wykonanie niezbednych obliczen potwierdzajacych prawidtowos¢
zastosowanych zamiennikow

L CZESC OGOLNA.....eeeeeeeeeeeeessssissssisssssssssssssssassssassssassssassasassasassassssasssssssssassssssasssssssssass 4
1. Warunki 0ZOINE........ccuiceuecricsncsncssiosssessasssnsssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasssssssass 4
1.1. Przedmiot specyfiKacji teChNICZINE].........eeruiiriiiiiieeciieeeee et 4
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChniCznej..............ooviiiiiiiiii i 4
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng ...........eevveeviiiiiiiiniiiiieiieecceeceec e 4
1.4. Informacje 0 tereni€ BUAOWY ........coouiiiiiiiiiiiiiiiiieetee ettt 4
1.5. NazZwWy 1 KOAY TODOL......c.oiiiiiiiiiiiiiiiiceiee ettt 6
1.6. OKIeSIenia POASTAWOWE ......ccveeriitiriiiieiieenie ettt sete e ettt e it esabe e sateessbeeenaeesaaeeeas 7
1.7. Ogblne wymagania dOtYCZACE TODOL .......eeiuuiiriieiiiieitieiee sttt et eee e st e etee st eeieeesesee e 8
2. MATERIALY I URZADZENIA .....cuuiniieesensnnssncssensssnsssssssesssssssssssssssssssesssssssasssssssssssssssasss 9
2.1 ROAZAJE .ot ettt sttt ettt 9
2.2, WYIMAZANIA 1.ttt ettt ettt ettt sttt st ettt et e bt esbe e bt e bt e sbeesbbesateeaneeabeeaeens 9
2.3. Materialy 1 urzadzenia nieodpowiadajace Wymaganiom ..........cc.ceeceeruvereeneenueniueeneeeiueennens 9
2.4. Przechowywanie 1 skfadowanie materiatOw ............ccccecuiriiiiiiiiiniiiniinicccceee 9
3. SPRZET aueeirieneinnnsnensnnsnnssessesssessassssssessssssessesssssssssassssssessassssssssssssssssassassssssssssesssssssssssssssaess 10
3.1. Ogblne wymagania dOtyCZaCe SPIZEIU........eoueeuririiriiieiieieeieeteeiee st 10
3.2. Sprzgt do realizacji Zadania ........c..eeoueeviiiiiiiiiiiiiieee e 10
4. TRANSPORT............ cutusasususts sttt st s s R s s SRS a RS eSS SR SRR S s b0 10
5. WYKONANIE ROBOT ...cuuiiiiiinensensnnnsnnsnnssessanssessesssessessassasssasssssssssessasssssssssssssassassasssassassss 10
5.1. Wymagania OZOINE .......ccc.eeeriiiriieeiieeiee ettt ettt et e e s ebeesataeesseeenneeesaseesnseens 10
5.2, KOIEJNOSE TODOL.....uuieeiiieeiiieie ettt ettt ettt et e et e e st e be e eabeesataeenseeenseesaseesnseenn 10
5.3. Technolo@ia TOZDIOTKI ...cc..eieiiiiriie ettt ettt e et e e et eenneeas 11
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......covmmnnnsnssssssmmsssssssssssssssmmsssssssssssssssmmssssssssssssssssssssess 11
7. OBMIAR ROBOT ...cuuiinirnsiinnnsisisnsisisssssisisssisssssssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 11
8. ODBIOR ROBOT .....uuceeisuiiinsnnsnncsensenssessnnssessessasssessessssssessassasssssssssssssassssssssssssssssassassasssassassss 11
9. PODSTAWA PLATNOSCT .cu....coerrsnninsnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssmsssssssmsssssssmssssssssss 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE.....ucuuiuiiinrrnnrensenssenenssnssessassssssessassssssssssssssssssssssssssssssassassasssssssssans 12
11. WYKAZ OBOWIAZUJACY CH NORM....uuuuuuiirensecsecsnnssacssessssessassssssssssssssssssssssssessasens 13
II. WYKONANIE ROBOT........ccoomeiiissssisisssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 13
2.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robot
DUAOWIANY CRccurriiiiriiiiinniiiininniicninaniccisnnisissssiesssssscssssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssasses 13
2.1.1. Ogodlne warunki realizacji obiektow budowlanycCh............ccooceeivieiniiiiiiinniiiieeeee. 14
2.1.2. Zagospodarowanie plact BUAOWY........cccuueeiiiiiiiiniiiiiiie ittt 14
2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy ........c.cccocevviiriiiiiniiincinennen. 15
2.1.4. Pomieszczenia sOCjalne 1 MAZAZYNOWE ......eeuveeuiinuieniieniieniieniieniesreeaeesresneenessneeneennens 15
2.2. RODOLY FOZDIOTKOWE...cccueieiraninrricsnicsssscssancssancssasssssssesssssssassssassssssssssnssssassssassssassssassssansssans 16
2.2.1. Wymagania OZOINe ..........cocueeiiiiiiiiiiiiiiieie ettt s e e 16
2.2.2. KOIEJNOSCI TODOL ...ttt e s e e 16
2.2.3. Technologia TOZDIOTKI ......c.eeiiiiiiiiiiiiiiie et 17
2.2.4. Kontrola jaKOSCI TODOL .....c..eeiviiiiiieiiiieie ettt ettt ettt e et e s s 16
2.2.5 ODIMIAT TODOL. ...ttt ettt ettt st sb et st e bt s e st e eatesbeeeeeareas 16
2.2.6 OdDIOT TODOL.......cviiiieiiiieiieeiie ettt ettt sttt et s e st e eate s b eeeeaneas 17
2.2.77 POAStaWa PRANOSCI....veeeiiieiieeeiiie ettt ettt ettt e et st te e bt e e nte e saneeenbeean 17
2.2.8 PIZEPISY ZWIQZANE ......eeeuiiieiieiiiieeiteeie ettt ettt ettt sttt e st e st e s sbeeeateesateesaseens 17

.
2.3. RODOLY ZICINIE c.ccecesrreriisssaniessssssesssnsesssssesssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssonsssssosssssssssssssses 17



231 WYKOP e eeeeeeeeeee s ee e s ees e e eeeeee e e seeeseeseeseeeeseeeeeeeseeeeses e eeees e seeesseeeeeeee 17

2.3.2 KONLIOIA JAKOSCI. .veeiutieeiieeiieeeiiee ettt ettt ettt ettt et e et e st e e bt e e iteesaaeesaneens 17
2.3.3 OdDIOT TODOL. ...ttt ettt ettt eb et b e bbbt et esbesbe et enbeenaens 18
2.3.4 ODIMIAT TODO ...ttt ettt ettt et sb et st et s e st e eabesaeeeeeanens 18
2.3.5 POAStaWa PEAtNOSCI....vveeiiieiieeeiiie ettt et ettt e e st e et esateeennee s 18
2.3.6 PrZepiSy ZWIQZANE ......ceeiuiieiiieeiiieeiieeiee ettt st e et e e ee et e e st e esbeesabeesateeenseeennseesnseesnseenn 18
2.4. Wewnetrzne instalacje sanitarne instalacja c.0.......cccceviviiriiiinnnnnnnsnnsencsnncssncsnncsaneess 19
2.4, 1. ZAKIES TODOT «...eeneiiiiiiieiteete ettt ettt ettt et e eabe e st b e e beeeiteenabeesasaens 19
242, MAAEIIAY ... e e e 19
243, PIZEWOUY.....eeiiiiiiiieeteeee ettt sttt sttt et 19
2.4.4. Grzejniki 1 QIMATUTA .. .coouveriieiiiieee ettt ettt sttt st eeab e s b eeeeaaeas 19
B B TN ) v/~ USSR 20
2.4.6. Transport i SKIAAOWANIE ......cccvieiiiiiiiiiiie e 20
2.4.77. WYKONANIE TODOL. .....cuiiiiiiiiieiiiiiiieie ettt ettt st st e 20
2.4.8. Kontrola JaKOSCI TODOL.......coueieiiiiiiiiiiiiiieiecitcee sttt 23
2.4.9. OdDIOT TODOL.....cueieniieieiieiieeie ettt ettt ettt et e st e st e st st e s it e s ate et e entesbeenseenseas 23
2.4.10. ODIMIAT TODOL.c...eiiuiiieiteeite ettt ettt ettt et e et e s sat e enabeesabeesabeeenbeeeaeeessaeesaseens 24
2.4.11. POAStawa PrAtNOSCI...ccveieiieiriiieeiieeiee ettt ettt ettt e et eette e b e e nnteesaneesnseens 24
2.4.12. PIZEPISY ZWIAZANE ....ccuveeeiieeeiieeetieeieeeteestteesittesteeeteeessteesaseesaseesaseesaseeenseeennseensseesnseens 24
2.5. Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacja wod.-Kan.. .......ccceeecveccsnicssnrcssnrcssanesssncsnns 24
2.5.1. ZAKI@S TODO ...ttt ettt ettt et sttt st sttt st s 25
2.5. 2. MAtEIIAY ... e 25
2530 SPIZEL ettt ettt et e et e at e e at e nbe e e abee et te e nteenteennteeenbeenn 26
2.5.4. Transport 1 SKIAAOWANIE .......ccvuiiiiieiiiiiie et 26
2.5.5. WYKONANIE TODOL. .....ueiiiiieiiieiiiie ettt ettt ettt ee et e st e e e sabeesataeesneeeneeesnseesnseens 27
2.5.6. Kontrola JaKOSCI TODOL.......coueieiiiiiiiiiiiiiicie ettt e 28
2.5.77. ODIMIAT TODOT....ccutiiiiiiieiteeite ettt ettt ettt ettt et e sabeesabteesbeeeateesabeesaseens 28
2.5.8. OdDIOT TODOL ...ttt ettt ettt ettt st sb et st e st e s nte st e enbeebeenseenseas 28
2.5.9. POdStawa PEatiOSCL......eeviiriieiiiiieie ettt e 29
2.5.10. PIrZepiSy ZWIAZANE ......ccuuiruiieuiiriiieieeiteieeete ettt ettt sat e sb et sttt st et ae e eaneas 29
2.6. Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacja solarna .........coceeececncssecsenseecsensecsaesennnes 31
2.60.1. ZAKIES TODOT «...eenetiiiiiieeitiete ettt et ettt et e et e st e s bt e eiteesaaeesaneens 31
2.6.2. MAtEIIAY ...ttt e e e 32
2.0.3. PIZEWOAY....coiiiieiiie ettt ettt sttt e e e ht e sat et e ettt e e ne e e nteeeateeenneenn 32
2.6.4. ADSOTDEIY 1 QIMATULA .....eeeuiiieiiieeiieeiee ettt et et e e iee et e e st esbeeeabeesabeeesaeeennteessneesnseeas 32
B T TN ) v/~ USRS 32
2.6.6. Transport i SKIAAOWANIE .......ccouieiiiiiiiiieie e 32
2.6.7. WYKONANIE TODOL. .....ouiiiiiiiiiiiiiiieie ettt st s e 33
2.6.8. Kontrola JaKOSCI TODOL.......cc.uieiiiiiiiiiiiiiicie ettt e 35
2.6.9. OdDIOT TODOL.....c.ieniieeiieeiieeie ettt ettt et ettt et sb et st e et eeate st e enbeebeenseenseas 35
2.6.10. ODIMIAT TODOL ...ttt ettt ettt sttt st ea e s b eee s 36
2.6.11. POAStawa PYAtNOSCI...ccveieiieiriiieeiieeiee ettt ettt ettt e ettt e e saeeennaeesaseesnneeas 36
2.6.12. PIZEPISY ZWIAZANE ....ccuveieiieeriieeeiieeieeeteestieestee st eeieeesateesateesnseesaseesaseeesseeennseessseesnseens 36
2.7. Technologia SWC wymiennikownia kompaktowa na cele c.0. i C.W. ...ccceeceeecerccerccnnnns 36
271 ZZAKIES TODOU «...eeneiiiiieeiteee ettt ettt et e st satt e s bt e e abe e sabeesasaens 37
272 MALEIIALY ..o e e e 37
2730 SPIZEL e et st et e 37
2.7.4. Transport 1 SKIAAOWANIE .......ccouiiiiieiiiiiie et 38
2.7.5. WYLYCZINE TODOL....ceouiiiiiiieieeeiie ettt ettt et e ettt e st e e st eesatteesneeenseesaseesnseenn 38

Strona 2 z 62



2.7.6. Kontrola jaKOSCI TODOL......c..ciiviiiiiieiiie ettt ettt st e et e eanee s 41

2.7.77. OBIMNIAT TODOT ...ttt ettt ettt ettt et e bt esabe e sabte s beeeaeeenateesaseens 41
2.7.8. OADIOT TODOL ...ttt ettt be et b e ebe et nb e et esbesbe et enbeenens 41
2.7.9. POAStawa PRANOSCI. ...eeeuiieiieieiiieeiieeiee ettt ettt et e st ennee s 42
2.7.10. Przepisy 1 NOTMY ZWIAZAMNE .....ccccueerrueerieeeriieeneienieeeieeenseeessteesseessseesseessseesssesssseessseens 42
2.8. Sieci zewnetrzne - terenowe prowadzenie instalacji c.o. i instalacji wodnych... ............ 43
2.8. 1. ZAKIES TODOT ....eonetiiiiieeiteeie ettt et ettt et e eab e st s bt e ate e sabeesanaens 43
2.8.2. MIALIIATY ..ttt ettt et et eearee s 44
2083 SPIZEL .ttt et e et e et et et e e e e abte e e bt e e e ebaeeeenaeeens 44
2.8.4. Transport i SKIAAOWANIE ......cccvieiiiiiiiiiiie e 44
2.8.5. WYKONANIE TODOL. .....eiiiiiieiiieiiiie ettt ettt st te st ee et e e st e e e sabeesateeesseeenseenaseesnseens 45
2.8.6. Kontrola jaKOSCI TODOL......c...eiviiiiiieiiieeie ettt st 46
2.8.7. ODIMIAT TODOT...ccuuviiiiiiieitieite ettt ettt ettt ettt e bt et e sabeesatteesbeeeabeesaaeesaseens 46
2.8.8. OADIOT TODOL. ...ttt ettt ettt sbe et e sa ettt ee et sae s enaeennens 46
2.8.9. POAStawa PEatNOSCL....c..cevuiiriieiiiiiiiic ettt s e 46
2.8.10. PrzepiSy 1 NOIMY ZWIQZANE ........cccueeuiieiieiieiieiiesttenitenite st stee st s eiae st sneeaaesneene s 46
2.9. Roboty budowlano - MONTAZOWE ... ccceeiccireicnsssnscssssnsccsssasscssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssesses 49
2.9.1. ZAKIES TODOL ...ttt sttt ettt sttt st sttt et e as 49
2.9. 2. MAtEIIATY ...ttt 49
20930 SPIZEL e sttt st st s 50
2.9.4. Transport 1 SKIAdOWANIE ..........cocuiiiiiiiiiiiiieiitee e 50
2.9.5. WYKONANIE TODOL. ..ottt ettt ettt sttt sttt st e as 51
2.9.6. Kontrola JaAKOSCT TODOL.......co.eieuiiriiiiiiiiiieee ettt 51
2.9.7. ODIMIAT TODOT....cc.uteiiiiieiiteeite ettt ettt ettt ettt s st e e e sab e e sabeeenbeeeateesabeesaseens 52
2.9.8. OAbDIOT TODOL. ...ttt ettt sbe et ettt sbe e saesae s enreennens 52
2.9.9. POdStawa PEatNOSCL...c..ceviiriiiiiiiiiie ittt e e 52
2.9.10. PrzepiSy 1 NOIMY ZWIQZANE ........cccueeuiieiieieeiieiiesttentteniee et e sttt sareeiaesaeeneeanesneeneeanees 52
2.10. Instalacja eleKtryCzna .........ccccccceicssnrcssencssnncsssnssssssssssssssnssssssesssssssassssssssssssssssssssasssssssssnss 53
2.10.1. ZAKIES TODOL ...ttt ettt ettt sttt sttt st eabe s b eeeeareas 54
2.10.2. MALETIATY ..eoneeeeeie ettt sttt e ettt et e e et et e e ne e e nteenateeenneean 54
201030 SPIZEL .t st et 58
2.10.4. Transport 1 SKIadOWANIE ........coceeviiiiiiiiiiiiiiiitcee e e 58
2.10.5. WyKONANIE TODOL.......ceiiiiiiiiiiiiit ettt s e 58
2.10.6. Kontrola JaKOSCI TODOL........ccc.iiiiiiiiiiiiieieciiceecit et 60
2.10.7. ODIMIAT TODOL ...ttt ettt ettt sttt st s ae e as 61
2.10.8. OdDIOT TODOL ...ttt ettt ettt b et sb e sbe et b et e b sae et e nbeeneens 61
2.10.9. POdStawa PYAtNOSCI...ccveieeieeriiieeiieeiee ettt sttt ettt e abee st e e s e e naeesaseeenneens 61
2.10.10. Przepisy 1 NOIMY ZWIAZANE ......cccueeuierienieeiieieenitenitenieesieesteesiresiresssesnesneeanessneeseennens 61

Strona 3 z 62



l. CZESC OGOLNA

1. Warunki ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:
— technologia SWC wraz z instalacjg solarna,
— instalacjg centralnego ogrzewania wraz z terenowym odcinkiem doprowadzajgcym,
— instalacjg cieptej wody wraz z cyrkulacja.

w Komisariacie Policji w Czerwionce — Leszczynach
przy ul. 3 Maja 40.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkdéw przystapienia
i prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
— wykonaniem instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacja,
— wykonaniem instalacji solarnej,
— wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu SWC,
— wykonaniem technologii SWC na cele ogrzewania kubatury i cieptej wody
uzytkowej,
— wykonaniem sieci zewnetrznej terenowego prowadzenia instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji wodnych (c.w. + cyrk.)
— wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznej
I obejmuja;
— przygotowanie placu budowy,
— roboty demontazowe i wyburzeniowe,
— roboty montazowe instalacji c.o.,
— roboty montazowe instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacja,
— roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu SWC,
— roboty montazowe technologii AKPiA SWC
— roboty montazowe terenowego odcinka instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji wodnych (cw i cyrk.),
— roboty montazowe instalacji elektrycznej,
— préby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji, sieci i zrodet,
— uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdéb trzecich.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
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obcigzajg Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdéw osbb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robét | bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie
okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szk6d w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich
naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zado$c€uczynienia.

1.4.3. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw, a na
zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizaciji.
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku Materiatow
wtérnych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno
by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytutu
segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w
cenie ofertowe;.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktére sg szkodliwe dla
pracownikdéw i otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych
przepisami szczegbétowymi.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren, na ktérym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowaé zaplecze na
potrzeby budowy. Oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno —
magazynowe. Przygotowanie pomieszczen socjalno — magazynowych lezy po stronie
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Poniewaz roboty wykonywane beda na terenie zamknietym, dlatego w trakcie
wykonywania robét nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu na terenie
przylegajacym do budowy.

1.4.8. Ogrodzenia
Wykonawca wykona ogrodzenie i zabezpieczy wykop przy wykonywaniu i przektadkach
sieci wodno kanalizacyjnej, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze na czas trwania robét
rozbidrkowych i rob6t montazowych sie¢ zewnetrzne;j.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie wystepuje

1.5. Nazwy i kody robot

Grupa robét
a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
b) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
c) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robdét
a) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne

b) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggoéw
c) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
d) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robot
a) 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
b) 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
c) 45113000-2 Roboty na placu budowy
d) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw
e) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
f) 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych

g) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza
h) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i) 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji $ciekowej
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1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt, za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany Jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i
mlejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb ZW|azane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgadzeniami technicznymi, lub
budowla stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
lub obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia
sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdét.

1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
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1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zadania.

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.6.16. Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.

1.6.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.20. Zadanie - cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng catos¢ w ramach realizowanego
kontrakt.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Przy robotach
budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdélnie obowigzujace
przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy
robotach budowlano - montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmujaca czes¢ budowlang sktada sie z nastepujacych
czesci:

1. Projekt wykonawczy modernizacji SWC z instalacjg solarng

2. Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania garazy wraz z terenowym
odcinkiem doprowadzajacym

3. Projekt wykonawczy modernizacji cwu
Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary i Kkosztorysy
Inwestorskie.
W dokumentacji projektowej stadium projektu wykonawczego rozwigzano wszystkie
gtéwne zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacja,
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ktéra zostata zatwierdzona.

1.7.3. Zgodnos$c¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany Jest zna¢ przepisy wydane przez witadze centralne i
mlejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb 2W|azane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod.

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
— wylacznie materiatdw zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajacych
okreslone prawem standardy;
— zastosowanie zestawdw rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy
(ogrodzenia, znaki) spetniajacych okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach szczegétowych, oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach
(wskazanych przez Inwestora), zapewniajac ich sukcesywny dow6z w miare
wystepujacych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnianie wymagan jakosciowych stosowanych

materiatow.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, lub
grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

5.

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca
dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacije Inspektora nadzoru.

. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Dobér srodkow transportu pozostaje
po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji odpadoéw z rozbiérek ustala
we Wiasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry
techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z
powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z realizacjg zadania
obcigzajg Wykonawce robot.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach
szczego6towych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosc¢ robot

— czynno$ci przygotowawcze,
— zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,

— wykonanie nowych elementéw budowlanych wewnetrznych, potozenie tynkow,
montaz drzwi,

— wykonanie wykopdw pod sieci zewnetrzne,

— zabezpieczenie wykopu,

— montaz zewnetrznej sieci terenowego prowadzenia instalacji c.o. i instalacji
wodnych,

— proba cisnienia zewnetrznych sieci,

— zasypanie zewnetrznej sieci terenowego prowadzenia instalacji c.o. i instalacji
wodnych,

— montaz wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych,
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— préba cisnienie instalacji wodno - kanalizacyjnych,

— montaz instalacji centralnego ogrzewania,

— proba cisnienie instalaciji c.o.,

— montaz SWC,

— proba cisnienia rurociggdw SWC,

— izolacja cieplna rurociggéw SWC,

— rozruchy i regulacja instalacji J.W.,

— malowanie scian i sufitow

— szkolenie obstugi i przygotowanie dokumentacji odbiorowe,

— ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

5.3. Technologia rozbiérki
Zaktada sie zastosowanie technologii mieszanej z uzyciem sprzetu mechanicznego,
maszyn do kruszenia i ciecia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz rozbidrek
recznych. Do rozbiérek recznych przewiduje sie uzycie mtotdw pneumatycznych do
rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawéw palnikédw do ciecia i szlifierek
katowych do demontazu i rozdrabniania elementéw stalowych.
Rozbiérke, wykuwanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonywac¢ w sposéb
nie naruszajacy konstrukcji budynku.
Wyburzenie elementéw kubaturowych zewnetrznych z zabezpieczeniem elementéw
kubatury adaptowane;.
Gruz i elementy z rozbiérek sukcesywnie odwozi¢. Zatadunek prowadzi¢ recznie.

6. Kontrola jakosci rob6t
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z
projektem, przedmiarem i niniejsza specyfikacja.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl., 1 tona.
Obmiar rob6t dla poszczegdinych pozycji ujeto w zatgczniku.

8. Odbidr robdt
Roboty bedg podlegac nastepujacym etapom:
odbior zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
— odbiér robdt zanikowych (np. rozbidrki sieci zewnetrznych montaz instalacji
wewnetrznych prowadzonych w bruzdach lub w stropach podwieszanych),
— odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,
— odbidér koncowy,
— odbiér pogwarancyjny.
Poszczegdblne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robo6t. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w
pkt. 6, daty wynik pozytywny.
Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentédw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowag i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokodt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami.
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6zno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. nr 13,
poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
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dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r.
Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690.

11. Wykaz obowigzujacych norm

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki.

PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

PN-B-02414:1999 -Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m®

PN-EN ISO 6946:1999 — komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalaciji i
urzadzen. Wymagania.

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN — 79/H — 74244 —Rury stalowe ze szwem przewodowe.

COBRTI INSTAL - 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla
instalacji wodnych w budownictwie

J.w. —montaz oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych
Rozporzadzenle Ministra Zdrowia i Opieki Spo’recznej z 5-10-1992 r w sprawie Wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej

PN- 75/B-231 00 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtbwne
parametry

Il. WYKONANIE ROBOT

2.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzeh pomocniczych oraz organizacja robot
budowlanych
CPV 45111200-0
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2.1.1. Ogéblne warunki realizacji obiektow budowlanych

ogélne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8,
poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczeg6inych
rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji budowy i robét ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robot.

niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowac prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robét, przy wspétudziale
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych
rodzajéw robdét.

ogélny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i
zakonhczenia poszczegoblnych rodzajéw robot lub ich etapdw, tak aby zapewnit
prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonograméw szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien,
odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg byé wykonywane, a w
szczegoblnosci ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu,
jakie moze zagrazac¢ w czasie wykonywania robét osobom:

majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy lub
jego czesci powinno byc¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a
jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych i szynowych, zaopatrzone w
urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sie,

wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nierowno$ci i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w
terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. 4), nalezy usung¢
je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetenciji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostka badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci
ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie robdt,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorun ochronne w porozumieniu z
wiasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okoliczno$ci i
potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z
wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy
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2.
2.

robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu
robo6t budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ w miare potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub
przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu zmechanizowanego Iub
pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla
pracownikédw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania
napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny by¢ o odpowiedniej
powierzchni zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi
ogélnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowac¢ wybuch (np.
materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.3. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy.
1.3.1. Ogrodzenia

zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw
drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV
oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25 mm.

2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

2.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe
2.1.4.1. Pomieszczenia socjalne

obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiadaé
warunkom technicznym obowigzujacym dla: budynkéw przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.
powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci:
e powierzchnia jadalni (Swietlicy) powinna wynosi¢ 0,65-0,85 mil
powierzchni uzytkowej na 1 pracownika,
obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,.
szatnie i punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcq oraz
sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby
pracownikéw w sposob nastepujacy:
e szatnia dla robotnikdw, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni
meskiej 0,45-0,50 m?, w szatni kobiecej 0,50-1,00 m?,
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umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) - meskie 0,25-0,4 m?,
kobiece 0,4-1,0 m?

e natryski: 1 natrysk na 25 oséb,

e ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny
przypadac: - 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,1 m rynny
pisuarowej na 50 robotnikow,

2.1.4.2. Magazyny
Magazyn gazow technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o Scianach ogniotrwatych,
nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposab,
uniemozliwiajacy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i
okna powinny otwierac sie na zewnatrz.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z
technologii organizacji robot.

2.2. Roboty rozbiérkowe
CPV 45111000-8

2.2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegétowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.2. Kolejnos¢ robot
— czynnosci przygotowawcze,
— zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
— rozbidrki i wyburzenia,
— odwdz gruzu,
— wyroéwnanie terenu,
— wykonanie uzupetnien,
— ostateczne uporzadkowanie.

2.2.3. Technologia rozbiérki

Zaktada sie zastosowanie technologii recznej. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsc,
wiekszos$¢ prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ recznie. Do rozbiorek recznych
przewiduje sie uzycie mtotdw pneumatycznych (elekirycznych) do rozdrabniania
konstrukcji murowych. Zatadunek gruzu — reczny.

Ogodlna zasada prowadzenia robo6t rozbiorkowych polega na przyjeciu kolejnosci
odwrotnej do realizacji. Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu przewodéw
instalacji, czesci wyposazenia, a nastepnie niezbednych przegréd budowlanych.

Gruz i elementy z rozbiérek sukcesywnie odwozic.

2.2.4. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Strona 16 z 62



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej
sprawnos$ci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich
wykonania zgodnie z projektem.

2.2.5. Obmiar robét
Jak w zatozeniach og6lnych pkt 7.
llos¢ jednostek wg projektu technicznego.

2.2.6. Odbior robdt
Roboty rozbiérkowe moga podlegaé nastepujacym etapom:
— odbiér zabezpieczen i urzgdzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania,
znaki);
— odbiory robét.

Odbiorow roboét rozbiérkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Podstawa ptatnosci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

2.2.8. Przepisy zwigzane

— Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z
pdzn. zmianami),

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

— Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

— Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60,
tekst jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 z p6zn. zmianami)

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313,
2000 r.)

— Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

— Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

2.3. Roboty ziemne
CPV 45111000-8

2.3.1 Wykop
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zabezpieczy¢ teren budowy
(wykopu).
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

2.3.2 Kontrola jakosci
Sprawdzanie i odbior robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
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PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 BN-77/8836-02 BN-77/8931-12.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci zapewnienia
statecznosci skarp odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t doktadnosé
wykonywania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).

2.3.3 Odbidr robot
2.3.8.1 Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

2.3.4 Obmiar robot

2.3.4.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

2.3.4.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

2.3.4.3 Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny)
llos¢ jednostek obmiarowych wg zatacznika poz. 10.

2.3.5 Podstawa ptatnosci.
Jak w zatozeniach og6lnych pkt 9.

2.3.6 Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
BN- 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg
bromowa.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.4 .\Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje c.o.

CPV 45331100-7
2.4.1. Zakres rob6t objetych Szczego6towg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji c.o. W zakresie instalacji c.o. niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

a) montaz rurociagow,

montaz armatury,
montaz urzadzen grzejnych;
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.
) montaz obuddw rurociggdéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

e=eoeg

2.4.2. Materiaty
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.4.3. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych ze
szwem tgczonych przez spawanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4.4 Grzejniki i armatura
Grzejniki:
— zrur stalowych ozebrowanych typu favier malowane proszkowo podktadem
epoksydowym (w pom. technicznym i garazowym nr 1),
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— z rur stalowych ozebrowanych z ostonami chronigcymi przed uszkodzeniem
mechanicznym (w pozostatych garazach).

Armatura:
— odcinajgca — zawory kulowe, gwintowane,
— grzejnikowa:
e zawory termostatyczne — nalezy doposazy¢ w nie grzejniki,
e gtowice termostatyczne z funkcjg przeciwzamrozeniowg i zakresem tempe-
ratur 10+24°C,
— zawory powrotu proste,
— odpowietrzajaca — automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym.

2.4.5. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktc’>ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow

2.4.6. Transport i sktadowanie
Rury
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PUR, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarébw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przewody z rur stalowych izolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi typu PUR o gr. 20 do 40
mm.

2.4.7. Wykonanie robot — instalacja c.o.
Montaz rurociggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z:
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania",
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— COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla
instalacji wodnych w budownictwie.

Przewody prowadzone bedg w przestrzeni kubaturowej obiektéw.

taczenie z armaturg oraz grzejnikami — za pomocag ztaczek z gwintem.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

—  przecinanie rur,

—  zatozenie tulei ochronnych,

—  ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

—  wykonanie przejs¢ P.POZ.
Rurociggi mocowane do $cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co hajmniej
0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wype’rnlc
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wype’rnlenle powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

2. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany. Odlegtos¢é grzejnika od Sciany powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm
liczac od lica $ciany i 10 cm liczac od podtogi.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
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3. Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub
stosowng instrukcjg wydang przez producenta.
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczehn gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. tasmy
teflonowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pétsrubunkdédw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem

uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czesc¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac
10 barow. Prdbe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalaciji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 um.

2.4.8. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.4.9. Odbior robdt
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
— bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z
kierunkiem w - przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$c¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy - dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badanh szczelnosci instalaciji.

2.4.10. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.4.11. Podstawa ptatnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Yymagania og6lne".

2.4.12. Przepisy zwigzane
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
PN- 64/B-10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze'.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania".
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzeh. Wymagania i badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

2.5 .Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacja wod.-kan.
CPV 45330000-9
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2.5.1. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych. W zakresie instalacji
niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

— przekucie otwordw, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do
prowadzenia instalacji,

— wykucie otworéw w posadzce dla odwodnienia liniowego i studzienki
schfadzajacej,

— dostawa i montaz odwodnienia liniowego i studzienki schtadzajace;j,

— dostawa i montaz instalacji wodnej wykonanej z rur polipropylenowych
stabilizowanych mechanicznie wibknem szklanym i na cisnienie PN20 i
temperature 95°C wraz z izolacjg termiczna,

— dostawa i montaz instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC,

— wykonanie prob cisnienia nowo wykonanych instalacji,

— zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych,

— montaz armatury i elementéw sanitarnych,

— pomiary skutecznosci dziatania,

— przekazanie do eksploatacji uktadu wod. — kan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod.-kan. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.5.2. Materiaty

Rurociagi
Instalacja wodociggowa
Projektowang instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur

polipropylenowych stabilizowanych mechanicznie wtdknem szklanym na cisnienie PN20
i temperature 95°C, taczonych przez zgrzewanie wykonanych zgodnie z normg PN-
92/B-01706 oraz katalogiem producenta — wewnatrz budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarne;
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC o potaczeniach kielichowych
na ztaczach uszczelnionych pierscieniem gumowym, (w Kkolorze popielatym — w
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przestrzeni kubaturowej budynku oraz kolorze czerwonym — pod posadzka w
miedzyprzestrzeni fundamentowej).

Odwodnienie liniowe
Odwodnienie liniowe z betonu o sktadowych:
— korytka typu lekkiego KL A15 o szer. 130mm,
— studzienka typu lekkiego KL A15 szer. 130mm,
— kratki ze stali nierdzewnej typu lekkiego KI A15 szer. 127mm.

Studzienka schtadzajaca
Studzienka schtadzajaca @1000, L=1m o sktadowych:
— krag zelbetowy z dnem zelbetowym @&1000, L=1m,
— plyta nakrywcza zelbetowa z wbudowanym zeliwnym witazem @600 typu
lekkiego.

2.5.3. SPRZET
Wymagania ogélne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
— wymagan uzytkowych,
— kontroli stanu technicznego,
— warunkow BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
— sprzet stosowany do roboét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem
— przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia
do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

— ilo$¢ przewozonego materiatu,

— sposobu jego uktadania na srodku transportu,

— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy
musza spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.5.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Rury, odwodnienie liniowe i studzienka schitadzajaca
Rury w wigzkach, odwodnienie liniowe i studzienka schtadzajgca muszg byé¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur,
ksztattek, elementéw odwodnienia liniowego i studzienki schtadzajgcej nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.
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Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do biatego montazu powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych.

2.5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

— normami podstawowymi;

— normami zwigzanymi z normami podstawowymi;

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i
przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét;

— przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robot;

— projektami wykonawczymi branzowymi;

— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggébw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét:
1. wyznaczenie miejsca utozenia rur,
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
3. przecinanie rur,
4. zatozenie tulei ochronnych,
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5. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

6. wykonanie potaczen.

7. wykonanie préb cisnieniowych

8. montaz armatury i wyposazenia

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych. PrzejScia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocq
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej wiasciwej dla przebijanej
Sciany oddzielenia pozarowego.

Montaz armatury i sprzetu musi byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

2.5.6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
Jakosc¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwosc).
Sposo6b badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych roboét lub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako czes¢ sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robé6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.5.7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb wykonanej instalacji.
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

2.5.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr rob6t/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i
przepiséw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych COBRTI
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

— niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

— wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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Odbiér czesciowy, kohcowy i ostateczny poszczegdlnych robdt budowlanych powinny
by¢ potwierdzone protokétami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe
przekazania instalacji do eksploataciji.

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej
oraz dodatkowo wymagane protokoty odbioru podioza gruntowego i podsypek
piaskowych.

2.5.9. Podstawa ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne".

2.5.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz.714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r w sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych
robo6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz.1718)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w

sprawie ogollnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.

844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdéw. Definicja i dob6r DN

PN-1ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w

mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni

funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia

na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach, wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r. PN-B-10702:1999
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i

badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i

badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.
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PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i o0g6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

EN 12502-30chrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikédw wptywajacych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —

ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/97-01-010  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréow Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
ZAT/99-02-013  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

2.6 .Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacja technologiczna obiegu solarnego
CPV 45331100-7
2.6.1. Zakres rob6t objetych szczegétowg specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji solarnej w zakresie instalacji solarnej niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

— montaz rurociggéw,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen solarnych;

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji.

— montaz obudow rurociggow
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji solarnych do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
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trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2.6.2. Materiaty
Do wykonania instalacji solarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.6.3. Przewody
Instalacja solarng wykonana bedzie z rur:
— z rur miedzianych twardych tgczonych za pomoca tacznikéw lutowanych lutem
twardym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.6.4 Absorbery i armatura
Absorbery:
kolektor stoneczny o pow. brutto kolektora minimum 2,068m? , minimalny wspétczynnik
sprawnosci nNo=0,845, zgodny z normg EN 12975/SOLAR KEYMARK, zywotnos¢ 25lat.

Armatura:
— odcinajgca — zawory kulowe gwintowane do temp. 130°C,
— zwrotna — zawory zwrotne gwintowane do temp. 130°C,
— zawory regulacyjne — zawory regulacyjne z manometrem 10-20l/min.

2.6.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

2.6.6. Transport i sktadowanie
Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.
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Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarébw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.6.7. Wykonanie rob6t — instalacja technologiczna obiegu solarnego.
Montaz rurociagow
Rurociagi taczone bedg zgodnie z:
— wytycznymi stosowania i projektowania ,Wewnetrzych instalacji wodociggowych,
ogrzewczych i gazowych z rur miedzianych” wydanych przez COBRTI
Tech.Instal. ,Instal”, Warszawa 1996r.
— COBRTI'INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla
instalacji wodnych w budownictwie.

Przewody prowadzone beda:
— W przestrzeni stropu wentylowanego — na poddaszu,
— w przestrzeni kubaturowej i pod stropem piwnicy.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie przej$¢ P.POZ.
Rurociggi mocowane do $cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co hajmniej
0,3%. Poziome odcinki muszga by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
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oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

2. Montaz absorberéw
Abosrbery montowac nalezy na konstrukcjach aluminiowych przytwierdzonych do dachu
i z nachyleniem umozliwiajacym najlepszg absorpcje.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania konstrukcji aluminiowych,
— zamontowanie konstrukcji na dachu,
— zamontowanie absorbera na dachu,
— podtaczenie absorbera z rurami przytagczeniowymi.

3. Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub
stosowng instrukcjg wydang przez producenta.
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczehn gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pétsrubunkdédw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem

uszczelniajacym,

— skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwitocznie po zakonhczeniu ptukania
nalezy instalacje napetnic wodg z roztworem glikolu. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy absorber sprawdzany jest szczegétowo przez producenta. Cisnienie robocze w
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 6 barow. Probe szczelnosci
w instalacji solarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 9 bardéw.
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Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 8godzin nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i  wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentac;ji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 um.

2.6.8. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji solarnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatédw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.6.9. Odbidr robdt
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji solarnej, nalezy dokonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
— przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
— bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z
kierunkiem w - przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$c¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji solarnej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy - dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badanh szczelnosci instalaciji.

2.6.10. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.6.11. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~ymagania ogolne".

2.6.12. Przepisy zwigzane
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
PN- 64/B-10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze'.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzeh. Wymagania i badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".
Wytyczne montazu, préby cisnienia i odbioru instalacji z rur Polipropylenowych
wydanych przez producenta rur.

2.7 .Wymiennikownia kompaktowa na cele c.o. i c.w.u.

Strona 36 z 62



CrV 45330000-9
45310000-3

2.7.1. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wymiennikowni kompaktowych wodnych na potrzeby
centralnego ciepta, cieptej wody uzytkowej i wentylacji (nagrzewnic wentylacyjnych).
W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:
— dostawa i montaz weztbw kompaktowych wg projektu technicznego
— wilaczenie wykonanych wymiennikowni do wykonanego uktadu przewodowego
zasilajgco — odbiorowego
— wykonanie proby cisnienia wykonanych wymiennikowi
— dostawa i montaz ukfadu elektrycznego dla wymiennikowni
— dostawa i montaz uktadu zasilajaco — sterujacego pracg wymiennikowni - szafy
AKPIA
— wykonanie szkolenia obstugi Uzytkownika
— przekazanie do eksploatacji wykonanych wymiennikowni

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wigczenia nowo
wykonywanych  wymiennikowni do uktadu przewodowego, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, katalogéw
producenta oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2.7.2. Materiaty
Rurociagi
Rura czarne bez szwu tagczone przez spawanie i ocynkowane tagczone na gwint.

Armatura

Odcinajaca i regulacyjna — wysokoparametrowa z dodatkowym uszczelnieniem
kotnierzowa i gwintowana.

Wymienniki — ptytowe skrecane lub lutowane.

2.7.3. Sprzet
Wymagania ogélne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
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— wymagan uzytkowych
— kontroli stanu technicznego
— warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
— sprzet stosowany do roboét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem
— przeglady techniczne i naprawy muszg byé prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia
do konserwacji i napraw sprzetu.
Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg
byc zgodne z odpowiednimi normami zakresie:
ilo$¢ przewozonego materiatu,
— sposobu jego uktadania na srodku transportu,
— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,
— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy
muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.7.4. Transport i sktadowanie
Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia
Urzadzenia nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych.

2.7.5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
— normami podstawowymi,
— normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
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— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i
przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdét,

— przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robot,

— projektami wykonawczymi branzowymi,

— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003.,

— Warunki BHP wykonywania rob6t spawalniczych ,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych COBRTI Instal
2003.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
— wykonanie fundamentu i ramy pod uktad wymiennikowni,
— dostarczenie i montaz elementéw wymiennikowni ,
— potaczenie uktadu wymiennikowni z istniejgcym orurowaniem,
— wykonanie prob cisnieniowych ,
— zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanego uktadu ,
— dostawa i montaz szaf zasilajacej wymiennikowni wraz z uktadem oswietlenia i
zabezpieczenia przeciwporazeniowego zasilajgco sterujace;j,
— dostawa i montaz szaf zasilajaco sterujace;,
— uruchomienie uktadéw AKPIA,
— szkolenie obstugi Uzytkownika,
— przekazanie do eksploatacji.

Montaz rurociaggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z:

— Wymaganiami  Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne

projektowania centralnego ogrzewania";
— COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla
instalacji wodnych w budownictwie

i prowadzi¢ w kubaturze wymiennikowni pod stropem podwieszone lub podparte do
przegréd budowlanych za pomoca zawiesi np. Hilti.
taczenie z armaturg oraz urzadzeniami — za pomoca ztagczek z gwintem/ kotnierzowych
lub gwintowanych.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.
Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego ukfadu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢é za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych P.POZ .

Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowag
lub stosowng instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych /
kotnierzowych. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé¢ za pomocg np. tasmy teflonowej /
uszczelek.

Urzadzenia i armature nalezy montowa¢ w miejscach umozliwiajgcych dostep obstugi
oraz konserwacje i kontrole.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP Ilub
firmy TACO, z zaworem stopowym(instalacja niskoparametrowa) oraz za pomocag U
rurek z zaworem kulowym (instalacja wysokoparametrowa), montowanym w
najwyzszych punktach instalaciji.

Badania i uruchomienie

Wezly kompaktowe dostarczane sa na budowe kompletne 2z certyfikatami
potwierdzajacymi przeprowadzone proby cisnienia, prawidtowosci zabezpieczen
korozyjnych i termicznych. Instalacje taczace uktad wezta kompaktowego z instalacjg
wewnetrzna przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy
poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub
jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢c woda. Niezwtocznie po zakohczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 6
bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie
dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.
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Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 24 godzin. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakohczeniu montazu rurociagéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny sScisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznic od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

2.7.6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét:
Jakosc¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢)
Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych rob6t lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako czes¢ sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.7.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest 1 kpl. wykonanej wymiennikowni

2.7.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr rob6t/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i
przepiséw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych COBRTI
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003
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— Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— préby szczelnosci instalacji,

— wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegoélnych robét budowlanych powinny
by¢ potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe
przekazania uktadu do eksploatacji.
Dla odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane
wyzej.

2.7.9. Podstawa ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.7.10. Przepisy i normy zwigzane
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (fraci moc z dniem
9.11.2003r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz.714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robo6t budowlanych oraz cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w
sprawie ogollnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdw. Definicja i dob6r DN
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

EN 12502-30chrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikbw wptywajacych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

2. .Sieci zewnetrzne - sie¢ terenowe prowadzenie instalacji c.o. i instalacji wodnych
CPV 45331000-6

2.8.1. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zewnetrznej sieci cieplnej. W zakresie sieci niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
— wytrasowanie sieci w terenie,
— wpiecie projektowanych przewoddéw do przewoddw zrodtowych w segmentach
budynkow,
— dostawa i montaz projektowanej sieci wykonanej z rur polietylenowych
preizolowanych,
— wykonanie préb cisnienia nowo wykonanych sieci,
— zasypanie wykonanych sieci — obsypka piaskowa z utozona tasma znacznikowg
grunt rodzimy bez kamieni i gruzu,
— przekazanie do eksploatacji wykonanych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1988 oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych COBRTI INSTAL 2002r.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wykonanych przytaczy do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
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zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, katalogédw producenta oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.8.2. Materiaty
Rurociagi
Projektowang sie¢ wykonywac z preizolowanych podwojnych przewoddw rurowych:
— np. Aqua Twin Uponor — 10bar/95°C dla wody cieptej i cyrkulacyjnej,
— np. Thermo Twin Uponor — 6bar/95 °C dla czynnika grzewczego.

Armatura
— odcinajgca — zawory kulowe gwintowane.

2.8.3. Sprzet
Wymagania ogdlne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
— wymagan uzytkowych
— kontroli stanu technicznego
— warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
— sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢é uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem
— przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia
do konserwaciji i napraw sprzetu.
Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:
— ilos¢ przewozonego materiatu
— sposobu jego uktadania na srodku transportu
— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy
musza spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

2.8.4. Transport i sktadowanie
Rury
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
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nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

2.8.5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

— normami podstawowymi,

— normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i
przepisdw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

— przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu
robét,

— projektami wykonawczymi branzowymi,

— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggdbw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— odkopanie istniejgcych sieci zewnetrznych,

— zabezpieczenie wykopu,

— wytrasowanie tras projektowanych sieci zewnetrznych,

— wykonanie wykopdéw pod projektowane sieci zewnetrzne,

— zabezpieczenie wykopow,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— montaz projektowanych sieci,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— wykonanie obsypki i utozenie tasmy ostrzegawczej,

— zasypnie wykopu .
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych (oryginalne tuleje systemowe).
Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przytacza przed zasypaniem musza by¢ poddana prébie szczelnosci.
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2.8.6. Kontrola jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét:
Jakosc¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Badania i pomiary (sposéb i czestotliwosc).
Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych rob6t lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako cze$¢ sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in.
powykonawczych operatow geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robé6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.8.7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 mb wykonanych sieci.

2.8.8. Odbidr robdt
Odbidr rob6t/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i
przepiséw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych COBRTI
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

— Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnos$ciach odbiorowych sa:

— protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— proby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

— wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

— karty gwarancyjne,

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robét budowlanych powinny
by¢ potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe
przekazania instalacji do eksploataciji.

Dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej
oraz dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek
piaskowych.

2.8.9. Podstawa ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.8.10. Przepisy i normy zwigzane
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 poz. 718)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteridbw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz.714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
rob6t budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
p0z.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogollnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdéw. Definicja i dob6r DN

PN-1ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach, wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.
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PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

EN 12502-30chrona materiatbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikédw wptywajacych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —

ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/97-01-010  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
ZAT/99-02-013  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec
1999r.

2.9. Roboty remontowo — budowlane w pomieszczeniu SWC 1i SWC I
2.9.1. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie remontu pomieszczen SWC |i SWC Il. W zakresie robot
remontowo - budowlanych niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdét:
— przygotowanie posadzek, scian i sufitow,
— dostawa i montaz drzwi stalowych petnych nieocieplonych z samozamykaczem,
zamkiem i oscieznica,
— wykonanie i uzupetnienie tynkdéw na scianach i suficie,
— wykonanie glazury na $cianach,
— wykonanie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cementowej wraz z jej
wyprofilowaniem,
— wykonanie posadzek z ptytek gressowych o wysokiej odpornosci na scieranie
wraz z cokolikami,
— dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitéw i Scian.

2.9.2. Materiaty
Tynki
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na
budowie oraz zaprawy gipsowe tynkarskie. Uzyte do wykonania mas tynkarskich ce-
ment, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych,
w szczegOlnosci nie zawieraé siarczanéw, chlorkdéw, organicznych domieszek. Wapno
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powinno posiada¢ wydany przez producenta atest. Zastosowane tynki gipsowe mogq
by¢ workowane lub pojemnikowane.

Scianka w pom. SWC Il
Wykonana z cegty petnej gr. 12 cm.

Farby

Zastosowana farba powinna by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu, nie zawiera¢
rozpuszczalnikbw ani substancji lotnych, by¢ odporna na dziatanie promieni UV, by¢
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, przykrywac pekniecia, nie przyjmo-
wac brudu, nie zmienia¢ barwy.

Posadzki

Do wykonania posadzek nalezy stosowac ptytki gresowe posiadajace aprobaty tech-
niczne. Do wykonania oktadzin na scianie nalezy stosowac ptytki scienne posiadajace
aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posia-
da¢ odpowiednie atesty, odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i po-
winna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Zaprawa do spo-
inowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpo-
wiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna byé przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalne receptury. Zaprawa wyrdéwnawcza/samopoziomujgca sto-
sowana do wyréwnywania podktadow pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana
wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Drzwi
Stalowe petne nieocieplone z samozamykaczem, zamkiem i o$cieznica.

2.9.3. Sprzet
Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminio-
wych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wyko-
naé przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Przy malowaniu uzywa sie pedzli, watkow, pistoletéw natryskujacych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.9.4. Transport i sktadowanie
Materiaty dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajagcym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi, w szczeg6lnosci przed wilgocia. Wapno oraz gips powin-
no by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z
gruntem. Miejsce gdzie skitadowane jest wapno palone powinno by¢é wyposazone w
sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac
srodki ostroznosci zgodnie z wymogami BHP. Wapno, cement, piasek, gips i woda
przeznaczone powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowa-
nymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je
umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spada-
niem lub przesuwaniem.

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich prze-
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mieszczaniu i rozbiciu pojemnikow. Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i emaliami
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-
30°C.

2.9.5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji haromonogram robo6t uwzgledniaja-
cy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone stolarki.
Likwidacje tynkéw istniejacych nalezy wykona¢ po wczesniejszym zbadaniu odparzen
przez ostukanie. Nalezy oceni¢ mozliwos¢ pozostawienia ptaszczyzn tynkéw dobrze
zespolonych ze scianami, po wczesniejszym odbiciu tynkéw kruchych i odparzonych.
Tynki zwietrzate i odparzone nalezy sku¢ do podtoza, a spoiny miedzy cegtami $cian
wybraé w sposob gwarantujacy przyczepnos¢ nowych tynkéw.
Otrzymane w zwigzku z robotami likwidacyjno wyburzeniowymi odpady budowlane nie
przeznaczone do odzysku nalezy usuwaé sukcesywnie na wyznaczone miejsce
sktadowania w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami z kurzu i innych
pozostatosci. Wymagania dla tynkdw wewnetrznych, cementowo - wapiennych zostaty
opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Robo-
ty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wszystkie uzyte farby i muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.
Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalo-
nych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci ,szerokosci lub wy-
sokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku. Podktady samopoziomujace oraz warstwy z zaprawy wyréwnawczej
wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bez-
wzglednie stosowac instrukcje producenta materiatéw j.w. dotyczace metod przygoto-
wania powierzchni, gruntowania istniejacych podktadéw, oraz grubosci naktadanych
warstw. Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dosto-
sowana do wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

2.9.6. Kontrola jakosci roboét
Kontrolg jakosci wykonanych robét tynkarskich nalezy obja¢ poszczegodline ich etapy:
— o0sadzenie oscieznic ,
— jakosc¢ podtoza,
— uksztattowanie powierzchni, krawedzi,
— sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.
Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano -
montazowych".
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Kontrola jakosci rob6t malarskich nalezy objgé poszczegdlne ich etapy:
— podfoza (tynku, oscieznic itp.),
— grubos¢ powtoki malarskiej,
— gtadkos¢ powtoki malarskiej,
— kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

Kontrolg jakosci rob6t zwigzanych z kltadzeniem ptytek $ciennych i gressowych podto-
gowych nalezy obja¢ poszczegdlne etapy:

— powierzchnige podtoza,

— grubos¢ zaprawy klejacej,

— prostolinijnos¢ spoin i ich szerokosg,

— jakosc¢ szczelin dylatacyjnych,

— obrobke naroznikéw.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.
Prawidtowe utozenie ptytek podtogowych oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié¢
wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem pty-
tek. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za
pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w do-
wolnym miejscu. Prze$wit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z do-
ktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem
spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin na-
lezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania
ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogle-
dzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1
m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wy-
konczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

2.9.7. Obmiar robét
Jak w przedmiarze.

2.9.8. Odbidr robdt
Odbidr jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
na podstawie ogledzin zgodno$ci wykonania z obowigzujacymi zasadami wyburzania,
likwidacji, murowania, tynkowania scian wewnetrznych oraz izolowania.
Przewiduje sie dokonania odbiorow miedzyfazowych, polegajacych na stwierdzeniu
wykonania catosci zakresu robo6t w poszczegdélnych fazach.

2.9.9. Podstawa ptatnosci
Jak w zatozeniach ogdlnych.

2.9.10. Przepisy i normy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania
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PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.
PN-EN 87:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno-
8ci na wgtebne Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci linio-
we;.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno-
$ci na pekniecia wtoskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki
nieszkliwione.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i la-
strykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg ska-
li Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbio-
ru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdza-
nie jakosci powierzchni

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane

farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakieréw.

2.10. Instalacja elektryczna
45300000-0
45400000-1
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2.10. 1. Zakres robo6t

E1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE — OBIEKTY KUBATUROWE
Obiekty modernizowane

a. Wymiennikownia w budynku gtéwnym (SWC1)

b. Wymiennikownia w garazu ( SWC2)

- wewnetrzne linie zasilajace
- tablice rozdzielcze
- instalacje oswietlenia podstawowego i miejscowego
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje sity dla SWC
- ochrone przeciwporaZeniowq
potaczenia wyrownawcze
E2 SIEC ZEWNETRZNA NN
-Sie¢ zewnetrzna sterowania z SWC1 do SWC2

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
Przewidywane prace towarzyszace:
- Prace zwigzane w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami prac budowla-
nych oraz instalacji sanitarnych w obrebie zabudowy osprzetu sanitarnego i urzadzen;
- pomiary geodezyjne: wytyczanie i pomiary powykonawcze kontrolne (dot. trasy linii
kablowych)
- transport materiatow i gotowych elementéw do wykonania instalacji w obiekcie

W robotach budowlanych winny by¢ ujete:

- przekucia przez stropy i Sciany

- wykonanie przepustdédw rurowych dla wyprowadzenia kabli z budynkdw.

- Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy rozpozna¢ pozostate branze by
koordynowac odpowiednio prace celem unikniecia kolizji.

- W przypadku wystagpienia kolizji ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

- Pozostate szczegéty nie ujete na rysunkach i w opisie, wynikte w trakcie realizacji bedq
przekazywane wykonawcy robét w ramach nadzoru autorskiego

Przewidywane prace tymczasowe:

- Zabiegi stuzace zabezpieczeniu przewodow, osprzetu instalacyjnego w czasie tynko-
wania oraz ciggéw koryt kablowych przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczysz-
czeniem;

- Zabiegi jw. lecz dotyczace szaf i tablic rozdzielczych.

- Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ nad lub obok instalacji sanitarnych w odlegto$ci
min. 10 cm. Nalezy je uktada¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych.

- Wykonawstwo instalacji elekirycznych winno by¢ koordynowane z pozostatymi instala-
cjami celem unikniecia kolizji.

2.10.2. Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatow,
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie wytacznie materiatdbw zastosowanych w
dokumentaciji projektowej, spetniajgcych okreslone prawem standardy. W trakcie realizacji
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zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatéw, ktére sg szkodliwe dla pracownikdw i
otoczenia o wartosciach wiekszych niz dopuszczalne,

okreslonych przepisami szczeg6towym. Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach szczegétowych oraz uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wykonawca zapewni sukcesywny dow6z materiatbw w miare wystepujacych
potrzeb. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
stosowanych materiatow. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty scisle
odpowiadajgcg warunkom okreslonym w projekcie oraz zgodnym ze swiadectwami
przedstawionymi w procedurze przetargowej, oferujgcej rozwigzanie systemowe.
Dodatkowe wymagania odnosnie wtasnosci uzytych materiatdw, musza by¢ potwierdzone
stosownymi swiadectwami.

Wskazane w projekcie materiaty lub elementy gotowe, w przypadku gdy uzyto nazw
handlowych, zostaty okreslone w ten sposéb jako przyktad wskazanego w tym wypadku
nawigzania.

Moga by¢ one jednak zastgpione materiatami badz elementami nie gorszej jakosci,
zwtaszcza w przypadku utraty aktualnosci wymaganych swiadectw.

Obiekty modernizowane
Wymiennikownia SWC1
2.1.1. Tablica rozdzielcza TOS1
. Obudowa nascienna izolacyjna RN 3x12mod, IP55
. Roztacznik izolacyjny FR 303,63A, 3-bieg.
. Lampka sygnalizacyjna L303, zielona
. Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S 301, B6,
.J.w. lecz B16
. Wytacznik réznicowo-pradowy, P 302, 25A, 30mA,
. Wytacznik réznicowo-pradowy, nadmiarowy P 344, B16, 30mA,
. Roztacznik bezpiecznikowy R304/20A, 4-bieg.

. Ochronnik przepieciowy ETITEC-WENT TNCS 2 -bieg.
10 Listwa przytaczowa N, PE
11. Roztacznik bezplecznlkowy R303/20A, 3-bieg.

(do zabudowy w tabl. gtéwnej)

OCoNOOTh~,WN =

2.1.2.Instalacja sity i gniazd wtykowych

1. Przewdd kabelkowy miedziany YDYZo 5x4, 750V

2.J.w.lecz5x2,5

3.Jw.lecz3x25

4. J.w. lecz 3x1,5

5. Kanat instalacyjny Kl 6040.1

6. Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem i uchylng ostong, 16A, 250V,
biate, IP44

7 Ramka 1-krotna, pozioma

8..Puszka instalacyjna p/t PL-60 gteboka

9. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostkg

10. Rura instalacyjna gietka, 20

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL
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2.1.3. Instalacja o$wietlenia

1. Oprawa swietlbwkowe do nabudowania 2 x 36W , IP 65
z kloszem pryzmatycznym

2. J.w. lecz 1x18W, IP65

2. tacznik 1 —bieg. p/t, 16A, 250V, I1P44

5. Puszka instalacyjna p/t PL-60 gteboka

6. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostkg

7. Rura instalacyjna, gietka 20

10. Przewéd YDYzZo 3 x 1,5mm?2

11. Przewéd YDYZo 4 x 1,5mm?2

13. Ramka 1-krotna, pozioma

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

2.1.4. Instalacja przewodéw wyréwnawczych
1. Tadma stalowa ocynkowana 25 x 4

2. Przew6d miedziany LY zo 16

3. Przew6d miedziany LgY zo 4

3. Kabel YKYZo 1x16, 1kV

4. Obejma narure ¢ 40
5
6
7
8
9.

.J.w. lecz ¢ 100
.J.w. lecz ¢ 65
. Listwa przytaczeniowa 1P2 Z-8 FAEL
. Obudowa 54,
Uziom pionowy ¢ 16, I=3m-kpl.
10. Zacisk kontrolny ZKN-Cu-
11. Rura PCV 75/3

2.1.5.Demontaz

1. Skrzynka zeliwna S1

1. Skrzynka zeliwna S2

1. Skrzynka zeliwna S4

2. Przewéd kabelkowy YDY 3 x 1,5 w rurce n/t
2. Przewdd kabelkowy YDY 3 x 2,5

3. Wytgcznik instalacyjny 6A n/t
4
5
6
7

. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 250V

. Gniazdo wtykowe n/t 16A, 380V

. Rozgateznik instalacyjny n/t

. Oprawa swietléwkowa OT-1x36W,

Wymiennikownia SWC2

2.2.1. Tablica rozdzielcza TOS2,TS3

1. Obudowa nascienna izolacyjna RN 2x12mod, IP55
2. Obudowa nascienna izolacyjna RN 1x12mod, IP55
3. Roztacznik izolacyjny FR 303,63A, 3-bieg.

4. Roztacznik izolacyjny FR 301,63A, 1-bieg.

5. Lampka sygnalizacyjna L303, zielona

6. Wytacznik instalacyjny nadmiarowy S 301, B6,

7

8

9

.J.w. lecz B16
.J.w. lecz C3
.J.w. lecz S302, C6
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10. Wytacznik roznicowo-pradowy, P 302, 25A, 30mA,

11. Roztacznik bezpiecznikowy R303/25A, 3-bieg.

12. Roztacznik bezpiecznikowy R301/20A, 2-bieg.

13. Roztacznik bezpiecznikowy R302/20A, 2-bieg.

14. Ochronnik przepieciowy ETITEC-WENT TNCS 2 -bieg.
15. Listwa przytaczowa N, PE

16.Transformator ochronny TO-160 220/24V, bez obudowy
17. Puszka izolacyjna 180x130, IP55

18. Ptytka zaciskowa 4x16

18. Dtawik z tworzywa PG29, IP55

2.2.2.Instalacja sity i gniazd wtykowych

. Przewd6d kabelkowy miedziany YDYzo 3x2,5, 750V

.Jw.lecz3x2,5

.J.w. lecz 3x1,5

. Kanat instalacyjny Kl 6040.1

. Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem i uchylng ostona, 16A, 250V,
biate, IP44

. Ramka 1-krotna, pozioma

. Puszka instalacyjna p/t P£-60 gteboka

. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostkg
. Rura instalacyjna gietka, 20

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

arwON =

© 0o ~N®

2.2.3. Instalacja o$wietlenia

1. Oprawa swietlbwkowe do nabudowania 1x18W , IP 65
z kloszem pryzmatycznym

2. tacznik 1 —bieg. p/t, 16A, 250V, 1P44

5. Puszka instalacyjna p/t PL-60 gteboka

6. Puszka rozgatezna P-5, IP40 z kostkg

7. Rura instalacyjna, gietka 20

10. Przewéd YDYZzo 3 x 1,5mm?

11. Przewéd YDYzo 4 x 1,5mm?

13. Ramka 1-krotna, pozioma

Osprzet instalacyjny np.: POLO, ELDA, OSPEL

2.2.4. Instalacja przewodéw wyréwnawczych
2. Przew6d miedziany LY zo 16

3. Przew6d miedziany LgY zo 4

4. Obejma narure @ 40

5.J.w. lecz ¢ 100

Sie¢ zewnetrzna sterowania z SWC1 do SWC2
Kabel YKYZo 1x16, 1kV

Kabel sygnalizacyjny YKSY 3x2,5

Rura PCV 75/3, |=0,5m

Rura AROT 50

Oznacznik trasy kabla “K”

Oznacznik kabla z PCV

Piasek

NoGah~LN
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8. Folia koloru niebieskiego z napisem ,kabel”

2.10.3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami w czesSci
Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

2.10.4. Transport i sktadowanie

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw
w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

2.10.5. Wykonanie robét

Zasady ogdlne przy wykonywaniu robot

Ogoblne warunki wykonania robét podano w OST. Wykonawca przedstawi do akceptaciji PT |
OR i PZJ uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Wszystkie instalacje elekiroenergetyczne nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi
YDY 250V dla instalacji o$wietlenia i YDY 750V dla gn. wtykowych obwodéw sity oraz YKY,
1kV dla WLZ.

Zasady szczego6towe
Uktad zasilania
Zasilanie podstawowe modernizowanej Stacji wymiennikéw ciepta (SWC1) odbywac sie
bedzie z istniejacej tablicy gtbwnej. 400/230V zlokalizowanej w korytarzu przy wejsciu do
budynku.. Zasilanie wykonane bedzie kabelkiem YDY 5x4, wprowadzonym do
projektowanej rozdzielni TSO1.Projektowany kabelek uktada¢ nalezy jakop/t. W tablicy
gtéwnej nalezy zabudowac na wolnym polu roztgcznik bezpiecznikowy R 303/20A.Wytaczniki
nadmiarowe, réznicowo-pradowe po zdemontowanej instalacji gniazd wtykowych stanowic
bedag rezerwe.

Zasilanie podstawowe modernizowanej Stacji wymiennikow ciepta (SWC2) — garaze,
odbywac sie bedzie
z projektowanej tablicy TOS2. Zasilanie wykonane bedzie kabelkiem YDY 3x2,5,
uktadanym w korutku instalacyjnym z tworzywa sztucznego.. Tablica TOS2 zasilana bedzie z
istniejacego przytacza 400/230V. Istniejgca rozdzielnia okapturzona, zeliwna zostanie
wymieniona na nowg TOS2.Istniejace obwody oswietlenia, gniazd wtykowych,garazy oraz
zasilanie czesci administracyjnej zostang wtgczone do nowej tablicy rozdzielcze;.

Zasilanie awaryjne

Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego — czas przerwy t < 0,5s - zapewnig elektroinwertery
zabudowane w lampach - czas podtrzymania t > 1h. Oswietlenie ewakuacyjne korytarza jest
w trakcie realizacji wg innego opracowania.

Tablice rozdzielcze
Tablice TOS1 , TOS2 i TS3 wykonane bedg jako nascienne w obudowie IP55,.
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Zaprojektowano tablice w oparciu o typowe rozwigzanie dla aparatury modutowej. Tablica
wyposazona jest w listwy montazowe TH35 oraz ostony przednie dla aparatury modutowe;.
Tablica wyposazona jest rowniez w listwy przytagczowe N i PE. Tablice nalezy montowaé na
Scianie przy pomocy kotkéw rozporowych na wysokosci : goérna krawedz tablicy 180cm od
posadzki.

Instalacja odbiorcza
Wszystkie instalacje elekiroenergetyczne nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi
YDY 250V dla instalacji oswietlenia i YDY 750V dla gn. wtykowych i linii zasilajacych.

W projektowanym obiekcie wystepuja nastepujace instalacje:
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
- Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja oswietlenia podstawowego

Rozmieszczenie opraw i zrédta Swiatta dobrano w sposob zapewniajacy wymagane natezenie
oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen.

Dla oswietlenia podstawowego nalezy zainstalowaé nastepujace rodzaje opraw:

W pomieszczeniu SWC1 przewidziano oprawy $wietlbwkowe do nabudowania 2 x 36W , IP 65 z
kloszem pryzmatycznym. Dla doswietlenia przejscia za kompaktem SWC1 oraz o$wietlenia
SWC2 przewidziano oprawy swietlbwkowe do nabudowania 1 x 18W , IP 65 z kloszem
pryzmatycznym

Catosc¢ instalacji oswietleniowej bedzie zasilana z rozdzielczych tablic TOS1, T3. Natezenie
o$wietlenia spetnia wymogi Polskiej Normy PN-EN 12464-1. Instalacja zostanie wykonana
przewodami YDYZo 3;4x1.5 prowadzonymi w pom. SWC1 jako p/t. z zastosowaniem osprzetu
IP40. Laczniki nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.

W pomieszczeniu SWC2 instalacja zostanie wykonana przewodami YDYZzo 3;4x1.5
prowadzonymi jako p/t. z zastosowaniem osprzetu IP40. taczniki nalezy instalowa¢ na
wysokosci 1,2m od posadzki.

Instalacja sity

Instalacja sity 3-faz. obejmuje podtaczenie kompakitowego SWC1._Instalacja sity 1-faz.
obejmuje podtaczenie regulatora solarnego z grupg pompowag.oraz w wymiennikowni SWC2
regulatora z grupg pompowg

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym prowadzonym w korytku kablowym wraz
z instalacjg potaczen wyréwnawczych. Podej$cia do urzadzen nalezy wykona¢ n/u w rurce
ochronnej do wysokos$ci 2m.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Przeznaczona jest do zasilania urzgdzen elektrycznych o matym poborze mocy do
2kW oraz przenos$nych. Przewidziano zainstalowanie gniazd wtykowych pojedyhnczych 16A,
250V ze stykiem ochronnym, IP40. Instalacje wykona¢ nalezy przewodem kabelkowym
YDYZo 3 x 2,5. jako p/t, z zastosowaniem osprzetu 1P40.

.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi szybkie wytaczenie odbiornika
realizowane przez wiasciwy dobor zabezpieczenh. Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem

Strona 59 z 62



dla instalacji w systemie TN-S zastosowano wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe, 30mA.
Instalacje ochronne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Potaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyrbwnawcze nalezy wykona¢ w tablicach rozdzielczych na szynach PE i PA
(GSW).

Do szyny PE nalezy przytaczy¢ kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy urzgdzenh
elektrycznych. Do szyny PA nalezy przytaczy¢é wszystkie elementy przewodzace
nieelekiryczne mogace znalez¢ sie pod napieciem przypadkowo.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem LYZo 4. Szyne PA. w rozdz. TOS1 nalezy potaczyé
przewodem LYZzo 16 do uziomu instalacji odgromowej. Jesli pomiar rezystancji wykaze
wartos¢ wiekszg niz 5 om, nalezy wykona¢ dodatkowo uziom pionowy o diugosci 3m. Uziom
nalezy przytaczy¢ do przewodu odprowadzajgcego tasmg stalowg Fe/Zn 25x4.. Przejscie
przez mur wykonac¢ nalezy przy pomocy tulei z PCV 75/3. Przejscia nalezy uszczelni¢ masg
bitumiczna.

Sie¢ zewnetrzna sterowania z SWC1 do SWC2
Sie¢ ta obejmuje wykonanie linii kablowej YKSY 3x2,5 od szafki AKPiA w wymiennikowni
SWC1 do szafki AKPiA w wymiennikowni SWC2 oraz YKY 1x16
Sposéb utozenia kabli
Kable prowadzi¢ nalezy w ziemi(skwer) na gtebokosci 70 cm natomiast na terenie placu
przejezdnego na gtebokosci 70 cm. Skrzyzowania kabli sieciami podziemnymi oraz
przejezdnym placem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi Arot 50. Kabel nalezy uktadac
w wykopie faliscie na podsypce z piasku. Do pokrycia kabla w wykopie nalezy zastosowac
folie z perforowanym napisem kabel. Montaz i zabezpieczenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125. Na poczatku i na koncu kabla nalezy utozy¢ trwate oznaczniki kabla
zawierajgce nastepujace dane:

- typ kabla

- trasa :skad-dokad

- uzytkownik
Sposob wprowadzenia kabli do budynku
W $cianie wymiennikowni SWC1 oraz w $cianie fundamentowej garazu nalezy wykona¢ dwa
przepusty kablowe przy pomocy rury PCV75/3. Przez przepusty wprowadzone bedg rury
ochronne Arot 50 z kablami. Przejscia nalezy uszczelni¢ masg bitumiczna.

2.10.6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST

Wymagania szczegétowe

- sprawdzi¢ dziatanie aparatéw elektrycznych w tablicach rozdzielczych

- sprawdzi¢ zgodnos¢ dziatania tacznikow oswietleniowych w pomieszczeniach co do
zgodnosci z projektem

Badania
- sprawdzi¢ dziatanie wytacznikdéw réznicowo - pradowych i nadpragdowych
- sprawdzi¢ rezystancje uzioméw instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych
- sprawdzi¢ stan izolacji oraz zgodnosc¢ potaczen obwodow 1i 3-fazowych
- przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary
elektryczne

Strona 60 z 62



e stanu izolacji przewodéw,

e skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

e préby dziatania wyt. roznicowo —prgdowych oraz pozostatych tacznikdéw
Protokoty z pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi.

2.10.7. Obmiar robét

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementdw;

2.10.8. Odbior robot
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych (OST).

2.10.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacii.
Zaptata zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).

2.10.10. Przepisy i normy zwigzane

Normy:

PN INC 60364 — 1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym?”.

PN IEC 60364-4-443 .instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym”.

PN IEC 60364-4-473 .Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym”.

PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine”.

PN IEC 60364-5-523 .instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow”.

PN IEC 60364-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.
PN IEC 60364-6-61,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze”.
PN — 83/E — 063305 ,Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN -61/E-01002 ,Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”
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PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powioce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 89/E — 05003/1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

PN — IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine”.
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