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| FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

44-313 Wodzistaw S, ul. Kokoszycka 176
,Y@l/fax.: 456-656-45
e-mail kolarski arbet—-ec.pl
www.arbet—ec.p!

P.B. Stacji Wymiennikéw Ciepla i wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania.

-

Obiekt: Komenda Powiatowa Policji
44-300 Wodzistaw S$1.
ul. Kokoszycka 180 a

.

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji
40-038 Katowice
ul.Lompy 19

Moc cieplna:

Q c.0.=390,0 kW

Wodzistaw S1. Listopad 2004r. Projékta?t:




PROJEKT ZAWIERA
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1

2.
3.
4

5
6.
7.
8
9
|

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

0.

Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Stacja Wymiennikéw Ciepta.

Ciepta Woda Uzytkowa

Wewnetrzna instalacja c.o.

Izolacja.

Uwagi konicowe ,

Zestawienie podstawowych materiatéw S.W.C.

Obliczenia cieplne budynku KPP

Obliczenia hydrauliczne wewn. inst. ¢.0. wraz

z zestawieniem materialéw

Protok6t danych wyjsciowych do PT SWC 2z dnia
27.09.2004r.

Protokot danych wyjsciowych do PT wewn. inst. c.o0. w bud.
KPP Wodzistaw S1. z dnia 27.09.2004.

Notatka z dnia 15.10.2004r.

Karta katalogowa wymiennika ciepta VPS typ
H17DH10252BE.

Dobér pompy obiegowej c.o0. LFP typ 50POe60 A/B.

Dob6r pompy cyrkulacyjnej c.w.u LEP typ 20PWr 15 C.
Dobor pompy obiegowej c.o0. LFP typ 32POe120 A/B.

Dob6r zaworu regulacyjnego c.o. VB 2 40 z sitownikiem
AMV 20.

Dobo6r regulatora temperatury typ AVTB 25

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Karta katalogowa zamknigtego naczynia wzbiorczego Reflex
typ E 500,

Dobor zaworu regulacyjnego c.o. typ HRB 3 25

z sitownikiem AMB 162.

Karta katalogowa regulatora pogodowego Danfoss typ ECL
Comfort 300 + C 606.

Obliczenie i dobor zaworu bezpieczenstwa — wyniennik c.o.
Karta katalogowa zaworu bezpieczefstwa typ Si 6301,
Obliczenie i dobdr zaworu bezpieczehstwa — Podgrzewacz
c.w.u.

Karta katalogowa zaworu bezpieczenstwa SYR typ 2115



II. Rysunki.

Sytuacja 1:1000

Schemat technologiczny S.W.C.

Rzut poziomy 1 50

Przekréj A-A 1:50

Wewn. instalacja c.0. — Rzut piwnic 1:200
Wewn. instalacja c.o. — Rzut parteru 1:200
Wewn. instalacja c.o. — Rzut I pietra 1:200
Wewn. instalacja c.0. — Rzut II pietra 1:200

O 0 N kR D

Rozwiniecie instalacji — Sekcja I

10. Rozwiniecie instalacji — Sekcja IT

Oswiadczenie

qudnie z Art.2Q, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi
zm1aqam1) oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/



Opis techniczny

do P.B. wewn. instalacji c.o. 1 modernizacji Stacji Wymiennikéw Ciepta w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Wodzistawiu Sl., ul. Kokoszycka 180 a.
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Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem.
podktady budowlane,
wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem ,
normy i przepisy branzowe,
katalogi firmowe .

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

e technologie projektowanej S.W.C. —c.0 +c.w.u.
e dobor automatycznej armatury regulacyjnej ,

e wewngetrzng instalacje centralnego ogrzewania,

¢ dobdr automatycznej armatury grzejnikowej.

3. Stacja Wymiennikow Ciepla .

Zrédlem ciepla dla modernizowanej S.W.C. jest zewngtrzna sie¢ cieplna,
wysokoparametrowa o parametrach 130/80°C eksploatowana przez K.W. S.A.
Elektrocieptownia w Pszowie.

Transformacja ciepta dla potrzeb c.o. odbywaé si¢ bedzie w ptytowym wymienniku
ciepta APV typu TAMV10273BE prod. APV Therm Poland Sp. z 0.0. w Gdansku.
Projektowana stacja  zasila¢ bedzie budynek Komendy Powiatowej Policji w
Wodzistawiu Sl.. Zgodnie z bilansem cieplnym budynku, straty ciepla wynosza
191,2 kW. Garaze i warsztaty znajdujace si¢ na zapleczu Komendy zasilane bedg
istniejacy siecia zewngtrzng wyposazong w SWC w mozliwos¢ regulacji pogodowej i
tygodniowej co pozwoli zracjonalizowaé zuzycie ciepta do niezbednego minimum.
Straty ciepta warsztatow i garazy oszacowano na 70 kW. Dla przygotowania cieplej
wody uzytkowej przewidziano 1 podgrzewacz pojemnosciowy 500 1. Biorac pod
uwage fakt sezonowej pracy cieptowni zasilajacej KPP, planuje si¢ budowe lokalnej
kottowni olejowej tylko dla potrzeb c.w.u. pracujacej poza sezonem grzewczym
zasilajacej w energie cieplng drugi podgrzewacz pojemnosciowy.




5
Zgodnie z zyczeniem Inwestora, w SWC uwzgledniono straty ciepla planowane;
rozbudowy KPP. Wg szacunku straty rozbudowy moga wynosié¢ ok. 128 kW. Moc
wymiennika ciepta oraz pozostatych urzadzen po stronie w/p uwzelednia planowang
rozbudowe. Sumaryczna strata ciepta w istniejacych i planowanych obiektach wynosi
390 kW.
Do doboru urzadzen przyjeto straty ciepta w powyzszej wysokosci .

Parametry pracy S.W.C. W.p- 130/80°C
- P=390 kW

- G=6,7t/h

N.p - 90/70°C
G=16,9 t/h

Stacja zostata wyposazona w niezbedng armature regulacyjna i automatyczna
zapewniajaca racjonalizacje zuzycia ciepta w budynku.

Zasadniczym elementem sterujacym praca S.W.C. jest regulator pogodowy Danfoss
typ ECL Comfort 300 + C60 z kompletem czujnikow realizujacy regulacije dobowg i
tygodniowa. Ilo§¢ zuzytego przez kompleks budynkéw ciepta mierzona bedzie przy
pomocy licznika ciepta zabudowanego na wejsciu do S.W.C.

Material - rury stalowe po stronie W.p. - stalowe 1,6 MPa,

- rury stalowe po stronie n.p. - stalowe 0,6 MPa,
Armatura- kulowa - po stronie w.p. - 1,6 MPa,
- po stronie n.p. - 0,6 MPa,

Doboru wymiennika ciepta dokonano przy pomocy firmowego katalogu producenta.,
ktérego kopie zamieszczono w niniejszej dokumentacii.

Obliczenia zaworéw bezpieczefistwa i dobor zamknigtego naczynia wzbiorczego
ujeto w dokumentacji.

4. Ciepta woda uzytkowa.

Przygotowanie cieptej widy uzytkowej dla potrzeb budynku odbywac sie bedzie w2
podgrzewaczach pojemno$ciowych o poj. 500 I kazdy, z ktérych pierwszy — ujety w
niniejszym opracowaniu - zasilany bedzie bezposrednio wysokimi parametrami.
Drugi podgrzewacz przewidziany do zainstalowania w drugim etapie - zasilany bedzie
z planowanej lokalnej kotlowni olejowej. Szczegdly techniczne rownolegtej
wspolpracy obu podgrzewaczy zawierad bedzie projekt kotlowni olejowe;j.
Szczegotowe dane podgrzewacza zawieraC powinna DTR urzadzenia. Zawor
bezpieczenstwa przewidziany do zamontowania na podgrzewaczu obejmuje docelowg
pojemnos¢ baterii t.j. 1000 |

Przer6bki wewnetrznej instalacii wodociagowej nie sa objete niniejsza dokumentacia.




5. Wewnetrzna instalacja c.o.

W oparciu o sporzadzony bilans cieplny budynku uwzgledniajacy konstrukcje $cian
zewnetrznych, projektuje si¢ wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania - zgodnie
z zyczeniem Inwestora -sktadajaca sie z:

- grzejnikow plytowych,
- zaworow termoregulacyjnych DANFOSS typu RTD.
- sieci rurociggéw — miedzianych

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 ) izolacyjnosé przegrod budynku
winna by¢ zgodna z obecnie obowigzujaca norma cieplna.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora budynek ten nie spelnia tego
warunku. ‘

W ramach instalacji c.o. przewidziano wyposazenie jej w termostatyczne zawory
przygrzejnikowe umozliwiajace indywidualng regulacje temperatury w kazdym
pomieszczeniu. ,

Odpowietrzanie instalacji nastgpowaé bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane na kazdym pionie.

aczenie rur - zgodnie z technologia przez lutowanie lutem twardym.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Poziomy c.o. prowadzi¢ pod stropem piwnic na uchwytach. Poziomy w piwnicy
zaizolowa¢ ksztattkami poliuretanowymi gr. min. 20 mm zabezpieczonymi ostonami z
PCV. :

Piony prowadzi¢ na uchwytach po $cianach zewnetrznych lub jako calkowicie kryte.
W tej sytuacji nalezy je zaizolowacé aby umozliwié rurom prace termiczna,

Gtéwna armatura regulacyjna znajduje si¢ w stacji wymiennikéw ciepta.

W celu utrzymania w budynku zadanych parametréw cieplnych, konieczne jest
zapewnienie po stronie w/p przeplywu G = 6,7 m3/h o temperaturze zgodnej z
krzywg grzania obowiazujaca w cieplowni.

Powyzsze parametry ma zadanie utrzyma¢ dostawca ciepta regulujac odpowiednio
urzadzenia pracujace w kottowni.



6. lzolacja.

Izolacj¢ rurociagéw wykonaé z prefabrykowanych oston izolacyjnych z pianki
poliuretanowej zabezpieczonych ostonami plastikowymi. Nalezy réwniez zaizolowaé
armature .

7. Uwagqi koncowe.

- calo$¢ robot wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz.II. Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych” oraz przepisami B.H.P.

- podgrzewacz pojemnosciowy moze by¢ dowolnego producenta pod warunkiem
dopuszczenia do pracy z temperaturg zasilania powyzej 130°C i obrotu na
terenie RP.

- istotne zmiany i odstgpstwa od projektu uzgadniaé z projektantem.

8. Zestawienie podstawowych elementéw S.W.C.

Poz. Element J.m. Dostawca
- llosé
1. | Wymiennik pltytowy APV  typ| kpl 1 |SULMEX Rybnik
H17DH10252BE o mocy 390 kW Ul.Sosnowa 5 Tel.4227681
2. |Podgrzewacz pojemnosciowy wody kpl 1 |CTG-P.Jarzyna
VIESSMAN Vitocell — V 100, o poj. Wodzistaw SLUL J.Pawta II
5001, T zasilania > 130° C. 6-8 Tel.4553960
3. |Pompa obiegowa c.o. LFP typ| kpl 1 |SULMEX, Rybnik
50POe60A/B Ul.Sosnowa 5 Tel.4227681
4. |Pompa cyrkulacyjna c.w.u LFP typ Kpl. I |jw.
20PWrl5C
5. |Pompa obiegowa c.o. LFP typ| kpl. I |jw.
32P0Oel20A/B
6. |Zawor regulacyjny DANFOSS typ| Kpl. 1 |jw.
VB 2 40 z sitownikiem AMV2
7. | Regulator temperatury Danfoss - kpl I |jw.
typ AVTB 25
8. |Naczynie =~ wzbiorcze  zamkniete| Kpl. 1 |jw.
Reflex typ E500, P wst = 0,05 MPa
9.|Zawér regulacyjny DANFOSS typ Kpl. 1w,
HRB 3 25 z sitownikiem AMB162
10/ Regulator pogodowy DANFOSS typ Kpl. I |jw.

ECL  Comfort 300 + (60
z kompletem czujnikow




11{Licznik  ciepla ~SUPERCAL ~—| Kpl. 1
istniejacy
12/ Wodomierz @ 15 do cieptej wody Szt. J-W.
13 Magnetoodmulacz typ OISM 200/65 Szt. IMPET-STYL  Rydultowy,
ul.Raciborska 316,
Tel. 4576463
14| Zawor bezpieczenstwa typ Si6301,| Kpl. 1 |SL Zakt. Arm.Przem.
dixd, = 65x100 Katowice, ul.Raciborska 8
Tel. 2516411 - 13
15]Zawor bezpieczenstwa SYR typ| Szt. 1 | SULMEX, Rybnik
2115, do=14mm Ul.Sosnowa 5 Tel.4227681
16] Zawér kulowy @ 80, Szt. 4
17| Zawor kulowy @ 65 Szt. 8
18] Zawér kulowy @ 50, Szt. 4
19| Zawor kulowy @ 32, Szt. 2
20] Zawor kulowy @ 20, Szt. 4
21 Zawoér kulowy @ 15, Szt. 1
22| Zawor zwrotny @ 80, Szt. 1
23] Zawor kulowy @ 65, Szt. 1
24| Zawor zwrotny @ 50 Szt. |
25| Zawér zwrotny @ 32 Szt. 1
26/ Zawor zwrotny @ 20 Szt. 1
27/ Filtr siatkowy @ 80 Szt. 1
28, Reduktor GAMA @ 20 do c.w.u. Szt. 1 |GAMA-SAN Katowice,
| ul. Zaliwna 41 Tel. 2511270
29/Manometr tarczowy, zakres O0-| Szt. 9
1,0MPa
30] Termometr techniczny, prosty Szt. 5
31/Rozdzielacz @ 100, L = 0,8 m Szt. 2

Wodzistaw Sl. Pazdziernik 2004 r.

Projektant: |




