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PRZEDSTAWICIELSTWA TECHNICZNO-HANDLOWE
BIALYSTOK tel./fax (085) 744 26 34 @ BYDGOSZCZ fel. (052) 341 32 41 w181 tel. ffax (052) 341 42 78 @ GDANSK tel/fax (058) 300 04 60 tel./fax (058) 307 43 14
KATOWICE tel. (032) 757 39 69 tel./fax (032) 757 26 80 @ KIELCE tel./fax (041) 343 06 77 @ KOSZALIN tel./ffax (094) 340 39 01 @ KRAKOW tel. (012) 636 07 80 tel./ffax (012) 636 84 21
LUBLIN tel. (081) 533 18 73 fax 537 54 95 ® LODZ tel./fax (042) 632 01 32 tel./fax (042) 632 39 21 @ PLOCK tel. (024) 268 78 54 fax (024) 268 78 55 ® POZNAN tel. (061) 851 50 09
tel./fax (061) 853 0227 @ RZESZOW tel. (017) 852 29 99 w.239 fax (017) 8522999 w.238 @ SZCZECIN tel.ffax (091) 488 83 32 tel./fax (091) 488 13 80 ® WARSZAWA tel. (022) 67248 10
fax (022) 672 48 23 @ WROCLAW tel. (071) 782 03 20 fax (071) 782 03 21 ® ZIELONA GORA tel./fax (068) 325 42 41 w. 608 @ VILNIUS tel. (00370 2) 62 70 07, fax (00370 2) 62 46 93
MOCKBA ten/ ®akc (007 095) 937 36 63 ® KMEB Ten. (00380 44) 229 49 24 Ten./hakc (00380 44) 462 07 91 © HYDKHWWA HOBIOPOR Ten./dakc (007 8312) 30 57 43
PRAHA tel. (00420 2) 61 21 82 77 tel. (00420 2) 612117 49 © ZLIN tel ffax (00420 67) 76 55 703 & BRNO tel./fax (00420 5) 43 16 43 67 @ KOSICE tel./fax (00421 95) 762 713



TAB. 6. Tabela doboru wymiennikéw na centralne ogrzewanie

Sie¢ cieplna 135°C = 80°C ’ Instalacja 70° C = 90°C
Strona sieciowa Instalacja
Moc Typ wymiennika | przeplyw | spadek | temp. | przeplyw | spadek
ciénienia | powrotu ' ci$nienia
kW] [kg/s] [kPa] [°C] [kg/s] [kPa]
32 U121R 0,1 3,1 75 0,4 20
75 ‘U165R ‘ 0,3 3,2 72 0,9 22
100 T4MV10223BE 0,4 3,5 80 1,2 21
125 T4MV10273BE 0,5 3,7 80 L5 25
150 T4MV10373BE 0,6 3,6 78 1,8 25
175 TR1DH10483BE 0,8 4,0 72 2,1 25
200 H17DH10203BE 0,9 2,7 74 24 15
250 H17DH10203BE 1,1 4,1 75 3,0 21
300 H17DH10202BE- - 1,3 4,3 71 3,6 23
350 H17DH10212BE 1,5 3,0 80 4,2 20
400 H17DH10252BE 1,7 2,7 80 4,8 .18 ¢
450 H17DH10272BE 1,9 2,8 80 5,4 19
500 H17DH10272BE 2,2 3,7 80 6,0 25
550 H17DH10312BE 2,4 1 32 80 6,6 21
600 N25DH10232BE 2,6 3,8 80 7,2 26
650 N25DH10271BE 2,8 3,1 80 7,8 21
700 N25DH10291BE 3,0 3,2 80 83 21
750 N25DH10301BE 3,2 3,6 80 - 89 22
800 N25DH10321BE 3,4 3,6 80 9,5 22
850 N25DH10341BE 3,7 3,6 80 10,1 22
900 N25DH10351BE 3,9 3,7 80 10,7 25
950 N25DH10371BE 4,1 3,7 80 11,3 25
1000 | N25DH10391BE 4,3 3,7 80 11,9 25
1100 | N25DH10441BE 48 3,8 80 13,1 24
1200 | N25DH10451BE 5,2 4,2 80 14,3 28
1300 | N25DH10481BE 5,6 4,5 80 15,5 29
1400 | N25DHI10531BE 6,0 4,4 80 16,7 30
1500 |} N25DH10581BE 6,4 4,5 79 17,9 30
1600 | N35DH10511BE : 6,9 6,8 76 19.1 45
1700 | N35DH10561BE 6,9 6,0 75 20,3. 44

Uwaga! W przypadku gdy zaden z przedstawionych powyzej wymiennikéw nie spetnia oczekiwa, dobor
zostanie dokonany przez APV natychmiast po otrzymaniu zadanych parametréw pracy.
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Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno
Tel.0(65) 5292209, Fax 0(65) 5299479

50P0eB0A/B proporcjonalne

Him] 50POe60A/B proporcjonalne Parametry nominalne pompy
50
Wydajnosé 18 [m3/h]
4,5 Podnoszenie 3 [m]
40 / / \\ Moc 0,41 [kW]
\ Obroty pompy 1 [obr/min]
35 / \ v Masa 23,3 [kg]
3,0 A
| / \
25
20 / } Parametry silnika
5 / /| Typ silnika 50POeB0
’ RN P / Moc znamionowa 0,41 [kw]
1.0 Obroty silnika 1 [obr/min]
05 Napiecie 1x220V 50Hz
Prad ;namionowy 3,2 [A]
00 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Cos(fi)
QIm3/h} Sprawnosé brak [-]
Wymagane parametry pracy
Wydajnos¢ 9,00 [m3/h]
Podnoszenie 3,00 [m]
Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ 9,00 [m3/h]
Podnoszenie 3,00 [m]
Moc 0,410 kW]
Sprawnos¢ 0,179 [-1

19

liczna ctworow

Zastosowania

Obiegowe CO
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Hm]  NPSHm] 20 PWF15C PIRAl  Eta
20 100 | . 0080 1.0

Py 7 &
18 90 RPer / 0072 09
16 80 / 0064 08
14 70 3 0056 07
12 60 0048 06
10 50 0040 05
08 40 f X 0032 04
06 30 0024 03
04 20 / \ 0016 02
02 10 ’ 0008 0,1

I i

00 00 G708 12 16 20 24 28 32 36 00 00

Qm3/h]

20
H

32

150

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0.0
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno
Tel.0(65) 5292209, Fax 0(65) 5299479

Parametry nominaine pompy

Wydajnosé 1 [m3/h]
Podnoszenie 1 [m]

Moc 0,075 (kW]
Obroty pompy 1 [obr/min]
Masa 21 [kal

Parametry silnika

Typ silnika 20PWr15

Moc znamionowa 0,075 (kW]
Obroty silnika 1 [obr/min]
Napiecie 1x220V 50Hz

Prad znamionowy 0,35 [A]
Cos(fi)

Sprawno$¢ brak []

Wymagane parametry pracy
Wydajno$§¢ 1,00 [m3/h]

Podnoszenie 1,00 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé 1,00 [m3/h]
Podnoszenie 1,00 [m]
Moc 0,075 [kW]
Sprawno$¢ 0,036 -

Zastosowania

Ciepla woda uzytkowa
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Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno
Tel.0(65) 5292209, Fax 0(65) 5299479

32P0e120A/B cis. stale

Hm] 32P0e120A/B dis stale Parametry nominalne pompy
10,0
Wydajnosé 8 [m3/h]
9.0 - Podnoszenie 5 [m]
8,0 ‘\ : Moc 0,415 kW]
N, Obroty pompy 1 [obr/min]
7.0 AN Masa 18,8 [ka]
6,0 I N,
5,0
40 i Parametry silnika
yp silnika e
20 | pd Typ silnik 32P0e120
| f / Moc znamionowa 0,415 kW]
2,0 Obroty silnika 1 [obr/min]
10 Napiecie 1x220V 50Hz
/ Prad znamionowy 3,2 {A]
0.0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Cos(fi)
QIm3/h] Sprawnosc brak [

298

Wymagane parametry pracy
Wydajno§¢ 3,560 [m3/h]
Podnoszenie 7,00 {m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ 3,50 [m3/h]
Podnoszenie 7,00 {m]
Moc 0,415 kW]
¥ S Sprawnosé 0,161 [
v L oSN
@YY
) LN A | 4

4
liczna otworow

19
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1.1. Wyniki doboru zaworu regulacyjnego z sitfownikiem

Parametry charakterystycine:

ZAWOR:

Typ i srednica nom.: VB 2 40

Nr katalogowy zaworu: 065B2060
Typ ztacza zaworu: kolnierzowe
Skok zaworu: 10,0 mm
Charakterystyka: dzielona

Stosunek regulacji: 1:50

Przeciek: 0,05 % Kvs

Ciénienie nominalne: 25 bar

Dop. strata cisnienia: 12,0 bar
Wspétczynnik przeptywu kvs: 25,0 m3/h
Dop. temperatura czynnika: 150 °C

SILOWNIK:

Typ sitownika: AMV 20

Nr katalogowy sitownika: 082G3007
Rodzaj regulacji: 3-punktowa
Napiecie zasilania: 230 V

Pobér mocy: 2,2 VA

Sifa zamykania: 450 N

Predkosé¢ przesuwu: 15,0 s/mm
Skok zaworu: 10,0 mm

Stopieii ochrony IP: 54

Zakres temp. otoczenia: 0 ~ 55 °C

Parametry obliczeniowe:

ZAWOR:

Wyznaczony autorytet: 0,42
Wyznaczona strata cisnienia: 0,07 bar
Predkosé¢ przeptywu czynnika: 1,5 m/s
Obliczeniowy przeptyw: 6,70 m3/h

Uwagi:

ZAWOR:
Materiat korpusu zaworu: zeliwo GGG 40.3.
Czesci zamienne: dfawica i pierscien (065B2070).

SILOWNIK:
Wytaczniki krarficowe i przeciaieniowe. Mozliwos¢ obstugi recznej.
Zabroniona pozycja montazu: tacznikiem ku gérze.
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1.1. Wyniki doboru regulatora temperatury

Parametry charakterystyczne:

Typ i $rednica nom.: AVTB 25

Nr katalogowy regulatora: 003N8143

Typ zkacza zaworu: gwint wewn.

Dtugos¢ kapilary: 2,3 m

Cisnienie nominalne: 16 bar

Dop. strata cisnienia: 7,00 bar
Wspétczynnik przeptywu kvs: 2,6 m3/h
Dop. temperatura czynnika: 130 °C

Zakres nastawy temperatury: 30 ~ 100 °C

Parametry obliczeniowe:

Zak¥adana strata cisnienia: 0,50 bar
Obliczeniowy przeptyw: 0,50 m3/h
Wyznaczony wspétczynnik kv: 0,71 m3/h
Stopien otwarcia zaworu: 27,3 %
Nastawa temperatury: 60 °C

Pasmo proporcjonalnosci: 5 K

.

W

L;

Maly czujnik 9,5/160 mm zainstalowany w dowolnej pozycji w miejscu cieplejszym lub
chtodniejszym niz korpus zaworu. W przypadku montaiu na zasilaniu przy temperaturze
zaworu wyiszej o 20 °C od temperatury czujnika naleiy zastosowac dodatkowe plytki
izolacyjne (003N4022) pomiedzy korpusem zaworu a elementem termostatycznym.
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Il. Zabezpieczenie instalaciji wqg PN-91/B-02414

1. Pojemno$é uzytkowa zamknietego naczynia wzbiorczego.

Nu=11*V* 51%4ay [dem 7] |

V - pojemnosé instalacji ¢.0.: @Q*12 dem3/KW
Q= 387 KW
V= 4,644 m3
p1 - gestosé wody /dla t=10 C/ = 999,6 kg/m3
A V - przyrost objetosci wody - dla tm=0,5 (tz+tp )
tz= 90
tp= 70

tm= 80
z tablicy PN-91/B-02414- A = 0,0287

Vu = 147 decms

2. Pojemnosé catkowita naczynia.

Vu= 146,55 dcm3
pmax = 0,1 MPa - ci$nienie max
p= 0,05 MPa - cisnienie wstepne w naczyniu.

Vc= 586 dcm3

3.Rura wzbiorcza

d =0,7JVu

d= 8,474 mm

Dobieram:

-Naczynie wzbiorcze zamknigte Reflex - typ E500 2z rura fi 25 mm
Ciénienie wstepne - 0,05 MPa - / karta katalogowa /.



1.1. Wyniki doboru zaworu regulacyjnego z sitfownikiem

Parametry charakterystyczne:

ZAWOR:

Typ i srednica nom.: HRB 3 25
Nr katalogowy zaworu: 065B2186
Typ ztacza zaworu: gwint wewn.
Zakres ruchu obrotowego: 180 °
Charakterystyka: liniowa

Stosunek regulacji: 1:100

Przeciek: 0,3 % Kvs

Cisnienie nominalne: 10 bar-

Dop. strata cisnienia: 2,0 bar
Wspoétczynnik przeptywu kvs: 8,0 m3/h
Dop. temperatura czynnika: 110 °C

SILOWNIK:

Typ sitownika: AMB 162

Nr katalogowy sifownika: 082G4034
Rodzaj regulacji: 3-punktowa
Napiecie zasilania: 230 V

Pobér mocy: 2,5 VA

Moment obrotowy: 5 Nm
Predkos$¢ obrotowa: 140 s/90°
Zakres obrotu: 90°

Stopient ochrony IP: 44

Zakres temp. otoczenia: 0 ~ 50 °C

Parametry obliczeniowe:

Uwa

ZAWOR:

Wyznaczony autorytet: 0,22
Wyznaczona strata cisnienia: 0,14 bar
Predkos¢ przeptywu czynnika: 1,7 m/s
Obliczeniowy przeptyw: 3,00 m3/h

.o

ZAWOR:

Material korpusu zaworu: mosiadz odporny na korozje.

SILOWNIK:

Wyposazony w zestaw przytqczhy MS-NRE (082G4230), kabel zasilajacy df. 2m.
Wyposazenie dodatkowe: przetacznik sygnatu AUX (082G4012).
Zabroniona pozycja montaiu: wyprowadzeniem przewodéw ku gorze.
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I. Obliczenie i dobor zaworu bezpieczenstwa - wymiennik CO
******************************************************************

Obliczenie i dobor zaworu bezpieczenistwa dokonane zostalo na podstawie Warunkow
Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90/WO/

1. Wymiennikownia wodna - wymiennik plytowy
typu APV — H17DH.

W.P. - 130/80°C
N.P.- 90/70 °C

P max = 1,0 MPa

2.Wymagana przepustowo$é urzadzen zabezpieczajacych

Ze wzgledu na wydajnos$é wymiennika

m;=3600*N/r [keg/h]
N - najwicksza moc trwata wymiennika ciepta [ KW 1= 400

r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem
bezpieczenstwa [ ki/kg ] - dla ci$nienia 0,3 MPa przyjeto r = 2133

m;= 675,1 kg/h

Ze wzgledu na pekniecie rurki wymiennika:

m2=503-ac-A[(p-p)) g

p1-[MPa]=1,5 MPa

p2-[ MPa]=0,3 MPa

A =wgnormy PN-91/B-02414 - przyjeto A = 100 mm”
g - gestos¢ wody w temp. 130°C =934,8 kg/m >

ac - dla peknigcia Scianki przyjeto = 1

m2=5,03-1-100 /(1,5-0,3) 9348

m,= 16846,8 kg/h



Dla rurociagu wody uzupelniajacei

m3=503-Ay(p, - p.) g pgn

A- przekrdj kryzy dtawiacej [mm 2]

2
PEEACE (3,5)

=9,62mm >

p1=1,5MPa
p2=0,3 MPa
g =934,8 kg/m *

m3 =5,03-9,62 \/(1,5-0,3)934,8

m3= 1620,7 kg/h

Do obliczen $rednicy kanalu doplywowego zaworu przyijeto sume ,, m”.

m = 19142,6 kg/h

3.0bliczenie wielko§ci zaworu bezpieczenstwa

Obliczenia wykonuje dla mieszaniny parowo — wodnej.

A=Ap+ Aw
X, m
Ap = 2
P 10-K,-K, a(p, +0,1)
e (I—Xz)m

503 -ac -y (p,~p,) p,



A/mm?/- sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa,

Ap / mm %/ - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa
niezbgdna do odprowadzenia pary,
Aw /mm * / - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczefistwa
niezbedna do odprowadzenia wody,
K - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy whasciwosci czynnika roboczego i jego
parametry przed zaworem - wg DT-UC-90/W0-A/01 p.9.2,
K3 - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ci$nien przed i za zaworem -
wg DT-UC-90/WO0-A/01 p.9.3,
p1 /MPa/ - cisnienie zrzutowe,
p2/ Mpa/ - cisnienie odptywowe,
p1/kg/m3 / - gestosé cieczy przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1itemp. Ty,
o - dopuszczalny wspélczynnik wyptywu zaworu dla par i gazéw,
ac - dopuszezalny wspétezynnik wyptywu zaworu dla cieczy,
X3 - udzial pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawér bezpieczenstwa,

y - h-i

: 7

i - entalpia wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1
i - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpieczefistwa przy nadcisnieniu P2

Dane obliczeniowe

iy = 604,7 kl/kg

i2=417,4 kl/kg

r =2133,0 ki/kg

K;=0,535

K2= l,O

Dla zaworu Si63 - 0=0,78

ac=0,35*0,78 = 0,273 - ( zgodnie z wytycznymi UDT nr 2 NC ).
p1=0,3 MPa

p2 =0 - wyptyw czynnika do atmosfery.

p1=965,3 kg/m ’ - dla wody o t = 90°C

604,7 - 4174
X2 =

2133

X, =0,088



0,088 - 19142 .6
Ap =
10-0,535-1-0,78 (0,3+0,1)

Ap =1009,2 mm?

(1-0,088)19142 ,6

Aw =
Y503 0,273 - (0,3-0)965,3

Aw = 812,8 mm’

A=Ap+Aw= 1822,0 mm >

Srednica zaworu.

g - 4 4
3,14
d =48.2 mm

Przyjeto:

- Zawor bezpieczenstwa pelnoskokowy, sprezynowy z dzwonem wspomagajgcym,
katowy, kolnierzowy, typ Si 6301 P, 0 o= 0,78

- Czynnik - woda 90°C

-d;xd;=65x100

- do =50 mm |

- Sprezyna o zakresie 0,25-0,36 MPa

- Ci$nienie otwarcia 0,3 MPa
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Tablica 1
Siedlisko DL budowy
Kotnierz Kotnierz Cisnienie
Wielkosé wlotowy wylotowy Wysokoé¢ | poczatku
Dhom Prom Prom budowy otwarcia Masa
d, xdj przelot. | przekrdj 1,0/1.6 1.0 Sy S, max ca.
‘ (MPa) kg
do Fo D1 D2 H
20x 32 16 201 1056 140 85 95 345 1.6 7,5
25x 40 20 314 115 150 95 1056 395 1,6 9,0
32x 50 25 491 140 165 100 110 420 1.6 13,0
40 x 65 32 804 150 185 1156 130 495 1.6 19,0
50 x 80 40 1257 165 200 125 145 550 1.6 25,0
65 x 100 -~ B0 1964 1856 220 140 150 660 1.6 37,0
80 x125 63 3117 200 250 155 170 710 1.6 52,0
100 x 150 77 4657 220 285 175 180 810 1.6 77,0
125 x 200 93 6793 250 340 215 220 860 1,25 90,0
150 x 250 110 9503 285 395 225 245 1000 1.0 140,0
ZASTOSOWANIE

Zawory bezpieczeristwa sg urzgdzeniami zabezpieczajgcymi przed wzrostem ci$nienia. Zawory tego typu
mogg by¢ stosowane do powietrza, pary wodnej oraz innych neutralnych czynnikow gazowych.
Temperatura pracy od -10° C do +300° C.

W wykonaniu gazoszczelnym do czynnikéw palnych i trujgcych tylko do 1,0 MPa wzglednie +200° C.
Dla kottéw parowych tylko do 1,0 MPa. Zastosowanie zaworéw na ciecze jest mozliwe jedynie pod
warunkiem ograniczenia skoku konstrukcyjnego grzyba do wartosci 0,12 $rednicy siedliska “d,".
Zastosowanie zawordw do innych, nie wymienionych czynnikéw, wymaga dodatkowego uzgodnienia
miedzy wytwdrcg i odbiorca.
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II. Obliczenie i dobdér zaworu bezpieczenstwa
Podgrzewacz c.w.u.
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1.1. Obiekt: Stacja wymiennikéw c.o. i c.w.u. — Podgrzewacz pojemnoS$ciowy.

t max = 130°C — czynnik grzewczy
t max =60 °C —c.w.u.

1.2. Wymagana przepustowos$é urzadzen zabezpieczajacych.
G=0,16*V [kg/h]
V — pojemnos$¢ wodna podgrzewacza cieptej wody [ 1]

V=1,0 m*= 1000 dem®

V' - objetosé whasciwa — dla 60°C = 1,017 dem’/kg

0,16 *V
G = e
-
0,16 * 1000
G = e
1,017
G =157,3 kg/h

2. Srednica zaworu bezpieczenstwa

J= 4m
3,14-5,03-ac,/(Llp, - p,)p (min]

m = 157,3 kg/h »

ae=0,35a -dlazaworu SYR 2115 o, =0,2
ac=0,35x0,2=10,07

p1= 0,6 MPa

p2 =0 - wylot do atmosfery

p=983,2 kG/m ’ - dla wody o temp. 60°C



g 4.157,3
3,14-5,03:0,07/1,1-0,6-983,2
d=4,8 mm

Dobieram: -zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115
- proporcjonalny, membranowy,
- siedlisko przelot Do =14 mm
- ciSnienie otwarcia = (0,6 MPa




@ Membranowy zawér bezpieczenistwa Tye ;2 :g

Typ 1915
Ci$nienie ' Maksymalna moc ciepina urzadzenia grzewczego
zadziatania
zaworu [bar] (kW] ] [kcal/h} Jkwi [keal/h] J[kW]] [kcal/h} [kW]| [kcal/h] |[kw) [keal/h]) J[kWi] [kcal/h]
1.5 36 32400 72 64800 |144 ] 129.600 | 2521 226800 433| 389700 650] 585000
2 43 38700 86 77400 |172 | 154800 |302| 271800 518 466200 778 700200
2,5 50 45000 }|100 90000 200 ) 175.000 | 350 | 300000 600/ 500000 | 900] 750000
3* 56 50400 1112] 100800 224 201.600 395 | 355500 678/ 610200 1017} 915300
4 70 63000 140 | 126000 | 280 | 252.000 |490| 441 000 840 756000 {1260| 1134000
5 84 75600 168 | 161200 |336 [ 302.400 [588] 529 200 1008 907200 }1512| 1360800
P'Z{Vglfze 172 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2

* Dia instalacji przyjmuje sig dla 3 bar ta samg maksymalng wydajno$é cieping jak dia ciénienia 2.5 bar.

Zakres zastosowania:

Membranowy zawér bezpieczeristwa typu 1915 jest stosowany do zabezpieczenia zamknigtych instalaciji grzewczych przed
przekroczeniem ci$nienia. Wielko&é 2awory okres$la sig zaleznie od mocy cieplnej urzadzenia grzewczego. Dla réznych ciénien
zadziatania zaworu odpowiednie warto$ci mocy cieplnej podane sq w tabeli.

Wykonanie:

Cis$nienie zadziatania: 1,6—5 bar,
w Niemczech maks. 3 bar standardowo 2.5 bar.
Numer kontrolny czedci: UDT 27-C/94-imp

Typ 2115
. > Srednica .
R . Pojemno$é Moc
o : po(('j(irgt(::zig(r:na zbiornika grzewcza Do aw
wiotow) [dm3] maks. [kw] f[mm]

; B 1/2 do 200 75 12 | 025

; 3/4 od 200 do 1000 150 14 | 02

1 od 1000 do 5000 250 20 | 03

— 1.1/4 od 5000 30000 27 | 025
J : R — 1.1/2 — — 35 ]0.2/0.35*

: ; 2 — — 42 10.2/03 *
T ° nizsza warto$é obowiazuje do cisnier maks. 5.5 bar. powyzej obowiazuje wigksza wartoé¢,
i

Zakres zastosowania:

Membranowy zawér bezpieczefistwa typu 2116 stuzy do zabezpieczenia przed przekroczeniem ci$nienia w instalacjach
zawierajacych ciecz. Stosowany on jest w pierwszym rzedzie do zabezpieczenia zamknietych podgrzewaczy goracej wody. Do
zabezpieczenia wymiennikéw cieptej wody jest przewidziana odpowiednia wielko$¢ przylgcza z tabeli umieszczone| powyze;.
Dla zastosowat wedtug arkusza AD Merkblatt A2 (norma niemiecka) mozna wyliczy¢ ilo§¢ wyrzuty réwnies z zawartych
w tablicy wartoéci Do i aw. Tyblice z wyliczonymi wartoéciami wyrzutu dla wody mozna uzyskac u nas na zyczenie.

Wykonanie:

Membranowy zawér bezpieczenstwa, z mozliwo$cia odpowietrzania, z umieszczonym przed membrang uszczelnieniem gniazda
zaworowego, oddzielonym od membrany: korpus wykonany z mosiadzu 58 % Cu i 3% Pb. Ostona z wysoce odpornego na
dzialanie temperatury tworzywa sztucznego wzmocnionego witéknem szklanym i odlewu z mosigdzu. Czesci wewnetrzne
wykonane z Ms58, membrana i uszczelka z tworzywa sztucznego o elastycznosci gumy, odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury i starzenie, sprezyna ze stali sprezynowej z zabezpieczeniem przeciwkorozyinym.

Ci$nienie zadziatania- 4—10 bar

Zakres standardowy: 6.8.10 bar

Numer kontroiny czesci:  uDT 28-C/94-imp

HUSTY s.c. Tel. 012/6360865 HANS SASSERATH & CO KG @

ul. Radzikowskiego 182 - 31-342 Krakow Fax 012/6365277 Made; in Germany




