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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania .


W zakres opracowania  wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej  instalacji elektrycznych  w zakresie :

 - zmiany sposobu zasilania istniejących  rozdzielni na poziomie parteru i piwnicy w budynku część A
 - zmiany sposobu zasilania istniejących  rozdzielni na poziomie parteru i piwnicy w budynku część B

 - wykonania nowych rozdzielni rozszycia linii WLZ na poziomie parteru ( RP-WLZ )
 - wykonania i zabudowania  rozdzielni głównej  400/230V RP/A Piwnica A1 i A2   w budynku część A
 - wykonania i zabudowania  pod rozdzielni        400/230V RP/A Warsztat  w budynku część A
 - wykonania i zabudowania   rozdzielni głównej 400/230V RP/B Piwnica B1 i B2     w budynku część  B
 - wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  400/230V RP/B Strzelnica      w budynku część  B

 - wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  400/230V R/B Sale wykładowe  w budynku część B  - poziom 

parteru

- wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  230V RO”n”  oświetlenia wejść do budynku na poziomie piwnic

- wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  230V RO”4”  oświetlenia wejśća do budynku na poziomie parteru

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach technicznych poziom piwnicy

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach technicznych poziom parteru
     
pomieszczenia sal wykładowych

 - wykonania instalacji połączeń wyrównawczych 

W  zakres  opracowania nie wchodzi wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej następujących instalacji : 
 - instalacji telefonicznej
 - instalacji informatycznej 

 - instalacji odgromowej
 - instalacji  technologii strzelnicy w zakresie branży elektrycznej 
 - instalacji  technologii stacji wymienników ciepła w zakresie branży elektrycznej 

 - instalacja zaworów i pomp obiegowych nagrzewnic zasilanych i sterownych szaf zasilająco – sterowniczych

    [ projekt branży wentylacyjnej  ]  

 - instalacji systemu SAP 

 - sprowadzenia informacji o stanie pracy systemów wentylacyjnych do pomieszczenia oficera dyżurnego  

Ponadto w opracowaniu nie ujęto  :

 - wymiany istniejących złączy kablowych usytuowanych na zewnętrz budynku 

 - wymiany istniejącej zewnętrznej sieci kabli 400/230V  energetycznych  zasilających budynki Inwestora .
2. Podstawa opracowania .

1. Zlecenie Inwestora .

2. Opracowania COBRE  Elektromontaż Warszawa -   „ Wskaźniki dostosowania instalacji elektrycznych o 
napięciu do 1 kV w mieszkaniach i budynkach do wymagań normy PN – 91/E – 05009 w zakresie
 
ochrony od porażenia prądem elektrycznym  ” 

3. Podkłady budowlane wraz z wytycznymi branży architektonicznej , oraz sanitarnej i cieplnej 

4. Wizja lokalna 

5. Rozporządzenie MI  z 12.04.2002 w  sprawie „ Warunków technicznych jakim powinny 


odpowiadać budynki i ich usytuowanie ”   Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (Wraz z aktualizacjami )

6. Rozporządzenie MSW  z 3. 11. 1992  w sprawie „ ochrony przeciw pożarowej budynków 


i innych obiektów budowlanych i terenów ”    Dz.U.   nr.92 z 10.12.1992  (Wraz z aktualizacjami )

7. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

8. PN - IEC 60364-5-523  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

9. PN-EN-1838 Zastosowanie oświetlenia . Oświetlenie awaryjne

10. PN-EN-50172:2010 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

11. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

3. Dane wyjściowe .

3.1. Konstrukcja budynku


Budynek jest wykonany jest w technologii tradycyjnej . Ściany wykonane z cegieł stropy żelbetowe  Przewiduje się ułożenie  instalacji elektrycznych  :

 -  w nowo wykutych bruzdach w ścianach bocznych pod tynk

 -  w korytkach i na uchwytach  po  żelbetowych stropach  

3.2. Klasyfikacja pomieszczeń .  

Pomieszczenia ze względu na ich funkcję kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi 

( DZ.U. nr 92 rozdz. 1 paragraf 1 p.3 )

Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu   ( Dz. U. nr. 92 rozdz. 3 paragraf 23 p.6 ) 
 - budynek posiada  główne wyłączniki prądu oddzielnie dla części A i B budynku 

Pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym  - pomieszczenia sanitarne , 
socjalne , wymiennik , warsztat . Pozostałe pomieszczenia nie wymagają zwiększonej ochrony przed  dotykiem  bezpośrednim i pośrednim . 

3.3. Wymagana ochrona przeciw porażeniowa .

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez  :

 - zastosowanie izolowanych części czynnych

 - użycie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

 - zastosowanie aparatury IP 54 oraz urządzeń II klasy ochronności .

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez  :

 - zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia

 - wykonanie połączeń wyrównawczych 

3.4. Zastosowany osprzęt instalacyjny .

Zastosowane oprawy winny  posiadać znak „ F ”  - nadają się ze względu na odpowiednie 

założenia konstrukcyjne do montażu bezpośrednio na powierzchnie palne .

Osprzęt instalacyjny oraz  urządzenia instalacyjne winny  posiadać znak „ B ” – spełniają warunki bezpieczeństwa użytkownika oraz wymagane przepisami certyfikaty zgodności z obowiązującymi przepisami 

4. Zasilanie budynku stan istniejący .
Budynek podzielony został na dwie części A i B  z których każda zasilana  jest z własnego złącza kablowego

Budynek nr 10 część A zasilany jest z złącza kablowego R-XII/10A  kablem typu YAKY 4 x 75 , obwód 
zabezpieczony  w złączu bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 125A . Kabel po wyprowadzeniu z 
złącza  poprzez ścianę budynku wprowadzony jest do skrzynki wyłącznika p.poz osadzonej przy 
wejściu do budynku i wyposażonej w rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony w bezpiecznik mocy 
typu 
zwłocznego 80A . 

Z szafki wyłącznika ppoż kabel typu YAKY 4 x 75 ułożony został do skrzynki zamocowanej pod 
stropem podestu poziom parteru gdzie zabudowano listwy typu LZG35/16 stanowiące rozszycie


 linii WLZ na parter i wyższe  kondygnacje .

Obok skrzynki z listwą 35/16  linii WLZ zabudowano skrzynkę instalacyjną wyposażoną w :


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do tablicy bezpiecznikowej  oraz podrozdzielni  

zasilania odbiorów poziom parteru 


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do tablicy bezpiecznikowej  zasilania odbiorów 

poziom piwnicy

Budynek nr 10 część B zasilany jest z złącza kablowego R-IV/10B  kablem typu YAKY 4 x 75 , obwód 
zabezpieczony  w złączu bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 100A . Kabel po wyprowadzeniu z 
złącza  poprzez ścianę budynku wprowadzony jest do skrzynki wyłącznika p.poż osadzonej przy 
wejściu do budynku i wyposażonej w rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony w bezpiecznik mocy 
typu 
zwłocznego 80A . 

Z szafki wyłącznika ppoż kabel typu YAKY 4 x 75 ułożony został do skrzynki zamocowanej pod 
stropem podestu poziom parteru gdzie zabudowano listwy typu LZG35/16 stanowiące rozszycie 

 linii WLZ na parter i wyższe  kondygnacje .

Obok skrzynki z listwą 35/16  linii WLZ zabudowano skrzynkę instalacyjną wyposażoną w :


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do podrozdzielni  zasilania odbiorów poziom 


parteru 


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do pod rozdzielni zasilania odbiorów 



poziom piwnicy

Skrzynki z zabezpieczeniami zbiorczymi zamykane są przykręcanymi nie przeźroczystymi pokrywami i  zabudowane  pod stropem podestu poziom parteru . Tablice bezpiecznikowe osadzone są w wnękach 
zamykanych na drzwi stalowe . Podstawy bezpiecznikowe zabudowane na płycie bakelitowej .Część obwodów została zmodernizowana i przeniesiona do podrozdzielni wykonanych w oparciu o aparaturę modułową  
5. Projektowana zmiana układu zasilania budynku .
W celu wykonania docelowego układu zasilania istniejących rozdzielni poziomu parteru  oraz  projektowanych rozdzielni poziomu piwnic w obu częściach budynku A i B zaprojektowano rozdzielnie 400/230V RP-WLZ  zasilane z listwy LZG35/16  linii WLZ .

W rozdzielni 400/230V RP-WLZ   zaprojektowano pięć rozłączników bezpiecznikowych In = 63A z czego : 

 - dwa rozłączniki zasilać będą projektowane rozdzielnie w  pomieszczeniu  piwnicy  
 - trzy rozłączniki zasilać będą istniejące rozdzielnie   parteru .

Przy każdym z rozłączników zaprojektowano optyczny wskaźnik obecności napięci .

Rozdzielnie  RP-WLZ  w wykonaniu pod tynkowym należy  zlokalizować  na podeście parteru i zabudować  1,7m  nad poziomem posadzki . Połączenie rozdzielni 400/230V RP-WLZ  z listwą LZG35/16 należy wykonać pod tynk dwoma wiązkami  przewodów  5 x ( LgY 1 x 16 ) ułożonymi w rurach ochronnych . Połączenia istniejących rozdzielni zasilających odbiory parteru należy zdemontować i przepić do rozdzielni RP-WLZ . Szczegóły pokazano na rysunkach .
6. Zasilanie odbiorów w pomieszczeniach piwnicy .

Uwaga 

1. Ze względu na podział pomieszczeń i dróg komunikacji rozdzielnie dla zasilania odbiorów w 
pomieszczeniach piwnicy podzielono na dwie części A1 i A2  

2. Rozdzielnie zaprojektowano w oparciu o obudowy stalowe podtynkowe wyposażone w zamek z kluczem 
patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni )

6.1.Budynek A
Dla zasilania odbiorów w pomieszczeniach piwnic zaprojektowano:

 -  rozdzielnię 400/230V RP/A Piwnica A1 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 16 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 

pole nr 1 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 50A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu BP-U-600/7-C 
-  rozdzielnię 400/230V RP/A Piwnica A2 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 10 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 


pole nr 3 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 35A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu  BF-U-3/72
 -  rozdzielnię 400/230V RP/A Warsztat zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 10 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 
pole nr 2 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 35A Rozdzielnia zaprojektowana w 

oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 4 x 18M
- podrozdzielnię 230V RO”1” zasilanie oświetlenia wejścia do budynku poziom piwnicy , wejście do budynku 
pom nr 0.01 zasilaną przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5 z rozdzielno 400/230V RP/A Piwnica A1

pole nr 27 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 1 x 12 

- podrozdzielnię 230V RO”2” zasilanie oświetlenia wejścia do budynku poziom piwnicy , wejście do budynku 
pom nr 0.15 zasilaną przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5 z rozdzielno 400/230V RP/A Piwnica A2

pole nr 20 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 1 x 12 


Ponadto z rozdzielni 400/230V RP/A Piwnica A2 przewodem  typu YDY żo 5 x 4 zasilana będzie istniejąca rozdzielni 400/230V Wymiennik ( Obwód  nr 21 , zabezpieczony bezpiecznikiem  instalacyjnym  zwłocznym  25A )  . Rozdzielnia 400/230V Wymiennik oraz instalacje elektryczne  i AKPiA w pomieszczeniu wymiennika nie są objęta niniejszym opracowaniem 
6.2.Budynek B – poziom piwnicy 
Dla zasilania odbiorów w pomieszczeniach piwnic zaprojektowano:

 -  rozdzielnię 400/230V RP/B Piwnica B1 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 16 mm2  z rozdzielni  RP-WLZ 

pole nr 1 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 50A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu BF-U-3/72
-  rozdzielnię 400/230V RP/B Piwnica B2 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 16 mm2  z rozdzielni  RP-WLZ 


pole nr 3 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 50A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu BP-U-600/7-C

 -  rozdzielnię 400/230V RP/A Strzelnica  zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 10 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 
pole nr 4 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 35A Rozdzielnia zaprojektowana w 

oparciu o obudowę na tynkową typu XL3 160
- podrozdzielnię 230V RO”3” zasilanie oświetlenia wejścia do budynku poziom piwnicy , wejścia do budynku 
pom nr 0.21 zasilaną przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5 z rozdzielno 400/230V RP/A Piwnica B1

pole nr 20 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 1 x 12 

Uwaga 

1. Dla zasilania  central wentylacyjnych nie przewiduje się oddzielnej pod rozdzielni 

2. Zasilanie central wentylacyjnych przewidziano z zestawów wtyczkowych zabudowanych w pomieszczeniu 
central

3. Każde z przyłączy dobrano z rezerwą jak dla central z nagrzewnicami elektrycznymi .

6.3.Budynek B – poziom parter 

Z rozdzielni RP-WLZ pole nr 4 przewodem  typu YDY żo 5 x 10 zasilana będzie projektowana rozdzielni 400/230V Sale wykładowe zlokalizowana na poziomie parteru . Pomieszczenia  1.32 do 1.40 .

Z rozdzielni 400/230V Sale wykładowe  pole nr 26 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A  zasilana będzie  przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5  podrozdzielnia 230V RO”4” zasilania oświetlenia wejścia do budynku poziom parteru, wejścia do budynku pomieszczenie  nr 1.40 
Ze względu na już wykonane prace budowlane i instalatorskie w tej części budynku przewód zasilający rozdzielnię 400/230V Sale wykładowe  prowadzony będzie na poziomie piwnicy pod tynk i dalej do projektowanej rozdzielni na parterze budynku .
7. Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych.


Oświetlenie ogólne. Do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach należy zastosować oprawy świetlówkowe  ze statecznikiem elektronicznym. Należy zastosować oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu nastropowego. Oprawy należy dobrać tak aby w pomieszczeniach zachować wymagane natężenie oświetlenia, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2002. Typy opraw należy dobrać do charakteru pomieszczeń tzn. w pomieszczeniach biurowych, socjalnych itp. zastosować oprawy z rastrami natomiast w pomieszczeniach wilgotnych oprawy o ochronie min. IP44. W łazienkach należy zastosować oprócz opraw oświetlenia ogólnego i opraw z modułem awaryjnym, oprawy dekoracyjne montowane nad lustrami umywalek. Załączanie oświetlenia należy wykonać za pomocą łączników lokalnych. Rozmieszczenie opraw oraz łączników pokazano na rys. nr E0-34- E-36
Oświetlenie dróg ewakuacyjnych. W obiekcie zaprojektowano oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie to zrealizują niezależne oprawy nie związane z oświetleniem ogólnym, z zamontowanymi modułami awaryjnymi 1-godzinnymi, pracujące w trybie „na ciemno”. Pomieszczenia komunikacji (korytarze, klatki schodowe, itp.) należy wyposażyć w oprawy ewakuacyjne kierunkowe, wskazujące za pomocą znaków ewakuacyjnych podświetlanych (piktogramów), drogę ewakuacji z budynku. Oprawy oświetlające zarówno drogi ewakuacyjne jak również oprawy ewakuacyjne kierunkowe należy zasilić ciągłym napięciem (nie wyłączanym napięciem 230VAC) z najbliższego obwodu zasilającego oprawy oświetlenia podstawowego dotyczącego danego pomieszczenia. Takie rozwiązanie zasilania w/w opraw umożliwi ich załączenie w przypadku zaniku napięcia zasilania opraw oświetlenia podstawowego w obrębie danego pomieszczenia. Na zewnątrz przed każdym wejściem do budynku wchodzącym w zakres niniejszego opracowania należy zamontować oprawy ewakuacyjne świecące „na jasno” z modułem automatycznej regulacji natężenia światła. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr E0-34- E-36
Oświetlenie zewnętrzne. Nad wejściami do budynku objętych zakresem niniejszego opracowania należy zamontować oprawę oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie to będzie zasilane i załączane z podrozdzielni R0”n” (n – liczba kolejnego wejścia) i sterowane z automatu zmierzchowego. Sondę zewnętrzną hermetyczną należy zamocować w miejscu nie oświetlonym innym źródłem światła.                    W podrozdzielni R0”n” będzie możliwe wyłączanie oświetlenia zewnętrznego w godzinach od 24.00 – 5.00  (przerwa nocna) oraz załączanie oświetlenia zewnętrznego ręcznie w celach serwisowych. Rozmieszczenie rozdzielnic R0”n” pokazano na rys. nr E0-34- E-36
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 4x1,5 mm2 oraz YDYżo 5x1,5 mm2. Instalacje należy prowadzić jako p/t w ścianach bocznych, w ścianach G-K w rurze ochronnej typu peszel (niepalny) a na suficie jako n/t w korytkach kablowych PCV i na uchwytach.

Łączniki oświetlenia należy montować na wysokości 105 cm nad posadzką. W pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, WC, pomieszczeniach socjalnych, itp.) łączniki należy montować na wysokości 115 cm i  stosować łączniki o stopniu ochrony IP44. Obwody oświetlenia będą załączane z łączników jednoobwodowych, świecznikowych, schodowych oraz dzwonkowych (przekaźniki bistabilne).

Uwaga!!!

Przed zakupem opraw oświetleniowych należy zweryfikować rodzaj sufitu jaki jest lub będzie zastosowany w danym pomieszczeniu i dostosować rodzaj oprawy do sufitu (sposób montażu).

Gniazda wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe należy montować p/t na wysokości 115 cm nad posadzką dla pomieszczeń gospodarczych, technicznych oraz socjalnych, dla pomieszczeń biurowych oraz sal wykładowych na poziomie piwnic na wysokości 60 cm nad posadzką natomiast na poziomie parteru na wysokości 25 cm nad posadzką. Dla pomieszczeń szatni, magazynów oraz suszarni gniazda wtyczkowe należy montować na wysokości 105 cm nad posadzką we wspólnej ramce wraz z łącznikiem oświetlenia.                W pomieszczeniach wilgotnych (suszarnie, pralnia, pomieszczeniach socjalnych, itp.) gniazda należy montować o stopniu ochrony IP44.

Gniazda 3-fazowe w pomieszczeniu warsztatu należy montować na wysokości 100-120 cm nad posadzką.

Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 (gniazda 1-fazowe) oraz YDYżo 5x2,5 mm2 (gniazda 3-fazowe). Do niektórych gniazd przewidziano w tym opracowaniu ramki o większej liczbie oczek niż liczba zainstalowanych tam gniazd elektrycznych. Są to wolne miejsca pod łączniki oświetlenia. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr rys. nr E0-34- E-36
8. Instalacja monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego LOGICA.   
Dla kontroli opraw oświetlenia awaryjnego  zaprojektowano układ systemu monitoringu oparty o centralkę Logica z której można monitorować do 110 opraw . Komunikacja pomiędzy oprawami i jednostką centralna odbywa się z wykorzystaniem magistrali danych wykonanej przewodem YDY 2x1,5 mm2. Magistrala nie zamknięta na końcu, oprawy łączone do magistrali poprzez puszki instalacyjne wyposażone w listwę zaciskowa 5 torową . Dla rozróżnienia  tej instalacji od pozostałych przyjęto puszki kwadratowe  . 


Za pomocą jednostki centralnej możliwe jest sterowanie i monitoring wszystkich funkcji systemu oświetleniowego  , pojedynczych opraw jak i ustalonych grup opraw . Testy funkcjonalne i autonomiczne wykonywane są  w  zadanych odstępach czasowych automatycznie  oraz po każdym zaniku napięcia . 


Test funkcjonalny trawa 30sek , test autonomiczny przez pełna autonomię czasu  pracy oprawy ( 1 lub 3 godziny ) .Wynik poprzez magistrale danych przesyłany jest do jednostki centralnej . Oprawa natomiast sygnalizuje błędy przy wykorzystaniu wielokolorowej diody .

Podczas testów sprawdzane są następujące komponenty oprawy :

 - bateria

 - układ elektroniczny

 - źródło światła

 - synchronizacja 

Ze względu na długość obwodu kontroli opraw  zaprojektowano dwie centrale zabudowane w rozdzielniach 
400/230V RP/A Piwnica A1 oraz 400/230V RP/B Piwnica B2

Do centralni nr 1  - należy przyłączyć magistralę obejmującą oprawy zasilane z rozdzielni 




400/230V RP/A Piwnica A1 i A2  oraz 400/230V Warsztat

Do centralni nr 2  - należy przyłączyć magistralę obejmującą oprawy zasilane z rozdzielni 




400/230V RP/B Piwnica B1 i B2  , 400/230V Strzelnica oraz 400/230V Sale wykładowe

9. Zasilanie urządzeń wentylacji.


Wentylatory łazienkowe (z opóźnionym wyłączeniem) – na rysunkach oznaczone jako „Wen” – należy zasilać z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia (WC). Jedynie w pomieszczeniu umywalni (pom. 0.8) układ wentylacji składający się z nagrzewnicy oraz wentylatora kanałowego należy zasilić z podrozdzielni sterującej pracą wentylatora kanałowego, zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni (pom. 0.7). Zasilanie układu wentylacji z podrozdzielni umożliwia jednoczesne załączenie nagrzewnicy oraz wentylatora kanałowego w chwili załączenia oświetlenia w pomieszczeniu oraz załączanie tylko wentylatora kanałowego co godzinę na 10 minut w celu przewietrzenia pomieszczenia umywalni. Rozmieszczenie wentylatorów łazienkowych oraz układu wentylacji umywalni pokazano na rys. nr rys. nr E-34- E-36
W projekcie ujęto :

 - zasilanie trzech centrala wentylacyjnych  NW2.1, NW3.1 i NW4.1 pomieszczenia nr 0.25 , 0.27 , 0.30


(centrala Mistral P 800 + sterownik procesorowy RC4 ) 
 - zasilane jednej  wentylacyjnej  NW1.1 2 pomieszczenie nr 0.26 [ wentylatory (nawiew i wywiew) 
2x2,2kW=4,4 kW/ ~400V - 
centrala zamówieniu z szafka sterowniczą i pełną automatyką ]
Zasilanie central NW2.1, NW3.1 i NW4.1nalezy wykonać poprzez zestawy wtyczkowych  zasilanych z 
rozdzielni  400/230V RP/B Piwnica B2  Typ zestawu - Rozdzielnica USTKA IP44 z okienkiem 9M  i 
czterema gniazdami wtyczkowymi 230VAC (3P) zabezpieczonymi wyłącznikiem różnicowoprądowym 
1xFI 40/4/0,03A i czterema wyłącznikami  nadprądowymi 4x B16A 1P wtyczkowych  zasilanych z 
rozdzielni  400/230V RP/B Piwnica B2
Zasilanie układów wentylacji W6 [ pom .nr. 03]  , W7[ pom .nr. 04]   , W8[ pom .nr. 053]   należy zasilić z projektowanych tablic wentylacji TW1 ,TW2 i TW3   z których zasilane będą wentylatory kanałowe typu TD1000/250 oraz nawietrzniku z grzałką elektryczna 200W . Z tablic TW 1-3 będzie możliwość ręcznego załączania w/w układów wentylacji .
Układy wentylacji W9[ pom .nr. 1.32a] W10[ pom .nr. 1.32b] i W11 [ pom .nr. 1.32c] należy zasilić z obwodów oświetlenia danego pomieszczenia . Wentylatory kanałowe  będą załączane poprzez łączniki .   

Uwaga
Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.
10. Ochrona przeciw porażeniowa .


Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zgodnie z postanowieniem  PN - IEC 60364-4-41 

[ PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania . Zrealizowane ono będzie w sieci zasilającej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe  a w sieci odbiorczej przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe .

Przewód neutralny  oraz ochronny w rozdzielniach 400/230V  podłączony  do lokalnej  szyny wyrównawczej osadzonej pod rozdzielniami . 


Na licznikach wody zimnej i ciepłej   przewiduje się wykonanie  mostków obejściowych . Wszystkie części metalowe które na wskutek uszkodzenia izolacji mogłyby się znaleźć pod napięciem  zostaną  połączone z przewodem ochronnym PE . 

Po zakończeniu prac montażowych instalacji , należy wykonać następujące pomiary : 

              -  pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej 


  -  sprawdzenie skuteczności działania wyłączników różnicowo –prądowych 

                  oraz  samoczynnego wyłączenia zasilania 


  -  sprawdzenie rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń szyny wyrównawczej

11. Ochrona przeciw przepięciowa 

Budynek zasilany jest z instalacji kablowej , oraz wyposażony  w czynną instalację odgromową .

W obudowach przycisków P.poż  zrealizowanych w  oparciu o rozłączniki bezpiecznikowe zainstalowane są  urządzenia drugiego i trzeciego stopnia ochrony przeciw przepięciowej  typu DEHN Ventil 

W rozdzielniach i instalacjach objętych opracowaniem nie przewiduje się instalowania  dodatkowych urządzeń ochrony przeciw przepięciowej 

12. Ochrona przeciw pożarowa.

W budynku istnieją wyłączniki p.poz . W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzenia  zmian lub prac dodatkowych w zakresie ochrony p.poz 

13. Instalacja odgromowa .

Budynek wyposażony jest  w czynna instalację odgromowa . Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian lub prac dodatkowych w zakresie instalacji odgromowej 

14.  Uwagi końcowe .

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Wykonawcę realizującego budowę   wg  niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie  w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie mogły być omówione w projekcie .

15. Obliczenia .

15.1. Założenia

1. Budynek  nr 10 część A zasilany jest z złącza kablowego R-XII/10A , zabezpieczenie w złączu kablowy bezpiecznik 
mocy 125A  , zabezpieczenie w szafce rozłącznika p.poż  bezpiecznik mocy 80A  

2. Budynek  nr 10 część B zasilany jest z złącza kablowego R-IV/10A  , zabezpieczenie w złączu kablowy bezpiecznik 
mocy 100A  , zabezpieczenie w szafce rozłącznika p.poż  bezpiecznik mocy 80A  

3. Istniejące linie WLZ wykonano w oparciu o listwę LZG35/16 

15.2. Dobór kabli i zabezpieczeń .

Zasilanie ( trzech )  rozłączników bezpiecznikowych  w rozdzielni RP-WLZ 

Przewidywane obciążenie :

  - odpływ F01  -  prąd obciążenia  Io =  45A   wielkość wkładki bezp  Ib = 50A

  - odpływ F02  -  prąd obciążenia  Io =   22A  wielkość wkładki bezp  Ib = 35A

  - odpływ F03  -  prąd obciążenia  Io =   25A  wielkość wkładki bezp  Ib = 35A 

Przewidywany  prąd w przyłączy 



I =  ( 45 + 22 + 25 ) x kj  =  92,0 x 0,6 = 55,2A

Gdzie : 

kj = 0,6 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Połączenie listwy LZG 35/16 z grupą trzech rozłączników w rozdzielni RP-WLZ należy wykonać wiązką  przewodów

 5 x LgY 1 x16  prowadzonymi pod tynk w rurach ochronnych 

Sprawdzenie 

Dla wiązki przewodów 5 x LgY 1 x16 prowadzonych  w rurze ochronnej pod tynk – dla tak ułożonych przewodów prąd długotrwale dopuszczalny zgodnie zPN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C4 kolumna 4  wynosi Idd = 68A

    

         I dd =  68A   >  Io = 55A

Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/A PIWNICA    część A1  

     Moc zainstalowana rozdzielni 

= 35,5 kW


założona rezerwa


          = 10,0 kW
                                                                           45,0 kW

     Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 45 x 0,72 = 33,0
Gdzie : 

kj = 0,72 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
[image: image2.wmf]0,92
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1,73

33,0

 = 43,0A

Przyjęto :

 - zabezpieczenie  50,0A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  16 

Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 16  prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 76A

    

         I dd =  76A   >  Io = 43,0A


     1,45Idd = 1,45 x 76 = 110,2   >   1,6Ib = 1,6 x 50A = 80A 



       Idd = 79A > Ib = 50A > Io = 43,0A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia 43,0A 

Ib = 50A  zabezpieczenie w polu rozdzielni RP-WLZ

Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/A PIWNICA    część A2  

     Moc zainstalowana rozdzielni 

= 18,7 kW


założona rezerwa


          =    7,0 kW
                                                                           25,7 kW

     Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 25,7 x 0,7 = 18,0
Gdzie : 

kj = 0,7 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
[image: image3.wmf]0,92
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Przyjęto :

 - zabezpieczenie  35,0A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  10
Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 16  prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 57A

    

         I dd =  57A   >  Io = 43,0A


     1,45Idd = 1,45 x 57 = 82,6   >   1,6Ib = 1,6 x 35A = 56,0A 



       Idd = 79A > Ib = 35A > Io = 28,3A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia 28,3A 

Ib = 35A  zabezpieczenie w polu rozdzielni RP-WLZ

Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/B PIWNICA    część B1 

     Moc zainstalowana rozdzielni 

= 27,0kW


założona rezerwa


          =  7,0 kW
                                                                          34,0 kW

     Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 34,0 x 0,72 = 24,5
Gdzie : 

kj = 0,72 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
[image: image4.wmf]0,92
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Przyjęto :

 - zabezpieczenie  50,0A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  16 

Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 16  prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 76A

    

         I dd =  76A   >  Io = 38,5A


     1,45Idd = 1,45 x 76 = 110,2   >   1,6Ib = 1,6 x 50A = 80A 



       Idd = 79A > Ib = 50A > Io = 38,5A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia 38,5A 

Ib = 50A  zabezpieczenie w polu rozdzielni RP-WLZ

Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/B PIWNICA    część B2  

     Moc zainstalowana rozdzielni 

=  53,0 kW


założona rezerwa


          =    4,0 kW
                                                                           57,0 kW

     Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 57 x 0,5 = 28,5
Gdzie : 

kj = 0,5 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
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Przyjęto :

 - zabezpieczenie  50,0A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  16
Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 16  prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 76A

    

         I dd =  76A   >  Io = 44,85A


     1,45Idd = 1,45 x 76 = 110,2   >   1,6Ib = 1,6 x 50A = 80A 



       Idd = 79A > Ib = 50A > Io = 44,8A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia 44,8A 

Ib = 50A  zabezpieczenie w polu rozdzielni RP-WLZ

 Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/Warsztat   
     Moc zainstalowana rozdzielni 

= 46,1 kW

      Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 46,1 x 0,35 = 16,1

Gdzie : 

kj = 0,35 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
[image: image6.wmf]0,92

*

0,4

*

1,73

16,1,0

 = 25,2A

Przyjęto :

 - zabezpieczenie  35A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  10 

Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 10 prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 52A

    

         I dd =  52A   >  Io = 25,2A


     1,45Idd = 1,45 x 52 = 75,4A1  >   1,6Ib = 1,6 x 35A = 56A 



       Idd = 52A > Ib = 35A > Io = 25,2A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia  25,A 

Ib = 35A  zabezpieczenie F02 w polu  rozdzielni RP-WLZ 

Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/Strzelnica 
     Moc zainstalowana rozdzielni 

= 31,0 kW

     Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 31,0 x 0,4 = 12,5

Gdzie : 

kj = 0,4 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
[image: image7.wmf]0,92
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Przyjęto :

 - zabezpieczenie  35A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  10 

Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 10 prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 52A

    

         I dd =  52A   >  Io = 19,2A


     1,45Idd = 1,45 x 52 = 75,4A  >   1,6Ib = 1,6 x 35A = 56A 



       Idd = 52A > Ib = 35A > Io = 25,2A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia  19,2A 

Ib = 35A  zabezpieczenie F02 w polu  rozdzielni RP-WLZ 

Zasilanie rozdzielni 400/230V  RP/Sale wykładowe
     Moc zainstalowana rozdzielni 

= 25,0 kW

     Moc zapotrzebowana 



Pz = P x kj = 25,0 x 0,5 = 12,5

Gdzie : 

kj = 0,4 – współczynnik udziału grup odbiorów w szczycie 

Prąd wynikający z mocy zapotrzebowanej  I = 
[image: image8.wmf]0,92
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0,4
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12,5

 = 19,2A

Przyjęto :

 - zabezpieczenie  35A 
 - kabel typu YKY żo 5 x  10 

Sprawdzenie 

Dla kabla  YKY żo 5 x 10 prowadzonego pod tynk– dla tak ułożonego 
kabla prąd długotrwale dopuszczalny 


zgodnie z PN-IEC 60364-5-532  tabela 52-C3 kolumna 6  wynosi Idd = 52A

    

         I dd =  52A   >  Io = 19,2A


     1,45Idd = 1,45 x 52 = 75,4A  >   1,6Ib = 1,6 x 35A = 56A 



       Idd = 52A > Ib = 35A > Io = 25,2A

Gdzie : 

Io – przewidywany prąd obciążenia  19,2A 

Ib = 35A  zabezpieczenie F02 w polu  rozdzielni RP-WLZ 

15.3. Sprawdzenie warunku szybkiego wyłączenia .

Założenia

Ze względu na brak danych do obliczeń przyjęto następujące dane sieci zasilającej

1. Transformator o mocy 630 kVA , 

2.  Linia zasilająca złącze kablowe R-XII/10A kabel YAKY 4 x 75 , l = 200m

3.  Linia zasilająca złącze kablowe R-IV/10B kabel YAKY 4 x 75 , l = 200m

4.  Linia zasilająca listwę LZG 35   5 x LgY 1 x 35  , l = 20 m

5.  Linia zasilająca rozdzielnię RP-WLZ  ; LZG 35   5 x LgY 1 x 16  , l = 20 m

6.  Linia zasilająca rozdzielnię RP/A Piwnica  , kabel YKY 5 x 16 , l = 60m

7.  Linia zasilająca rozdzielnię RP/B  Piwnica  , kabel YKY 5 x 16 , l = 80m

8.  Linia zasilająca rozdzielnię RP/A  Warsztat   , kabel YKY 5 x 10 , l = 60m

9.  Linia zasilająca rozdzielnię RP/B   Strzelnica   , kabel YKY 5 x 10 , l = 60m

10.  Linia zasilająca rozdzielnię RP/B   Sale wykładowe   , kabel YKY 5 x 10 , l = 80m

11. Zabezpieczenie w  skrzynce p.poż  bezpiecznik mocy typu zwłocznego WT-02/gG 80A  

          Imax dla t = 5    sek wynosi 424,8A , k = 5,3 

12. Zabezpieczenie w rozdzielni 400/230V RP-WLZ  budynek A

         - odpływ do rozdzielni RP/A Piwnica  bezpiecznik  typu zwłocznego DO/gG  50A  

                     Imax dla t = 5    sek wynosi 236,3A , k = 5,2 

         - odpływ do rozdzielni RP/ Warsztat bezpiecznik  typu zwłocznego DO/gG  35A  

                     Imax dla t = 5    sek wynosi 178,8A , k = 5,1 

12. Zabezpieczenie w rozdzielni 400/230V RP-WLZ  budynek B

         - odpływ do rozdzielni RP/B Piwnica bezpiecznik  typu zwłocznego DO/gG  50A  

                     Imax dla t = 5    sek wynosi 236,3A , k = 5,1 

         - odpływ do rozdzielni RP/ Strzelnica  bezpiecznik  typu zwłocznego DO/gG  35A  

                     Imax dla t = 5    sek wynosi 178,8A , k = 5,1

         - odpływ do rozdzielni RP/ Sale wykładowe  bezpiecznik  typu zwłocznego DO/gG  35A  

                     Imax dla t = 5    sek wynosi 178,8A , k = 5,1

13. Zabezpieczenie gniazd wtyczkowych 3 fazowych w rozdzielni Warsztat wyłącznik silnikowy 10-16A nastawa 16A
14. Wielkości zabezpieczeń oraz przekroje kabli i przewodów w podrozdzielniach pokazano na rysunkach 
szczegółowych .

Zwarcie w  rozdzielni 400/230V RP-WLZ budynek A   - zabezpieczenie w  skrzynce p.poż  bezpiecznik mocy typu zwłocznego WT-02/gG 80A   Imax dla t = 5    sek wynosi 424,8A , k = 5,3 

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,224950587
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,21792
	[  ]

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0558
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	424
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	80
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5,3
	[ - ]

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	95,4
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	


Zwarcie w  rozdzielni 400/230VRP/A Piwnica budynek A   - zabezpieczenie w  RP-WLZ budynek A 

bezpiecznik typu zwłocznego Do/gG 50 A   Imax dla t = 5    sek wynosi 236,3A , k = 5,1

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,359518498
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,35352
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0654
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	255
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	50
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5,1
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	91,7
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Kabel  typu YKY żo 5x16  

o długości l = 
	0,06
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk4 =
	0,0678
	[  ]
	 
	
	

	Xk4 =
	0,0048
	[  ]
	 
	
	


Zwarcie w  rozdzielni 400/230VR Warsztat - zabezpieczenie w 400/230VRP/A Piwnica budynek A     

bezpiecznik typu zwłocznego Do/gG 35A  ,  Imax  dla t = 5 sek wynosi 178,8A , k = 5,1    

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,440370588
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,43512
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70 

 o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0678
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	178,5
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	35
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5,1
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	78,6
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,06
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1086
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,006
	[  ]
	 
	
	


Zwarcie maszynie przyłączonej go gniazda wtyczkowego   - zabezpieczenie w   rozdzielni 400/230VR Warsztat 

wyłącznik silnikowy 10-16A nastawa 16A 

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,728666079
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,72512
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0718
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	224
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	16
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	14
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	163,2
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,06
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1086
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,006
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Przewód typu  YDY żo  3 x 2,5 

o długości l =
	0,020
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	7,25
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk6 =
	0,145
	[  ]
	 
	
	

	Xk6 =
	0,002
	[  ]
	
	
	


 Zwarcie w  rozdzielni 400/230VRP/A Piwnica budynek B   - zabezpieczenie w  RP-WLZ budynek B

bezpiecznik typu zwłocznego Do/gG 50 A   Imax dla t = 5    sek wynosi 236,3A , k = 5,1

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,404578297
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,39872
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0686
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	255
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	50
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5,1
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	103,2
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Kabel  typu YKY żo 5x16  

o długości l = 
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk4 =
	0,0904
	[  ]
	 
	
	


Zwarcie w  rozdzielni 400/230V R Strzelnica  - zabezpieczenie w 400/230VRP/B  Piwnica budynek B   

bezpiecznik typu zwłocznego Do/gG 35A  ,  Imax  dla t = 5 sek wynosi 178,8A , k = 5,1    

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,440370588
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,43512
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0678
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	178,5
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	35
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5,1
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	78,6
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16

 o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,06
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1086
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,006
	[  ]
	 
	
	


Zwarcie w  obwodzie oświetlenia - zabezpieczenie w rozdzielni 400/230V R Strzelnica wyłącznik instalacyjny 

S301 B 10A

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	1,312253579
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	1,31012
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0748
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	50
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	10
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35

 o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	65,6
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,06
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1086
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,006
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Przewód typu  YDY żo  3 x 1,5 

o długości l =
	0,035
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	12,5
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk6 =
	0,4375
	[  ]
	 
	
	

	Xk6 =
	0,0035
	[  ]
	
	
	


Zwarcie w  rozdzielni 400/230V R Sale wykładowe  - zabezpieczenie w 400/230VRP WLZ budynek B

bezpiecznik typu zwłocznego Do/gG 35A  ,  Imax  dla t = 5 sek wynosi 178,8A , k = 5,1    

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,512573693
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,50752
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0718
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	178,5
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	35
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5,1
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	91,5
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1448
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,008
	[  ]
	 
	
	


Zwarcie w  obwodzie oświetlenia - zabezpieczenie w rozdzielni 400/230V Sale wykładowe wyłącznik instalacyjny 

S301 B 10A

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	1,259924359
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	1,25752
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0778
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	50
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	10
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	63,0
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1448
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Przewód typu  YDY żo  3 x 1,5 

o długości l =
	0,030
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	12,5
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk6 =
	0,375
	[  ]
	 
	
	

	Xk6 =
	0,003
	[  ]
	
	
	


Zwarcie w  obwodzie gniazd wtyczkowych  - zabezpieczenie w rozdzielni 400/230V Sale wykładowe wyłącznik instalacyjny   S301 B 16A

	Transformator    Sn = 630 kVA
	
	
	Obliczam
	  wartości :
	

	Rt =
	0,003
	[  ]
	 Z =
	0,945725537
	[  ]

	Xt =
	0,015
	[  ]
	gdzie : Rz =
	0,94252
	[  ]

	
	
	
	
	
	

	Linia kablowa typu  YAKY 4 x 70  

o długości l =
	0,2
	[ km ]
	 Xz =
	0,0778
	[  ]

	Ro =
	0,429
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,09
	[ km ]
	 Ia = Ib * k =
	80
	[ A ]

	Rk1 =
	0,0858
	[  ]
	Ib =
	16
	[ A ]

	Xk1 =
	0,018
	[  ]
	 k  =
	5
	[ - ]

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 35 

o długości l = 
	0,02
	[ km ]
	 Zs * Ia =
	75,7
	[ V ]

	Ro =
	0,518
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	Zs *Ia <
	 230 V
	

	Rk2 =
	0,01036
	[  ]
	warunek
	 szybkiego
	

	Xk2 =
	0,0016
	[  ]
	wyłączenia 
	jest spełniony
	

	
	
	
	
	
	

	Wiązka typu 5x LgY 1 x 16 

o długości l =  
	0,01
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,13
	[ km ]
	 
	
	`

	Xo =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Rk3 =
	0,0113
	[  ]
	 
	
	

	 Xk3 = 
	0,0008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kabel   typu YKY   5 x 10 

o długości l =
	0,08
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	1,81
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk5 =
	0,1448
	[  ]
	 
	
	

	Xk5 =
	0,008
	[  ]
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Przewód typu  YDY żo  3 x 2,5 

o długości l =
	0,030
	[ km ]
	 
	
	

	Ro =
	7,25
	[ km ]
	 
	
	

	Xo =
	0,1
	[ km ]
	 
	
	

	Rk6 =
	0,2175
	[  ]
	 
	
	

	Xk6 =
	0,003
	[  ]
	
	
	


15.4.Sprawdzenie spadków napięcia 

Założenia

1. Dopuszczalny spadek napięcia DU 5%

2. Do obliczeń przyjęto spadek napięcia w rozdzielni RPWLZ =2,5%

Budynek A

Spadek napięcia w rozdzielni RP/A Piwnica

	Obliczam spadek napięcia 3 fazowego
	
	

	
	
	

	moc  =
	27000
	[ W ]

	długość przewodu =
	60
	[ m ]

	przewodność =
	57
	[m /  * mm ]

	przekrój  =
	16
	[ mm ]

	napięcie  =
	400
	[ V ]

	
	
	

	Obliczony spadek napięcia  =
	1,110
	%


Dopuszczalny spadek napięcia U dop = 5%   >  U = 2,5 + 1,1 =  3,6 %
Spadek napięcia w rozdzielni RP/A Warsztat

	Obliczam spadek napięcia 3 fazowego
	
	

	
	
	

	moc  =
	16100
	[ W ]

	długość przewodu =
	60
	[ m ]

	przewodność =
	57
	[m /  * mm ]

	przekrój  =
	10
	[ mm ]

	napięcie  =
	400
	[ V ]

	
	
	

	Obliczony spadek napięcia  =
	1,059
	%


Dopuszczalny spadek napięcia U dop = 5%   >  U = 2,5 + 1,1 =  3,6 %
Spadek napięcia w rozdzielni RP/B Piwnica

	Obliczam spadek napięcia 3 fazowego
	
	

	
	
	

	moc  =
	27000
	[ W ]

	długość przewodu =
	80
	[ m ]

	przewodność =
	57
	[m /  * mm ]

	przekrój  =
	16
	[ mm ]

	napięcie  =
	400
	[ V ]

	
	
	

	Obliczony spadek napięcia  =
	1,480
	%


Dopuszczalny spadek napięcia U dop = 5%   >  U = 2,5 + 1,5 =  4,0 %
Spadek napięcia w rozdzielni RP/A Strzelnica

	Obliczam spadek napięcia 3 fazowego
	
	

	
	
	

	moc  =
	16100
	[ W ]

	długość przewodu =
	60
	[ m ]

	przewodność =
	57
	[m /  * mm ]

	przekrój  =
	10
	[ mm ]

	napięcie  =
	400
	[ V ]

	
	
	

	Obliczony spadek napięcia  =
	1,059
	%


Dopuszczalny spadek napięcia U dop = 5%   >  U = 2,5 + 1,1 =  3,6 %
Spadek napięcia w rozdzielni RP/A Sale wykładowe

	Obliczam spadek napięcia 3 fazowego
	
	

	
	
	

	moc  =
	12000
	[ W ]

	długość przewodu =
	80
	[ m ]

	przewodność =
	57
	[m /  * mm ]

	przekrój  =
	10
	[ mm ]

	napięcie  =
	400
	[ V ]

	
	
	

	Obliczony spadek napięcia  =
	1,053
	%


Dopuszczalny spadek napięcia U dop = 5%   >  U = 2,5 + 1,1 =  3,6 %



___________ KONIEC ___________

ZESTAWIENIE   MATERIAŁÓW

TEMAT :   PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY 



  I REMONTU  BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH 


  PRZY UL.KOSZAROWEJ 17



   NR DZ : 24/5, obręb 0001, karta mapy 35
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach   Katowice, ul. Lompy 19 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGA

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe , ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza art 29 do 31 


Oznacza to , że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich , równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień 

1. Rozdzielnia rozszycia linii WLZ budynek 10A

Uwagi

1. Rozdzielnie  RP/A-WLZ  w wykonaniu pod tynkowym należy  zlokalizować  na podeście parteru i 
zabudować  1,7m  nad poziomem posadzki . Połączenie rozdzielni 400/230V RP-WLZ  z listwą 
LZG35/16 należy wykonać pod tynk dwoma wiązkami  przewodów  5 x ( LgY 1 x 16 ) ułożonymi w 
rurach ochronnych . Połączenia istniejących rozdzielni zasilających odbiory parteru należy 
zdemontować i przepić do rozdzielni RP-WLZ . Szczegóły pokazano na rysunkach .

2. Wykonanie bruzd o długości około 3,5m dla podłączenia rozdzielni 

3. Demontaż istniejącej obudowy zlokalizowanej pod stropem z zabezpieczeniami , wyłączniki 2 x S303,B,40 
przekazań Inwestorowi 

4. Bruzdy po ułożeniu kabli i wykonaniu połączeń wyrównać i pomalować  ; powierzchnia malowania 


3,0 x 3,5 = 10,5

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa  stalowa pod tynkowa typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M

drzwi stalowe , wymiar wnęki 580 x 500 x 127 mm Obudowa wyposażona w zamek z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni )

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 50 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	2

	3
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 35 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	3


	4
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , rezerwa

Podstawa  + 3 wkładki typu DO 35  + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	5
	Przekaźnik kontroli faz  CZF – 310 

F&F Pabianice ul. Konstantynowska 79/81 ( lub równoważna )  
	szt
	6

	6
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	7
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	8
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	6

	9
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	1,5

	10
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	2,5

	11
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	60

	12
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	40

	13
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	
	Połączenie rozdzielni linia WLZ

	1
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	m
	20

	2
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16
	szt
	10

	3
	Peszel dla ułożenia przewodów 5 x ( LgY 1 x 16 )
	m
	10


2. Rozdzielnia rozszycia linii WLZ budynek 10B
Uwagi

1. Rozdzielnie  RP/B-WLZ  w wykonaniu pod tynkowym należy  zlokalizować  na podeście parteru i 
zabudować  1,7m  nad poziomem posadzki . Połączenie rozdzielni 400/230V RP-WLZ  z listwą 
LZG35/16 należy wykonać pod tynk dwoma wiązkami  przewodów  5 x ( LgY 1 x 16 ) ułożonymi w 
rurach ochronnych . Połączenia istniejących rozdzielni zasilających odbiory parteru należy 
zdemontować i przepić do rozdzielni RP-WLZ . Szczegóły pokazano na rysunkach .

2. Wykonanie bruzd o długości około 3,5m dla podłączenia rozdzielni 

3. Demontaż istniejącej obudowy zlokalizowanej pod stropem z zabezpieczeniami , wyłączniki 2 x S303,B,40 
przekazań Inwestorowi 

4. Bruzdy po ułożeniu kabli i wykonaniu połączeń wyrównać i pomalować  ; powierzchnia malowania 


3,0 x 3,5 = 10,5

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa  stalowa pod tynkowa typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M

drzwi stalowe , wymiar wnęki 580 x 500 x 127 mm  .Obudowa wyposażona w zamek z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni
MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1


	2
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 50 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	3

	3
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 35 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	2


	4
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , rezerwa

Podstawa  + 3 wkładki typu DO 35  + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	5
	Przekaźnik kontroli faz  CZF – 310 

F&F Pabianice ul. Konstantynowska 79/81 ( lub równoważna )  
	szt
	6

	6
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	7
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	8
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	6

	9
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	1,5

	10
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	2,5

	11
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	60

	12
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	40

	13
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	
	Połączenie rozdzielni linia WLZ

	1
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	m
	20

	2
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16
	szt
	10

	3
	Peszel dla ułożenia przewodów 5 x ( LgY 1 x 16 )
	m
	10


3. Rozdzielnia 400/230V RP/A Piwnica A1

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu BP-U-600/10-C stalowa z drzwiami stalowymi 

4 x 24M , wymiar wnęki 247 x 1000 x 630 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	5

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  32A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	4

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	------

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	4

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	10

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	13

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	12

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	22
	Centralka kontroli opraw LOGICA  ( lub równoważna )  

Dostawa wraz z oprawami 
	kpl
	1


4. Rozdzielnia 400/230V RP/A Piwnica A2

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu PF-U-3/72-P stalowa z drzwiami stalowymi 

3 x 24M , wymiar wnęki 127 x 500 x 580 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	------

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	2

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	4

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	5

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	6

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1/2

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


5. Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B1

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu PF-U-3/72-P stalowa z drzwiami stalowymi 

3 x 24M , wymiar wnęki 127 x 500 x 580 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	------

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	------

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	2

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	9

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	7

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	6

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1/2

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


6. Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B2

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu BP-U-600/10-C stalowa z drzwiami stalowymi 

4 x 24M , wymiar wnęki 247 x 1000 x 630 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	------

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	4

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	2

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P304, 40 , 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302,25 , 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	5

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	8

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	20

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	12

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	22
	Centralka kontroli opraw LOGICA  ( lub równoważna )  

Dostawa wraz z oprawami 
	kpl
	1


7. Rozdzielnia 400/230V RP/A Warsztat

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa podtynkowa typu EKINOXE TX  ; 4 x 18M ; 

wymiar wnęki 404 x 702 x 92 x mm

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	3



	6
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	2

	7
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	8
	Wyłącznik silnikowy  M2350 , 10-16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	sz
	4

	9
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	10
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	11
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	12
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	13
	Przewód LgY 1 x 10 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	14
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	4

	15
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	24

	16
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	60

	17
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	18
	
	
	


8. Rozdzielnia 400/230V RB Sale wykładowe

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu BP-U-600/7-C stalowa z drzwiami stalowymi 

4 x 24M , wymiar wnęki 247 x 735 x 630 mm   Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	7
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	------

	8
	Wyłącznik instalacyjny S303, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	-----

	9
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	10

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	12

	11
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	12
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	13
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 10 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	16
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	17
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	24

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	40

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	40

	41
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


9. Rozdzielnia 230V RO  -  oświetlenia wejść do budynku .............................kpl 4

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu EKINOXE NX 1 x 12M

wymiar wnęki  287 x 208 x 72 mm  Obudowa wyposażona w zamek  z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni )
LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR301, 40A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	5
	Łącznik typ FR ; I-0-II ; nr referencyjny 004386

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	6
	Stycznik SM320 230V ; 2z

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	7
	Przekaźnik zmierzchowy z sondą zewnętrzną  typ AZ-B

F&F Pabianice   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	8
	Przekaźnik czasowy PCZ-521 230 V

F&F Pabianice   ( lub równoważny )
	
	

	9
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	2

	10
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	11
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	8

	12
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	12


10. Rozdzielnia 230V wentylacji pomieszczeń natrysków nr pom.  0.8

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa na typu RN55 , 1 x 12M ; IP55 ; wymiar   312 x 251 x 143 mm 

Wyposażona w 5 dławików typu  DP13H do przewody o średnicy 7 do 12mm 

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	3
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	4
	Stycznik SM320 230V ; 2z

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	3

	5
	Przekaźnik czasowy PC ; 230V typ PCZ-521.2

czas pracy wentylatora T1=10 min , czas postoju T2 = 50min

F&F Pabianice   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Listwa zaciskowa złożona z 4 zacisków ZUG 10
	kpl
	1

	7
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	2

	8
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	9
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	8

	10
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	12


11. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych
Uwagi
1. Instalacje wykonać:

 - 70 % pod tynk

 - 30 % w korytkach po stropie

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	A1 – oprawa oświetleniowa typu P 418, 4x18W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	47

	2
	A2 – oprawa oświetleniowa typu P 258, 2x58W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	22

	3
	A3 – oprawa oświetleniowa typu P 258, 2x58W, EVG z rastrem parabolicznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	39

	4
	A4 – oprawa oświetleniowa typu P 236, 2x36W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	3

	5
	A6 – oprawa oświetleniowa typu P 236, 2x36W, EVG z rastrem parabolicznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	8

	6
	B1 – oprawa oświetleniowa typu BS103 258, 2x58W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	26

	7
	B2 – oprawa oświetleniowa typu BS103 236, 2x36W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	36

	8
	B3 – oprawa oświetleniowa typu BS103 218, 2x18W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	14

	8a
	B4 – oprawa oświetleniowa typu BS103 136, 1x36W, EVG, IP65 z źródłem światła .  BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt
	1

	9
	C1 – oprawa oświetleniowa typu WL315 209, 2x9W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	19

	9a
	C2 – oprawa oświetleniowa typu WL315 218 2x18W, EVG, IP65 z źródłem światła.  BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt
	3

	10
	D1 – oprawa oświetleniowa typu SCARAB 255, 2x55W, EVG z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	6

	11
	E1 – oprawa oświetleniowa typu ARIETIS 355, 3x55W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	2

	12
	EW1 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 8SE1P+PIKT z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	15

	13
	EW2 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT SIGN 2S z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	25

	14
	EW3 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	40


	15
	EW4 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 11SA1P AUTODIMMING z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	8

	16
	W1 – łączniki jednobiegunowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	9

	17
	W2 – łączniki schodowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	16

	18
	W3 – łączniki świecznikowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	15

	19
	W4, W6, W7 – łączniki jednobiegunowy IP44, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	34

	19a
	W8 – łączniki krzyżowy , typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt
	1

	20
	W5 – łączniki dzwonkowy (bistabilny), podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	39

	21
	G1, G4, G5, G7, G8 – gniazdo z uziemieniem, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	185

	22
	G2, G3 – gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V IP44 wraz z kompletem uszczelniającym

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	75

	23
	G6 – gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE z rozłącznikiem 0-1 1x400V, 16A, IP44

wg wyboru wykonawcy
	szt.
	7

	24
	Ramka 1-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	115

	25
	Ramka 2-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	125

	26
	Kabel typu YKYżo 5x16 mm2
	m
	220

	27
	Kabel typu YKYżo 5x10 mm2
	m
	300

	28
	Kabel YKYżo 5x6 mm2
	m
	60

	29
	Kabel YKYżo 3x4 mm2
	m
	100

	30
	Przewód YDYżo 5x1,5 mm2 
	m
	70

	31
	Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 
	m
	1300

	32
	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 
	m
	2100

	33
	Przewód YDYżo 2x1,5 mm2 
	m
	1200

	34
	Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 
	m
	3100

	35
	Przewód YDYżo 5x2,5 mm2 
	m
	250

	35a 
	Kabel  typu  (N)HXH-FE 180/E90  3x1,5 mm2
BITNER
	m
	200

	36
	Peszel niepalny samogasnący fi 18-22
	m
	400

	37
	Korytko kablowe PCV 35-15
	m
	700

	38
	Puszka instalacyjna p/t kwadratowa
	szt.
	110

	39
	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w tym rozdzielni żeliwnych
	kpl
	3

	41
	Puszki łączeniowe, kołki mocujące, uchwyty kablowe, oraz pozostałe materiały

 wg wyboru wykonawcy
	
	


12. Rozdzielnie 400/230V zasilanie układu wentylacji .
	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Rozdzielnica USTKA IP44 z okienkiem 9M i czterema gniazdami wtyczkowymi 230VAC (3P) zabezpieczonymi wyłącznikiem różnicowoprądowym 1xFI 40/4/0,03A i czterema wyłącznikami nadprądowymi 4x B16A 1P
AEP Sp z o.o. ul. Zielona  58-200 Dzierżoniów . 


	kpl
	3

	2
	Przewód  YDY 5 x 6 zasilanie rozdzielnic 
	m
	120

	3
	
	
	


13. Rozdzielnie 400/230V  R/G Garaż

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa podtynkowa typu EKINOXE TX  ; 4 x 18M ; 

wymiar wnęki 404 x 702 x 92 x mm

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	4



	6
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	7
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	8
	Wyłącznik silnikowy  M2350 , 10-16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	sz
	3

	9
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	10
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	11
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	12
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	13
	Przewód LgY 1 x 4 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	14
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	4

	15
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4 
	szt
	24

	16
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	60

	17
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


14. Rozdzielnie 230V wentylacji TW”n”                                                             kpl 3

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

2. Zestawienie dla jednej obudowy 

3. Zestawy oznaczone na rysunkach TW1 , TW2 , TW3

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa podtynkowa typu EKINOXE TX  ; 2 x 18M ; 

wymiar wnęki 404 x 350 x 92 x mm

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR301, 40A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 6A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	5
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1


	6
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	7
	Wyłącznik instalacyjny S301, C , 3A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	8
	Stycznik SM320 , 230V 2Z  , 25A
LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	2

	9
	Listwa złożona z 10zacisków typu ZUG 10 
	kpl
	2

	10
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	11
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	12
	Łącznik ŁK 15 do montażu na listwie TH w rozdzielni , 3 pakiety . I – O – II

Układ połączeń jak na diagramie rys nr E-41
	kpl
	1

	13
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	m
	4

	14
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	36


15. Instalacje elektryczne Strzelnicy ( pom . nr 0.39 , 0.40 , 0.41 )
15.1. Rozdzielnia 400/230V Strzelnica
	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa na tynkowa typu XL3 160 : 6 x 24M

wymiar  1050 x 575 x 147 x mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Ochronnik typu DEHN Ventil 3 fazowy TN-C

DEHN ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	5
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	6
	Stycznik SM320 , 230V 2z
	szt
	3

	7
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	7

	8
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 6A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	8

	9
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	8

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	11

	11
	Wyłącznik silnikowy  M2350 , 

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	16
	Przewód LgY 1 x 10 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	18
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	60

	21
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	60

	22
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


15.2. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych

Uwagi

1. Instalacje wykonać:

 - 70 % pod tynk

 - 30 % w korytkach po stropie

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	A1 – oprawa oświetleniowa typu P 418, 4x18W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	3

	3
	A3 – oprawa oświetleniowa typu P 258, 2x58W, EVG z rastrem parabolicznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	2

	4
	A5 – oprawa oświetleniowa typu P 418, 4x18W, EVG z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	7

	5
	F1 – oprawa oświetleniowa typu ACCIAIO 2x18W, EVG DALI z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	35

	6
	G1 – oprawa oświetleniowa typu ACCIAIO F-LIGHT 255, EVG DALLI z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	35

	6
	EW1 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 8SE1P+PIKT z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	1

	7
	EW2 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT SIGN 2S z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	1

	8
	EW3 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	28

	9
	Łączniki jednobiegunowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	5

	10
	Łączniki schodowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	2

	11
	Łączniki świecznikowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	10

	12
	Gniazdo z uziemieniem, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	3

	13
	Gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V IP44 wraz z kompletem uszczelniającym

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	10

	14
	Ramka 1-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	17

	15
	Ramka 2-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	13

	16
	Kabel typu YKYżo 5x10 mm2
	m
	60


	17
	Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 
	m
	200

	18
	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 
	m
	200

	19
	Przewód YDYżo 2x1,5 mm2 
	m
	150

	20
	Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 
	m
	150

	21
	Peszel niepalny samogasnący fi 18-22
	m
	100

	22
	Korytko kablowe PCV 35-15
	m
	120

	23
	Puszka instalacyjna p/t kwadratowa
	szt.
	30

	24


	Puszki łączeniowe, kołki mocujące, uchwyty kablowe, oraz pozostałe materiały

wg wyboru wykonawcy
	
	


______________ KONIEC ______________
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