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0.1 KLATKA SCHODOWA 11,50 0.19 wc 3,90 0.37 MAGAZYN 12,90
0.2 KOMUNIKACJA 21,10 0.20 POM. PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ 14,15 0.38 SUSZARNIA KOMPANIA WZMOCNIENIA 17,55
0.3 SALA POLICYJNA 43,70 0.21 KLATKA SCHODOWA 14,20 0.39 STRZELNICA 170,90
04 SALA CWICZEN 107,30 0.22 SALA CWICZEN 26,80 0.40 SLUZA 8,00
0.5 KOMUNIKACJA 21,10 0.23 SUSZARNIA KOMPANIA | 12,70 0.41 STANOWISKO PROWADZACEGO STRZELNICE | 9,45
0.6 BIURO 12,40 0.24 SUSZARNIA KOMPANIA |1 12,75 0.42 POM. DLA OCZEKUJACYCH 13,80
0.7 SZATNIA 17,40 0.25 SUSZARNIA KOMPANIA 111 13,00 0.43 HOLL 9,00
0.8 UMYWALNIA 8,95 0.26 WENTYLATORNIA 12,75 0.44 MAGAZYN TARCZ | SPRZETU STRZELNICZEGO | 20,35
0.9 wc 4,10 0.27 SUSZARNIA KOMPANIA IV 12,70 0.45 SZATNIA 23,55
0.10 KOMUNIKACJA 7,65 0.28 SUSZARNIA KOMPANIA V 13,15 0.46 KOMUNIKACJA 14,25
0.11 MAGAZYN 7,65 0.29 SUSZARNIA KOMPANIA VI 13,00 0.47 WARSZTAT 66,75
0.12 LAZIENKA 5,05 0.30 PRALNIA 18,45 0.48 SILOWNIA 70,10
0.13 POM. SOCJALNE 9,95 0.31 KOMUNIKACJA 34,80 0.49 SALA POLICYJNA 48,30
0.14 KOMUNIKACJA 6,75 0.32 KOMUNIKACJA 24,55 0.50 wc 6,45
0.15 POM. GOSPODARCZE 30,60 0.33 PRZEDSIONEK 6,50 0.51 UMYWALNIA 9,20
0.16 BIURO 17,70 0.34 wcC 7,00 0.52 MAGAZYN 26,65
0.17 wc 3,35 0.35 PRZEDSIONEK 475

0.18 KOMUNIKACJA 12,60 0.36 wc 9,55

Zestawienie opraw o$wietleniowych:

A1 - oprawa o$wietleniowa typu P418 EVG IP40 dyfuzor pryzmatyczny

A2 - oprawa o$wietleniowa typu P258 EVG IP40 dyfuzor pryzmatyczny

A3 - oprawa oswietleniowa typu P258 EVG raster paraboliczny

A4 - oprawa o$wietleniowa typu P236 EVG IP40 dyfuzor pryzmatyczny

A5 - oprawa o$wietleniowa typu P418 EVG DALI dyfuzor pryzmatyczny

A6 - oprawa oswietleniowa typu P236 EVG raster paraboliczny

B1 - oprawa o$wietleniowa typu BS103 3G 258 EVG AC/DC IP65 Ppob=85W
B2 - oprawa o$wietleniowa typu BS103 3G 236 EVG AC/DC IP65 Ppob=63W
B3 - oprawa o$wietleniowa typu BS103 3G 218 EVG AC/DC IP65 Ppob=29W
B4 - oprawa oswietleniowa typu BS103 3G 136 EVG AC/DC IP65 Ppob=29W
C1 - oprawa o$wietleniowa typu WL315 209 IP65
C2 - oprawa o$wietleniowa typu WL315 218 IP65
D1 - oprawa o$wietleniowa typu SCARAB 255 EVG
E1 - oprawa o$wietleniowa typu ARIETIS 355 IP65, atest PZH

F1 - oprawa o$wietleniowa typu ACCIAIO 218 EVG DALI P66 IK09

G1 - oprawa o$wietleniowa typu ACCIAIO F-LIGHT 255 EVG DALI P66
EW1 - oprawa o$wietleniowa typu LOGICA ATCT 8SE1P+PIKT.

EW?2 - oprawa o$wietleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT. SIGN 2S
EWS3 - oprawa o$wietleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P

EW4 - oprawa o$wietleniowa typu LOGICA ATCT11SA1P AUTODIMMING

Zestawienie facznikow:

W1 - fgcznik jednobiegunowy podswietlany z lampka, 10A/230V, mont. na wys. 105 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce

W2 - tacznik schodowy podswietlany z lampka, 10A/230V, mont. na wys. 105 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce

W3 - tacznik $wiecznikowy podswietlany z lampka, 10A/230V, mont. na wys. 105 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce

W4 - tacznik $wiecznikowy podswietlany z lampka IP44, 10A/230V, mont. na wys. 115 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce
WS5 - tgcznik dzwonkowy (bistabilny), 10A/230V, mont. na wys. 105 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce
W6 - tacznik jednobiegunowy podswietlany z lampka IP44, 10A/230V, mont. na wys. 115 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce
W7 - tacznik jednobiegunowy podswietlany z lampka IP44, 10A/230V, mont. na wys. 105 cm nad posadzka w 2-krotnej ramce razem z gniazdem

Zestawienie gniazd:

G1 - gniazdo podwdjne z uziemieniem, mont. na wys. 115 cm nad posadzka w 2-krotnej ramce

G2 - gniazdo podwdjne z uziemieniem P44, mont. na wys. 115 cm nad posadzka w 2-krotnej ramce
G3 - gniazdo pojedyncze z uziemieniem IP44, mont. na wys. 105 cm nad posadzka w 2-krotnej ramce razem z tgcznikiem o$wietlenia
G4 - gniazdo podwdjne z uziemieniem, mont. na wys. 60 cm nad posadzka w 2-krotnej ramce
G5 - gniazdo pojedyncze z uziemieniem, mont. na wys. 115 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce
G6 - gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE z wylgcznikiem, mont. na wys. 100-120 cm nad posadzka

G7 - gniazdo podwdjne z uziemieniem, mont. na wys. 25 cm nad posadzka w 2-krotnej ramce
G8 - gniazdo pojedyncze z uziemieniem, mont. na wys. 25 cm nad posadzka w 1-krotnej ramce

UWAGI:

1. Instalacje o$wietlenia wykona¢ w $cianach bocznych p/t, na stropach w korytkach PCV lub uchwytach
2. Drogi komunikacji zatgczane przyciskami dzwonkowymi (bistabilnymi) oraz tacznikami schodowymi

3. Rozmieszczenie opraw nalezy dostosowa¢ do podciggéw znajdujacych sie na obiekcie.

4. Oprawa D1 - montaz oprawy nascienny, wys. montazu h=2,5m od posadzki.
5. Oprawy awaryjno-ewakuacyjne zasili¢ z obwodu o$wietlenia w obrebie danego pomieszczenia

6. Wentylatory tazienkowe (Wen) zasili¢ z obwodéw o$wietlenia z wyjatkiem pomieszczenia 0.8

7. Nagrzewnice oraz wentylator kanatowy w pomieszczeniu 0.8 zasili¢ z tablicy sterowania wentylatorem
8. Nowoprojektowane o$wietlenie zewnetrzne (oprawy C1) zasili¢ z lokalnych podrozdzielni RO

9. Instalacje gniazd wykona¢ jako p/t
10. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac taczniki oraz gniazda o ochronie 1P44
11. W piwinicy w pomieszczeniach biurowych gniazda montowa¢ na wysokos$ci 60 cm od posadzki
12. Obwody o$wietlenia i gniazd pom. nr 0.40 oraz 0.41 zasili¢ z tablicy R/B Strzelnica
13. Instalacje w $cianach G-K prowadzi¢ w rurze ochronnej typu peszel (niepainy)

14. Projekt nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

15. Do pomieszczenia 0.26 nalezy doprowadzi¢ przewéd zasilajacy szafkg AKPIA centrali wentylacyjnej.

Przy wprowadzeniu przewodu do pomieszczenia pozostawi¢ 6-metrowy zapas przewodu

16. Zestawy gniazd zasilajgcych centrale wentylacyjne (rozdzielnice USTKA) nalezy montowac na wys. 200cm nad posadzka
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