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Schemat zasilania  odbiorów energetycznych 
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Schemat zasilania  odbiorów energetycznych 
w budynku nr 10/B - stan projektowany  
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4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

       - typu LgY 1 x 16  - zasilanie roz³¹czników ( mostki ) 

      -  typu LgY 1 x 2,5  - zasilanie wskaŸników napiêcia

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami rurkowymi

7. Przewody wprowadzane i wyprowadzane z  rozdzielni   prowadziæ  pod tynk

8. Treœæ szyldzików pod roz³¹cznikami przed ich naniesieniem nale¿y uzgodniæ z Inwestorem .

9. W rozdzielni na maskownicy os³aniaj¹cej roz³¹czniki nale¿y nanieœæ nastêpuj¹ce oznaczenia :

     - linia czarna otaczaj¹ca roz³¹czniki F11 do F13  , napis “ Zasilanie parteru “

     - linia czarna otaczaj¹ca roz³¹czniki F01 do F03  , napis “ Zasilanie piwnicy “ 

10.  Na rozdzielni w górnej czêœci  nanieœæ napisy

     - w kolorze czarnym 400/230V RP-WLZ

     -  w kolorze czerwonym  “ UWAGA   zasilanie rozdzielni z linii WLZ ”   

                                    

  

       

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o  obudowê stalow¹ pod  tynkow¹  typu BF-U3/72-P  ; 3 x 24M ;  

    drzwi stalowe pe³ne , wymiary wnêki 580 x 500 x 127 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c   od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza

   

Szyna 
wyrównawcza

   Szkic  monta¿u rozdzielni  oraz szyny wyrównawczej 
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Rozdzielnia  stalowa pod  tynkowa

  typu BF-U3/72-P  ; 3 x 24M ;  

  drzwi stalowe pe³ne , 

wymiary wnêki 580 x 500 x 127 mm

Rozdzielnia rozszycia lini WLZ 
 - budynek 10 A
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Istniej¹ca obudowa z 
zabezpieczeniami 
2 x S303B40A 
- do likwidacji

Istniej¹ca obudowa z 
listw¹  LZG-35/16 
 - zasilania linii WLZ

Poziom oko³o 0,5 m 
poni¿ej stropu
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  ( REZERWA )

1                                                                  2                                                                   3
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4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

       - typu LgY 1 x 16  - zasilanie roz³¹czników ( mostki ) 

      -  typu LgY 1 x 2,5  - zasilanie wskaŸników napiêcia

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami rurkowymi

7. Przewody wprowadzane i wyprowadzane z  rozdzielni   prowadziæ  pod tynk

8. Treœæ szyldzików pod roz³¹cznikami przed ich naniesieniem nale¿y uzgodniæ z Inwestorem .

9. W rozdzielni na maskownicy os³aniaj¹cej roz³¹czniki nale¿y nanieœæ nastêpuj¹ce oznaczenia :

     - linia czarna otaczaj¹ca roz³¹czniki F11 do F13  , napis “ Zasilanie parteru “

     - linia czarna otaczaj¹ca roz³¹czniki F01 do F03  , napis “ Zasilanie piwnicy “ 

10.  Na rozdzielni w górnej czêœci  nanieœæ napisy

     - w kolorze czarnym 400/230V RP-WLZ

     -  w kolorze czerwonym  “ UWAGA   zasilanie rozdzielni z linii WLZ ”   

                                    

  

       

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o  obudowê stalow¹ pod  tynkow¹  typu BF-U3/72-P  ; 3 x 24M ;  

    drzwi stalowe pe³ne , wymiary wnêki 580 x 500 x 127 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c   od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza

   

Rozdzielnia rozszycia lini WLZ 
 - budynek 10 B
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Rozdzielnia  stalowa pod  tynkowa

  typu BF-U3/72-P  ; 3 x 24M ;  

  drzwi stalowe pe³ne , 

wymiary wnêki 580 x 500 x 127 mm

Istniej¹ca obudowa z 
zabezpieczeniami 
2 x S303B40A 
- do likwidacji

Istniej¹ca obudowa z 
listw¹  LZG-35/16 
 - zasilania linii WLZ

Poziom oko³o 0,5 m 
poni¿ej stropu
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

      LgY 1 x 10 

k.  ¿ó³tozielony

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
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FR 303
100A 

L1,L2,L3, 

  3x L 303
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0,5-1A

 80A
125A

LZG - 35/16

Linia WLZ zasilanie  parteru
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Wy³¹cznik p.po¿  
budynku czêœæ A
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Istniej¹ce z³¹cze kablowe typu Z3a
osadzone w œcianie zewnêtrznej 
budynku   czêœæ A
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Rozdzielnia  400/230V RP/A  Piwnica A1 
schemat ideowy czêœæ II
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4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

     - typu LgY 1 x 4  - obwody wy³¹czników ró¿nicowych  

     - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami 

      rurkowymi

7. Po³¹czenie  do szyny  wyrównawczej 

    wykonaæ  przewodem LgY 1 x 16

8. Przewody wprowadzane od do³u 

     rozdzielni prowadziæ  pod tynk  

9. Przewody  wyprowadzone do góry 

    prowadziæ  pod tynk do wysokoœci 

   stropu  i dalej  do  pomieszczeñ

   w bruzdach wykonanych w œcianach

   

      

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na pod tynkow¹  typu BP-U-600/10-C ;

    4  x 24M ;   wymiary wnêki 180 x  1000  x 610 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza

   

Lokalna  szyna 
wyrównawcza

   Szkic  monta¿u rozdzielni  
   oraz szyny wyrównawczej 
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

      LgY 1 x 10 

k.  ¿ó³tozielony

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)

“Masy” urz¹dzeñ 
i konstrukcji stalowych

Lokalna  szyna wyrównawcza
w pomieszczeniach strzelnicy  

1                                         2                               

FR 303
100A 

L1,L2,L3, 

  3x L 303
 

M250
0,5-1A

 80A
125A

LZG - 35/16

Linia WLZ zasilanie  parteru
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Wy³¹cznik p.po¿  
budynku czêœæ A

DEHN
Ventil

Istniej¹ce z³¹cze kablowe typu Z3a
osadzone w œcianie zewnêtrznej 
budynku   czêœæ A

100A
400A

R-XII/10A

2
5 x LgY 1 x 16 mm  

  Rozdzielnia 400/230V 
         RP - WLZ  
   

R e ni 4 0/ 30  0 2 V R A  Pi nica 2ozdzi l  P/  w A

Nr. pola          4               5               6               7

Moc
zainstal.
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Moc  zapotrzebowana   Pz = 18,7 kW
Moc rezerwy                            7,0kW

Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
      =  31,0 x 0,4  = 12,5 kW
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     - typu LgY 1 x 4  - obwody wy³¹czników ró¿nicowych  

     - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami 

      rurkowymi

7. Po³¹czenie  do szyny  wyrównawczej 

    wykonaæ  przewodem LgY 1 x 16

8. Przewody wprowadzane od do³u 

     rozdzielni prowadziæ  pod tynk  
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   stropu  i dalej  do  pomieszczeñ
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Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na pod tynkow¹  typu BF-U-3/72-P ;

    3  x 24M ;   wymiary wnêki 580 x 500  x 127 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)

“Masy” urz¹dzeñ 
i konstrukcji stalowych

Lokalna  szyna wyrównawcza
w pomieszczeniach strzelnicy  
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  3x L 303
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125A

LZG - 35/16

Linia WLZ zasilanie  parteru
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Wy³¹cznik p.po¿  
budynku czêœæ B  

DEHN
Ventil

Istniej¹ce z³¹cze kablowe typu Z3a
osadzone w œcianie zewnêtrznej 
budynku   czêœæ B
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R-IV/10B
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Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
      =  34,0 x 0,72  = 24,5 kW
   gdzie:
      kj = 0,72  wspó³czynnik udzia³u  
                   obci¹¿eñ w szczycie

Pr¹d w przy³¹czu  
  I = 24,5 / ( 1,73 x 0,4 x 0,92 ) = 38,5A

Wielkoœæ zabezpieczenia 
przed licznikowego 
    Ib = 50A   >  I obci¹zenia  = 39,0A  

Zasilanie rozdzielni  400/230V RP/B  Piwnica B1
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Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)
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i konstrukcji stalowych
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wykonana przewodem 
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Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
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Wy³¹cznik p.po¿  
budynku czêœæ B  

DEHN
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budynku   czêœæ B

100A
400A

R-IV/10B

2
5 x LgY 1 x 16 mm  
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4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

     - typu LgY 1 x 4  - obwody wy³¹czników ró¿nicowych  

     - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami 

      rurkowymi

7. Po³¹czenie  do szyny  wyrównawczej 

    wykonaæ  przewodem LgY 1 x 16

8. Przewody wprowadzane od do³u 

     rozdzielni prowadziæ  pod tynk  

9. Przewody  wyprowadzone do góry 

    prowadziæ  pod tynk do wysokoœci 

   stropu  i dalej  do  pomieszczeñ

   w bruzdach wykonanych w œcianach

   

      

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na pod tynkow¹  typu BP-U-600/10-C ;

    4  x 24M ;   wymiary wnêki 180 x  1000  x 610 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza
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4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

       - typu LgY 1 x 16  - pole nr 1 

       - typu LgY 1 x 10  - obwody ochronnika 

       - typu LgY 1 x 16  - obwody ochronnika 

       - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola 

  

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami  rurkowymi

7. Odejœcie z ochronnika do szyny wyrównawczej wykonaæ 

       przewodem LgY 1 x 16

8. Przewody wprowadzane od do³u  rozdzielni prowadziæ  pod tynk  

9. Przewody  wyprowadzone do góry  prowadziæ  pod tynk do wysokoœci 

        stropu  i dalej  do stanowisk maszyn .

10 . Oprawy mocowane do stropu , przewody do opraw  

     mocowane do stropu na uchwytach i w œcianach pod tynk 

   

      

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na  pod tynkow¹  typu EKINOXE TX   ; 4 x 18M ;  

    wymiary wnêki 404 x 702 x 92 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza
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Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
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   gdzie:
      kj = 0,4  wspó³czynnik udzia³u  
                   obci¹¿eñ w szczycie
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  I = 12,5 / ( 1,73 x 0,4 x 0,92 ) = 19,5A
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

      LgY 1 x 10 

k.  ¿ó³tozielony

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)

“Masy” urz¹dzeñ 
i konstrukcji stalowych

 Ruroci¹gi 
wody 
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LgY 1 x 6 ( mostki )
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4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

       - typu LgY 1 x 10  - obwody ochronnika 

       - typu LgY 1 x 16  - obwody ochronnika 

       - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola

      -  typu LgY 1 x 1,5  - pole nr 2   

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami 

      rurkowymi

7. Odejœcie z ochronnika do szyny 

       wyrównawczej wykonaæ 

       przewodem LgY 1 x 16

8. Przewody wprowadzane od do³u 

     rozdzielni prowadziæ  pod tynk  

9. Przewody  wyprowadzone do góry 

    u³o¿y prowadziæ  pod tynk do wysokoœci 

   stropu podwieszanego i dalej  do

     pomieszczeñ

      

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na  tynkow¹  typu XL3160   ; 6 x 24M ;  

    wymiary wnêki 1050 x  575  x 147 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza

   

Lokalna  szyna 
wyrównawcza

   Szkic  monta¿u rozdzielni  
   oraz szyny wyrównawczej 
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Zasilanie opraw parkowych

Sterowanie prac¹ opraw  oœwietlenia  wejœcia do budynku - oprawy mocowane  
pod zadaszeniem wejœcia - obok drzwi wejœciowych na wysokoœci  1,8 m   licz¹c od 
dolnej krawêdzi oprawy do posadzki.  
Za³¹czane oœwietlenia wy³¹cznikiem zmierzchowym  oraz wy³¹czane  oœwietlenia 

00 00
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£¹czni FR2 - rêczny wybór sterowania   
       1. Praca automatyczna 
       2. Instalacja oœwietlenia odstawiona
       3. Sterowanie rêczne
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UWAGI :

1.Obudowa Ekinoxe NX 1  x 12   o wymiarach wneki  287 x 208 x 72 mm
    Wyposa¿ona do monta¿u  jednego   rzêdu  12 modu³ów

2. Rozdzielniê odrutowaæ 
 - obwody 1,2,3  przewodem  LgY 1 x 1.5
 - obwody sterowania  przewodem  LgY 1 x 1.5Y
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Nazwa 
rozdzielni

Funkcja rozdzielni oraz  
pod rozdzielnia zasilaj¹ca

R0 “4”

Oœwietlenie do pomieszczeñ 1.40 poziom parteru 
wejœcie do pomieszczeñ sal wykladowych 
zasilanie z rozdzielni 400/230V R/B Sale wyk³adowe
 pole nr 26.

R0 “2”

Oœwietlenie wejœcia do budynku B , pomieszczenia 
komunikacji nr 0.21 - zasilanie z rozdzielni 400/230V 
RP/B Piwnica B1  pole nr 20.

R0 “1”

Oœwietlenie wejœcia do budynku A , pomieszczenia 
komunikacji nr 0.5 -  zasilanie z rozdzielni 400/230V
 RP/A Piwnica A2  pole nr 20

Oœwietlenie wejœcia do budynku A , pomieszczenia 
komunikacji nr 0.1 -  zasilanie z rozdzielni 400/230V
 RP/A  Piwnica A1  pole nr 27

R0 “3”

Rozdzielnie R0 - oœwietlenia wejœcia do budynku
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     stalowych

Lokalna  szyna wyrównawcza
w pomieszczeniach strzelnicy  
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Moc  zapotrzebowana   Pz = 31,0 kW

Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
      =  31,0 x 0,4  = 12,5 kW
   gdzie:
      kj = 0,4  wspó³czynnik udzia³u  
                   obci¹¿eñ w szczycie

Pr¹d w przy³¹czu  
  I = 12,5 / ( 1,73 x 0,4 x 0,92 ) = 19,5A

Wielkoœæ zabezpieczenia 
przed licznikowego 
    Ib = 35A   >  I obci¹zenia  = 20,0 A  

Uk³ad sieciowy:
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

      LgY 1 x 10 

k.  ¿ó³tozielony

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)

 Ruroci¹gi 
wody 
 zimnej i 
 ciep³ej 

LgY 1 x 6 ( mostki )

 80A
125A

LZG - 35/16

Linia WLZ zasilanie  parteru
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Wy³¹cznik p.po¿  
budynku czêœæ B  

DEHN
Ventil

Istniej¹ce z³¹cze kablowe typu Z3a
osadzone w œcianie zewnêtrznej 
budynku   czêœæ B

100A
400A

R-IV/10B

2
5 x LgY 1 x 16 mm  

  Rozdzielnia 400/230V 
         RP - WLZ  
   

Poziom parteru 
budynek 10B

Poziom piwnicy 

   Zasilanie rozdzielni 
p     odbiorów  - arter

eczêœæ budynku B ni  objêta
 niniejszym opracowaniem 

 40A
 63A

 35A
 63A

NN

i
40

0/
23

0V
 

B
R

oz
dz

el
ni

 
R

/
   

S
al

e 
w

yk
la

d
o

w
e 

 
z

a
t

u
1

B
P

o
io

m
 p

r
er

u 
  -

  B
dy

ne
k 

0/

 40A
 63A

N

CZF
310

CZF
310

CZF
310

S301
B10A

O
œw

ie
tle

ni
e 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 n

r 
1.

36
   

K
om

un
ik

ac
ja

 
   

   
 

Y
D

Y
   

4 
 x

 1
,5

L1

S301
B10A

Y
D

Y
   

4 
 x

 1
,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

Obwody oœwietlenia  sal wyk³adowych 

O
œw

ie
tle

ni
e 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

nr
 1

.3
3 

  s
al

a 
w

yk
³a

do
w

a
   

   
 

O
œw

ie
tle

ni
e 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
  n

r 
1.

32
  s

al
a 

w
yk

³a
do

w
a

   
   

 

O
œw

ie
tle

ni
e 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

nr
 1

.3
4 

 s
al

a 
w

yk
³a

do
w

a
   

   
 

PRACOWANIA  ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA    A3        44 - 100 GLIWICE   UL. BEDNARSKA 4   

TEMAT 
PROJEKTU

ADRES

TEMAT
RYSUNKU

INWESTOR

PW / E        
NR.RYS.

KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

DATA                                                            SKALA

SPRAWDZI£

PROJEKTOWA£ in¿. Krzysztof Skur 
Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

in¿. Piotr Czelny
Upraw bud 552/79

KOMENDA WOJEWÓDZKA  POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19 

Marzec 2011

FAZA/BRAN¯A

Zasilanie rozdzielni  400/230V RB Sale wyk³adowe

Listopad 2011 E-29

PROJEKT  BUDOWLANY  I  WYKONAWCZY CZÊŒCIOWEJ 
PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 
NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH 
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17



Nr. pola

Moc
zainstal.

P
rz

e
z
n

a
cz

e
n

ie

4                 5                  6                  7                         8                     8a              9                  10                10a                11                12                13              

L1,L2,L3, 

S  301
B,10A

Y
D

Y
 ¿

o
 5

 x
 1

,5

 K1
PB302
230V 2z

Y
D

Y
 ¿

o
 3

 x
 1

,5
Oprawy           Przyciski

L2

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

ko
m

un
ik

ac
ja

 p
om

. 1
.3

6
( 

bi
st

ab
iln

y)

Obwody oœwietlenia 

S  301
B,10A

Y
D

Y
 ¿

o
 5

 x
 1

,5

 K1
PB302
230V 2z

Y
D

Y
 ¿

o
 3

 x
 1

,5

Oprawy           Przyciski

K
om

un
ik

ac
ja

 p
om

. 1
.4

0
  b

is
ta

bi
ln

y

L3

S
al

a 
 w

yk
³a

do
w

a 
 p

om
 . 

1.
33

Obwody oœwietlenia 

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

L1

R
ez

er
w

a

P
om

 s
oc

ja
ln

e 
 1

.3
7 

P
rz

ed
si

on
ek

 p
om

  1
.3

8
W

C
  p

m
. 1

.3
9 

 

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

0,7                 0,7               0,7               0,2                               0,5                            0,3                       0,6                         05               0,5                  0,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

L2

B
iu

ro
  p

om
 . 

1.
35

S
al

a 
 w

yk
³a

do
w

a 
 p

om
 . 

1.
32

S301
B10A

Y
D

Y
   

3 
 x

 1
,5

S
al

a 
 w

yk
³a

do
w

a 
 p

om
 . 

1.
34

ko
m

un
ik

ac
ja

 p
om

. 1
.3

6
( 

bi
st

ab
iln

y)

K
om

un
ik

ac
ja

 p
om

. 1
.4

0
  b

is
ta

bi
ln

y

L3

Obwody
 oœwietlenia 

PRACOWANIA  ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA    A3        44 - 100 GLIWICE   UL. BEDNARSKA 4   

TEMAT 
PROJEKTU

ADRES

TEMAT
RYSUNKU

INWESTOR

PW / E        
NR.RYS.

KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

DATA                                                            SKALA

SPRAWDZI£

PROJEKTOWA£ in¿. Krzysztof Skur 
Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

in¿. Piotr Czelny
Upraw bud 552/79

KOMENDA WOJEWÓDZKA  POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19 

Marzec 2011

FAZA/BRAN¯A

Rozdzielni  400/230V RB Sale wyk³adowe
 - schemat ideowy  czêœæ I 

Listopad 2011 E-30

PROJEKT  BUDOWLANY  I  WYKONAWCZY CZÊŒCIOWEJ 
PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 
NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH 
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17



Nr. pola

Moc
zainstal.

P
rz

e
z
n

a
cz

e
n

ie

2,0              2,0                 2,0               2,0               2,0              2,0                 2,0              2,0            2,0                  2,0              2,0                 2,0                0,8

14              15                 16                17                 18              19                  20                 21                 22                23                  24                 25                   26

L1,L2,L3, 

Gniazda wtyczkowe

S
al

a 
w

yk
³a

do
w

a 
po

m
. 1

.3
2

S
al

a 
w

yk
³a

do
w

a 
po

m
. 1

.3
2

S
al

a 
w

yk
³a

do
w

a 
po

m
. 1

.3
3

S
al

a 
w

yk
³a

do
w

a 
po

m
. 1

.3
3

S
al

a 
w

yk
³a

do
w

a 
po

m
. 1

.3
4

S
al

a 
w

yk
³a

do
w

a 
po

m
. 1

.3
4

B
iu

ro
  p

om
. 1

.3
5

K
om

un
ik

ac
ja

  p
om

 1
.3

6 
 , 

 1
.4

0

P
om

 s
oc

ja
ln

e 
  p

om
. 1

.3
7

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

R
ez

er
w

a

L1

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

P302
30mA, 
25A

L2

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

P302
30mA, 
25A

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

L3

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

P302
30mA, 
25A

L1

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

P302
30mA, 
25A

L2

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

S301
B16A

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

P302
30mA, 
25A

PRACOWANIA  ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA    A3        44 - 100 GLIWICE   UL. BEDNARSKA 4   

TEMAT 
PROJEKTU

ADRES

TEMAT
RYSUNKU

INWESTOR

PW / E        
NR.RYS.

KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

DATA                                                            SKALA

SPRAWDZI£

PROJEKTOWA£ in¿. Krzysztof Skur 
Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

in¿. Piotr Czelny
Upraw bud 552/79

KOMENDA WOJEWÓDZKA  POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19 

Marzec 2011

FAZA/BRAN¯A

Rozdzielni  400/230V RB Sale wyk³adowe
 - schemat ideowy czêœæ II 

Listopad 2011 E-31

L2

Y
D

Y
   

3 
 x

 2
,5

25A
63A

Za
si

la
ni

e 
 ro

zd
zi

el
ni

 2
30

V
 R

O
”4

” 
- O

œw
ie

tle
ni

e 
do

 p
om

ie
sz

cz
eñ

 1
.4

0 
po

zi
om

 
pa

rte
ru

 w
ej

œc
ie

 d
o 

po
m

ie
sz

cz
eñ

 s
al

 
w

yk
la

do
w

yc
h

PROJEKT  BUDOWLANY  I  WYKONAWCZY CZÊŒCIOWEJ 
PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 
NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH 
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17



PRACOWANIA  ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA    A3        44 - 100 GLIWICE   UL. BEDNARSKA 4   

TEMAT 
PROJEKTU

ADRES

TEMAT
RYSUNKU

INWESTOR

PW / E        
NR.RYS.

KATOWICE ul. KOSZAROWA 17

DATA                                                            SKALA

SPRAWDZI£

PROJEKTOWA£ in¿. Krzysztof Skur 
Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

in¿. Piotr Czelny
Upraw bud 552/79

KOMENDA WOJEWÓDZKA  POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19 

Marzec 2011

FAZA/BRAN¯A

Rozdzielni  400/230V RB Sale wyk³adowe
 Elewacja 

Listopad 2011

4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

     - typu LgY 1 x 4  - obwody wy³¹czników ró¿nicowych  

     - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami 

      rurkowymi

7. Po³¹czenie  do szyny  wyrównawczej 

    wykonaæ  przewodem LgY 1 x 16

8. Przewody wprowadzane od do³u 

     rozdzielni prowadziæ  pod tynk  

9. Przewody  wyprowadzone do góry 

    prowadziæ  pod tynk do wysokoœci 

   stropu  i dalej  do  pomieszczeñ

   w bruzdach wykonanych w œcianach

   

      

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na pod tynkow¹  typu BP-U-600/7-C ;

    4  x 24M ;   wymiary wnêki 180 x  735  x 610 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza
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PrzekaŸnik  czasowy PC
       PCZ-521.2
Czas pracy wentylatora T1 = 10 minut
Czas postoju T2 = 50minut
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Rozmieszczenie aparatów w  rozdzielni 230V RW0
         sterowania wentylatorem

A1

A2

3

4

  K1
SM320

Uwagi monta¿owe

1. Rozdzielnie nale¿y odrutowaæ przewodem LgY 1 x 1,5
2. Koñcówki przewodu okuæ zaciskami rurkowymi

Obudowa naœcienna
 typu RN55 , 12M , IP 55
312 x 251 x 143 mm

Elewacja rozdzielni 230V sterowania wentylatorem
      przewietrzania pomieszczeñ sanitarnych 

D³awiki typu DP13H  
dla przewodu
o œrednicy 7 do 12 mm Przewietrzanie 

 pomieszczenia
 natrysków
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PROJEKT  BUDOWLANY  I  WYKONAWCZY CZÊŒCIOWEJ 
PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 
NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH 
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
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