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“Masy” urz¹dzeñ 
i konstrukcji stalowych

Lokalna  szyna wyrównawcza
w pomieszczeniach strzelnicy  

1                         2                               

FR 303
100A 

L1,L2,L3, 

  3x L 303
 

M250
0,5-1A

R e ni 4 0/ 30  0 2 V R A  Pi nica 1ozdzi l  P/  w A

Moc  zapotrzebowana   Pz = 34,5 kW
Moc rezerwy                         10,0kW

Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
      =  44,5 x 0,72  = 33,0 kW
   gdzie:
      kj = 0,72  wspó³czynnik udzia³u  
                   obci¹¿eñ w szczycie

Pr¹d w przy³¹czu  
  I = 33,0 / ( 1,73 x 0,4 x 0,92 ) = 43,0A

Wielkoœæ zabezpieczenia 
przed licznikowego 
    Ib = 50A   >  I obci¹zenia  = 43,0A  

Uk³ad sieciowy:
w sieci zasilaj¹cej   TN  - S
w sieci odbiorczej   TN  - S
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

      LgY 1 x 10 

k.  ¿ó³tozielony

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)

 80A
125A

LZG - 35/16

Linia WLZ zasilanie  parteru
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Wy³¹cznik p.po¿  
budynku czêœæ A

DEHN
Ventil

Istniej¹ce z³¹cze kablowe typu Z3a
osadzone w œcianie zewnêtrznej 
budynku   czêœæ A

100A
400A

R-XII/10A

2
5 x LgY 1 x 16 mm  

  Rozdzielnia 400/230V 
         RP - WLZ  
   

Poziom parteru 
budynek 10A

Poziom piwnicy 
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k.  ¿ó³tozielony
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LgY 1 x 6 ( mostki )

   Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)

“Masy” urz¹dzeñ 
i konstrukcji stalowych

Lokalna  szyna wyrównawcza
w pomieszczeniach gara¿y  
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Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm
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Rozdzielni  400/230V R/G Gara¿e
schemat ideowy 

E-38

Moc  zainstalowana      Pz = 30,0 kW
Moc rezerwy                           4,0 kW

Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
      =  34 x 0,4  = 13,6 kW
   gdzie:
      kj = 0,4  wspó³czynnik udzia³u  
                   obci¹¿eñ w szczycie

Pr¹d w przy³¹czu  
  I = 13,6 / ( 1,73 x 0,4 x 0,92 ) = 21,0A

Wielkoœæ zabezpieczenia w polu 
zasilaj¹cym  
    Ib = 32A   >  I obci¹zenia  = 21A  
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 4. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

       - typu LgY 1 x 16  - pole nr 1 

       - typu LgY 1 x 4  - obwody si³owe 

       - typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola 

  

                                    

  

       

5. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

6. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami  rurkowymi

7. Przewody  wyprowadzone do góry  prowadziæ  pod tynk 

       do wysokoœci stropu  i dalej  do stanowisk maszyn 

       lub gniazd wtyczkowych

8 . Oprawy zwieszone lub mocowane do stropu  , przewody do 

      opraw  mocowane do stropu na uchwytach i w œcianach pod tynk 

   

      

Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na  pod tynkow¹  typu EKINOXE TX   ; 4 x 18M ;  

    wymiary wnêki 404 x 702 x 92 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,8 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

3. Pod rozdzielnia oko³o 0,30 m nad posadzk¹ nale¿y 

      osadziæ g³ówn¹  szynê wyrównawcza
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Zasilanie rozdzielni  230V  TW1 , TW2 , TW3
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Moc rezerwy                         10,0kW

Moc zapotrzebowana w przy³¹czu
   P =  Pz  x kj = 
      =  44,5 x 0,72  = 33,0 kW
   gdzie:
      kj = 0,72  wspó³czynnik udzia³u  
                   obci¹¿eñ w szczycie

Pr¹d w przy³¹czu  
  I = 33,0 / ( 1,73 x 0,4 x 0,92 ) = 43,0A

Wielkoœæ zabezpieczenia 
przed licznikowego 
    Ib = 50A   >  I obci¹zenia  = 43,0A  
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Zacisk kontrolny

Bednarka 
 Zn/Fe  20/5 mm

      LgY 1 x 10 

k.  ¿ó³tozielony

           Uziom otokowy budynku - istniej¹cy
 ( Bednarka wyprowadzona przez  œcianê na zewn¹trz budynku do 
   najbli¿szego zwodu pionowego instalacji  odgromowej . Przejœcie 
  przez œcianê wykonane  z zachowaniem szczelnoœci wodnej budynku)
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LZG - 35/16

Linia WLZ zasilanie  parteru
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35

Linia  WLZ zasilania  piêtra I do V
wykonana przewodem 
5 x  LGY 1 x 35
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Istniej¹ce z³¹cze kablowe typu Z3a
osadzone w œcianie zewnêtrznej 
budynku   czêœæ A

100A
400A

R-XII/10A
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SPRAWDZI£

PROJEKTOWA£ in¿. Krzysztof Skur 
Upraw bud SLK/3126/PWOE/10

in¿. Piotr Czelny
Upraw bud 552/79

KOMENDA WOJEWÓDZKA  POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19 

Marzec 2011

FAZA/BRAN¯A

Listopad 2011

PROJEKT  BUDOWLANY  I  WYKONAWCZY CZÊŒCIOWEJ 
PRZEBUDOWY I REMONTU  BUDYNKU NR 10 
NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH 
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
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Uwagi monta¿owe .

1. Rozdzielnia  zaprojektowana zosta³a w oparciu o 

    obudowê na  pod tynkow¹  typu EKINOXE TX   ; 2 x 18M ;  

    wymiary wnêki 404 x 374 x 92 mm  

2. Rozdzielniê nale¿y osadziæ na wysokoœci 1,7 m licz¹c

       od górnej  krawêdzi do  posadzki

 3. Rozdzielniê nale¿y odrutowaæ przewodem

       typu LgY 1 x 2,5  - pozosta³e pola

4. Kolory przewodów zgodnie z PNE 

5. Koñcówki przewodów okuæ zaciskami  rurkowymi

6. Przewody  wyprowadzone do góry  prowadziæ  pod tynk 

       do wysokoœci stropu  i dalej  do wenty;atora i nawietrzków

   

Elewacja rozdzielni TW’n’ 

Diagram ³¹cznika krzywkowego typu £K
do monta¿u na listwie TH w rozdzielni TW

Rozdzielni  230V  TW1 , TW2 , TW3   - rozdzielnia 
wentylacji pomieszceñ nr 03 , 04 , 053
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