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l. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice, ul. Lompy 19

1.2. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy w zakresie Prawa Budowlanego
- projekt czesci architektoniczno-budowlanej budynku

- obowigzujgce normy i normatywy

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej Inwestorowi realizacje przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania w budynku nr 10 na terenie OPP KWP Katowice, przy ul. Koszarowej 17.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,

dla budynku nr 10 na terenie OPP KWP Katowice, przy ul. Koszarowej 17.

2. DANE SZCZEGOY.OWE

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek nr 10 miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej. Jest
to obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy w uktadzie korytarzowym.
W budynku obecnie mieszczg sie :
Klatka lewa
-piwnice — taznia
-parter, — Kompania Wzmocnienia o stanie etatowym 85 funkcjonariuszy (pomieszczenia
kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
-3 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
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Klatka prawa

-piwnice — stotéwka, kuchnia

-parter — Nieetatowy Pododdziat Orkiestry Detej OPP w Katowicach (sale éwiczen muzycznych,
magazyn sprzetu muzycznego i umundurowania oraz zaplecze socjalne)

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-3 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Remontowany obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia, uzytkownik pozostaje bez zmian, czesc
pomieszczen zostanie przebudowana i dostosowana do wymagan obowigzujacych przepiséw
budowlanych oraz dla poprawy funkcjonowania. Projekt obejmuje przebudowe i remont piwnic,
czesci parteru oraz poprawe wentylaciji.

W piwnicy przewiduje sie nowg organizacje pomieszczen, wsrod ktorych znajdg sie: sale policyjne,
sala do c¢wiczen, pomieszczenia biurowe, szatnie, pomieszczenia sanitarne, magazyny,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie pierwszej pomocy
medycznej, suszarnie, pralnia, wentylatorownia, strzelnica, pomieszczenie dla oczekujgcych,
sitownia, holl, komunikacja, $luza.

Pomieszczenia: toaleta i przedsionek (inwentaryzacja: nr 0.29 i 0.30) zostang nieznacznie
przebudowane. Bez zmian pozostajg klatki schodowe i pomieszczenie wymiennika ciepta.

Na parterze w ,klatce prawej” przebudowie ulegnie duze pomieszczenie magazynowe
(inwentaryzacja: nr 1.32), z ktérego zostang wyodrebnione 3 sale wyktadowe i biuro oraz 2-gi
mniejszy magazyn (inwentaryzacja: 1.33), gdzie przewidziano pomieszczenie socjalne,
przedsionek i toalete.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.— kan., elektryczng, c.0. i nie wymaga zwiekszenia
zapotrzebowania na wymienione media.

Czynnik grzewczy wytwarzany jest centralnie w dwufunkcyjnym wymiennikowym wezle ciepta
w ktérym zastosowano wezet kompaktowy typ ECWR-490/150.

Projekt przewiduje demontaz instalacji centralnego ogrzewania i zaworami bez wymiany stacji
wymiennikéw ciepta. Ztom pozyskany z demontazy stanowi wlasnos$¢ Inwestora. Otwory pozostate
po demontazu grzejnikéw, piondw, nalezy zagipsowaé badz wykorzysta¢ przy budowie nowej

instalacji.

2.2. Projektowana instalacja c.o.

2.2.1. Parametry instalacji

Projektowana instalacja dla budynku nr 10 na terenie OPP KWP Katowice, przy
ul. Koszarowej 17 zasilana bedzie z istniejgcej dwufunkcyjnej stacji wymiennikéw, znajdujgcej sie
w piwnicy budynku czynnikiem grzewczym w postaci wody o parametrach 90/70°C. Instalacja
pracowac bedzie w uktadzie zamknietym.
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2.2.2. Grzejniki

W budynku nr 10 na terenie OPP KWP Katowice przewidziano zainstalowanie grzejnikow:

- aluminiowe czlonowe zasilanie boczne oraz z zabezpieczeniem przed kradziezg. Grzejniki
nalezy montowac¢ na scianach wg rzutéw, zatgczonych do projektu.

Na gatgzkach grzejnikow nalezy montowaé termostatyczne zawory proste oraz zawory powrotne
np. -my DANFOSS. Gaftagzki grzejnikowe uktadaé ze spadkiem 2 % zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody grzewczej. Srednice gatgzek ¢ 15 mm.

2.2.3. Przewody poziome

Przewody poziome instalacji c.0. nalezy montowaé przy posadzce oraz tam gdzie jest
mozliwos¢ w kanale technologicznym. Przewody pionowe utozone zostang w bruzdach $ciennych.
Sposoéb rozprowadzenia pokazano na rzutach.

Przewody rozdzielcze oraz piony i odejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur stalowych
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocag
ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha z wskaznikiem zacisniecia w kolorze czerwonym. Zacisniecia rury i ksztaitki
wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od
wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych Dla prostych odcinkéw instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest
kompensowanie wydtuzen. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby
izolacja przejeta wystepujgce wydiuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Obliczenia zostaty wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje koniecznosé

przeprojektowania instalacji.

Mapress C-Stahl - rury ocynkowane zewnetrznie

DN [mm]| d [mm] | di [mm] | s [mm]
DN 10 12 9,6 1,2
DN 12 15 12,6 1,2
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 15
DN 25 28 25 15
DN 32 35 32 15
DN 40 42 39 15
DN 50 54 51 15
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Stahl - rury ocynkowane
zewnetrznie wynosi max:

DN

C-Stahl

Pionowo

Poziomo

[mm]

[mm]

[m]

[m]

Strona 5z 16



DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
DN 100 | 108,00 6,50 5,00

W przypadku przejscia przewodami przez dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych.
Dodatkowo do odtgczania od instalacji poszczegdlnych piondéw, oprézniania z wody nalezy
zamontowaé zawory odcinajgce.

Przewody montowa¢ z zachowaniem w maksymalnym stopniu zasad kompensacji naturalnej
poprzez czestg zmiane kierunku prowadzenia przewodow, a takze stosujgc elementy
kompensujace.

Montaz przewodow systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztaltek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz
kielicha. Zaci$niecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do
tego celu narzedziem. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy

uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

o Ciecia rur mozna dokonaé¢ za pomocg pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg
do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz
ciecie palnikami.

. Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczeh rur doktadnie usunaé rgbki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania
dokonac¢ za pomocg recznego gradownika lub elektryczna okrawarka do rur.

. Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos$¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy
uzyciu urzgdzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi
by¢ widoczne po wsunieciu rury w ksztaltke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

. Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej
dtugosci ramienia.

. Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungg.

. Przed wsunieciem rury do ksztaltki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone

fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajgc rure w ksztattke nalezy jg lekko obracac i
réwnoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Ustawianie
rur, czy tez wczesdniej przygotowanych czesci instalacji musi mie¢ miejsce przed
zacisnieciem ksztaltek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu
przewoddéw rurowych po zacisnieciu jest dopuszczalne. W przypadku konieczno$ci
ustawienia juz zacisnietych rur, zacisniete potgczenia muszg by¢ obcigzone. Przy
potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

. Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi
dla $rednic od 76,1 do 108 mm.
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. Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wiekszy niz 3,5 x d.

. Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie
byty przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali
nierdzewnej nalezy stosowaé konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy
uszczelniajgce z tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajgce z
teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen gwintowanych ze stali nierdzewne;.

2.2.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ z zastosowaniem zaworéw odpowietrzajgcych recznych
montowanych na grzejnikach i w najwyzszym pkt. instalaciji.

2.2.5. Regulacja instalaciji

Regulacja jakosciowa parametrow wody grzewczej dokonywana bedzie w dwufunkcyjnej
stacji wymiennikéw. Regulacje hydrauliczng wewnetrznej instalacji c.o. przewiduje sie za pomocg
zaworow termostatycznych.

2.2.6. Zabezpieczenie instalacji

Dla stanu projektowanego przewidziano prace instalacji w uktadzie zamknietym.

2.2.7. Rurociagii armatura

Cato$¢ przewoddéw instalacji c.o. prowadzonych pzry posadzce nalezy wykona¢ z rur
stalowych.
Przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:
- zawory termostatyczne grzejnikowe proste np. f-my DANFOSS
- zawory kulowe odcinajgce oraz zestaw zawordw odcinajgcych np. f-my DANFOSS
- zawory kulowe odcinajgce

2.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjneiizolacje

Rurociagi ze stali czarnej po wykonaniu instalacji, doktadnie oczysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci z rdzy i zabrudzen przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050,a nastepnie pokryé 2 x
farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng, miniowg 60% o symbolu 3121-002-270 wg PN-
65/C-81650 oraz 2 x farbg nawierzchniowg ogélnego stosowania o symbolu 3151-000-860.

2.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji ogrzewczych ,Zeszyt nr 6” przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP
i p.poz.
W trakcie montazu nalezy uwzgledni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami

w czasie wykonywania robaot.
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Ponizej przedstawiono akty normatywne przepisoéw ii warunkéw BHP i p. poz. dla robét objetych
projektem, obowigzujgcych przy realizacji robdét budowlanych (w tym rozbiérkowych)

z uwzglednieniem ich wykonawstwa:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi
Zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r.

poz. 288 z pbdzniejszymi zmianami).
WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

Catosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacijg techniczng

Wykonanie instalacji musi odpowiadac:

- warunkom technicznym podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. nr75 z 15.06.2002r) z pézniejszymi zmianami

- PN-EN 1SO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

- PN-B-02414-1999 - Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wymagania Techniczne CORBI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych

- PN-EN 12831 - Instalacje Ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

Projekt nie wymaga opracowania ,,PLANU BIOZ”

.  OBLICZENIA

11.1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptfa 379420 W

Zatozenia do obliczen:
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Rodzaj ogrzewania:

Obliczeniowe temperatury wody:

Przyjeta technika obliczen:

wodny pompowy
80/60 °C

obliczenia wykonano przy uzyciu programu

komputerowego. Obliczenia strat ciepta i

hydrauliczne zawiera egzemplarz archiwalny.

11.2. Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta ,,U” przegréd

L.p. Nazwa przegrody Komentarz Wartos¢ U
1 |SZ Sciana zewnetrzna 0,300
2 |0 Okno 1,600
3 |D Drzwi 2,000
4 |SD Stropodach 0,230
5 |Pg Podtoga na gruncie 0,660

Zestawienie pomieszczen, ilosci ciepta i grzejnikow

Nr Nr Rodzaj Temp. |Ogodlna strata Typ i ilos¢ przyjetych
kondy- | pomie- | pomieszczenia pom. ciepta grzejnikow
gnacji |szczeni [W] typ/wysokosé/dtugosc
a
1 2 3 4 5 6
0 01 klatka schodowa 20 1482 500/17el
0 02 komunikacja 20 1089 -
0 03 sala policyjna 20 3190 500/25el x 4
0 04 sala ¢wiczen 20 6463 500/24¢€l x 4
0 05 komunikacja 20 1107 500/12el
0 06 biuro 20 911 500/10el
0 07 szatnia 24 2036 500/25el
500/15el
0 08 umywalnia 24 1169 500/15el
0 09 wc 20 60 -
0 014+01 | komunikacja 20 892 )
0
0 011 |magazyn 16 125 500/5el
0 012 |tazienka 24 803 500/12el
0 013 |pom. socjalne 20 747 500/10el
0 015 |pom. gospodarcze 20 2939 500/16el x 2
0 016 | biuro 20 2113 500/14el x 2
0 017 |wc 20 146 -
0 018 | komunikacja 20 365 -
0 019 |wc 20 41 -
0 020 om. pierwszej pomoc 24 1843
i dycr:)znej I pomocy 500/23¢l
0 021 |klatka schodowa 20 1354 500/17el
0 022 |sala ¢wiczen 20 1390 500/15el
0 023 |suszarnia kompanii | 32 1904 -
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0 024 |suszarnia kompanii ll 32 1904 -
0 025 |suszarnia kompanii 1l 32 2100 -
0 026 |wentylatornia 16 410 -
0 027 |suszarnia kompanii IV 32 2126 -
0 028 |suszarnia kompanii V 32 1548 -
0 029 |suszarnia kompanii VI 32 1790 -
0 030 |pralnia 24 1781 -
0 031 |komunikacja 20 1159 -
0 032 | komunikacja 20 3499 500/19el x 2
0 033 | przedsionek 20 587 500/7el
0 034 |wc 20 1638 500/18el
0 035 |przedsionek 20 400 500/5el
0 036 |fazienka 24 1213 500/15el
0 037 |magazyn 16 633 500/7el
0 038 | suszarnia kompania 32 1818
wzmochnienia P 500/20el
0 039 |strzelnica 16 9107 -
0 040 |Sluza 20 386 -
Stanowisko
° o prowadzgcego strzelnice 20 > 500/el
0 042 |magazyn 16 1809 -
0 043 |pom. gospodarcze 20 2506 500/15el
0 044 | pom. dla oczekujgcych 20 606 500/11el
0 045 | holl 20 765 500/8el
magazyn tarcz i sprzetu
° o4e strzgelni}(/:zego Pree 0 20 500713el
0 047 |szatnia 20 2726 500/15el x 2
0 048 | pom. wymiennika ciepta 12 895 -
0 049 | komunikacja 20 1350 500/15el
0 050 |warsztat 20 3735 500/20el x 2
0 051 |magazyn 20 2279 500/25el
0 052 |pom. gospodarcze -
0 053 |sitownia 20 4461 500/24el x 4
0 054 |sala policyjna 20 2571 500/20el x 2
0 055 |wc 20 178 500/3el
0 056 |umywalnia 24 779 500/7el
0 057 |magazyn 16 1603 500/16el
0 059 |garaz 12 1177 500/10el
0 060 |wc 20 373 500/5el
0 061 |pom. socjalne 20 2147 500/24el
0 062 |przedsionek 16 1357 500/11el
0 063 |garaz 12 5689 500/26€l x 2
1 1.1 Klatka schodowa 20 1233 500/14el
1 1.2 Pom. socjalne 20 5766 500/10el x 6
1 1.3 Pom. socjalne 20 4569 500/11el x 5
1 1.4 | biuro 20 712 500/8el
1 1.5 komunikacja 20 428 -
1 1.6 magazyn 20 716 500/8el
1 1.7 Biuro 20 710 500/8el
1 1.8 sanitariat 20 886 500/10el
1 1.9 tazienka 24 835 500/10el
1 1.10 |przedsionek 20 131 -
1 1.11 |pom. techniczne 20 484 500/8el
1 1.12 |pom. techniczne 20 268 -
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1 1.13 | pom. techniczne 20 53 -

1 1.14 | komunikacja 20 656 -

1 1.15 |zaplecze kuchenne 20 79 -

1 1.16 |przedsionek 20 66 -

1 1.17 |fazienka 24 1157 500/14el

1 1.18 |biuro 20 545 500/8el

1 1.19 |biuro 20 650 500/9el

1 1.20 | biuro 20 893 500/12el

1 1.21 |garderoba 20 944 500/10el

1 1.22 | Pom. socjalne 20 1446 500/8el x 2
1 1.23 | Pom. socjalne 20 903 500/10el
1 1.24 | biuro 20 879 500/9el

1 1.25 | komunikacja 20 232 -

1 1.26 |wcC 20 171 -

1 1.27 |wc 20 299 500/5el

1 1.28 |wc 20 37 -

1 1.29 |fazienka 24 722 500/13el

1 1.30 |przedsionek 20 35 -

1 1.31 | komunikacja 20 922 500/10el

1 1.32 |sala wykfadowa 20 2632 500/16el x 2
1 1.33 | sala wyktadowa 20 2232 500/14el x 2
1 1.34 |sala wykfadowa 20 2232 500/14el x 2
1 1.35 | biuro 20 1085 500/15el

1 1.36 | komunikacja 20 1031 -

1 1.37 | pom. socjalne 20 737 500/9el

1 1.38 | przedsionek 20 391 -

1 1.39 |wc 20 745 500/13el

1 1.40 | komunikacja 20 7231 500/27el x 3
1 1.41 | Sala wyktadowa 20 8638 500/10el x 9
1 1.42 |magazyn 20 833 500/9el

1 1.43 |Klatka schodowa 20 1514 500/17el

1 1.44 | Biuro 20 550 500/6el

1 1.45 | komunikacja 20 883 500/10el

1 1.46 |Sala muzyczna 20 4737 500/8el x 6
1 1.47 |magazyn 20 758 500/8el

1 1.48 |biuro 20 601 500/9el

1 1.49 | biuro 20 614 500/9el

1 1.50 |biuro 20 703 500/10el

1 1.51 |Klatka schodowa 20 1269 500/14el

1 1.52 | Komunikacja 20 308 -

1 1.53 | komunikacja 20 689 -

1 1.54 | biuro 20 646 500/9el

1 1.55 | biuro 20 721 500/10el

1 1.56 |biuro 20 671 500/9el

1 1.57 |biuro 20 729 500/10el

2 2.1 Klatka schodowa 20 1374 500/15el

2 2.2 Komunikacja 20 2648 500/14el x 2
2 2.3 magazyn 20 812 500/9el

2 2.4 pom. socjalne 20 1783 500/9el x 2
2 25 pom. socjalne 20 1765 500/10el x 2
2 2.6 pom. socjalne 20 1731 500/9el x 2
2 2.7 pom. socjalne 20 1761 500/10el x 2
2 2.8 pom. socjalne 20 1676 500/19el
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2 2.9 komunikacja 20 1042 500/11el

2 2.10 |magazyn 20 797 500/9el

2 2.11 |pom. socjalne 20 2048 500/11el x 2

2 2.12 | pom. socjalne 20 1521 500/8el x 2

2 2.13 | Swietlica 20 3168 500/9¢el x 4

2 2.15 |sanitariaty 20 838 500/9el

2 2.16 |fazienka 24 1705 500/12el
500/9el

2 2.17 |biuro 20 844 500/9el

2 2.18 |biuro 20 944 500/10el

2 2.19 |zaplecze socjalne 20 477 500/5el

2 2.20 |zaplecze socjalne 20 498 500/5el

2 2.21 | biuro 20 903 500/10el

2 2.22 | biuro 20 705 500/8el

2 2.23 | umywalnia 24 1705 500/12el
500/9el

2 2.24 |sanitariaty 20 617 500/7el

2 2.25 | przedsionek 20 17 -

2 2.26 | Swietlica 20 2872 500/10el

2 2.27 | pom. socjalne 20 2271 500/12el x 2

2 2.28 |pom. socjalne 20 2137 500/12el x 2

2 2.29 |magazyn 20 664 500/7el

2 2.30 |komunikacja 20 1624 500/18el

2 2.31 |pom. socjalne 20 1585 500/18el

2 2.32 | pom. socjalne 20 1731 500/9el x 2

2 2.33 | pom. socjalne 20 1739 500/9el x 2

2 2.34 |pom. socjalne 20 1782 500/10el x 2

2 2.35 |pom. socjalne 20 1754 500/9el x 2

2 2.36 | magazyn 20 1065 500/12el

2 2.37 | klatka schodowa 20 1362 500/15el

2 2.38 | komunikacja 20 2349 500/13el x 2

2 2.39 | biuro 20 1146 500/12el

2 2.40 |magazyn 20 1568 500/8el x 2

2 2.41 | magazyn 20 786 500/8el

2 2.42 | biuro 20 1147 500/12el

3 3.1 Klatka schodowa 20 1118 500/12el

3 3.2 komunikacja 20 2567 500/14el x 2

3 3.3 | magazyn 20 752 500/8el

3 3.4 pom. socjalne 20 1783 500/10el x 2

3 3.5 pom. socjalne 20 1765 500/10el x 2

3 3.6 pom. socjalne 20 1731 500/9 x 2

3 3.7 pom. socjalne 20 1761 500/10el x 2

3 3.8 pom. socjalne 20 1676 500/9el x 2

3 3.9 Komunikacja 20 1125 500/13el

3 3.10 | magazyn 20 777 500/8el

3 3.11 | pom. socjalne 20 1987 500/11 x 2

3 3.12 | pom. socjalne 20 1498 500/8el x 2

3 3.13 | Swietlica 20 2745 500/10el x 3

3 3.14 | przedsionek 20 108 -

3 3.15 | Sanitariaty 20 694 500/9¢l

3 3.16 |Umywalnia 24 2262 500/12el
500/16el

3 3.17 |biuro 20 721 500/8el

Strona 12 z 16




3 3.18 | biuro 20 894 500/10el
3 3.19 |zaplecze socjalne 20 705 500/8el
3 3.20 |zaplecze socjalne 20 695 500/7el
3 3.21 |biuro 20 884 500/10el
3 3.22 | biuro 20 878 500/9el
3 3.23 |tazienka 24 1718 500/12el
500/9el
3 3.24 |sanitariat 20 747 500/9el
3 3.25 | przedsionek 20 58 -
3 3.26 | Swietlica 20 2718 500/10el x 3
3 3.27 | pom. socjalne 20 2187 500/12el x 2
3 3.28 | pom. socjalne 20 2049 500/11el x 2
3 3.29 |magazyn 20 680 500/7el
3 3.30 | komunikacja 20 1911 500/24el
3 3.31 | pom. socjalne 20 1868 500/10el x 2
3 3.32 | pom. socjalne 20 1731 500/9el x 2
3 3.33 | pom. socjalne 20 1739 500/9el
3 3.34 | pom. socjalne 20 1782 500/10el x 2
3 3.35 | pom. socjalne 20 1754 500/9el x 3
3 3.36 |magazyn 20 1065 500/12¢l
3 3.37 | klatka schodowa 20 1025 500/11el
3 3.38 | komunikacja 20 2657 500/15el x 2
3 3.39 |biuro 20 1146 500/12el
3 3.40 |magazyn 20 637 500/7el
3 3.41 |magazyn 20 859 500/9el
3 3.42 |biuro 20 1172 500/13el
4 4.1 klatka schodowa 20 1405 500/16el
4 4.3 komunikacja 20 1496 500/19el x 2
4 4.4 magazyn 20 1150 500/13el
4 45 pom. socjalne 20 2135 500/12el x 2
4 4.6 pom. socjalne 20 2182 500/12el x 2
4 4.7 pom. socjalne 20 2212 500/12el x 2
4 4.8 pom. socjalne 20 2195 500/12el x 2
4 4.9 |pom. socjalne 20 2241 500/12el
500/13el
4 4,10 |Komunikacja 20 2711 500/20el
4 4.11 |magazyn 20 907 500/10el
4 4.12 |pom. socjalne 20 2451 500/18el
4 4.13 |pom. socjalne 20 2603 500/17el
4 4.14 |Swietlica 20 3460 500/10el x 4
4 4.15 | przedsionek 20 213 -
4 4.16 | Sanitariaty 20 928 500/13el
4 4.17 | Umywalnia 24 2507 500/19el
500/12el
4 4.18 | biuro 20 1101 500/12el
4 4.19 |biuro 20 1134 500/13el
4 4.20 |zaplecze socjalne 20 878 500/10el
4 4.21 |zaplecze socjalne 20 877 500/10el
4 4.22 | biuro 20 1122 500/12el
4 4,23 |biuro 20 909 500/10el
4 4.24 |tazienka 24 2569 500/13el
500/19el
4 4.25 |sanitariat 24 1205 500/14el
4 4.26 | przedsionek 20 37 -

Strona 13 z 16




4 4.27 |Swietlica 20 3325 500/14el x 3
4 4.28 |pom. socjalne 20 2729 500/11el x 3
4 4.29 | pom. socjalne 20 2472 500/10el x 3
4 4.30 |magazyn 20 910 500/10el
4 4.31 | komunikacja 20 2529 500/20el
4 4.32 |pom. socjalne 20 2108 500/12el x 2
4 4.33 | pom. socjalne 20 2166 500/12el x 2
4 4.34 |pom. socjalne 20 2192 500/12el
4 4.35 |pom. socjalne 20 2165 500/12el x 2
4 4.36 |pom. socjalne 20 2202 500/12el x 3
4 4.37 |magazyn 20 1263 500/14el
4 4.38 |klatka schodowa 1548 500/17el

4 4.39 | komunikacja 20 1423 -

4 4.40 |komunikacja 20 3330 500/19el x 2
4 4.41 |biuro 20 1372 500/15el
4 4.42 | magazyn 20 1857 500/10el x 2
4 4.43 | magazyn 20 1070 500/12el
4 4.44 | biuro 20 1405 500/16el
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ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACYJNYCH
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L.p. Symbol katalogowy

lub nr | Wyszczegdlnienie nr normy lub rys. Jedn. |llos¢ |[Uwagi

poz. roboczego

1 2 3 4 5 6

1. Grzejnik aluminiowe czionowe Katalog producenta
500/3el szt. 1
500/5el szt. 6
500/6el szt. 2
500/7el szt. 8
500/8el szt. 27
500/9el szt. 42
500/10el szt. 71
500/11el szt. 17
500/12el szt. 42
500/13el szt. 14
500/14el szt. 17
500/15el szt. 13
500/16€l szt. 10
500/17el szt. 6
500/18el szt. 4
500/19el szt. 9
500/20el szt. 6
500/23el szt. 1
500/24el szt. 10
500/25el szt. 6
500/26¢l szt. 2
500/27el szt.

2. Zawor termostatyczny grzejnikowy (nastawy opisano na
typ RTD-N ps Dn 15 szt. 317 rozwinieciu instalacji c.o)

3. Zawor odcinajacy typ RLV
Dn 15 Szt. 317

4, Glowice termostatyczne szt. 317

5. Odpowietrznik prosty szt. 51

5 Rury stalowe Mapres C-stahl
ocynkowana zewnetrznie
15x1,2 mb 2030
18x1,2 mb 480




22x1,5 mb 80
28x1,5 mb 120
35x1,5 mb 190
42x1,5 mb 90
54x1,5 mb 40
76x2,0 mb 30
89x2,0 mb 15
Zawor ASV-PV-GW 5-25kPa
Dn 25 Szt. 2

" Dn 20 szt 11
Dn 15 szt. 26
Zawor ASV-M GW

8 Dn 15 szt 39

Uwaga

W zestawieniu nie ujeto ksztaltek instalacyjnych.
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