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SPIS TRESCI

I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

2.Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

3.Projektowane zagospodarowanie dziafki.

4.Dane informujace.

5.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Czes¢ graficzna - spis rysunkow.

-Zdjecie satelitarne

I/1.Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
[ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa - OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.Bilans powierzchni i wskaznikow uzytkowych dla catego budynku.
3.Forma architektoniczna.

4.Stan istniejgcy

5.Remont pomieszczen

6.Instalacje wewnetrzne i przytgcza

7.Zagadnienia ppoz

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie.

9.Wytyczne i warunki realizacji robot

Czes¢ graficzna - spis rysunkoéw.

[I/1.Inwentaryzacja — rzut przyziemia skala 1: 100
[I/2.Inwentaryzacja — rzut parteru skala 1 : 100
[1/3. Projekt — rzut przyziemia wyburzenia skala 1: 100
[I/4/A. Projekt — rzut przyziemia skala 1 : 50
[1/4/B. Projekt — rzut przyziemia skala 1 : 50
[1/5.Projekt — rzut parteru skala 1 : 50
[I/6.Projekt — rzut 1-go pietra skala 1 : 50
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[1/7.Projekt — rzut 2-go pietra skala 1 : 50

11/8.Projekt — rzut 3-go pietra skala 1 : 50
[1/9.Projekt — rzut poddasza skala 1 : 50
[1/20.Projekt — rzut dachu skala 1 : 100
[I/11.Projekt — przekrgj skala 1 : 50
li/12.Projekt — przebieg kominow skala 1 : 50
[1/13.Projekt — elewacje skala 1 : 200
[1/14.Projekt — zestawienie stolarki skala 1 : 100
[1/15.Projekt — zestawienie obudowy meblowej skala 1: 100

[I/16.Projekt-detal istniejgcego kanatu instalacyjnego skala 1 : 20

l1l. ZALACZNIKI

- O$wiadczenie

- Przynaleznosc do izby

- Uprawnienia projektantow

- Dokumentacja fotograficzna
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| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczen przyziemia i
czeséci parteru w budynku nr 10 na terenie OPP KWP Katowice, przy ul.
Koszarowej17.

2.Stan istniejacy zagospodarowania dziaftki.

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest zagospodarowany. Znajdujg sie na
nim budynki koszarowe, biurowe, policyjne. Teren uzbrojony w przytgcze
elektryczne, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Teren ogrodzony,
zamkniety.

3.Projektowane zagospodarowanie dziaftki.

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Projekt obejmuje
jedynie przebudowe i remont wewnagtrz budynku.

4.Dane informujace.

-ochrona konserwatorska

Teren inwestycji podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikow
oraz nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

- wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke

Brak wystepowania wptywdéw deformacyjnych powierzchni wywotanych
eksploatacjg gornicza.

5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowacé jedynie zie
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.
Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykonaé wylewke,
a w bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatéw budowlanych. Na placu
budowy urzgdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac
w nalezytym porzgdku, a materiaty i surowce sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy
swobodny dostep do nich. Nad materiatami wigzgcymi i $ciennymi wykonaé

prowizorycznie zadaszenia.

Strona 5 z 56



Strona 6 z 56



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa piwnic i czesci parteru w
budynku nr 10 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.
Budynek nr 10 miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ulicy
Koszarowej. Jest to obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy
w uktadzie korytarzowym.

W budynku obecnie mieszczg sie :

Klatka lewa

-przyziemie — taznia nieczynna , pomieszczenia warsztatowe , wezet ciepiny
-parter, — Kompania Wzmocnienia o stanie etatowym 85 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-2 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-3 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Klatka prawa

-przyziemie — stotéwka, kuchnia , nieczynne , pomieszczenia warsztatowe
-parter — Nieetatowy Pododdziat Orkiestry Detej OPP w Katowicach (sale
¢wiczeh muzycznych, magazyn sprzetu muzycznego i umundurowania oraz
zaplecze socjalne)

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-3 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Remontowany obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia, uzytkownik pozostaje
bez zmian, czeS¢ pomieszczen zostanie przebudowana i dostosowana do

wymagan obowigzujgcych przepiséw budowlanych oraz dla poprawy
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funkcjonowania. Projekt obejmuje przebudowe i remont przyziemia, czesci
parteru oraz poprawe wentylaciji.

W przyziemiu przewiduje sie nowg organizacje pomieszczen, wsrod ktérych
znajda sie: sale policyjne, sala do ¢wiczen, pomieszczenia biurowe, szatnie,
pomieszczenia sanitarne, magazyny, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenie pierwszej pomocy medycznej, suszarnie, pralnia,
wentylatorownia, strzelnica, pomieszczenie dla oczekujgcych, sitownia, holl,
komunikacja, sluza.

Pomieszczenia: toaleta i przedsionek zostang nieznacznie przebudowane. Bez
zmian pozostajg klatki schodowe i pomieszczenie wymiennika ciepta.

Na parterze w ,klatce prawej” przebudowie ulegnie duze pomieszczenie
magazynowe , z ktérego zostang wyodrebnione 3 sale wykfadowe i biuro oraz 2-

gi mniejszy magazyn ,gdzie przewidziano pomieszczenie socjalne, przedsionek i

toalete.

2. Bilans powierzchni i wskaznikow uzytkowych dla pomieszczen

remontowanych.

PRZYZIEMIE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEJ ZESTWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
KONDYGNACJI OBJETYCH PRZEBUDOWA
0.1 Klatka schodowa 16,55 0.1 Klatka schodowa 16,55
0.2 Komunikacja 21,10 0.2 Komunikacja 21,10
0.3 Sala ¢wiczen 79,30 0.3 Sala ¢wiczen 79,30
0.4 Sala ¢éwiczen 72,00 0.4 Sala ¢wiczen 72,00
0.5 Komunikacja 21,10 0.5 Komunikacja 21,10
0.6 Biuro 12,40 0.6 Biuro 12,40
0.7 Szatnia 17,40 0.7 Szatnia 17,40
0.8 Umywalnia 8,95 0.8 Umywalnia 8,95
0.9 Wc 4,15 0.9 Wc 4,15
0.10 | Komunikacja 7,65 0.10 | Komunikacja 7,65
0.11 | Magazyn 7,65 0.11 | Magazyn 7,65
0.12 | tazienka 5,05 0.12 | tazienka 5,05
0.13 | Pomieszczenie socjalne 9,95 0.13 | Pomieszczenie socjalne 9,95
0.14 | Komunikacja 6,75 0.14 | Komunikacja 6,75
0.15 | Pomieszczenie 30,60 0.15 | Pomieszczenie gospodarcze | 30,60

gospodarcze
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0.16 | Biuro 17,70 0.16 | Biuro 17,70
0.17 | Wc 3,35 0.17 | Wc 3,35
0.18 | Komunikacja 12,60 0.18 | Komunikacja 12,60
0.19 | Wc 3,90 0.19 | Wc 3,90
0.20 | Pomieszczenie pierwszej | 14,15 0.20 | Pomieszczenie pierwszej 14,15
pomocy medycznej pomocy medycznej
0.21 | Klatka schodowa 14,20 0.21 | Klatka schodowa 14,20
0.22 | Sala ¢wiczen 26,80 0.22 | Sala ¢wiczen 26,80
0.23 | Suszarnia Kompania | 12,70 0.23 | Suszarnia Kompania | 12,70
0.24 | Suszarnia Kompania ll 12,75 0.24 | Suszarnia Kompania ll 12,75
0.25 | Suszarnia Kompania lll 13,00 0.25 | Suszarnia Kompania llI 13,00
0.26 | Wentylatorownia 12,75 0.26 | Wentylatorownia 12,75
0.27 | Suszarnia Kompania IV 12,70 0.27 | Suszarnia Kompania IV 12,70
0.28 | Suszarnia Kompania V 13,15 0.28 | Suszarnia Kompania V 13,15
0.29 | Suszarnia Kompania VI 13,00 0.29 | Suszarnia Kompania VI 13,00
0.30 | Pralnia 18,45 0.30 | Pralnia 18,45
0.31 | Komunikacja 34,80 0.31 | Komunikacja 34,80
0.32 | Komunikacja 24,55 0.32 | Komunikacja 24,55
0.33 | Przedsionek 6,50 0.33 | Przedsionek 6,50
0.34 | Wc 7,00 0.34 | Wc 7,00
0.35 | Przedsionek 4,75 0.35 | Przedsionek 4,75
0.36 | Wc 9,55 0.36 | Wc 9,55
0.37 | Magazyn 12,90 0.37 | Magazyn 12,90
0.38 | Suszarnia Kompania 17,55 0.38 | Suszarnia Kompania 17,55
wzmochienia wzmochienia
0.39 | Strzelnica 170,90 0.39 | Strzelnica 170,90
0.40 | Sluza 8,00 0.40 | Sluza 8,00
0.41 | Stanowisko 9,45 0.41 | Stanowisko prowadzacego 9,45
prowadzgcego strzelnice strzelnice
0.42 | Magazyn 6,25
0.43 | Pom.gospodarcze 2,15
0.44 | Pomieszczenie dla 13,80 0.44 | Pomieszczenie dla 13,80
oczekujgcych oczekujgcych
0.45 | Hall 8,45 0.45 | Hall 8,45
0.46 | Magazyn tarcz i sprzetu 22,85 0.46 | Magazyn tarcz i sprzetu 22,85
strzelniczego strzelniczego
0.47 | Szatnia 20,55 0.47 | Szatnia 20,55
0.48 | Pom.wymiennika ciepta 39,60
0.49 | Komunikacja 14,25 0.49 | Komunikacja 14,25
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0.50 | Warsztat 66,75 0.50 | Warsztat 66,75
0.51 | Komunikacja 6,90 0.51 | Komunikacja 6,90
0.52 | Pom.gospodarcze 2,15 0.52 | Pom.gospodarcze 2,15
0.53 | Sitownia 70,10 0.53 | Sitownia 70,10
0.54 | Sala policyjna 48,30 0.54 | Sala policyjna 48,30
0.55 | Wc 6,45 0.55 | Wc 6,45
0.56 | Umywalnia 9,20 0.56 | Umywalnia 9,20
0.57 | Magazyn 26,65 0.57 | Magazyn 26,65
0.58 | Garaz 19,80
0.59 | Wc 1,80
0.60 | Pomieszczenie socjalne 17,40
0.61 | Przedsionek 13,20
0.62 | Garaz 46,70
RAZEM PRZYZIEMIE 1290,50 m? RAZEM PRZYZIEMIE 1144,15 m*
PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEJ ZESTWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
KONDYGNACJI OBJETYCH PRZEBUDOWA
11 Klatka schodowa 10,50
1.2 Pomieszczenie 117,70
socjalne
1.3 Pomieszczenie 82,15
socjalne
1.4 Biuro 13,15
1.5 Komunikacja 12,50
1.6 Magazyn 13,20
1.7 Biuro 13,05
1.8 Sanitariat 18,10
1.9 tazienka 13,75
1.10 Przedsionek 3,60
111 Pom techniczne 8,30
1.12 Pom techniczne 8,30
1.13 Pom techniczne 2,90
1.14 Komunikacja 16,90 1.14 Komunikacja 16,90
1.15 Zaplecze kuchenne 4,20
1.16 Przedsionek 4,15
1.17 tazienka 11,00
1.18 Biuro 11,40
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1.19 Biuro 11,65
1.20 Biuro 17,60
1.21 Garderoba 19,20
1.22 Pomieszczenie 20,95
socjalne
1.23 Pomieszczenie 17,55
socjalne
1.24 Biuro 16,40
1.25 Komunikacja 6,75
1.26 tazienka 5,00
1.27 Wc 2,05
1.28 Wc 1,75
1.29 Natrysk 5,05
1.30 Przedsionek 3,80
1.31 Komunikacja 10,40 131 Komunikacja 10,40
1.32a | Sala wyktadowa 53,80 1.32a | Sala wyktadowa 53,80
1.32b | Sala wykladowa 41,60 1.32b | Sala wykladowa 41,60
1.32c | Sala wyktadowa 41,40 1.32c | Sala wyktadowa 41,40
1.32d Biuro 19,70 1.32d Biuro 19,70
1.32e | Komunikacja 30,00 1.32e | Komunikacja 30,00
1.33a | Pomieszczenie 6,60 1.33a Pomieszczenie socjalne 6,60
socjalne
1.33c Przedsionek 3,00 1.33c Przedsionek 3,00
1.33b | Wc 3,60 1.33b | Wc 3,60
1.34 Komunikacja 74,30 1.34 Komunikacja 74,30
1.35 Magazyn 177,15 1.35 Magazyn 177,15
1.36 Magazyn 16,95 1.36 Magazyn 16,95
1.37 Klatka schodowa 24,25 1.37 Klatka schodowa 24,25
1.38 Biuro 15,55 1.38 Biuro 15,55
1.39 Komunikacja 19,90 1.39 Komunikacja 19,90
1.40 Sala muzyczna 91,15 1.40 Sala muzyczna 91,15
1.41 Magazyn 14,25 141 Magazyn 14,25
1.42 Biuro 9,80 1.42 Biuro 9,80
1.43 Biuro 10,15 1.43 Biuro 10,15
1.44 Biuro 12,35 1.44 Biuro 12,35
1.45 Klatka schodowa 24,15 1.45 Klatka schodowa 24,15
1.46 Komunikacja 8,60 1.46 Komunikacja 8,60
1.47 Komunikacja 20,25 1.47 Komunikacja 20,25
1.48 Biuro 11,60 1.48 Biuro 11,60
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1.49 Biuro 13,15 1.49 Biuro 13,15

1.50 Biuro 12,00 1.50 Biuro 12,00

1.51 Biuro 13,40 151 Biuro 13,40

RAZEM PARTER 1271,65 m* RAZEM PARTER 716,95 m*

1 PIETRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEJ ZESTWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

KONDYGNACJI OBJETYCH PRZEBUDOWA

2.1 Klatka schodowa 24,85

2.2 Komunikacja 64,95 2.2 Komunikacja 64,95

2.3 Magazyn 17,90

2.4 Pomieszczenie socjalne 36,25

2.5 Pomieszczenie socjalne 36,70 2.5 Pomieszczenie socjalne 36,70

2.6 Pomieszczenie socjalne 25,80

2.7 Pomieszczenie socjalne 36,80

2.8 Pomieszczenie socjalne 25,80

2.9 Komunikacja 47,30

2.10 | Magazyn 8,40

2.11 Pomieszczenie socjalne 37,45

2.12 | Pomieszczenie socjalne 41,65

2.13 | Swietlica 53,40

2.14 | Przedsionek 3,50

2.15 | Sanitariaty 11,80

2.16 | Umywalnia 27,55

2.17 Biuro 17,10

2.18 | Biuro 17,40

2.19 | Zaplecze socjalne 10,45

2.20 | Zaplecze socjalne 10,95

2.21 Biuro 16,35

2.22 | Biuro 17,00 2.22 Biuro 17,00

2.23 | Umywalnia 27,85

2.24 | Sanitariaty 11,75

2.25 | Przedsionek 3,45

2.26 | Swietlica 51,20

2.27 | Pomieszczenie socjalne 40,70 2.27 Pomieszczenie socjalne 40,70

2.28 | Pomieszczenie socjalne 37,80 2.28 Pomieszczenie socjalne 37,80

2.29 Magazyn 9,25 2.29 Magazyn 9,25

2.30 | Komunikacja 48,30 2.30 Komunikacja 48,30
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2.31 | Pomieszczenie socjalne 23,00
2.32 | Pomieszczenie socjalne 35,70
2.33 | Pomieszczenie socjalne 36,20
2.34 | Pomieszczenie socjalne 36,40
2.35 | Pomieszczenie socjalne 36,55
2.36 | Magazyn 21,00
2.37 | Klatka schodowa 25,40
2.38 | Komunikacja 64,00
2.39 Biuro 18,65
2.40 | Magazyn 31,10
241 Magazyn 14,55
2.42 | Biuro 18,40
RAZEM 1 PIETRO 1190,80 m* RAZEM 1 PIETRO 254,75 m*
2 PIETRO
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEJ ZESTWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJI POMIESZCZEN OBJETYCH
PRZEBUDOWA
3.1 Klatka schodowa 26,20
3.2 Komunikacja 67,65 3.2 Komunikacja 67,65
3.3 Magazyn 18,10
3.4 Pomieszczenie socjalne 37,40
35 Pomieszczenie socjalne 37,80 3.5 Pomieszczenie socjalne 37,80
3.6 Pomieszczenie socjalne 37,15
3.7 Pomieszczenie socjalne 37,95
3.8 Pomieszczenie socjalne 27,65
3.9 Komunikacja 52,30
3.10 | Magazyn 9,10
3.11 | Pomieszczenie socjalne 38,25
3.12 | Pomieszczenie socjalne 41,55
3.13 | Swietlica 53,10
3.14 | Przedsionek 4,35
3.15 | Sanitariaty 12,50
3.16 | Umywalnia 29,45
3.17 | Biuro 17.90
3.18 | Biuro 18,30
3.19 | Zaplecze socjalne 11,60
3.20 | Zaplecze socjalne 12,00
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3.21 | Biuro 17,80

3.22 | Biuro 17,05 3.22 Biuro 17,05

3.23 | Umywalnia 29,10

3.24 | Sanitariaty 12,60

3.25 | Przedsionek 4,35

3.26 | Swietlica 54,10 3.26 Swietlica 54,10

3.27 | Pomieszczenie socjalne 42,05 3.27 Pomieszczenie socjalne 42,05

3.28 | Pomieszczenie socjalne 38,55 3.28 Pomieszczenie socjalne 38,55

3.29 | Magazyn 8,55 3.29 Magazyn 8,55

3.30 | Komunikacja 51,85 3.30 Komunikacja 51,85

3.31 | Pomieszczenie socjalne 24,30

3.32 | Pomieszczenie socjalne 37,10

3.33 | Pomieszczenie socjalne 37,05

3.34 | Pomieszczenie socjalne 37,55

3.35 | Pomieszczenie socjalne 38,10

3.36 | Magazyn 21,25

3.37 | Klatka schodowa 26,40

3.38 | Komunikacja 68,65

3.39 | Biuro 18,00

3.40 | Magazyn 28,90

3.41 | Magazyn 18,05

3.42 | Biuro 19,55

RAZEM 2 PIETRO 1241,20 m* RAZEM 2 PIETRO 317,60 m®

3 PIETRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEJ ZESTWIENIE POWIERZCHNI

KONDYGNACJI POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA

4.1 Klatka schodowa 24,10

4.2 Klatka schodowa 3,15

4.3 Komunikacja 66,80 4.3 Komunikacja 66,80

4.4 Magazyn 19,50

4.5 Pomieszczenie socjalne 36,40

4.6 Pomieszczenie socjalne 37,25 4.6 Pomieszczenie socjalne 37,25

4.7 Pomieszczenie socjalne 38,00

4.8 Pomieszczenie socjalne 37,60

4.9 Pomieszczenie socjalne 27,90

4.10 | Komunikacja 53,70

4.11 | Magazyn 8,90
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4.12 | Pomieszczenie socjalne 37,70
4.13 | Pomieszczenie socjalne 40,80
4.14 | Swietlica 54,10
4.15 | Przedsionek 4,60
416 | Sanitariaty 12,15
4.17 | Umywalnia 29,50
4.18 | Biuro 17,80
4.19 | Biuro 18,35
4.20 | Zaplecze socjalne 12,35
4.21 | Zaplecze socjalne 11,65
4.22 | Biuro 18,20
4.23 | Biuro 16,60 4.23 | Biuro 16,60
4.24 | Umywalnia 30,30
4.25 | Sanitariaty 12,10
4.26 | Przedsionek 4,10
4.27 | Swietlica 49,50
4.28 | Pomieszczenie socjalne 43,00 4.28 | Pomieszczenie socjalne 43,00
4.29 | Pomieszczenie socjalne 38,10 4.29 | Pomieszczenie socjalne 38,10
4.30 | Magazyn 8,80 4.30 | Magazyn 8,80
4.31 | Komunikacja 49,85 4.31 | Komunikacja 49,85
4.32 | Pomieszczenie socjalne 25,40
4.33 | Pomieszczenie socjalne 38,50
4.34 | Pomieszczenie socjalne 37,50
4.35 | Pomieszczenie socjalne 37,90
4.36 | Pomieszczenie socjalne 37,75
4.37 | Magazyn 3,20
4.38 | Klatka schodowa 3,20
4.39 | Klatka schodowa 24,10
4.40 | Komunikacja 67,20
4.41 | Biuro 18,95
4.42 | Magazyn 29,75
4.43 | Magazyn 17,80
4.44 | Biuro 19,60
RAZEM 3 PIETRO 1242,30 m? RAZEM 3 PIETRO 260,40 m”
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STRYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEJ ZESTWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJI POMIESZCZEN OBJETYCH
PRZEBUDOWA

5.1 Komunikacja 24,90

5.2 Komunikacja 24,75

53 Strych 420,70 53 Strych 420,70

5.4 Strych 453,60 5.4 Strych 453,60

55 Strych 419,15 55 Strych 419,15

RAZEM STRYCH 1.343,10m” RAZEM STRYCH 1.293,45m”

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
(przed przebudowa) (po przebudowie)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1752,00 M2 1752,00 M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 6.249,89 M2 6.236,45 M2

POWIERZCHNIA CALKOWITA 7.595,59 M2 7.532,50 M2

KUBATURA 31.536,00 M3 31.536,00 M3

3. Forma architektoniczna.

Budynek Policji znajduje sie w obiekcie z lat 20-tych XXw., zaprojektowanym w
stylu modernistycznym. Uktad pomieszczen tradycyjny, korytarzowy.

Budynek podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy. Sciany nos$ne z cegty
petnej grubosci 28 - 75cm, dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty
papg, o nachyleniu 3 - 13 stopni.

4. Stan istniejacy.

4.1. Przyziemie .

W klatce lewej - cze$¢ pomieszczen po dawnej fazni, w przyziemiu, uzytkowana
jest obecnie jako pomieszczenia warsztatowe, socjalne, sanitarne, gospodarcze i
magazynowe. Znajduje sie tam rowniez pomieszczenie wymiennika ciepta.

W klatce prawej, gdzie niegdys miescita sie kuchnia z zapleczem i stotowka,
obecnie znajduje sie pomieszczenie magazynowe i sanitariaty (w czesci
dobudowaneg)).

Pomieszczenia na ogdét w ztym stanie technicznym, wymagajg remontu,
dostosowania do aktualnie obowigzujgcych przepisow budowlanych oraz

wymagan funkcjonalnych.
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Jedynie pomieszczenie wymiennikowni jest wyremontowane i jest w dobrym
stanie technicznym.

Instalacje: elektryczna, wod-kan, co, sg tylko czesciowo sprawne — gtéwnie w
warsztatach, pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach oraz pomieszczeniu
wymiennika ciepta.

Wentylacja odbywa sie poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej, w
pomieszczeniach znalez¢ mozna jeszcze pozostatosci wentylacji mechanicznej w
postaci starych kanatow i kratek wentylacyjnych.

Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, cze$ciowo
pokryte ptytkami ceramicznymi, wykonane prawdopodobnie z cegty kratowki.
Podtogi betonowe, miejscami odkryte lub pokryte ptytkami ceramicznymi bgdz
lastrikiem. Stropy prawdopodobnie zelbetowe lub ceramiczne, nie wykonywano
odkrywek.

4.2. Parter.

Remont obejmuje rowniez dwa pomieszczenia magazynowe zlokalizowane na
parterze wraz z przylegajacg do nich klatkg schodowg. Pomieszczenia w dobrym
stanie technicznym, sg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Okna zostaty
wymienione na okna w ramie plastikowej. Pomieszczenia wyposazone sg w
instalacje elektryczng, wod-kan i co. Wentylacja odbywa sie poprzez kanaty
wentylacji grawitacyjnej. Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym,
malowane, pokryte boazerig lub ptytkami ceramicznymi; wykonane
prawdopodobnie z cegty kratowki.

Podtogi pokryte ptytkami ceramicznymi. Stropy prawdopodobnie zelbetowe lub
ceramiczne, nie wykonywano odkrywek.

Budynek wyposazony w instalacje wodan , co , elektryczng hydrantowg,
odprowadzanie wod deszczowych do sieci miejskie;.

4.3 Opinia techniczna .

Pomieszczenia przyziemia sg zaniedbane . Spekane tynki , posadzki ,
zardzewiate instalacje. Pomieszczenia nie byly uzytkowane i ogrzewane.
Planowane zmiany i przebudowy pomieszczen w postaci wydzielenia
pomieszczen strzelnicy , pomieszczen ¢wiczen , biurowych i sanitarnych ,

wykonania $cianek dziatowych lub wykucia otworéw drzwiowych .
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Ocena mozliwosci wykonania projektowanych zmian

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny pozwalajg na przewidywane zmiany.
Przewidywane zmiany (dotyczgce niewielkiej czesci catosci obiektu) nie
zmieniajg istniejgcych schematéw statycznych. Nie przewiduje sie wzrostu
obcigzen.

Wykonujgc projekt budowlany nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi.

W miejscach poszerzonych otworéw w wewnetrznych scianach nosnych nalezy
wykonac¢ nadproza stalowe.

Uwagi i zalecenia

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny pozwalajg na przewidywane zmiany.
Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania

- wszelkie prace zwigzane z przebudowg mozna wykonywac¢ na podstawie
wykonanego i zatwierdzonego projektu;

- rozwigzania detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi producentow, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej;

- wszystkie prace wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane

Whnioski

Stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry, a planowana przebudowa
jest mozliwa do realizacji przy spetnieniu okreslonych wyzej warunkow.

Opracowat:

mgr inz. Henryk Borecki
5. Remont pomieszczen.

5.1. Posadzki, podtogi.

Nalezy wyremontowac istniejgce kanaty instalacyjne , wykonac¢ tynkowanie
kanatow wewnatrz , przyja¢ 60% powierzchni , nalezy zdemontowac istniejgce
klapy i wykona¢ nowe wedtug projektu.

Nalezy sku¢ istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych, powierzchnie odttuscic,
wysokosci posadzek wyréwnac likwidujgc istniejgce progi. W pomieszczeniach

tzw. ,mokrych” na wylewke betonowg nanies¢ 2 warstwy folii w ptynie.
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W zaleznosci od pomieszczenia potozy¢ ptytki gresowe na kleju, linoleum (w
salach ¢wiczen i sitowni) lub ptyty poliuretanowo-gumowe (sluza, strzelnica).
5.2. Schody

Istniejgce schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane, wytozy¢ ptytkami
gresowymi, wyposazy¢ we wktadke antyposlizgowa.

5.3. Sciany.

W pomieszczeniach przyziemia zostanie wyburzona czes¢ scian dziatowych,
natryski w dawnej tazni, betonowe stoty kuchenne i fundamenty.

W pomieszczeniach parteru zdemontowac istniejgcg boazerie. Ponadto nalezy
skuc wszystkie istniejgce oktadziny $cienne, tynki, zdemontowac istniejgca,
wewnetrzng stolarke okienng i drzwiowg czes¢ otworow zamurowaé. Wykonac
nowe Sciany i zamurowania z cegty dziurawki lub bloczkow betonowych (wg
projektu). Uzupenic¢ ubytki lub wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne.

W klatce schodowej zastosowac tynki cementowo-wapienne, maszynowe,
wzmocnione. Istniejgce tynki oczysci¢. Na powierzchni tynkdw wykona¢ gtadz
gipsowa. Sciany pomalowa¢ farbami akrylowymi 100% akrylu.

Sciany w pomieszczeniach: sanitarnych, szatniach, suszarniach i pralni, skué
stare tynki, $ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do sufitu.

Kabiny sanitarne wykonac z ptyt laminatu — rozwigzanie systemowe; nozki,
okucia, zamki - stal nierdzewna szczotkowana, grubosc¢ ptyty laminatu: 10 mm,
kolor wedtug projektu. Montaz i wykonczenie wedtug zalecen producenta.

W dobuddéwce gdzie znajduje sie garaz wraz z pomieszczeniami magazynowymi
Sciany i sufity oczysci¢ i pomalowac , sciany na ktérych znajduje sie grzyb odkué
, 0suszy¢ odgrzybi¢ i ponownie otynkowad.

5.4. Sufity.

Zlikwidowac istniejgce drewniane sufity podwieszane (przyziemie).

Sku¢ puste tynki, wyréwnac ubytki tynkiem cementowo-wapiennym, wykonaé
gtadz gipsowg. Wszystkie sufity pomalowac farbami akrylowymi 100% akrylu.
5.5. Balustrady, porecze.

W miejscach oznaczonych w projekcie proponuje sie wymiane balustrad na
nowe, systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej oraz instalacje pochwytow

Sciennych. Nowe balustrady powinny mie¢ wysokos¢ h=110cm.
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5.6. Okna i drzwi wewnetrzne.

Istniejgca stolarke okienng i drzwiowg oraz wskazang stalowg krate nalezy
zdemontowac. Zlikwidowac niepotrzebne parapety, czes¢ otwordw zamurowac.
Wyku¢ nowe otwory dla osadzenia stolarki. Dla okien i przeszklonej stolarki
drzwiowej zastosowano ramy aluminiowe. Drzwi wewnetrzne ptycinowe .
Montaz drzwi i okien wedtug zestawienia zawartego w projekcie.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworu
oscieza i stan powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylegaé oscieznica oraz
czy jej rozmiar pasuje do wielkosci otworu. W przypadku zbyt matych otworéw,
nalezy je powiekszy¢ zgodnie z projektem i wykonac¢ nowe nadproza.

W scianach nosnych, wstawi¢ belki stalowe IPE, osadzajgc je w Scianie na
gtebokos¢ po 25cm z kazdej strony, na poduszkach betonowych gr.5cm. W tym
celu wyku¢ bruzde po jednej stronie sciany, osadzi¢ czesS¢ nadproza; nastepnie
wykuc¢ bruzde po drugiej stronie $ciany, osadzi¢ drugg czes$¢ nadproza i mocno
skreci¢ srubami . Catos¢ otynkowacé, tynkiem cementowo-wapiennym na siatce.
W Scianach murowanych dziatowych nadproza wykonaé¢ z 2 pretéw sr.12mm
umieszczonych w warstwie zaprawy cementowej grubosci ok. 5cm. Prety osadza
sie w bruzdach wykutych po bokach otworu, podpiera deskg szalunkowa,
nastepnie naktada na deske warstwe zaprawy i wyrownuje jg wzdtuz gornej
krawedzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, szalunek sie zdejmuje (gérna
krawedz otworu jest wtedy wyréwnana i gtadka). Po zamocowaniu pretéw boki
otworu wyréwnuje sie i wykancza tynkiem.

W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu otworéw lub zabrudzeniu
powierzchni otwordéw , otwory nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow otwordw przy scianach murowanych z wyprawg tynkowg nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na
catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwierac sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé skrzydta
oscieznicy. Drzwi i okna montowac za pomoca blach kotwigcych poprzez
przykrecenie wkretami i kotwami rozporowymi do muru. Rozstaw kotew: po 2
sztuki na kazde 150 cm.

Zamocowane drzwi i okna, nalezy uszczelni¢ piankg montazowg. Oscieznice

mocowac za pomocg kotew lub hakéw do otworéw co 75 cm, a przy narozach co
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30 cm. Ubytki w tynku po montazu okien uzupetni¢ tynkiem cementowo-
wapiennym, sciany pomalowac.

Wykonac¢ drzwi meblowe w kolorze: dgb (odcien i uktad stoi dopasowac do
projektowanych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych) wedtug zestawienia.

5.7. Kanaly wentylacyjne.

Istniejgcy kanaty wentylacyjne zostang wykorzystane dla wentylacji pomieszczen.
Dodatkowo zostang wykonane przewody wentylacji grawitacyjnej z rur spiro
obudowane ptytami GKF . Na strychu przewody obudowac systemowymi
ksztattkami kominowymi , taki komin wzmocni¢ kgtownikami stalowymi
60x60x4mm , spawanymi co 60cm ptaskownikami 50x4mm, komin ociepli¢ 5cm
styropianu , otynkowa¢ , dodatkowo skrajne kanaty zalaC betonem dla
wzmochienia stabilnosci komina. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach. Komin
zakonczy¢ czapkg kominiarska, wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami z
siatkg. Zainstalowac wentylator (wydany w oddzielnym opracowaniu). Wykonac
obrobki blacharskie na dachu i izolacje z papy (istniejgcy dach kryty pap3).

5.8. Piony instalacyjne.

Wykonac¢ izolacje akustyczng i obudowac ptytami GK na ruszcie istniejgce oraz
projektowane piony instalacji sanitarne;.

5.9 Strzelnica.

Strzelnica bedzie zajmowac pomieszczenia w prawym skrzydle piwnicy. Funkcje

i uktad pomieszczeh przygotowano dla uruchomienia strzelnicy o osi strzeleckiej
25m , 5 stanowisk strzeleckich. Wydzielono ognioodpornie magazyn tarcz i
sprzetu strzelniczego.

Wyposazenie strzelnicy nie wchodzi w zakres projektu.

Wyposazenie strzelnicy w urzadzenia oraz oktadziny scian , sufitow i podtog |,
kulochwyty, nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie ( wszystkie elementy
sktadowe wyposazenia powinny mieC atesty i dopuszczenia dla tego typu
obiektow).

6. Instalacje wewnetrzne i przytacza.

Projektowany budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje wodno-
kanalizacyjne odprowadzone do sieci miejskiej oraz sie¢ elektroenergetyczna,
teletechniczng, oswietleniowa, co oraz wentylacje grawitacyjng i mechaniczng
realizowang poprzez kominy wentylacyjne. Inwestor dysponuje warunkami
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technicznymi zasilania oraz zapewnieniami dostaw stosownych mediow.
Projekty instalacji wewnetrznych w osobnych opracowaniach.

7.Zagadnienia przeciwpozarowe.

7.1.Przeznaczenie i powierzchnia.

Obiekt pieciokondygnacyjny z przyziemiem o charakterze uzytkowym podlega
czesdciowej zmianie sposobu uzytkowania na poziomie przyziemia i czesci
parteru .

7.2. Usytuowanie obiektu.

Obiekt jest usytuowany w odlegtosci min.8m od sgsiedniej zabudowy.
7.3.Materialy palne i gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Nie wystepujg materiaty palne w
rozumieniu przepiséw pozarowych.

7.4. Klasyfikacja ogniowa.

Obiekt sklasyfikowano do kategorii ZLIll , w tym pomieszczenia zlokalizowano w
piwnicy oraz czesci parteru . Pomieszczenia techniczno-magazynowe
zakwalifikowano do PM.

7.5. Wymagania budowlane.

Obiekt powinien odpowiadac klasie B odpornosci pozarowej w tym konstrukcja
nosna w klasie REI 120 i R120 , stropy REI60 , sciany wewnetrzne EI30,
zapewnione.

7.6.Podzial na strefy pozarowe.

Pomieszczenia objete projektem stanowig oddzielng strefe pozarowg, stad
wydzielono piwnice i czes¢ parteru , stosujgc drzwi ppoz.

7.7.Warunki ewakuaciji.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych zapewniono do 40m.Diugos$¢ dojsé zapewniono
na poziomej drodze do 20m i do wyjscia z obiektu do 30m przy jednym kierunku
ewakuacji do klatki schodowej. Szeroko$¢ dojs¢ min 1,2m przy ewakuacji do 20
0sbb . Szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,2 , spocznika 1,5m i drzwi zewnetrzne
1,2m. Biegi klatki schodowej zelbetowe. Scianki wewnetrzne na drogach
komunikacji co najmniej EI30.

7.8.Drogi pozarowe, zapewnienie wody do gaszenia pozaru zewnetrznego.
Obligatoryjnie wymagane oraz min. wydajno$¢ hydrantow DN80-20dm3/s, poza

zakresem opracowania.
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7.9.Wymagania dla instalacji uzytkowych i pozarowych.

-gtowny wytgcznik przeciwpozarowy prgdu

-instalacja oswietlenia ewakuacyjnego drog komunikacji ogolne;j

-warunki ewakuacji i oddymiania dla wyzszych kondygnacji nie objetych
niniejszym projektem , powinny by¢ ujete w osobnym opracowaniu.

7.10. Podreczy sprzet gasniczy.

6 sztuk gasnic proszkowych 4 kg.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposéb
odprowadzania sciekow.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

-Woda do celdéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu

-Kanalizacja sanitarna — do kanalizacji miejskiej

-Kanalizacja deszczowa — do kanalizacji miejskiej

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych .

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko $mieci.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych
Srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg
magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpaddéw.

8.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, po6l elektro-
magnetycznych.

Poziom hatasu dla terendéw miejskich w porze dziennej 60 dB , w porze nocnej 50
dB =zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz

promieniowania dopuszczonego do uzytku.
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8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewéw. Wody deszczowe sg
odprowadzane do kanalizacji miejskiej , Scieki sg odprowadzane do
kanalizacji miejskiej.

9.Wytyczne i warunki realizacji robot.

Realizacja obiektu odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowang firme budowlang,
przy zapewnieniu kierownictwa i nadzorowania robét przez osobe uprawniong,
zgodnie z ogo6lnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem
szczegotowych warunkéw technicznych wykonywania robot, przepiséw Prawa
Budowlanego, oraz przepisow przeciwpozarowych w budownictwie.

Szczegoblng uwage zwrdcic¢ nalezy na:

-uszczegotowienie przed przystgpieniem do prac montazowych faktycznych
wymiaréw,

-szczelne wykonanie izolacji dachu , podtdg fazienek,

-weryfikacje elementéw konstrukcyjnych poziomych i pionowych.

-zapewnienie ciggtosci izolacji potaci dachowej oraz normowych jej zaktadek z
uszczelnieniem przejs¢ kominow,

-weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementow konstrukcyjnych

sukcesywnie w trakcie ich realizaciji.
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I1l. ZALACZNIKI

- O$wiadczenie
- Przynaleznosc¢ do izby
- Uprawnienia projektantow

- Dokumentacja fotograficzna
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mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkdéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35

INWESTOR : Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczna.
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Opole,dnia 7/ marca 2000 r

%

WOJEWODA OPOLSKI

mak sprawy GGP. V. MB.7342-96/99

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt. | art.14 ust.] pkt] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz414 ze zm.), oraz § 9 ust.| rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (DzU. nr 8 poz38), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentow, 2ze spelmione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
21 marca 2000 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢

Pani Agnieszce ROMANOWSKIEJ-TARCZYNSKIEJ
magistrowi inzynierowi
kierunek: architektura i urbanistyka
ur. 4 maja 1968 r w Kedzierzynie-Kozlu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 1/2000/0p

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od mmejsze; decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgezema.

WOJEWODA OROLSKI

S
am Peziol
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
posiadajaca kwalifikagge zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/2000/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0081.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2011 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bogustaw Wachutka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0081-8469-6C9Y-8DCA-YCB/

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbz Architektow RP,
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mgr inz. arch. Joanna Korczynska
Nr ewidencyjny uprawnien : 70/2001

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wiedzg techniczna.
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P et
ul dagisears

40072 KATOWICE Ratowice B stycznin 2001 r.
AG.ILA/2/7131-2/70/2001

DECYZJA ur70/2001

Na podatawic art. 13 i 18 ustawy z duia 7 lipea 1998 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.314) 1 §
O ust.1 rozporsndzenia MG P, { B. 2 dain 30,12 1994 ¢ w sprawic samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz 38 2 1995 1. ), w zwinzku 2 art. 103§ 112 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pani mgr ind. Joaany Korceysislicj na podstawie do) ntow
stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodows omz na podstawie pozytywnej
oceny z egraminu ni uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisiy egraminacyjna powolany
Zarzadzeniem Ne 160/99 2 10 sicrpmia 1999 ¢, stwicrdzs sic, ¢
Panl magister indynicr Joanns KORCZYNSKEA
ur. dnia 9 listopada 1968 r. w Wegierskici Géree
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
ber ogranicres
do projcktowania i kicrowania robotaml budowlasywmi
w speejalnoscl: architchtonieznc)

Uzasadnienie
W zwinzku z potwicrdzeniem przex Komisje egenminacying powolany praez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 2 dnia 19 sicrprin 1999 r_posindania przez Paniy mgr inz Joanne
Korczydska wymaganego prawem wyksztalcenia nn Wydlziale Architektury ornz prakiyki zawodowej
kondeczne) do uzyslomnin uprawnied budowlanych w w/w speciuineded | po uzyskaniua poeytywnego
wyniku egraming nn uprawsienia budowlane, orzeczono juk w sentencil,
Od ninicjszcj decyzjl preystuguie odwolunie do Gldwnego Inspekiorn Noadzoru Budowlanego za
podrednictwem Wojewody Slasddego w terminie 14 dni o daty otrzvmunia decveji.

Otrzymujey:

1. Pani Joannn
ul Wieniawskiego 36/8 \w
43 <100 Tychy \:

2.GINB N
ul Krucans 38/42, 00-920 Wirszawa

3. u/a
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JOANNA KORCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczanych w budownictwie
w spacjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 70/2001,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SL-0199.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2011 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Michal Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0199-889B-674A-6339-YBBY

Dane zawarte w niniefszym zadwiadczeniu mona sprawdzé podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
ub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP,
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mgr inz. Henryk Borecki
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92
Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa :

SLK/BO/2950/01

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wiedzg techniczna.
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g SLASKA

1 T @ A
" INZYNIEROW
W BUDOWNICTWA

PaniPan Henryk Borecki
ul, Chojnickiego 13D/7
41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Borecki Henryk

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2950/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.
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mgr inz. Matgorzata Kuwaczka-Hajok
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92
Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :

SLK/BO/2950/01

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ
PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10 NA TERENIE OPP
KWP W KATOWICACH PRZY UL.KOSZAROWEJ 17

NR DZ : 24/5 , obreb 0001 , karta mapy 35

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice , ul. Lompy 19

Oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

wiedzg techniczna.
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§ LA S KA
OKREGOWA

z B8 A

=t
=T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/1123/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art 13 ust 1 pkt 1 | ust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz 1071 z pdzn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Matgorzacie Kuwaczce - Hajok
Mar inz, budownictwa
ur, dnia 13 lipca 1974 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1193/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan(i) Malgorzata Kuwaczka - Hajok posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej,

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze| decyz)l stuzy cdwelanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia.

Otrzymujg
1. Pan(i) Maigorzata Kuwaczka - Hajok
Glowackiego 18

44-100 Gliwice

Sklad orzekajacy OKK
1

Mgr inz. Zbigniew ; rzewicz

4
2. 1l

2. Okregowa Rada lzby

3 Gtowny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego Mgr In2. .“'a“" (j urelewlcz

4 aa 3. (R RV

Mgr inZ. Tadeusz Lipiiski
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zakres:

Ma podstawie art. 12 ust. T pkt 11 art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego w 2wigzku 2 § 17 ust 1 pkt 1
razporzgdzenia Minigtra Transporfu | Budownictwa z dnia 28 kwiethia 2008 r. w sprawle
samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie Pan(l) Matgorzata Kuwaczka - Hajok jest
uprawniony(a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania  obiektu  budowlanegs  w zakresie  sporzadzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektdw  zagospodarowania  dzialki
luly terenu obejmujacych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania cbiekidw budowlanych

bez ograniczen,

PRz

EWonN
OKREGOWE J HowE Ki'.'.-'ILL—-:I'Iir‘.'E T,E'IE\SI
4 mauanw:q:w&m.ul:m

mgrinz. Zbigrigw Dz_iﬂﬂ_[!_l]n"cz

Strona 42 z 56



S LA S KA
OKAREAQOWA Katowice, 20 grudnia 2011 r.
R S S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Malgorzata Kuwaczka - Hajok
ul. Kozielska 55/8

44-121 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kuwaczka - HajJok Malgorzata

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4651/07
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2013 r,
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY
ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA TYLNA
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PIWNICE
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KLATKA SCHODOWA
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