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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA , tel/fax: 032 230 46 36, 601 064 899
TEMAT PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY CZESCIOWEJ PROJEKTOWAL: mgr inz.arch. A. mo_.:m:oimxm.._.mqoﬂimxm
PROJEKTU: PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU NR 10
NA TERENIE OPP KWP W KATOWICACH Nr Upr: 1/2000/0p
UWAGA: ) ADRES: KATOWICE , UL.KOSZAROWA 17
1. WSZYSTKIE <<%§$E% SPRAWDZIC  NA WCDOE,W. . TEMAT PROJEKT SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch. J.Korczyniska
2. WYMIARY OTWOROW DLA STOLARKI NALEZY SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM. RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI Nr Upr: 70/2001
. 3 1
3. KRATKA WENTYLACYJNA — DOPLYW POWIETRZA NIE MNIEJSZY NIZ 0,022m". INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICI W KATOWIGAGH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
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