WPE WPU

Nawiewnik wyporowy prostopadftoscienny WP, WPU

Nawiewniki wyporowe typu WP i WPU stosowane sa w pomieszczeniach
w celu wytworzenia przeptywu tlokowego. Wypieraja one zuzyte powietrze
zawierajace zanieczyszczenia pylowe, chemiczne, zapachowe w kierunku
wyciagéw. Nawiewniki tego typu pozwalaja na wprowadzanie duzych
ilosci powietrza wentylacyjnego bezposrednio w rejon stanowiska pracy
lub rejon intensywnie przewietrzany powietrzem wentylacyjnym.
Nawiewnik wprowadza niskoturbulentny strumieni powietrza o matej
predkosci bezposrednio do strefy przebywania ludzi. Zgodnie z zadaniem
uzytkownika, w zaleznosci od wielkosci nawiewnika i ilosci nawiewanego
powietrza, predkos¢ wyplywu moze si¢ zmienia¢ w zakresie od 0,5 m/s
do wielkosci wynikajacej z maksymalnej wydajnosci nawiewnika, lecz nie
wiekszej niz 1 m/s. Nawiewniki tego typu moga by¢ takze stosowane

w pomieszczeniach o duzych zyskach cieplnych przy obcigzeniu cieplnym
pomieszczenia powyzej 150 W/m?* powierzchni podlogi. Zasieg
oddzialywania nawiewnika przy maksymalnych wydajnosciach moze
wynosi¢ do 11 metréw. Dla ustabilizowania wyplywajacego z nawiewnika
strumienia, w plaszczyznach nawiewnych wmontowano ostrokrawedziowe
nawiewniki wirowe, ktére wywoluja strumienie wiodace wplywajace na
ostateczny ksztalt strumienia powietrza nawiewanego. Pozwala to na
zastosowanie tych nawiewnikéw takze do ogrzewania pomieszczen.
Nawiewniki moga by¢ montowane na $cianach, stupach, w odlegtosci

od 1 m do 1,5 m od podlogi (WPU) lub mocowane na podlodze (WP).
Plyta czolowa nawiewnika wykonywana jest z blachy ocynkowanej,

a obudowa z blachy stalowej lakierowanej na kolor szary (RAL 7004)

lub dowolny wedlug zyczenia zamawiajacego.

Moc akustyczna nawiewnikéw nie przekracza 55 + 60 dB [A].
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Przeptyw powietrza

Charakterystyka przeptywu powietrza
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Maksymalne réznice temperatur
dla nawiewnikéw

WP ogrzewanie At < 8K
chtodzenie At < 5K
WPU ogrzewanie At < 8K
chtodzenie At < 8K
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Przeptyw powietrza, wymiary

Przeptyw powietrza

Typ WP Typ WPU
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Uwaga! Na Zyczenie zamawiajacego producent moze
wykonaé nawiewnik o dowolnych wymiarach.

Wymiary

Wielkosé Wysokosé Szerokose Szerokosé Gtebokosé
krécéca krééca
H [mm] A [mm] S [mm] B [mm]

160

800
315
160

1200
315

800 250

250

1600
500
250

2000
500
250

800
500
250

1200
500

I 1200 250

315

1600
710
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2000
1000




WP, WPU

Przeptyw powietrza
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Vmax — maksymalna ilos¢ powietrza odniesiona do 1m Formularz zamodowienia
szerokos$ci nawiewnika [m®/hm] . . . .
X o dleeto od naibliz Nawiewnik wyporowy prostopadlo$cienny
- na]mmc?]si(za odleglos¢ od najblizszego Typ WP O WPU O
L Slnowskapaeyiml Wikt 1 O 1o
— strata cisnienia na nawiewniku [Pa] Wysokos¢ H ..o, mm
SZeroKOSC A .o mm
Przyklad Kréei
o . . réciec przylaczny S ... mm
Catkowita ilo§¢ powietrza nawiewanego Kolor
) x B s KOLOT e,
do pomieszczenia . Vp=45600m’/h TLOSC ovvveeeeeeeeeeeeee oo szt.
Najmniejsza odlegtos¢ od najblizszego
stanowiska pracy X=50m
Maksymalny strumieri nawiewanego
powietrza przez nawiewnik Vmax = 2200 m’/h
Dobrany strumien nawiewanego
powietrza przez 1m nawiewnika V =1900 m*/h
Szeroko$é nawiewnika A=16m
Ilos¢ metréw nawiewnika  Vp/V = 45600/1900 = 24 m
Liczba nawiewnikéw o szerokosci A =1,6 m
i=24/16=15
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