wentylatory tazienkowe EB-100,250 EBB-175,250

— Zastosowanie
Przeznaczone s do wentylacji matych lub $rednich pomieszczen (WC tazienki, mate kuchnie itp.) jak
réwniez biuri matych sklepow.
 y——
=== Konstrukcja
“ﬂ= Wentylatory promieniowe EB i EBB majg obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, posiadajg
—_—= zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie |l. Wentylatory EB i EBB przystosowane sg do
._==g pracy w dowolnej pozycji. Duze ci$nienie statyczne pozwala na montaz w relatywnie dtugich kanatach
“ﬂﬁ,- wentylacyjnych @100 mm. Wentylatory EB i EBB posiadajg w kanale wylotowym przepustnice
-ﬁﬁﬁ zwrotna, ktdra zapobiega przeptywowi zwrotnemu powietrza gdy wentylator jest wytaczony. Model
S ' EB-250 wyposazony jest dodatkowo w fatwo wyjmowalng metalowg siatke filtrujaca.
EB-100, EB-250 Sinik elektryczny o e o
’ Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie 11, stopieri IPX4, wersja HT - IPX2. Przy stosowany do pracy w temp. do
40°C.
Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 3,5 (wersja S) oraz4, 6 (wersja T, HT) str. 775, 776.
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= ——— & Dane techniczne
== | miw | e | eens | e |
" =g:§m:=‘ Predkos$é obrotowa [obr./min] 2250 2200 1400 1800
=+ Pobdr mocy [W] 30 60 70 125
- _:.-ﬂéf"'”"_- Napigcie [V] 220-240  220-240 220-240 220-240
E;E_'my@ = Natezenie [A] 0,24 0,3 0,6 0,75
Wydajno$¢ max. [m*/h] 110 225 175 250
Cisnienie max. [Pa] 110 260 100 350
EBB-175, EBB-250 Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]* 455 52 45 52
Masa [kg] 11 2,6 2,2 2,2

Instalacja

VWymiary [mm]

* mierzone w odlegtosci 1,5 m.
Wyposazenie

Lampka kontrolna

Klapa zwrotna

Op6znienie czasowe regulowane
Czujnik wilgotnosci

*tylko dla wentylatoréw EB
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wentylatory tazienkowe EB-100,250 EBB-175,250

Charakterystyka pracy
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Cisnienie statyczne

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 m3/s
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