
Zastosowanie

Wykonanie

Zakres œrednic

D³ugoœæ standardowa

T³umik kana³owy do elastycznych po³¹czeñ w systemach wentylacyjnych.

Warstwa wewnêtrzna (1): elastyczna perforowana rura aluminiowa.
Warstwa œrodkowa (2): we³na mineralna gruboœci 25 mm.
Warstwa zewnêtrzna (3): trudno zapalna i odporna na œcieranie folia aluminiowa.
T³umik zakoñczony jest u³atwiaj¹cymi monta¿ sztywnymi króæcami.
T³umik dostarczany jest w formie œciœniêtej, któr¹ nale¿y przy monta¿ rozci¹gn¹æ do pe³nej d³ugoœci 
aby osi¹gn¹æ pe³ny efekt absorpcji.
Na ¿yczenie mo¿e byæ dostarczony z warstw¹ absorbuj¹c dŸwiêk wykonan¹ z poliestru typu DACRON 
z przeznaczeniem do zastosowania w pomieszczeniach o podwy¿szonych wymaganiach dotycz¹cych 
komfortu wentylacji (szko³y, przedszkola, szpitale etc.).

80 - 315 mm.

od 0,3 m do max 0,6 m po rozci¹gniêciu lub od 0,6 m do max 1.2 m po rozci¹gniêciu.

Opory przep³ywu w prostych t³umikach

    [l/s]

3
Q [m /h]

[mm][Pa/m]

d³ugoœæ œrednica nr artyku³u
[mm] [mm]

80 40521500

100 40521510

125 40521520

0,6 160 40521530

200 40521540

250 40521550

315 40521560

80 40521600

100 40521610

125 40521620

1,2 160 40521630

200 40521640

250 40521650

315 40521660

Efekt t³umienia [dB] w pasmach [Hz]

T³umiki d³ugoœci 0,6 m (rozci¹gniêty i prosty)

œrednica Pasmo 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[mm] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]

80 20 23 28 32 31 35 34 17

100 22 25 27 26 24 33 23 12

125 22 25 27 26 24 33 23 12

160 21 21 20 16 16 22 14 8

200 15 16 20 14 15 20 11 8

250 20 16 18 10 13 16 9 8

315 18 14 14 9 12 13 9 5

T³umiki d³ugoœci 1,2 m (rozci¹gniêty i prosty)

œrednica Pasmo 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[mm] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]

80 28 35 37 35 36 39 43 31

100 28 35 37 32 33 41 32 17

125 29 34 35 30 30 39 29 16

160 26 33 31 23 27 34 24 15

200 21 24 30 22 24 27 17 13

250 31 26 25 18 23 24 13 12

315 25 23 23 17 22 20 14 10

t³umiki elastyczne AKU-COMP
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