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l. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice, ul. Lompy 19

1.2. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy w zakresie Prawa Budowlanego
- projekt czesci architektoniczno-budowlanej budynku

- obowigzujgce normy i normatywy

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
umozliwiajagcej Inwestorowi realizacje przebudowy wewnetrznej instalacji wod - kan w czesci
piwnicznej oraz na parterze (zgodnie z rys nr 3) w budynku nr 10 na terenie OPP KWP

Katowice, przy ul. Koszarowej 17.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej,
kanalizacji wewnetrznej sanitarnej, w piwnicy i na parterze (zgodnie z rzutami) budynku nr 10

na terenie OPP KWP Katowice, przy ul. Koszarowej 17.

2. DANE SZCZEGOY.OWE

2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek nr 10 miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej. Jest
to obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dwuklatkowy w uktadzie korytarzowym.
W budynku obecnie mieszczg sie :
Klatka lewa
-piwnice — taznia
-parter, — Kompania Wzmocnienia o stanie etatowym 85 funkcjonariuszy (pomieszczenia
kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy
(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
-2 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).
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-3 pietro — Kompania Prewenciji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Klatka prawa

-piwnice — stotéwka, kuchnia

-parter — Nieetatowy Pododdziat Orkiestry Detej OPP w Katowicach (sale éwiczen muzycznych,
magazyn sprzetu muzycznego i umundurowania oraz zaplecze socjalne)

-1 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-2 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

-3 pietro — Kompania Prewencji o stanie etatowym 96 funkcjonariuszy

(pomieszczenia kwaterunkowo-magazynowe, sala odpraw).

Remontowany obiekt nie zmienia swojego przeznaczenia, uzytkownik pozostaje bez zmian, czesc
pomieszczen zostanie przebudowana i dostosowana do wymagan obowigzujacych przepiséw
budowlanych oraz dla poprawy funkcjonowania. Projekt obejmuje przebudowe i remont piwnic,
czesci parteru oraz poprawe wentylaciji.

W piwnicy przewiduje sie nowg organizacje pomieszczen, wsrod ktorych znajdg sie: sale policyjne,
sala do c¢wiczen, pomieszczenia biurowe, szatnie, pomieszczenia sanitarne, magazyny,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie pierwszej pomocy
medycznej, suszarnie, pralnia, wentylatorownia, strzelnica, pomieszczenie dla oczekujgcych,
sitownia, holl, komunikacja, sluza.

Pomieszczenia: toaleta i przedsionek (inwentaryzacja: nr 0.29 i 0.30) zostang nieznacznie
przebudowane. Bez zmian pozostajg klatki schodowe i pomieszczenie wymiennika ciepta.

Na parterze w ,klatce prawej” przebudowie ulegnie duze pomieszczenie magazynowe
(inwentaryzacja: nr 1.32), z ktérego zostang wyodrebnione 3 sale wyktadowe i biuro oraz 2-gi
mniejszy magazyn (inwentaryzacja: 1.33), gdzie przewidziano pomieszczenie socjalne,
przedsionek i toalete.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.— kan., elektryczng, c.0. i nie wymaga zwiekszenia
zapotrzebowania na wymienione media.

Czynnik grzewczy wytwarzany jest centralnie w dwufunkcyjnym wymiennikowym wezle ciepta

w ktérym zastosowano wezet kompaktowy typ ECWR-490/150.

2.2. Projektowana instalacja wody zimnej i cieptej.

Budynek nr 10 zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytacza wody poprzez istniejgcy
zestaw wodomierzowy znajdujgcy sie w piwnicy budynku w studni wodomierzowej. Zasilanie
weztow sanitarnych znajdujgcych sie w piwnicy oraz na parterze budynku w wode zimng odbywaé
sie bedzie poprzez istniejaca instalacje wody zimnej znajdujgcej sie w kanale technicznym
piwnicy. Instalacje wody zimnej prowadzong pod stropem piwnicy do przyboréw sanitarnych
znajdujagcych sie na wyzszych kondygnacjach budynku nalezy obudowaé. Ze wzgledu na zakres
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projektu obejmujgcy tylko pomieszczenia sanitarne w czesci piwnicznej oraz zgodnie z rys nr 3 na
parterze budynku, pozostawia sie istniejgce rozprowadzenia wody zimnej. Instalacje wody zimne;j
zgodnie z inwentaryzacjg nalezy zdemontowa¢ z pomieszczenia nr 0,3. Woda zimna
doprowadzona bedzie do przyboréw (umywalki, dolnoptuki, pisuary kurki ze ztgczkg do weza,
natryski). Szczegétowy uktad funkcjonalny przedstawiajg rysunki projektu architektury lokalu. Na
odgatezieniach do poszczegdinych weztéw sanitarnych, punktach podtgczen stosowaé zawory
odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki zamawia¢ do zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria
stojgca powinna posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

Instalacje nalezy uktada¢ w rurach ostonowych w bruzdach $ciennych pod tynkiem oraz tam gdzie
jest to mozliwe w kanale technicznym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez istniejgcy dwufunkcyjny wezet cieplny oraz
dla najdalej oddalony pomieszczen poprzez projektowane elekiryczne pojemnosciowe
podgrzewacze wody 151 o mocy grzatki 1200W lub 2000W, napiecie 230V. Na odgatezieniach do
poszczegdlnych weztéw sanitarnych w punktach podtgczen stosowaé zawory odcinajgce. Catosé
instalacji zaizolowaé¢ cieplnie. Projektuje sie izolowanie instalacji wody zimnej prowadzonych
w bruzdach sciennych otulinami ze spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komoérkowe;j
firmy Termaflex FRM (z zamkiem zatrzaskowym Iub dla mniejszych srednic o zamknietym
obwodzie do naciggania na nury).

Roboty izolacyjne instalacji w miejscach tgczenia rurociggéw nalezy wykonac¢ po przeprowadzeniu
prob szczelnosci. Hydrauliczne cisnieniowe préby szczelno$ci nalezy przeprowadzaé zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”. Przed probg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane cidnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci dla instalacji
wody zimnej: 1,5MPa (1,5 x max ci$nienie robocze = 1,0 MPa dla rur PN 16)

Wymienione powyzej warto$ci cisnieh nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Po wykonaniu rozprowadzen poziomych, przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy
wykonac¢ ptukanie rurociggéw wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji. Wykonang instalacje wody
zimnej, cieptej i kanalizacji nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg o cisnieniu 0,6 MPa przy otwartych
zaworach odcinajgcych.

Po przeprowadzeniu ptukania i oproznienia instalacji wody zimnej, nalezy jg tego samego dnia
napetni¢ czystg wodg z wodociggu.

Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji instalacji, proces powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakohczeniu dezynfekcji
rurocigg powinien by¢é ponownie przeptukany czystg wodg. Przekazanie instalacji do eksploatacji
powinno nastgpi¢ po uptywie max 48 godzin.
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Instalacje nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych od krawedzi przegréd.
Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia instalaciji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze byC potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez $ciany majg

wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Miarodajny przeptyw wody do obliczenia srednicy przewodow rozprowadzajgcych instalacje zimnej
wody wg PN-92/B-01706 wynosi:

RODZ.POBORU ILOSC Q JEDN Q CALK.
szt. I/s I/'s
umywalka 19 0,14 2,66
zlewozmywak 7 0,14 0,98
natrysk 7 0,30 2,10
pisuar 6 0,30 1,80
dolnoptuk 12 0,15 1,80
Zawor ze zigczka

do weza 11 0,15 1,65
Suma 10,99

Instalacja wody p.poz.

W budynku zaprojektowano instalacje wody p. poz. Instalacje wody p. poz. nalezy wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN 74/H-74200 tgczonych na gwint. Stosowac taczniki wg PN-79/H-
74392 gwintowane z Zeliwa ciggliwego. W czeéci rysunkowej instalacji podano sSrednice
nominalne przewoddw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw, nalezy budynek w czesci administracyjnej zabezpieczy¢é hydrantami
wewnetrznymi 25 mm z wezem potsztywnym o diugosci L = 30m i prgdownicg stozkows.

Przyjeto zasiegi hydrantéw 25 w poziomie 30 m. Zaprojektowane hydranty obejmujg catg
powierzchnie chronionych stref pozarowych.

Wymagane cisnienie dla instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy otwartym
zaworze podczas poboru wody w punkcie najbardziej niekorzystnym pod wzgledem
hydraulicznym.

Wydajnos$¢ nominalna dla hydrantu 25 mm wynosi 1,0 I/s.

Dla jednoczesnie dziatajgcych 2 hydrantéw zapotrzebowanie wody wyniesie
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gpoz=2x101I/s=2,0I/s.

Przewody rozprowadzajgce wode do hydrantéw prowadzone bedg w pod stropem. Na
instalacji przeciwpozarowej nie mogg znajdowac sie zadne zawory odcinajgce. Przewody wody na
cele p.poz. nalezy izolowac otuling termoizolacyjna Thermaflex FRZ o grubosci 9 mm. Przewody
doprowadzajgce wode do hydrantéw doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki.

Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewodéw stalowych — mase uszczelniajgcg np.: HILTI typ CP 601S,

Przewody przechodzacy przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC
o dtugosci nieco wiekszej od grubosci tych przegréd.

Roboty izolacyjne instalacji w miejscach tgczenia rurociggéw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu
préb szczelnosci.

Hydrauliczne ci$nieniowe préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”. Przed prébg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzy€.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Grawitacyjny odptyw s$ciekdw z urzgdzen sanitarnych nastgpi przez istniejgce piony
oznaczone Ki oraz projektowany pion Kp do istniejgcych i projektowanych studni zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na zakres projektu obejmujgcy tylko pomieszczenia
sanitarne w czesci piwnicznej oraz zgodnie z rys nr 3 na parterze budynku, pozostawia sie
istniejgce rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej a tam gdzie jest to konieczne projektuje sie
wigczenie do istniejgcych ciggéw kanalizacji sanitarnej w budynku. Na wszystkich przykanalikach
kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé zawory zwrotne przeciwzalewowe. Cato$¢ instalacji
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na kielich z uszczelkg gumowg. Na
projektowanych pionach przewidziano rewizje. Piony i podejScia do przyboréw sanitarnych
utozone beda w bruzdach sciennych pod tynkiem.

Przewody kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.
Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub
PP od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢
po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé
tuleje ochronne.

UWAGA
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Konieczne jest koordynowanie realizacji rzeczowej kanalizacji wewnetrznej z wykonaniem
przebudowy zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej biegngcej wzdtuz budynku
nr 10.

llos$¢ przykanalikbéw dotyczgca czesci sanitarnej wynosi 7 sztuk.

llos¢ przykanalikow dotyczgca czesci deszczowej wynosi 18 sztuk

2.4. Zagadnienie san. = hiqg.

Instalacje wodociggowa wykona¢ mozna jedynie z przewoddw ktore zostaty dopuszczone
do stosowania dla wody pitnej odpowiednimi decyzjami oraz ocenami higienicznymi Panstwowego

Zakfadu Higieny.

2.5. Zagadnienie BHP

Piony wewnetrznej kanalizacji sanitarnej uzbrojono w rury wywiewne oraz czyszczaki
rewizyjne, pozwalajgce na czyszczenie odcinka poziomego instalacji. Przy montazu instalacji
z PVC nalezy $cisle przestrzegaé przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu tego typu
instalaciji.

Na rurociggach wodnych zlokalizowano zawory odcinajgce dostepne z posadzki. Catos¢
instalacji rozwigzano pod katem tatwej konserwacji pozwalajgcej na ciggte utrzymywanie jej we

wiasciwym stanie uzytkowym.

2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Rurociggi z rur PP nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz. Il

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw ii warunkéw BHP i p. poz. Dla
rob6t objetych projektem, obowigzujgcych przy realizacji robét budowlanych (w tym

rozbiérkowych) z uwzglednieniem ich wykonawstwa:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi

zmianami).
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» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r.

poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).

Uwagi koAcowe :

‘Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz
data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robdt instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato zawarte w niniejszej
dokumentaciji, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz
prawidiowego funkcjonowania obiektu.

Czes¢ graficzna stanowi integralng cze$c¢ niniejszego opracowania.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete w obu.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monteréw pod nadzorem
branzowym. Instalacje wodociggowg z PP nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja zawartg
w poradniku instalacji z rur PP. Wykonawca winien by¢ przeszkolony i uprawniony do montazu
instalacji z rur PP. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji winny posiadac¢ certyfikaty
zgodnosci z Polskimi Normami , badz aprobaty techniczne wydane przez COBRTI ,INSTAL” oraz
pozytywne oceny Panhstwowego Zaktadu Higieny. Sposdb prowadzenia rur i ich Srednice podano

na rysunkach.
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Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACYJNYCH

FRZ o grubosci
9 mm

L.p. Symbol katalogowy
lub nr Wyszczegdlnienie nr normy lub rys. Jedn. | lloé¢ Uwagi
poz. roboczego
1 2 3 4 5 6
Instalacja wodociggowa
1. Rura PP wraz z izolacjg cieplna.
Dn 25 mb 65,0
Dn 20 mb 55,0
Dn 15 j.W. mb 120,0
2. Kurek kulowy wodny odcinajgcy
Dn 15 szt. 15
Dn 20 szt.
Dn 25 jw. szt.
3. Bateria umywalkowa stojgca z
wezykami i zaworami odcinajgcymi jw. szt. 19
Bateria zlewozmywakowa stojgca z
wezykami i zaworami odcinajgcymi szt. 7
5. Kurek kulowy do podtgczenia
dolnoptuka jw. szt. 12
6. Zawor ze ztgczkg do weza j.w. Szt. 11
7. Bateria natryskowa jw. szt 7
8. Kurek kulowy do podfgczenia pisuaru |j.w. szt. 6
Pojemnosciowy podgrzewacz wody
9. 15l Szt. 8
10. Hydrant wewnetrzny z wezem jw. kpl 12
potsztywnym ¢ 25 wyposazenie:
zawor hydrantowy z prgdownica,
wezem hydrantowym L=30 m
obudowa wnekowa, wykonanie
poziome
11. Gasnica proszkowa 6+12 kg — jw. kpl 12
wyposazenie dodatkowe
12. Rury stalowe gwintowane ocynkowane | j.w.
Dn 25 mb 20
Dn 40 mb 260
13. Otulina termoizolacyjna Thermaflex jw. mb 260

Strona 13z 14




14. Masa uszczelniajgca do

zabezpieczenia przejs¢ przewodow

przez przegrody budowlane np.: HILTI

typ CP 601S

Instalacja kanalizacyjn
1. Rury kanalizacyjne PVC Katalog
producenta

Dz 160 mb 30,0

Dz 110 mb 100,0

Dz 75 mb 20,0

Dz 50 mb 55,0
2. Rura wywiewna PVC jw.

Dz 110 szt. 5

Dz 75 Szt. 2
3. Napowietrzasz automatyczny

Dz 75 Szt. 2
3. Czyszczak PVC j-w.

Dz 110 szt. 5

Dz 75 Szt.
4, Umywalka ceramiczna jw. szt. 19
5. Zlewozmywak j.W. Szt. 7
6. Syfon umywalkowy z PVC j.W. Szt. 19
7. Syfon zlewozmywakowy z PVC szt 7
8. Dolnoptuk j.W. Szt. 12
9. Miska ustepowa j.W. szt. 12
10. Sedes j.w. szt. 12
11. pisuar szt 6
12. Natrysk j.w. szt. 7
13. Syfon natryskowy z PVC j.W. Szt. 7
14. Zawory zwrotne przeciwzalewowe

Dz 160 j.W. Szt. 8
15. Kratka podtogowa z odptywem jw.

Dz 110 szt. 16

Dz 50 Szt. 1
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