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I.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych termomodernizacji budynku nr 10 na terenie OPP KWP w Katowicach przy
ul. Koszarowej 17.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t obejmujgcych zakres zadania. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy
zapoznac¢ sie z obiektem .
1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Catos$¢ opracowania obejmuje wykonanie termomodernizaciji budynku w zakresie:
— wyburzenia, demontaz
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
— remont pomieszczen
1.3.1. Podziat wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Odwdz gruzu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.4 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych, kod CPV: 45100000-8
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- montaz rusztowania,
- wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a takze
odprowadzenia lub utylizacji sciekow,
- uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.
Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami technicznymi.
Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu, nalezy umiesci¢ tablice informacyjng na wysokosci nie mniejszej niz 2 m,
zawierajacy :
- okreslenie rodzaju budowy,



- adres budowy,

- oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, roboét, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Budynek Policji, znajduje sie na wiasnej wydzielonej dziatce. Montaz rusztowan nie wptynie znaczgco
na ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych. Konieczne bedzie jedynie zabezpieczenie wyjs¢ z
budynku daszkami ochronnymi. Prace nalezy prowadzi¢ etapowo.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikow (0,75-
1,2m), i dla wozkéw i taczek.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadow materiatéw. Miejsce do sktadowania materiatow i
wyrobéw na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ te informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznym miejscu.

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposéb trwaty, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie takie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczeciem prac.

-wykonanie przytaczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Budynek jest wyposazony w biezgcg wode, kanalizacje, prad elektryczny. Przed przystgpieniem do
budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w mediéw oraz sposéb rozliczania
biezgcego zuzycia mediéw na potrzeby budowy.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Budynek nr 10, miesci sie na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Teren jest
zagospodarowany, ogrodzony, zamkniety. Znajdujg sie na nim budynki koszarowe, biurowe i
policyjne. Swobodny dojazd do budynku zapewnia droga dojazdowa, dojazd do terenu inwestycji
drogg lokalna.

- eksploatacja gérnicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z

ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonac¢ swoje zadania tak,



aby zminimalizowa¢ zagrozenie Srodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla
Srodowiska materiatéw, wyposazenia i metod budowy.
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiegac zbieraniu sie wody i powstawaniu rowéw na terenie budowy;

- zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatow, odpadow, brudéw, btota;

- przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu;

- wilasciwie uzywac i szczegolnie uwazac¢ na benzyny, oleje i smary;

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem.
Wszelkie koszty likwidacji szkéd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i
natozone kary ponosi wytgcznie Wykonawca.
Odpady state, wigczajac w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko odlegte
0 10 km od placu budowy.
Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
- ochrona konserwatorska.
Teren inwestycji podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
- ochrona gruntéw rolnych i lesnych .
Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolne lub lesne.
-ochrona przyrody.
Obszar inwestycji nie zawiera obiektéw podlegajgcych ochronie.
- zaplecze budowy.
Pomieszczenia powinny byé rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalowac i
utrzymac, a po zakonczeniu budowy usungé tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podtgczenie
obiektow zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie inwestycji.
Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
- uwarunkowania komunikacyjne.
Nalezy przewidzie¢ dojazd do placu budowy jedyng drogg dojazdowg ul. Koszarowg. Nalezy
przewidzie¢ odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.
- warunki bezpieczenstwa.
Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady , ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r,
Nr 118, poz. 1263).
1.6 Dokumenty Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i

certyfikatow i innych koniecznych dokumentéw dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.



Lista rysunkow i innych dokumentéw powinna zawierac, co najmniej:
- program prac wtgcznie z harmonogramem prac;
- technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;
- plan organizacji budowy fgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
- plan gwarancji jakosci;
- plan bezpieczenhstwa,;

- zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;

instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.

1.7 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych .

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu, to znaczy wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany w sposoéb trwaty,
spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobow :

-oznakowanie CE (aprobata europejska)

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym

-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany

-wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub najmniej nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury najmniej
dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu .

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatdw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: Zzrédto
nabycia, miejsce produkcji lub zamoéwienia tych materiatdw oraz powinien przedstawi¢ wszystkie
niezbedne certyfikaty oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie zrédta
materiatdéw nie rowna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzgcych ze wspomnianego zrédta.
Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowa¢ materiaty podczas wykonywania
prac, aby zademonstrowaé ich uzytecznosé i zgodnosé z wymaganymi charakterystykami.

Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do parametrow.
Inspektor moze kontrolowaé produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatéw i metod do
wymagan normowych.

Probki materiatéw i produktow powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzi€ i
przedstawi¢ ich wiasciwosci. Rezultaty tych badan bedg postawg akceptacji jakosci partii towaru.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspétprace producenta z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich uzycia i

chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania



materiatdw powinny znajdowaé sie na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru

miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

Il PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOLANYCH
1. WYBURZENIA, DEMONTAZ

1.1. Wyburzenie i demontaz.

Zdemontowac istniejgca stolarke okienng i drzwiowa, jedng ze stalowych krat (wskazang w projekcie),
stalowe klapy przykrywajgce niektore kanaty instalacyjne znajdujace sie w podiodze przyziemia.

W pomieszczeniu przyziemia wskazanym w projekcie zdemontowac stalowy pomost petnigcy role
podtogi. Zlikwidowaé wskazany parapet. Sku¢ wszystkie istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych.
We wskazanych w projekcie miejscach rozku¢ posadzke i wykona¢ wykopy celem wykonania faw
fundamentowych. Wyburzy¢ sciany dziatowe wskazane w projekcie, natryski dawnej tazni, betonowe
stoty kuchenne i fundamenty. Wyku¢ nowe otwory dla osadzenia drzwi. Zerwaé oktadziny $cienne z
pltytek ceramicznych i boazerie. Skué puste tynki. W przyziemiu dodatkowo zlikwidowaé istniejgce
drewniane sufity podwieszane. Zdemontowac stare balustrady.

W trakcie trwania prac kierowac sie obowigzujgcymi przepisami bhp .

1.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Nie dotyczy.

1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywac¢ sprzetu i maszyn koniecznych do realizacji zadania. Przestrzegac¢ przepiséw bhp.

W trakcie wykonywania prac konieczne bedzie zastosowanie samochoddéw ciezarowych do wywozu
gruzu.

1.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i dostarczyc
pomocnicze materiaty, tak aby zapewni¢ bezpieczng prace wiasnych pracownikéw i innych oséb.
Wykonawca powinien oznaczy¢ miejsca szczegodlnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformowac¢ wszystkie grupy
wigczone w prace, uzyskac konieczne zezwolenia i zweryfikowac wiasciwosci i powigzania tych czesci
budowli, ktére muszg byé wyburzone. Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny za zabezpieczenie i
wlasciwe rozebranie, usuniecie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przed rozpoczeciem
prac wyburzeniowych.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomié kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawcow i inne grupy wigczone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przedfozy¢ technologie prac wyburzeniowych prezentujgcg metody wyburzenia,

kolejnos¢, czas i Srodki ostroznosci, ktére bedg podijete,.



1.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami bezpieczehstwa.

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar rob6t wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym.

1.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Bedzie sprawdzane wywdz i sktadowanie gruzu, czysto$¢ zaplecza budowy.

1.9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

1.10. Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzadzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
2.PRACE BETONOWE

2.1.Zakres dziatan.

Prace objete tg specyfikacja to: fundamentowanie (Sciany fundamentowe) oraz elementy
konstrukcyjne, takie jak: podtogi.

Deskowanie.

Deskowanie musi by¢ wystarczajgco mocne i sztywne. Inspektora Nadzoru moze wymagaé obliczen
gldwnych elementow deskowania. Obliczenia takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
81/B-03150.

Deskowania i podpory muszg by¢ konstruowane w taki sposéb, aby utrzymaty wiasciwg pozycje w
trakcie wylewania i pozniejszego tezenia betonu.

Zmontowane deskowanie powinno by¢ skontrolowane ze wzgledu na umiejscowienie i wymiary przez
geodete. W réwnym stopniu jak poprawnos¢ wymiarowg nalezy skontrolowa¢ szczelno$¢ deskowania.
Wszystkie elementy do deskowania betonu, ktérego powierzchnie bedg niewidoczne, powinny byé
wykonane z ptaskich ptyt drewnianych o rownej grubos$ci réwnej minimum 25 mm.

Panele ze sklejki wodoszczelnej o odpowiedniej grubosci nalezy uzywaé do deskowania powierzchni,
ktére bedg widoczne.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ form stalowych musi uzyskac na to zgode Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien osadzi¢ wszelkie elementy dla prowadzenia instalacji oraz montazu detali
architektonicznych.

Po zamontowaniu instalacji przejscia, otwory, wneki itp. Powinny by¢é wypetnione niskokurczliwg
zaprawa. Przed wylaniem betonu, Wykonawca powinien sie upewni¢, ze wszelkie kotwy, marki, wneki
przejscia, itp. zostaty prawidtowo usytuowane. Po wylaniu betonu Wykonawca powinien dokonaé
sprawdzenia wtasciwego umiejscowienia wszystkich $rub kotwigcych.

Wykonawca powinien upewni¢ sie takze Zze nie ulegly wypetnieniem betonem przej$cia, szyny,
wstawki itp. Materiaty wypetniajgce nie mogg powodowaé wystepowania plam na powierzchni betonu,
ani warstwy wykanczajgcej, ani tez powodowac niekorzystne efekty w stosunku do przyczepnosci

warstw wykanczajgcych.



Wszystkie zewnetrzne narozniki betonu powinny mie¢ skos na szerokos¢ 15 mm.

Oleje uzywane do form szalunkowych itp. nie mogg mieé niekorzystnego wplywu na pielegnacje
betonu, ani tez na warstwy wykanczajgce naktadane pozniej. Nie mogg tez powodowaé wystepowania
plam ani zmniejsza¢ przyczepnosci tych warstw wykanczajgcych.

Uktadanie betonu.

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca musi przedtozy¢ klientowi do akceptacji harmonogram
transportu betonu, oraz jego wylewania.

Beton powinien by¢ ostroznie zageszczany mechanicznymi wibratorami. Wibratory powinny pracowaé
jedynie w pozycji pionowej i nie powinny by¢ przesuwane poziomo w masie betonowej. Nie bedg
tolerowane przerwy w uktadaniu betonu. Inspektor nadzoru moze wymagac¢ kontynuowania prac
betoniarskich takze podczas deszczowej pogody. Wykonawca powinien zapewni¢ wykonywanie prac
betoniarskich bez przerw. Natychmiast po utozeniu betonu nalezy wygtadzi¢ jego powierzchnie.
Nieréwnosci powinny by¢é wyréwnane betonem a nie zaprawg cementowg. Doktadnosé wykonania
powierzchni betonu zostanie sprawdzona na zgodnos$¢ z dopuszczalnymi odchytkami.

Pielegnacja betonu.

Po utozeniu beton musi by¢é nawilzany przez 2 tygodnie. W przypadku deszczu, mrozu lub innych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, swiezo utozony beton nalezy przykry¢.

Podtogi przeznaczone pod ptytki ceramiczne, lub posadzki cementowe wylewane powinny by¢ zatarte
na ostro. Podtogi i powierzchnie nie uformowane przez szalunek, ktére nie otrzymajg wykonczenia
ptytkami ceramicznymi lub posadzka cementowg powinny by¢ zatarte na gtadko. Powierzchnie te po
uzyskaniu przez beton odpowiedniego stezenia powinny byé zatarte z dodatkiem suchego cementu i
powinny by¢ wygtadzone zacieraczkami recznymi bgdz mechanicznymi.

Dylatacje.

Dylatacje konstrukcyjne.

Wykonawca powinien przygotowa¢ program uktadania betonu ukazujgcy wszystkie miejsca
dylatowane konstrukcyjnie i przedtozy¢ ten program do aprobaty Inspektorowi Nadzoru. Usytuowanie
przerw dylatacyjnych zaproponowane powinno by¢ tak, by minimalizowato to ryzyko uszkodzenia
struktury betonu na skutek naprezenh termicznych bgdz skurczu. Jezeli przerwy majg by¢ wyposazone
w zapory to powinny one by¢é przymocowane do zbrojenia. Nalezy zwré6ci¢ uwage, aby w trakcie
betonowania nie zostawi¢ wolnej przestrzeni pod pasami dylatacyjnymi.

Dylatacja posadzek.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wykonanie dylatacji betonowej ptyty parteru. Wszystkie
dylatacje ze scianami powinny by¢ wypetnione styropianem grubosci 1 cm Wykonhczenia géry dokonaé
zaakceptowang masg szpachlowg. Krawedz betonu na styku z nawierzchnig podjazdu powinna by¢
wzmochiona stalowymi profilami odpowiednio osadzonymi w betonie. Szczegdty powinny byc¢
przedstawione przez Wykonawce do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Naciecia dylatacyjne.

Rozmieszczenie i szczegdty nacieé dylatacyjnych powinny by¢ zaprezentowane do aprobaty przez

Inspektora Nadzoru.



2.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Beton.
Nalezy stosowac nastepujgce minimalne klasy betonu:
B10 dla "chudych" betonow
B25 dla posadzek, belek, schodow, wiencow.
Beton B25,
Cement:
Cement Portland M25 dla betonéw "chudych".
Cement Portland M45 dla betonéw konstrukcyjnych.
Kruszywo:
Stopien 15 dla betonu "chudego”.
Stopien 50 dla betonu konstrukcyjnego.
Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa powinna byé¢:
16 mm dla piyt
32 mm dla stupéw Scian i belek
63 mm dla masywow fundamentowych
Dostawca gotowych mieszanek betonowych powinien udokumentowa¢ skfad kruszywa.
Dodatki:
Dodatki powinny by¢ uwzglednione przez dostawce betonu w recepturze gotowego betonu.
Zbrojenia.
Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadac¢ polskim normom PN-841B-0326664 i PN-82/H-93215:
- klasa All (18G2) lub Alll (34GS) dla zbrojenia gtéwnego
- klasy Al (St3S) dla zbrojenia pomocniczego.
- Klasy RB 500W
Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadaé normie PN-84/B-03264.
2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
W trakcie wykonywania prac konieczne bedzie zastosowanie ciezkiego sprzetu jak koparki,
samochody ciezarowe.
2.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce.
2.5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Klasa betonu:
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegdtowe receptury
mieszanek dla wszystkich rodzajéw betonéw, ktére zostang uzyte.
Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementéw konstrukcyjnych wystawionych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych nie powinna przekracza¢ 5%.

Wszystkie pozostate elementy betonowe powinny posiada¢ maksymalny stopien absorpcji
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wody 9%.
Tolerancje.
Dla pionowych odchytek:

- 1/500 wysokosci budynku

- +- 5mm na diugosci 1m

- maksymalnie na catosci +- 5mm.
Dla poziomych odchyiek:

- +-5mm na dtugosci 1 m

- maksymalnie na catosci +- 15mm
Dla przekrojow:

- maksymalnie +- 5mm
Klasa stali: dla zbrojenia poszczegdinych elementéw powinna byc¢ taka, jak okreslono jg w projekcie.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone i wyginane na zimno przy uzyciu przyrzadow o
wielkosciach okreslonych w polskich normach. Prety zbrojeniowe po nadaniu im ksztattu nie mogg by¢
ponownie wyginane.
Prety zbrojeniowe posiadajgce uszkodzenia zewnetrzne, jak pekniecia, ubytki, wgniecenia lub tym
podobne nie mogg by¢ uzyte.
Prety zbrojeniowe nie moga by¢ spawane, za wyjgtkiem sytuacji szczegolnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Zbrojenie powinno by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem, usztywnione w swojej formie. tgczenia
wykonywaé drutem wigzatkowym o $rednicy 1,5 m. Koncéwki drutu powinny by¢ zagiete do $rodka,
aby nie wystawaty na zewnatrz powierzchni betonowe;j.
Zbrojenie powinno by¢ oparte na wkiadkach dystansowych o wielkosci odpowiedniej dla wymaganego
otulenia wktadek.
Deskowanie-tolerancje.
Odchytki pionowe:
na fundamentach +_ 10mm;
na Scianach, stupach do 5,0 m wysokich 10 mm lub 2 mm na 1 m, dla stupéw powyzej 5,0 m
wysokosci + 5 mm;
belki+ 5 mm;
odchylenie mniejsze niz 1/400 rozpietosSci.
Odchyiki poziome:
na fundamentach +_15 mm;
na $cianach i stupach +_ 5 mm;
na szerokosci wewnetrznych powierzchni +_ 5 mm;

miejscowe nieréwnosci +_ 3 mm;

odchylenia ptaszczyzn poziomych +_ 5 mm/1m lub maksymalnie 15 mm;
na dtugosci elementéw poziomych +_ 10 mm.

Dtugosé i szerokosc:
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- dolm+_2mm;
- 1-3m+_4mm;
- 35m+_6 mm;
- 5miwiecej + 6 mm;
2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontrola deskowan.
Nalezy sprawdzi¢ nastepujace rzeczy: poprawnos¢ wymiardw, stalowa konstrukcja wsporcza
szalunku, lub stemple muszg by¢ sprawdzone ze wzgledu na sztywnosé, stabilnosc¢, przekrdj, rozstaw
elementdéw podpierajgcych i wzmacniajgcych, zgodnos$é z rysunkami lub instrukcjg wytwércy.
Kontrola zbrojenia.
Zbrojenie powinno by¢ sprawdzone na:
zgodnos$¢ z rysunkami konstrukcyjnymi,
poprawnos¢ wymiarowa fgcznie z rozmieszczeniem dystanséw
klase stali,
usytuowanie elementéw wbudowywanych
Kontrola robét betonowych.
Kontrola powinna obejmowac:
- poprawnos¢ wymiaru
- stan powierzchni po usunieciu szalunku
Badania betonu.
Badanie probek betonu powinno dokonywaé upowaznione laboratorium. Badanie i transport prébek sg
objete niniejszym kontraktem. Szescienne prébki betonu wymagane przy prébie wytrzymatosciowej na
Sciskanie powinny by¢ wykonane przez Wykonawce pod nadzorem Menadzera Projektu, jako czes¢
niniejszego kontraktu. Wymiary prébek powinny odpowiadaé polskim normom. Wykonawca powinien
dostarczy¢ wyniki badan natychmiast po ich uzyskaniu.
2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiar i obmiar rob6t wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym.
2.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Prace bedg odbierane etapowo.
2.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

2.10 Dokumenty odniesienia.

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania , wiasciwosci i zgodnos¢
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia

PN-EN206-1 Beton —czes¢ 1:Wymagania , wiadciwos$ci , produkcja i zgodnosc.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Charakterystyki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-688-23001 Kruszywa mineralne do betonu. Test.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i magazynowanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

Statyczne i projektowanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania.

3.WYMIANA WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

3.1.1. Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej - 45111100-9.

Zdemontowac istniejgcg stolarke okienng i drzwiowg. Zlikwidowaé niepotrzebne parapety. Demontaz
wykonag¢ recznie przy pomocy narzedzi uniwersalnych, bezposrednio przed montazem nowych okien i
drzwi. Uzgodni¢ z Inwestorem miejsce sktadowania zdemontowanej stolarki.

3.1.2. Murowanie $cian.

Czes¢ otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zamurowaé wg projektu. Ponadto przed montazem
wymienianej stolarki drzwiowej wykona¢ zamurowania i uzupetni¢ ubytki $cian nadmurowujgc
istniejgce otwory drzwiowe do zgdanych rozmiaréw odpowiednich dla nowej stolarki. Zamurowania
wykonac¢ przy uzyciu cegty dziurawki obustronnie tynkowane;.

3.1.3. Montaz drzwi i okien wewnetrznych 45421000-7

Dla okien i przeszklonej stolarki drzwiowej zastosowano ramy aluminiowe w kolorze popielatym (RAL
7047). Drzwi wewnetrzne ptytowe, kolor: dgb (odcien i ukfad stoi dopasowac do drzwi zewnetrznych).
Klamki i zamki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, typ i model jak na parterze, zamek patentowy.
Montaz drzwi i okien wedtug zestawienia zawartego w projekcie. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw przy Scianach
murowanych z wyprawg tynkowg nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna, jednak
nie wiecej niz 3 mm na cafej diugosci elementéw oScieznicy. Skrzydta powinny rozwieraé sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta oscieznicy. Drzwi i
okna montowa¢ za pomocg blach kotwigcych poprzez przykrecenie wkretami i kotwami rozporowymi
do muru. Rozstaw kotew: po 2 sztuki na kazde 150 cm.

Zamocowane drzwi i okna, nalezy uszczelni¢ piankg montazowg. Oscieznice mocowac za pomocag
kotew lub hakéw do otwordéw co 75 cm, a przy narozach co 30 cm.

Wykona¢ drzwi meblowe w kolorze: dgb (odcien i ukiad stoi dopasowaé do projektowanych drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych) do jednego z pomieszczen i wnek, ktdre zostang zaadoptowane na

szafy gospodarcze.
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3.2.4. Wykonanie nadprozy.

W trakcie realizacji wymiany drzwi, znajdujgcych sie w scianach nosnych, wykona¢ nowe nadproza -
wstawi¢ belki stalowe IPE, osadzajgc je w $cianie na gtebokos¢ po 25cm z kazdej strony, na
poduszkach betonowych gr.5cm. W tym celu wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany, osadzi¢ czes$¢
nadproza; nastepnie wykué¢ bruzde po drugiej stronie sciany, osadzi¢ drugg czes$¢ nadproza i mocno
skreci¢ srubami . Catos$¢ otynkowag, tynkiem cementowo-wapiennym na siatce.

W $cianach murowanych dziatowych nadproza wykona¢ z 2 pretéw $r.12mm umieszczonych w
warstwie zaprawy cementowej grubosci ok. 5cm. Prety osadza sie w bruzdach wykutych po bokach
otworu, podpiera deskg szalunkowg, nastepnie naktada na deske warstwe zaprawy i wyréwnuje jg
wzdiuz gornej krawedzi otworu. Gdy zaprawa stwardnieje, szalunek sie zdejmuje (gérna krawedz
otworu jest wtedy wyrdownana i gtadka). Po zamocowaniu pretow boki otworu wyréwnuje sie i
wykancza tynkiem.

3.2.5. Tynkowanie ubytkéw, malowanie. — 45420000-7

Ubytki w tynku po montazu okien uzupei¢ tynkiem cementowo- wapiennym, $ciany pomalowac.

3.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

3.2.1. Drzwi petne, wewnetrzne.

Konstrukcja: Drzwi ptytowe.

Pokrycie: Okleina naturalna.

Kolor: Dab - odcien i uktad stoi dopasowaé do drzwi zewnetrznych
Oscieznica: Metalowa, kolor popielaty (RAL 7047), regulowana.

Okucia: Stal nierdzewna, szczotkowana.

Akcesoria: Zamek - wktadka patentowa, 3 sztuki kluczy.

3.2.2. Drzwi petne, wewnetrzne, p-poz EI30
Drzwi ognioodporne np. firmy PORTA:

Opis: Drzwi wewnatrzlokalowe EI-30 przeznaczone sg do hoteli, obiektéw
gastronomicznych, bankoéw, biur i innych budynkéw uzytecznosci
publicznej, a takze do budynkéw mieszkalnych. Drzwi o
podwyzszonej odpornosci ogniowej 30 min (El 30 i F 0,5) powinny
byt stosowane w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego. Klasa
odpornosci ogniowej drzwi powinna odpowiada¢ potowie klasy
odpornosci sciany oddzielenia przeciwpozarowego (klasa odpornosci
ogniowej Sciany - 60 minut, klasa odpornosci ogniowej drzwi - 30
minut). Dodatkowg cechg drzwi jest izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32
dB.

Konstrukcja: Rama skrzydta wykonana jest z tarcicy drewna egzotycznego.
Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty wiérowe ognioodporne utozone
warstwowo. Poszycie skrzydta wykonane jest z ptyty HDF.

Profil krawedzi Oba boki oraz goéra skrzydta oklejone sg tasma obrzezowg w kolorze
skrzydta. Skrzydto wykonane jest w wers;ji przylgowe;j.

Pokrycie: Skrzydto pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,7 mm lub okleing
drewnopodobna.
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Kolor :

Model

Okleina naturalna: Dab
Uwaga: odcien i uktad stoi dobra¢ do koloru drzwi zewnetrznych

Petne ptaskie

Akcesoria w cenie produktu:

Akcesoria za doptata:

Trzy zawiasy czopowe

Zamek dostosowany pod wkfadke patentowa
Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle
Uszczelka ognioodporna w skrzydle

Uszczelka ognioodporna w o$cieznicy
Wzmocnienie pod samozamykacz w oscieznicy

Klamka z szyldem
Samozamykacz

Oscieznica:

Oscieznica metalowa kgtowa o szerokosci profilu 100 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o
grubosci 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg na
popielaty (RAL 7047). Wyposazona we wzmocnienie pod
samozamykacz.

Mozliwos¢ zamoéwienia oscieznicy metalowej w dwodch
wersjach: - do postawienia na gotowej posadzce - poziom ,0"
- do zalania w wylewce posadzki - poziom ,-30".

Doptaty za rozszerzenie gtebokosci profilu os$cieznicy
metalowej: * do 150 mm 69 zt netto / 84,18 zt brutto * od 151
mm do 270 mm 139 zt netto / 169,58 zt brutto » od 271 mm
do 390 mm 208 zt netto / 253,76 zt brutto.

Uwagi:

3.2.3.Drzwi klasy C.

W standardzie skrzydto w komplecie z oscieznicg metalowa.
Drzwi w kolorach niestandardowych na specjalne
zamowienie - do uzgodnienia z dziatem kontraktow Porta.
Certyfikat Zgodnosci NR CZ ITB - 0567/W/03/2, ITB
Warszawa

Aprobata techniczna AT-15-3575/2004, ITB Warszawa
Klasyfikacja ogniowa NP-1044/02/ZL, ITB Warszawa
Badania ogniowe nr LP-1367.1/06 - Zakfad Badan
Ogniowych ITB (El 30 z oScieznicg MDF).

Okreslenie izolacyjnosci akustycznej NA-1055/A/2004, ITB
Warszawa

W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi
o0 izolacyjnosci ogniowej 30 min nalezy stosowac
samozamykacz

Drzwi do jednego z pomieszczeh wykonaé jako drzwi klasy C. Majg by¢ wykonane zgodnie z normag

PN-90/B-92270 i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr

113 Poz.730, sg to drzwi stalowe posiadajg od zewnatrz blache stalowg grubosci 5mm, od srodka

blache 1,5mm, trzy blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiasowej, zamek rozporowy

trzypunktowy atestowany, zamek gorny z atestem, sztabe stalowg z kidédkg kI.C uniemozliwiajgca

sabotaz.
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Zewnetrzna blacha
stalowa 5 mm

Wewnetrzna blacha
stalowa 1.5 mm

atownik
Blokada
Uszczelka gumowa EPDM przeciwwywazeniowa
Zamek
dodatkowy

Uchwyt do plombowania Zawiasy $22

Zamek centralny Ksztaltownik ceowy

Oscieznica profilowana
z blachy 3 mm
(ceowa lub katowa)

Kaseta zamka

Przestrzen wypetniona
welng mineralng

Stalowa zasuwa

z atestowang kiodka

(opcjonalnie)

Pret hartowany

Wetna mineralna

tozysko kulkowe

Uszczelka szczotkowa

Prog profilowany

Zaréwno drzwi jak i wyposazenie powinny posiada¢ Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej klasy
C. Drzwi powinny by¢ wyposazone w kotek do plombowania.
Kolor skrzydta: dgb — odcien i uktad stoi dobraé do koloru drzwi zewnetrznych.
Oscieznica: metalowa, kolor popielaty (RAL 7047).
3.2.4. Slusarka wewnetrzna.
Stolarka wewnetrzna (okienna, drzwiowa), systemowa, w ramie aluminiowej w kolorze popielatym
(RAL 7047) Wypetnienie: szkio bezbarwne, bezpieczne.
e ksztattowniki aluminiowe : EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T6 wg PN-EN 515:1996
Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1
e wypefnienia: szyby zespolone, szkfo bezpieczne, bezbarwne
¢ malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, kolor popielaty (RAL 7047)
e uszczelki: z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN
7715 E2

e Aprobata Techniczna
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3.2.5. Slusarka wewnetrzna, p-poz.
Stolarka wewnetrzna (okienna, drzwiowa), systemowa, w ramie aluminiowej w kolorze popielatym
(RAL 7047). Wypetnienie - szkto bezbarwne, bezpieczne.
e Ksztattowniki aluminiowe EN AW — 6060 wg PN -EN 573 — 3: 1998 stan T66 wg PN — EN 515:
1996; Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
e Uszczelki powinny byé wykonane z trwatego niebrudzgcego profilu EPDM(APTK), spetniac
wymagania PN — EN 12365-1:2006, posiada¢ Aprobate Techniczng
e wypelnienie: szyby zespolone szkio bezpieczne, bezbarwne, spetniajgce wymagania PN —
EN 1279-1:2006,PN — EN 1279-5:2006
e malowane proszkowo farbami poliestrowymi , kolor popielaty (RAL 7047)
e dymoszczelnos¢ — klasa Sa i Sm wg PN — EN 13501 — 2:2005
e Aprobata Techniczna
3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Uzywacé sprzetu i maszyn zalecanych przez producentéw okien i drzwi.
3.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.
3.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci wykonywania
robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg
na prowadzanie robdt, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu robét jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi
pracami.
W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Okna i drzwi sktadowaé na budowie zgodnie z zaleceniami producenta.
3.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi bedg podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac:
-odbior robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$
elementu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbidr kohcowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych;
3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Przedmiar i obmiar rob6t wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w Katalogu Naktadéw

Rzeczowych oraz stanem faktycznym.
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3.8 Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

Sprawdzane bedzie osadzenie drzwi, sposob wykonczenia, zastosowany materiat na ramy okienne
oraz sprawnos¢ dziatania oku¢ okiennych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych przy $cianach murowanych z wyprawg tynkowg
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
Dlugosci elementéw oscieznicy. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta os$cieznicy.

Odbiér wbudowanych okien dokonywany bedzie przed pomalowaniem. Odbiér osadzanych oscieznic
przeprowadzany bedzie przed otynkowaniem.

3.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

3.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzagdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiérkowych.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi .Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi .Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji

i Scian ostonowych.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania.

PN-EN 12871:2002 (U) Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla piyt przenoszacych obcigzenia,
uzywanych na podtogi, Sciany i dachy.

PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce chodzenie po

dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie wad widocznych

Czesc¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Czesci 1-5.

PN-EN 12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badan Cykliczne badanie potgczeh na fgczniki

mechaniczne

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach

drewnianych.

4.CZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH SCIAN Z CEGLY KLINKIEROWE.J.

4.1 Czyszczenie istniejgcych scian z cegly klinkierowej.

W projektowanym pomieszczeniu wystepuje ceglana ozdobna $ciana, ktérg nalezy oczyscic.

Ze wzgledu na delikatng strukture istniejgcego muru proponuje sie oczyszczenie $cian za pomocg
srodkéw chemicznych. Stosowa¢ materialy posiadajgce stosowne atesty i dopuszczone do
stosowania w obrocie publicznym na terenie Polski.

Cegly o zniszczonym czerepie nalezy wykué, nie naruszajgc zdrowych cegiet sgsiednich. Sciany
przeznaczone do czyszczenia smarowaé pastg. Paste nanosi¢ pedzlem tawkowcem (na suche

podtoze) lub watkiem i pozostawi¢ na 10-15min. Nastepnie zmy¢ paste z elewacji goracg wodg pod
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ci$nieniem z dodatkiem srodka zmiekczajgcego powtoki z farb olejnych. Uzyé urzgdzenie wytwornicy
— Kercher. Po czyszczeniu cisnieniowym sprawdzi¢ ponownie cegly i w razie koniecznosci wykuc
cegly uszkodzone. UsungC spoiny na gtebokosci min. 1,5cm. Usuniete powierzchniowo spoiny
uzupetni¢ zaprawg spoinows .

Ubytki cegiet wypetni¢ cegta klinkierowg o dobranym do istniejgcej cegly kolorze. Drobne ubytki i
wyszczerbienia mozna kitowa¢ zaprawg w dobranym kolorze. Dla scalenia kolorystycznego mozna
wykonac lazure mieszanina produktow: zaimpregnowaé¢ w odpowiednim kolorze

Na koniec wykonac¢ impregnacje hydrofobizujgcg preparatem dla catej Sciany objetej remontem.
Uwaga: Stosowac sie scisle do zalecen producenta.

4.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

4.2.1 Pasta

Pasta do usuwania zanieczyszczeh o charakterze miejskim

Obszary stosowania: e Mineralne materiaty budowlane, w szczegdlnosci kamien
naturalny i cegta (za wyjgtkiem muru licowego z cegty

wapienno-piaskowej, powierzchni glazurowanych i wapienia)

Wiasciwosci: e Usuwa silne zanieczyszczenia miejskie (sadze, kurz,
zanieczyszczenia przemystowe itp.)
e Stabilny na powierzchniach pionowych
o Konsystencja pasty ogranicza Sciekanie ze Scian

¢ Racjonalne naktadanie

Zuzycie: e co najmniej 0,1 kg/m2 zaleznie od rodzaju i stopnia

Zanieczyszczenia

Opakowanie: e Worek papierowy 30kg

4.2.2 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania .

Obszary stosowania: e Mury ceglane i z kamienia naturalnego
e Spoiny w murze 8 - 30 mm
e Spoinowanie nowych muréw i renowacja starych spoin

Wiasciwosci: ¢ Wysoka odporno$c¢ na siarczany
Bardzo niska sktonnos¢ do wykwitéw
Dobra przyczepnos¢ do scianek spoiny

Art. standardowy, e Uziarnienie drobne: < 1,0 mm
niehydrofobowy: e Parametry (po 28 dniach): zaprawa normalna, wytrzymato$é na
Sciskanie: > 10 N/mm? (M10)
o  Wspodtczynnik y: ok. 15
o Naturalny kolor wtasny: trasowoszary

Zuzycie: o Ok. 1,7 kg/l wypetnianej przestrzeni. W przypadku spoin w
murze ceglanym o szerokosci i gtebokosci 1 cm odpowiada to
ok. 4,0 kg/m?

Opakowanie: e Worek papierowy 30kg
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4.2.3 Zaprawa .

Specjalna zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty, dajgca sie rozprowadzi¢ w warstwie o grubosci

~Schodzacej do zera”

Obszary stosowania:

Renowacja, uzupetnianie i reprofilacja podiozy mineralnych, jak
kamien naturalny, cegta, beton i kamien sztuczny

Odtwarzanie zdobien elewacyjnych metodg ubijania w formie

Wiasciwosci: o Niewielka zawarto$¢ wolnych alkaliow
e Dobra przyczepnosc¢
e Rozprowadzanie do ,zerowej”’ grubosci warstwy (ograniczenie
stanowi maksymalna wielkos¢ ziarna)
Opakowanie: o Worek papierowy 30kg

Odcienie specjalne:

Rézne uziarnienia:

wytrzymatosé: normalna / migkka mozliwos¢ wyprodukowania

wersji hydrofobowej.

drobne £0,2 mm
$rednie < 0,5 mm

grube < 2,0 mm

Parametry (po 28 dniach):

zaprawa normalna, wytrzymato$¢ na Sciskanie: < 13 N/mm2
(M5)

zaprawa normalna, modut Younga: ok. 14*103 N/mm2

zaprawa miekka, wytrzymatosé na sciskanie: < 8 NNmm2 (M2,5)

zaprawa miekka, modut Younga ok. 8103 N/mm2

Zuzycie:

4.2.4 Farba.

zaprawa normalna, 1,8 kg/l wypetnianej przestrzeni

zaprawa miekka, 1,3 kg/l wypetnianej przestrzeni

Farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajgca chronigce powtoke dodatki biobdjcze,

umozliwiajgce naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby

Obszary stosowania:

Mineralne materiaty budowlane, takie jak cegta, kamienh
naturalny, cegta wapienno-piaskowa itp.

Tynki wg DIN 18550 PI, PII, PIII

Powtoka renowacyjna na wszystkich nosnych powtokach
krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez
czynniki atmosferyczne powlokach z farb dyspersyjnych jak
réowniez tynkach zywicznych i dobrze funkcjonujgcych

bezspoinowych systemach ociepleniowych.

Zuzycie:

Kryjgce powtoki na gtadkich podtozach: ok. 300 - 400 ml/m?
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Wiasciwosci:

Opakowanie:

Podtoza szorstkie: ok. 400 - 500 ml/m?

Hydrofobowos¢

doskonata przepuszczalnosé pary wodnej i dwutlenku wegla sd

<0,05m

nie zaktoca karbonatyzac;ji

niski skurcz

struktura powierzchni: gltadka

brak zjawiska pecznienia

stopien potysku: mat, mineralny charakter
Wiadro z tworzywa sztucznego:

15l
51

Odcienie specjalne tylko po uzgodnieniu — nie ma mozliwosci wyprodukowania materialu o

intensywnym zabarwieniu

4.2.5 Impregnat.

Bezbarwny impregnat hydrofobizujgcy na bazie kombinacji silanowo-siloksanowej w formie emulsiji.

Obszary stosowania:

Odswiezanie starych impregnacji, ktére przez dtugi czas byty

wystawione na dziatanie czynnikow atmosferycznych

Porowate, mineralne materiaty budowlane, jak cegta wapienno-

piaskowa, kamien naturalny, cegta licowa, tynki mineralne,
beton komérkowy i lekki

Impregnacja istniejgcych powtok z farb mineralnych

Zuzycie:

Opakowanie:

cegta wapienno-piaskowa gtadka: min. 0,5 I/m2

cegta wapienno-piaskowa tupana: min. 0,7 I/m2

cegta licowa: min. 0,8 I/m2

cegta gruboporowata: min. 1,5 I/m2

beton komérkowy: min. 1,3 I/m2

beton lekki: min. 1,0 I/m2

kamien naturalny drobnoporowaty: min. 0,8 I/m2

kamien naturalny gruboporowaty: min. 1,5 I/m2

Kanister z tworzywa sztucznego:
200l

30l

51

Beczki i kontenery na zamoéwienie.
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4.2.6 Impregnat.
Impregnat hydrofobizujgcy na bazie kombinacji siloksanowo-akrylowej, o dziataniu intensyfikujgcym

kolor i lekko wzmacniajgcym

Obszary stosowania: e Stara, zszarzata, piaszczaca powierzchniowo cegta, nowa
cegta, klinkier i beton zmywany
e Gruntowanie zmurszatych, piaszczacych sie podtozy przed ich
pokryciem farbg Betonacryl
e Bezbarwna powioka na $cianach wewnetrznych zapobiegajgca

brudzeniu.

Zuzycie: e stara cegta: min. 0,5-1,0 I/m2
e stary klinkier: min. 0,2-0,5 I/m2
e beton zmywany: min. 0,25 I/m2
e tynk (gruntowanie): min. 0,5 I/m2
e beton komoérkowy (gruntowanie): min. 0,5 I/m2

e cegta wapienno - piaskowa wewngtrz: min. 0,5 I/m2

Opakowanie: Kanister blaszany:
o 30l
o 5l

4.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywaé sprzetu i maszyn zalecanych przez producenta systemu odpowiednio do nakladanego
materiatu.

4.4 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosci wykonywania
robot, prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg
na prowadzenie robot, przepisami obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru wg zatwierdzonego
harmonogramu rob6t jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi
pracami.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzadzenie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w warunkach suchych +5-+25 stp.

4.5 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlegaé wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

Etapy odbioru prac :
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-odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiegos elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;

-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robdt, opisanych
W umowie oraz po pozytywnym wykonaniu préb koncowych.

3.6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiary wykonywac¢ wedtug wytycznych znajdujgcych sie w Katalogu Naktadéw Rzeczowych.

3.7 Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

Przy odbiorze sprawdzana bedzie sposéb czyszczenia i jakos¢ wykonania.

4.8 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty nalezy wliczy¢ w catos¢ zadania.

5. REMONT POMIESZCZEN.

5.1 Remont pomieszczen.

5.1.1.Fundamenty.

Pod projektowanymi $cianami grubosci 25 i 38 cm wykonac¢ tawy fundamentowe wg projektu. Po
wykonaniu fundamentéw wykopy zasypacé piaskiem i wykona¢ podtoge na gruncie wg projektu.

5.1.2. Posadzki, podtogi.

Nalezy zdemontowaé stalowe klapy przykrywajace niektére kanaty instalacyjne znajdujgce sie w
podtodze przyziemia. Istniejgce kanaty technologiczne nalezy wyremontowac¢ , otynkowaé miejsca z
ubytkami , stare tynki puste sku¢ , sciany zaimpregnowac¢ i otynkowac , potozy¢é nowe kraty aby
zamkng¢ kanaty. W pomieszczeniu gospodarczym ,zdemontowac stalowy pomost petnigcy role
podtogi. Pustg przestrzeh zasypaé piaskiem srednim stabilizowanym cementem, wyla¢ warstwe 15cm
chudego betonu, potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej, ptyty styropianowe twarde o gr. 10cm,
folie PE i wykonaé wylewke betonowg gr. 7cm (zbrojong siatkg o oczkach 10x10cm). Sku¢ istniejgca
posadzke z ptytek ceramicznych, powierzchnie odttusci¢, wysokosci posadzek wyréwnac likwidujgc
istniejgce progi. W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” na wylewke betonowg nanies¢ 2 warstwy folii w
ptynie. W zaleznos$ci od pomieszczenia potozyé ptytki gresowe na kleju, linoleum (w salach ¢wiczen i
sitowni) lub ptyty poliuretanowo-gumowe ($luza, strzelnica).

5.1.3. Schody.

Istniejgce schody wewnetrzne Zelbetowe, wylewane, wytozyé ptytkami gresowymi, wyposazy¢ we
wktadke antyposlizgowa.

5.1.4. Sciany.

Po dokonaniu wczes$niejszych wyburzen, demontazy i odkuciu pustych tynkéw, wykona¢ nowe $ciany
i zamurowania z cegty dziurawki lub bloczkéw betonowych (wg projektu). Uzupetni¢ ubytki lub
wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne. W klatce schodowej zastosowaé tynki cementowo-
wapienne, maszynowe, wzmochione. Istniejgce tynki oczysci¢. Na powierzchni tynkéw wykonaé gtadz
gipsowa. Sciany pomalowaé farbami akrylowymi 100% akrylu.

Sciany w pomieszczeniach: sanitarnych, suszarniach i pralni, zaimpregnowaé, wytozy¢ ptytkami

ceramicznymi do sufitu.
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5.1.5. Sufity.

Po likwidacji istniejgcych drewnianych sufitbw podwieszanych i skuciu pustych tynkéw, wyréwnac
ubytki tynkiem cementowo-wapiennym, wykona¢ gtadz gipsowa. Wszystkie sufity pomalowaé farbami
akrylowymi 100% akrylu.

5.1.6. Strzelnica.

Uwaga! Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem szczegétowych rozwigzah materiatlowych i
wyposazenia pomieszczenia strzelnicy. Rozwigzanie te powinny zostaé ujete w oddzielnym
opracowaniu wykonanym przez specjalistow w tej dziedzinie.

5.1.7. Kabiny sanitarne.

Wykona¢ kabiny sanitarne z ptyt laminatu — rozwigzanie systemowe: nézki, okucia, zamki stal
nierdzewna szczotkowana; grubosc ptyty laminatu: 10 mm; kolor wg projektu. Montaz i wykonczenie
wedtug zalecen producenta.

5.1.8. Balustrady, porecze.

W miejscach oznaczonych w projekcie proponuje sie wymiane balustrad na nowe, systemowe,
wykonane ze stali nierdzewnej oraz instalacje pochwytéw $ciennych.

5.1.9. Kanaly wentylacyjne.

W miejscach oznaczonych w projekcie gdzie zostang dobudowane nowe kominy wentylacji
grawitacyjnej zdemontowac istniejgcg posadzke (np. parkiet), elementy zabezpieczy¢ w celu
ponownego utozenia po wykonaniu kominoéw. Jeden z kominéw zostanie wykonany z pustakow
ceramicznych 19x19cm. Nalezy go wyprowadzi¢ ponad dach. Pustaki kanatowe ponad dachem,
ociepli¢ styropianem 5cm, obudowaC cegta petng, otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym i
pomalowac¢ farbami krycia zewnetrznego. Komin zakonczyé czapkg kominiarska, wyloty wentylacyjne
zabezpieczyé kratkami z siatkg. Zainstalowa¢ wentylator tazienkowy (wydany w oddzielnym
opracowaniu). Wykona¢ obrébki blacharskie na dachu i izolacje z papy (istniejacy dach kryty pap3g).
Wysokos¢ catego komina 8,45 m, w tym ponad dachem 0,95m.

Pozostate kanaty nalezy wykona¢ z rur spiro. Na poziomie strychu zaizolowac¢ je matg z wetny
mineralnej grubosci 5cm. Wykonczenie ponad dachem wykonaé za pomocg odpowiednich
systemowych kanatéw. Wejscia do pomieszczeh wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub wentylatory
(wydane w oddzielnym projekcie). Kominy wykonczyé czapkami kominiarskimi , ociepli¢ , otynkowac.
Czes¢ kominow ze wzgledu na wysokos¢ nalezy wzmocni¢ katownikami stalowymi oraz dodatkowo
zala¢ dwa wolne kanaty od wysokosci strychu betonem.

5.1.10. Piony instalacyjne.

Wykonac izolacje akustyczng za pomocg maty z wetny mineralnej, obudowaé ptytami GK na ruszcie
wg projektu.

5.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

5.2.1. Folia w ptynie.

Stuzy do wykonywania elastycznych powtok uszczelniajgcych pod ptytki ceramiczne. Chroni
powierzchnie narazone na dilugotrwate i systematyczne dziatanie wody i pary wodnej, ktore
przenikajagc przez fuge moga gromadzi¢ sie pod ptytkami powodujac niszczenie oktadziny. Wraz ze

specjalng tasmg folia tworzy niezawodny system ochrony przed wilgocia.
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Podczas zakupu powlok uszczelniajgcych nalezy zwréci€ uwage na zalecenia zastosowan
obiektowych.

Wiasciwosci:

Gotowy, elastyczny produkt uszczelniajgcy na bazie specjalnych dobranych dyspersji, po natozeniu
na podtoze tworzy nieprzepuszczalng dla wilgoci powtoke.

Stosowanie:

e W pomieszczeniach narazonych na wzmozony kontakt z wodg np. w kuchni, tazience, pralni,
natryskach czy toaletach; najczesciej pod oktadziny ceramiczne.

e Na podtoza takie jak beton, tynk, mur, jastrych, materiaty zawierajgce gips, takie jak piyty
gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknisto-gipsowe, gipsowe ptyty budowlane oraz tynki zawierajgce
gips.

e Nie poleca sie stosowa¢ na podioza drewniane czy drewnopochodne, jednak moze byé
stosowana pod drewno, tj. podtogi drewniane czy boazerie Scienne.

Przygotowanie podtoza:
Produkt ma przyczepno$¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych sie do ukfadania piytek
podiozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé (np. $rodkéw antyadhezyjnych,
powierzchniowych warstewek spoiw, pytow, wykwitdow). Istniejace zabrudzenia, powtoki malarskie i
warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usungé. Powierzchnie podtozy muszg by¢ réwne, bez
gtebokich peknieé. Gtadkie powierzchnie tynkéw i warstw wyréwnujgcych wymagajg uszorstnienia.
Podtoza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotkg i zagruntowaé, podobnie jak wszystkie poditoza
nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczekaé, co najmniej 2 godziny.
Wykonanie:
Nierozcienczony preparat nalezy naktadaé¢ za pomocg pedzla lub watka. Aby otrzyma¢ wodoszczelne
zabezpieczenie podtoza, konieczne jest natozenie przynajmniej dwdch warstw powltoki uszczelniajgcej
0 fgcznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwszg warstwe nalezy zawsze naktada¢ za pomocag pedzla.
Warstwy nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazdg kolejng warstwe naktadaé po wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Na potgczeniu sciany z posadzka, na krawedziach i w miejscach dylatacji izolacje nalezy
wzmocni¢ odpowiednig tasma uszczelniajacg. Elementy uszczelniajgce nalezy wklejaé w Swieza,
pierwszg warstwe produktu i przykry¢ drugg warstwg. Czas schniecia poszczegdlnych warstw, a takze
catkowitego wyschniecia powtoki powinien byé podany na opakowaniu. Zwykle maksymalnie po 24
godzinach mozna rozpoczaé naktadanie oktadziny ceramicznej.
Produkt powinien posiadac:

e Atest higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny na kontakt z wodg pitna,

e Aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
5.2.2. Wylewka betonowa,
Jako warstwe dociskowg, zapewniajgca ochrone umieszczonych nizej warstw i podkfad do wykonania
posadzki w pomieszczeniach, proponuje sie wykonanie wylewki betonowej o grubosci 7cm zbrojonej
siatkg zgrzewang z drutu o srednicy od 3 do 5mm i rozstawie oczek 10x10cm.
Podktady monolityczne wykonuje sie z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z

gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. Istnieje mozliwos¢ dodania polimerowych dodatkéw
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modyfikujgcych oraz superplastyfikatorow. Konsystencja zaprawy powinna by¢ wilgotna. Nie nalezy
wykonywac¢ podktadoéw z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z dodatkiem wapna.
Podktad cementowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ Minimalna wytrzymatos¢ na Sciskanie: 12MPa

e Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie: 2MPa
Przed wykonaniem wylewki wykonaé dylatacje obwodowa.
Siatke zbrojgcg uktadaé na specjalnych betonowych dystansach lub wykonaé jastrych w dwdch
warstwach. Najpierw natozy¢ warstwe grubosci réwnej potowie podkiadu, a po utozeniu zbrojenia
uzupetni¢ mieszankg betonowg do petnej grubosci podkfadu. Zaprawe uktada¢ miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci projektowanego podkiadu, zageszczajgc recznie lub
mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniang packg. Podktady pod ptytki
gresowe powinny by¢ zatarte na ostro. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub nakfadanie
drobnoziarnistej zaprawy.
Podktady ze spoiwem cementowym nalezy zdylatowaé w miejscach dylatacji stropéw i oddzielajgcych
fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach (np. wystajgce narozniki, miejsca przy otworach
drzwiowych). W tym celu wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe w swiezym podkfadzie poprzez
naciecie packg stalowg na gtebokos¢ 1/3 +1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6m, a w korytarzach 2 + 2,5 -krotnej ich szerokosci. Twardniejgcy podktad przez
pierwsze 7 dni nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym - np. poprzez przykrycie folig polietylenowa,
wilgotnymi trocinami albo w wyniku spryskiwania powierzchni woda.

5.2.3. Folia PE
Jako dystans miedzy styropianem a wylewkg betonowg zastosowaé folie polietylenowg grubosci

0,2mm utozong na zaktad min. 15cm.
5.2.4. Plyty styropianowe twarde 10cm
PRODUKTY - STYROPIAN - PLYTY STYROPIANOWE EPS-100 - 038 DACH/PODLOGA

Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplne;j:

* §cian ponizej poziomu gruntu (w tym fundamentéw) z izolacjg przeciwwodng

* poditég pod podktadem posadzkowym silnie obcigzonych

* podtogi na gruncie z podktadem posadzkowym, silnie obcigzonych

* na konstrukcji nosnej (dach) pod pokrycie dachéwka oraz jako wypetnienie konstrukcyjne nasypéw
drogowych, kolejowych, przyczotkéw mostéw i innych konstrukcji inzynierskich

* jako warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

Charakterystyka techniczna:

Ptyty produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13163:2004

Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5
Reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

Niektore wiasciwosci (na podstawie badan ITB w Warszawie):

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 253,6 kPa (wartos¢ jak dla CS(10)250)
wytrzymatosé na zginanie - 237 kPa (wartos$¢ jak dla BS 200)

wspotczynnik przewodzenia ciepfa - 0,038 W/mK
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grubosé: 10 - 500 mm, co 10 mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

frezowanie: na zyczenie klienta mozemy dostarczyc¢ styropian frezowany

na zaktadke.

5.2.5. Papa asfaltowa podkitadowa.

Jako zabezpieczenie przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu do posadzki utozy¢ metodag
zgrzewania 2 warstwy papy asfaltowej podktadowej (termozgrzewalnej) na powierzchni chudego
betonu.

Opis wyrobu: papa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy
asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami
zywicznymi. Strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego, dodatkowo
strona spodnia profilowana.

Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach
scian lub na lub pod podtogami lub ptytami posadowionymi na gruncie, w celu zabezpieczenia przed
wodg wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne, przechodzgcg z gruntu do wnetrza lub jednej czesci
konstrukcji do innej.

Sposoéb uktadania: metodg zgrzewania.

Warunki ukladania: pape uktada¢ w temperaturze 0°C, nie nalezy uktada¢ w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem
szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: rolki papy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy uktadac¢ na
réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w
sposbb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

®

Wiasciwosci przykladowego produktu: Papa Fundament Szybki Profil~ SBS, producent: icopal

L.p. Wiasciwosé Metoda badania JM.  Wartosé lub ustalenie
/klasyfikacja
1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - Wyreb pozbawiony
wad widocznych
2. Dlugosé (*) PN-EN 1848-1:2002 m 210,0
3. Szerokos¢ (*) PN-EN 1848-1:2002 m 20,99
' ' (1,00£0,01)
Odchytka: <20mm/10m
4. | Prostoliniowosé PN-EN 1848-1:2002 - lub proporcjonalnie dla
innych dtugosci
5. Grubosé PN-EN 1849-1:2002 mm 3,2+0,2
s PN-EN 1928: 2002 Wodoszczelna przy
6. |Wodoszczelnosc Metoda B i ciénieniu 60 kPa
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PN-EN 1928:2002

Wodoszczelnos¢ po PN-EN 1296:2002 )

starzeniu sztucznym

Wodoszczelna przy
cisnieniu 60 kPa

7. Trwalosé Metoda B
Odpornosc¢ PN-EN 1928:2002 Zatgcznik A;
chemiczna PN-EN 1847:2002 PN-EN 13969:2006

PN-EN ISO 11925-2:2004

8. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 Klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
9. |rozciggajagca PN-EN 12311-1:2001 N/50mm
— kierunek wzdtuz 900 £ 200
— kierunek w poprzek 700 + 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) 0
10. _ T Kierunek wzdtuz PN-EN 12311-1:2001 % 50 + 10
— kierunek w poprzek 60+ 10
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) )
11 - kierunek wzdtuz PN-EN 12310-1:2001 N 250 + 50
— kierunek w poprzek 250 £ 50
12 Odpornos¢ na obcigzenia PN-EN 12730:2002 K 20
" | statyczne Metoda B 9
PN-EN 12691:2006(U)
13. | Odpornos$¢ na uderzenie Metoda A mm 1250
Metoda B 2000
Wytrzymatos¢ ztgczy na
Scieranie )
14. — zaktad podiuzny PN-EN 12317-1:2001 N/50mm 700 + 100
— zakiad poprzeczny 1000 + 100
15. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °C <-10/30mm

(*) istnieje mozliwos¢ produkcji papy o innej dtugosci i /lub szerokos$ci z zachowaniem wymagania, ze

okreslona w badaniach warto$¢ dtugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

5.2.6. Chudy beton.

Nalezy zastosowa¢ 15cm warstwe chudego betonu klasy B10.

Dla betonu chudego zastosowac: Cement Portland M25, kruszywo: Stopien 15.
5.2.7. Beton konstrukcyjny.

Do wykonania taw fundamentowych pod $ciany zastosowaé beton klasy B20.
Cement: Cement Portland M45 dla betonéw konstrukcyjnych,

Kruszywo: stopien 50 dla betonu konstrukcyjnego.

Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa: 63 mm dla masywoéw fundamentowych

Dodatki: powinny by¢ uwzglednione przez dostawce betonu w recepturze gotowego betonu.

Zbrojenia: klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiadaé polskim normom PN-841B-0326664 i PN-

82/H-93215:
- klasa All (18G2) lub Alll (34GS) dla zbrojenia gtéwnego
- klasy Al (St3S) dla zbrojenia pomocniczego.
- Klasy RB 500W
Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiada¢ normie PN-84/B-03264.
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5.2.7. Podsypka piaskowa.

Podsypke wyréwnujgcg uktadamy z zageszczanego warstwami piasku $redniego stabilizowanego
cementem na grubo$¢ podanej w projekcie i dokfadnie poziomujemy.

5.2.8. Linoleum.

Linoleum lub wyktadzina PCV. Wykiadziny homogeniczne, odporne na uderzenia mechaniczne,
znikoma absorpcja wody, kurzu i mikroorganizamow. Wyktadzina musi posiada¢ atest na palnosgé,
higiene i antyelektrostatyke. Montaz wedtug zalecen producenta.

Wykladzina homogeniczna jest wykonana z jednego tworzywa na catej grubosci, mocna i
elastyczna. Rysunek rozcigga sie na catg grubos¢ wyktadziny, dlatego nawet stare fizycznie i zuzyte
wyktadziny nie zmieniajg wygladu.

Homogeniczne wyktadziny PVC - to mocne i elastyczne jednogatunkowe wyktadziny PVC o
grubosci 1,5 - 2 mm z rysunkiem przez calg grubo$¢ wyktadziny, dlatego nawet zestarzate fizycznie i
zuzyte wyktadziny nie zmieniajg wygladu. Nie ma zbyt wielu styléw wykonczenia, wzér najczesciej
jednokolorowy, plamisty badz cetkowany, granulowany badz w odcieniach marmuru.
Rysunek wyktadziny homogenicznej (tekstura) zalezy od technologii produkcyjnych, moze by¢
kierunkowy (wzdtuz witdkna) i chaotyczny (bez rysunku). Na zwyklych wyktadzinach zabrudzenia sa
mniej zauwazalne. Wiadomo jednak, ze w obu przypadkach wybér zabarwienia jest ograniczony - to

widoki abstrakcyjne (,marmur", ,groszki" itd.) albo czyste kolory.

Jednolite (homogeniczne) wyktadziny najczesciej wykorzystywane sg w miejscach czesto
eksploatowanych, tj. tam gdzie istnieje ryzyko szybkiego zuzycia materiatu. To mocne, elastyczne,
dlugowieczne, higieniczne, odporne na zuzycie i dziatania mechaniczne, fatwe do pielegnacji i
czyszczenia wyktadziny podtogowe. Wyktadziny homogeniczne zalecane sg w miejscach intensywnej
eksploatacji, w instytucjach edukacyjnych i opieki zdrowotnej, w centrach handlowych, biurach.
Wyktadzina homogeniczna produkowana jest z PVC. Jednak ma tylko jedng warstwe, albo inaczej
mowigc, jest homogeniczna na catej swej szerokosci. Nie posiada rowniez dekoracyjnej gornej
warstwy, a jest kolorowa na catej swej gltebokosci. Dlatego gtebinowe zuzycie podtogi homogenicznej
jest praktycznie niezauwazalne i taka wykladzing wyscielane sg hale handlowe, podiogi w
ogolnodostepnych pomieszczeniach. Wyktadzina ta jest drozsza, dlatego mato kto decyduje sie na jej

wyscielenie w pomieszczeniu przemystowym.

¢ Wykfadzina homogeniczna pasuje w pomieszczeniach aktywnego uzytkowania.
e To ekonomiczna wykfadzina podtogowa, poniewaz warstwa jej powierzchni jest wzmocniona

ochrong PUR Eco System.

29



e Wykfadzina podtogowa homogenicznego pochodzenia dobrze ttumi hatas.
o Wykiadzina produkowana jest w postaci rulonéw i ptytek, ktére nie stwarzajg problemow przy
urzgdzaniu pomieszczen.
e Powierzchnia takiej wyktadziny podtogowej nie jest Sliska, dlatego zmniejsza sie ryzyko
skaleczenh zwigzanych z poslizgnieciem sie.
5.2.9. Plyty poliuretanowo-gumowe.
Wedtug osobnego opracowania dotyczgcego strzelnicy nie ujetego w projekcie.
5.2.10 Plytki gresowe.
Wymiary: 0,8 40x40 cm. Fuga 3 mm. Fuga elastyczna .Klasa IV, kolor wg projektu.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
o PN-EN ISO
Nasigkliwo$¢ wodna % E<=0,5
10545-3
. PN-EN ISO _
Wytrzymatos$é na zginanie Mpa min.35
10545-4
] ) PN-EN ISO <7,5 mm min 750 N
Sita famigca N .
10545-4 >7,5 mm min 1300 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10- PN-EN ISO 9
<
6/0C 10545-8
PN-EN ISO
Mrozoodpornosé mrozoodporne
10545-12
_ _ PN-EN ISO
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mma3 max 175
10545-6
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12
. . _ a)PN-EN I1SO
Odpornos¢ na czynniki chemiczne:
_ _ 10545-13 ULA , ULB
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu
. _ b)PN-EN I1SO UHA , UHB
b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu
10545-13
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego . .
. wg. met. badan min UB
uzytku

Odpornos¢ na plamienie




5.2.11. Wkladka antyposlizgowa.

Aluminiowa listwa wykonczeniowa
do ptytek ceramicznych (tzw. fliza).
Profile o dtugosci 2,5m. Mozliwosé
potozenia catej listwy, Dbez

potrzeby ciecia i dodatkowego

fugowania. Uzyskanie jednolitej i

idealnie prostej linii dekoracyjne;.
Wkitadka gumowa w kolorze

czarnym.

5.2.12. Plytki na $ciany.

Ptytki ceramiczne, kolor wedtug projektu, wymiary 20/20cm. Grupa Il, szkliwione.

5.2.13. Klej do ptytek ceramicznych.

Elastyczny klej do ptytek jest mieszaning cementu portlandzkiego, dyspersji polimerowych, kruszyw
mineralnych oraz modyfikatoréw. Szczegodlnie polecany do stosowania na mocno obcigzonych
powierzchniach, na tarasach, balkonach, jastrychach z ogrzewaniem podtogowym, do klejenia gresu

oraz ptyt kamiennych.

Zalety: - elastyczny,
- wysoka przyczepnos¢ do ptytek,
- wydtuzony czas otwarty,
- tatwy w aplikacji i wygodny w uzyciu,
- wydajny,
- na ptyty OSB i ptyty wiérowe,
- na balkony, tarasy, ogrzewanie podtogowe,
- klejenie "ptytka na ptytke",
- cienkowarstwowy,
- wodo- i mrozoodporny,
- na sciany i podtogi,
- do wnetrz i na zewnatrz,
- klasyfikacja C2TE S1 wg normy EN 12004.

Opakowanie: Worki 25 kg Paleta 1050 kg 42 szt.
Worki 10 kg
Sktadowanie: Do 12 miesiecy od daty produkciji, przy sktadowaniu na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Sposoéb uzycia: Elastycznego kleju do ptytek rozmieszaé w okoto 7,5 | czystej wody. Nalezy
odczeka¢ ok. 10 minut i catos¢ wymiesza¢ ponownie, ewentualnie regulujgc

konsystencje wodg albo proszkiem. Czas przerabiania uzyskanej masy wynosi
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ok. 5 godzin.

Stosowanie: e Stabilne plyty gipsowo-kartonowe, przyczepne powloki malarskie
przeszlifowane papierem $ciernym i odpylone.

o Podtoza anhydrytowe (wilgotno$é < 0,5%), gipsowe (wilgotnos¢ < 1%)
przeszlifowane mechanicznie i odkurzone, tynki cementowo-wapienne
(wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé < 4%) zagruntowaé Srodkiem gteboko
gruntujgcym.

e Beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotno$¢ < 4%), pozostate Sciste i
gtadkie podtoza mineralne zagruntowa¢ emulsjg przyczepng
rozcienczong wodg w proporcji 1:2 lub srodkiem gruntujgcym.

o Plyty OSB oraz wodoodporne ptyty wiérowe (gr. 22 mm), przeszlifowane
mechanicznie  zagruntowa¢  specjalnym  Srodkiem  gruntujgcym

rozcienczonym wodg w proporcji 1:1.

5.2.14. Cegta dziurawka.

e wymiary: 250x120x65 mm
e klasa: 5
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,64 W m/K
e zuzycie przy grubosci muru:
- 120 mm - 56 szt./m?
- stropu - 32 szt./m?
e masa: 2,5kg

e nasigkliwosc¢: od 6 do 22%

e zastosowanie:

- Scianki dziatowe

- sklepienia
Scianki grubo$ci cegty muruje sie na zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly uktada
sie samymi wozéwkami z przesunieciem spoin co 0,5 cegty. Potaczenia $cianki ze $cianami nosnymi
powinny byé wykonane na strzepia zazebione. Scianki grubosci 0,5 cegty wymagajg oparcia albo na
Sciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej belce lub wykonanym w
stropie zebrze.
5.2.15. Cegta pelna.
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¢ wymiary 250x120x65 mm

e Kklasa: 15

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,76 W m/K
e zuzycie przy grubosci muru:

-120 mm - 56 szt./m2

- 250 mm - 112 szt./m?
e masa: 4kg

¢ nasigkliwosc¢: od 6 do 22%

e mrozoodpornosc¢: 25 cykli zamrazania i rozmrazania
e zastosowanie:

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne

- §ciany podziemne

- przewody kominowe

5.2.16. Bloczki betonowe.

Betonowe bloczki fundamentowe betonowe stuzg do wykonywania $cian fundamentowych i piwnic w
budownictwie ogdélnym i mieszkaniowym. Muruje sie je zwykle na zaprawie cementowej, ktérg
wykonuje sie metodg tradycyjng na budowie - mieszajgc cement, wode, piasek i wapno lub zamawia

sie gotowg zaprawe w betoniarni.

Wiasciwosci:
o Materiat: beton zwykty
o Wymiary: 380x250x120 mm
o  Wytrzymatosc¢ srednia na $ciskanie: 15MPa
e Wytrzymato$é spoiny: 0,15 N/mm? (warto$¢ ustalona)
e Nasigkliwos¢: 9%
e Mrozoodpornosc¢: 25 cykli zamrazania i rozmarzania

Zuzycie przy grubosci muru 38 cm wynosi 32szt/m®

e Reakcja na ogien: Euroklasa A1

o Kategoria odchytek: D1

5.2.17. Zaprawa cementowa.

Zastosowac zaprawe cementowg M4 alternatywnie M7 lub M12.

5.2.18. Zaprawa cementowo-wapienna.

Zastosowac zaprawe cementowo-wapienng M3 lub M5.

5.2.19. Tynk cementowo-wapienny.

Tynki cementowo-wapienne zwane tez tradycyjnymi sg mieszankg cementu, wapna, piasku i wody.
Przeznaczone do stosowania na zewnatrz i wewnagtrz budynku, na $ciany i sufity. Cechuje je

paroprzepuszczalno$¢ i duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowac na
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wszystkich rodzajach podtozy mineralnych w pomieszczeniach dowolnego przeznaczenia. Tynkow
cementowych nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Aktualnie w sprzedazy dostepne sg tynki cementowo-wapienne do recznego lub maszynowego
naktadania. Mieszanki wzbogaca sie o domieszki hydrofobizujgce (powstrzymujgce wchianianie
wody), poprawiajgce urabialno$¢, zwiekszajgce przyczepnosé lub spowalniajgce albo przyspieszajgce
wigzanie. Mozna kupi¢ réwniez tynki z biatym cementem, ktére dzieki jasniejszej barwie pozwalajg
pbézniej na natozenie mniejszej ilosci biatej lub jasnej farby niz przy zastosowaniu tynkéw szarych.
Zuzycie tynku cementowo-wapiennego wynosi 11-14 kg/m2/1 cm.

Zanim przystgpimy do robdét tynkarskich nalezy ukonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego - powinny
by¢ wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzona stolarka
otworowa zewnetrzna. Przygotowane podifoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne -
odpowiednio mocne. Nalezy je oczysci¢ z warstw kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej, by nie ostabiaty przyczepnosci zaprawy. Odku¢ puste tynki, luzne
lub osypliwe powierzchnie usung¢ przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem ,
zmoczy¢ podtoze czystg woda. W razie koniecznosci zmniejszenia chtonnosci podioza, zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy. Przystgpienie do wykonywania tynkow wskazane jest po okresie
osiadania i kurczenia sie. Prace wykonywac w temperaturze powyzej +5°C. W okresie rozpoczynania
robot tynkarskich wilgotno$¢ muru nie powinna przekraczac 8%.

Na klatkach schodowych zaleca sie wykonanie tynkéw wzmocnionych, przy uzyciu odpowiednich
urzadzen mechanicznych. Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymac¢ wylot koAcowki
tynkarskiej w odlegtosci ok. 20 - 30 cm od powierzchni podtoza, w zaleznosci od konsystenc;ji
zaprawy. Kat nachylenia kohcéwki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ okoto
60°. Wykonanie narzutu mozna rozpoczgc¢ po uptywie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki.

W pierwszej kolejnosci nalezy narzuci¢ zaprawe na stropy pomieszczen. Za zespotem wykonujgcym
narzut winien postepowac zespdt tynkarzy wyrdéwnujgcy narzut, usuwajgcy listwy i inne elementy
wyréwnujgc powstate przy tym bruzdy recznie. Ostatnig czynnoscig jest zatarcie tynku przy uzyciu
pac.

5.2.20. Gladz gipsowa.

Gtadz gipsowg stosuje sie wewnatrz pomieszczen, na typowych podtozach mineralnych, takich jak:
beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, jako ostateczng warstwe
wykonczeniowg. Stuzy do wyrdwnywania powierzchni chropowatych o niezbyt duzych
nierownosciach. W przypadku podtozy o wiekszej chropowato$ci mozna naktadac¢ w kilku warstwach
(kazda kolejna ciensza od poprzedniej), nanoszonych po wyschnieciu wczesniejszej. W obrocie
dostepne sg réwniez produkty, do naktadania metodg ,mokre na mokre”, ktére pozwalajg na
wykonanie drugiej warstwy juz po 20 minutach od natozenia pierwsze;.

Gtadzi nie nalezy stosowa¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Jest to
materiat plastyczny, tatwy w obrébce, o wydluzonym czasie wigzania i dobrej przyczepnosci do

podtoza.
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Nalezy uzy¢ gotowej, suchej mieszanki, produkowanej na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji, pozwalajgcej na uzyskanie powierzchni o

duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:
e Przyczepnosé: min. 0,50 MPa
o Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

e Grubosc¢ pojedynczej warstwy — max. 2mm.

Powierzchnie pod gtadz doktadnie oczyscic z kurzu i pytu. Powinny by¢ one suche i nieprzemarzniete.
Elementy metalowe, narazone poprzez kontakt z gtadzig, na korozje nalezy zabezpieczy¢ folig, tasma
malarska lub pomalowac¢ specjalna farbg antykorozyjng. Ubytki w podiozu wypetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym, wypukiosci zeszlifowac. Przy duzych nieréwnosciach powierzchnie najpierw
otynkowac. Miejsca styku réznych materiatéw konstrukcyjnych, narazone na pekanie i kruszenie sie
zabezpieczyC siatkg zbrojgca z widkna szklanego, naroza okien i drzwi ostoni¢ naroznikami
aluminiowymi osadzonymi w warstwie masy szpachlowej. Szybkie odciggniecie wody ze $wiezo
natozonej zaprawy, przez zbyt chtonne podtoze, moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na
powierzchni wyschnietej gtadzi. Aby do tego nie dopusci¢, nalezy zagruntowaé podtoze odpowiednim
preparatem dopasowanym do jego chtonnosci. W przypadku niezbyt chtonnego podioza do
zagruntowania powierzchni powinna wystarczy¢ zwykta woda. Nalezy jednak zawsze stosowaé sie
SciSle do zalecen producenta wybranej gtadzi. Zaleca sie, aby do wygtadzania Scian i sufitéw
przystgpi¢ po uptywie 24 godzin od gruntowania. Prace przeprowadza¢é w pomieszczeniu o
temperaturze co najmniej +5°C. Gips jest materiatem bardzo brudzgcym, dlatego najlepiej wynies¢ z
wykanczanego pomieszczenie wszystkie rzeczy lub zabezpieczyc je folig malarskg. Ostoni¢ okna. Na
czas naktadania gtadzi zdemontowaé wszystkie gniazda elektryczne i zabezpieczy¢ wystajgce
przewody tasmg izolacyjna.
5.2.21. Balustrada.
Wiasciwosci:

e wysokos¢ h=110cm;

e materiat: stal nierdzewna.
Elementy systemu:

e rura @50 mocowana na stopie;

e pochwyt: rura @50;

e wypetienie: 3 xrura @12
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5.2.22. Farby na $ciany.

OPIS:

Dobrej jakosci emalia lateksowa pertowa z potyskiem o dobrych wtasciwosciach zmywania i usuwania

plam. Dobra przyczepnosé. Potysk jest w przyblizeniu pomiedzy efektem skorupki jajka a pétmatem.

Moze by¢ stosowana na wielu powierzchniach domu, w tym Sciany, aneksy, drzwi, kuchnie i toalety -

gdziekolwiek atrakcyjne wykonczenie potmatowe bytoby pozgdane. Produkt jest nie zétkngcy, o

tagodnym zapachu, nie pryskajgcy. Dobra odporno$¢ na wycieranie.

SPECYFIKACJE:

Typ: poliwinylowa akrylowa
Wielkos¢: galon [3,78 1] i 5 galonéw
Podktad: nie dotyczy

Kolor w opakowaniu:

biaty- do barwienia na pastelowe kolory.

Sucha w dotyku:

Schniecie do drugiej warstwy:

Czas petnego schniecia:

po 60 min.
4 do 6 godz.

30 dni.

Potysk:

15-25 jednostek przy 60° (40-50 przy 85°)

Punkt zapalny:

nie dotyczy

VOC:
% Obj. ciat statych:

Specyfikacje CGSB #:

69 gramoéw/litr (Biaty i Pastel)
34-35

nie dotyczy

Zastrzezenie #:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Wszystkie powierzchnie muszg byé czyste i suche, odttuszczone, bez Sladéw wosku i zabrudzen.

Wypehi¢ ubytki odpowiednig szpachlag na bazie wody, pozostawi¢ do wyschniecia, zagruntowac

cienkg warstwg podkfadu. Dla lepszego efektu zagruntowa¢ catg sciane podktadem #240. Btyszczgce

powierzchnie zmatowi¢ papierem sciernym aby poprawi¢ przyczepnosc.

Nowe drewno:

Wygtadzi¢ papierem $Sciernym i usungé pyt. Zagruntowacd
preparatem. Po wyschnieciu ponownie wygtadzi¢ papierem

Sciernym i usungc¢ pyt przed potozeniem farby kryjace;.

Powierzchnie malowane:

Zagruntowaé porowate powierzchnie podktadem. Btlyszczace

powierzchnie delikatnie zmatowic.

Nowy tynk lub suchy tynk:

Zagruntowaé¢ podktadem.Tynk musi byé suchy i doktadnie
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Konstrukcja murowana:

utwardzony przed malowaniem.

Wypetni¢ porowate powierzchnie preparatem.

STOSOWANIE:

NIE STOSOWAC PRZY TEMPERATURZE PONIZEJ 10°C
UWAGA: CHRONIC PRZED ZAMARZANIEM

Nakladac:
Wydajnosé¢:
Rozcienczanie:

Tradycyjny natrysk:

pedzlem, watkiem lub natryskowo.
37 do 42 m* z 3,78 litra
Rozcienczanie nie zalecane przy naktadaniu pedzlem lub watkiem.

Rozcienczaé¢ do 1/2 pét kwarty (0,568 1) wody na galon farby.

Natrysk bez powietrza:

Uzyj 0.13 na 015 typowej objetosci.

Czyszczenie:

Mydto i woda.

Ekologicznie certyfikowane:

TAK

KARTA PRODUKTU
OPIS:

Dobrej jakosci emalia lateksowa pertowa z potyskiem o dobrych wtasciwosciach zmywania i usuwania

plam. Zalecana do stosowania na Sciany wewnetrzne - gdziekolwiek atrakcyjne wykonczenie

potmatowe bytoby pozgdane. Produkt jest nie zétknacy, o tagodnym zapachu.

SPECYFIKACJE:

Typ:
Wielkosc¢:

Podktad:

poliwinylowa akrylowa
galon [3,78 1] i 5 galonoéw

Nie dostepny. Uzywa¢ podktadu 2090 dla innych kolorow

Kolor w opakowaniu:

biaty- do barwienia na pastelowe kolory.

Sucha w dotyku:

po 60 min.

Schniecie do drugiej warstwy:

Czas petnego schniecia:

Polysk:

Punkt zapalny:

4 do 6 godz.

Pozostawi¢ do wyschniecia 30 dni przed myciem z uzyciem nie

Scierajgcych roztwordow.
3-6 jednostek przy 60° (25-30 przy 85°)

brak

VOC:

69 gramow/litr (Biaty i Pastel)

% Obj. cial stalych:

30-31
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Specyfikacje CGSB #: 1GP-209m.

Zastrzezenie #:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Wszystkie powierzchnie muszg by¢ czyste i suche, odttuszczone, bez Sladéw wosku i zabrudzen.
Wypetni¢ ubytki odpowiednig szpachlg na bazie wody, pozostawi¢ do wyschniecia, zagruntowac

cienkg warstwag podktadu.. Btyszczgce powierzchnie zmatowi¢ papierem $ciernym aby poprawic

przyczepnosgé.

Nowe drewno: Wygtadzi¢ papierem $ciernym i usungé pyt. Zagruntowac
preparatem. Po wyschnieciu ponownie wygtadzi¢ papierem
Sciernym i usuna¢ pyt przed potozeniem farby kryjacej.

Powierzchnie malowane: Zagruntowa¢ porowate powierzchnie podktadem. Btyszczace
powierzchnie delikatnie zmatowic.

Nowy tynk lub suchy tynk: Zagruntowa¢ podktadem. Tynk musi by¢é suchy i doktadnie
utwardzony przed malowaniem.

Konstrukcja murowana: Wypehi¢ porowate powierzchnie preparatem.

STOSOWANIE:
NIE STOSOWAC PRZY TEMPERATURZE PONIZEJ 10°C
UWAGA: CHRONIC PRZED ZAMARZANIEM

Nakladaé: Nakfada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Wydajnosé: 37 do 42 m® z 3,78 litra

Rozcienczanie: Rozcienczanie nie zalecane przy nakfadaniu pedzlem lub
watkiem.

Tradycyjny natrysk: Rozcienczaé do 1/2 pét kwarty (0,568 |) wody na galon farby.

Natrysk bez powietrza: Uzyj 0.15 do 017 typowej objetosci.

Czyszczenie: Mydto i woda.

Ekologicznie certyfikowane: TAK

5.2.23. Kanaly wentylacyjne spiro.
Ocynkowanej, wykonane w klasie ocynku Z275,dwustronna powtoka ocynku o masie 275 g/m3,
zgodne z PN-EN 1506:2001Sprzedaz TYLKO w odcinkach po 3mb
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5.2.24. Mata z weilny mineralne;.
Proponuje sie zaizolowanie przewoddéw wentylacyjnych i pionéw kanalizacji sanitarnej za pomoca
niskotemperaturowej maty ze skalnej wetlny mineralnej z jednostronng okladzing powierzchni z folii
aluminiowej. Maty charakteryzujg sie prostopadtym utozeniem widkien do oktadziny, dzieki czemu sg
mocne i sprezyste oraz nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zagieciach i naroznikach.
Zastosowanie:

e izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna kanatéw wentylacyjnych,

e izolacja niskotemperaturowych rur i rurociggdéw, matych zbiornikéw, powierzchni owalnych,

wykonczen izolacji na armaturze itp.

Parametry techniczne:

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,038 W/m-K
gesto$¢ nominalna 36 kg/m3
maksymalna temperatura stosowania 250° C

klasa reakcji na ogien Al

wymiary: e dlugos¢: 5000 mm

e szerokos$é: 1000 mm

e grubos¢: 50 mm

llo$¢ m?w rolce: 5

Aprobata techniczna.

5.2.25. Plyty gipsowo-kartonowe.

Lekkie sciany dziatowe wykonywane w systemach suchej zabudowy wnetrz buduje sie z profili, ptyt
gipsowo-kartonowych i specjalnego rodzaju akcesoria stuzgcych do potgczen (uchwytéw mocujgcych,
wieszakéw, wkretdw, tasm zbrojeniowych i uszczelniajgcych oraz mas szpachlowych).
Najwazniejszym jednak elementem Scian decydujgcym w duzej mierze o wiasciwosciach zabudéw sg
wiasnie ptyty sktadajgce sie z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie kartonem stanowigcym
rodzaj zbrojenia, ktéry nadaje ptytom wytrzymatosé na zginanie oraz pozwala uzyskac¢ dobrg gtadkosé
powierzchni ptyty. Ptyty g-k tworzg licowa powierzchnie scianki dziatowej i sg réwnoczesnie oktadzing
konstrukcji nosne;.

Profile

Stanowig konstrukcje nosng dla poszycia z ptyt g-k. Wykonane sg jako ksztattowniki z blachy stalowej
ocynkowanej wymaganej grubosci 0,6 mm gwarantujgcej wiasciwg prace $ciany i dlugotrwate
bezpieczenstwo. Mogg by¢ one w wersji standardowej CW i UW, lub w wersji unowoczesnionej - CW,
gdzie blacha zostata dodatkowo poddana ryflowaniu.

5.2.26. Pustaki kanatowe.

Pustaki ceramiczne wentylacyjne przeznaczone sg do wykonywania przewodéw wentylacyjnych w

budynkach w ktérych stosowana jest zarbwno wentylacja grawitacyjna jak i mechaniczna. Pustaki
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ceramiczne wentylacyjne stosuje sie do wykonywania przewodéw wentylacyjnych w potgczeniu ze
Scianami budynkéw, w szczegdlnodci ze $cianami murowanymi z elementdw murowych
ceramicznych. Nie przewiduje sie stosowania pustakow ceramicznych wentylacyjnych do

wykonywania przewodow spalinowych i dymowych.

'.,‘.-ﬁ:" R .“

s Wymiary:
| =
; :
g - dugosé 188 +5 mm
= - szeroko$¢ 188 +5 mm
- wysokosé 250 5 mm
Grubosci Scianek :
- zewnetrznych s 1742 mm
- wewnetrznych g 18+2 mm
Powierzchnia otworu wentylacyjnego (r=70mm): >15 000 mm2
Masa w stanie suchym (£10%): 6,5 kg
Gestos¢ netto w stanie suchym (£10%): 1750 kg/m3
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 7,5 N/mm2
Absorpcja wody: 1016 %
Reakcja na ogien: Al
Zawartosc¢ czastek organicznych: <1%
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S1
Stezenie naturalnych pierwiastkédw promieniotworczych: f1<1,2

f2 < 240 Bg/kg

Komin ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5cm, obudowa¢ cegtg peing. Przy murowaniu stosuje
sie tak zwane wigzania pospolite — cegty uktadane na petne spoiny pionowe w kazdej warstwie
powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet nastepnej warstwy, cegty utamkowe nalezy
uktada¢ gtadkimi powierzchniami w strone przewodu, ceglty w $ciankach miedzyprzewodowych
chociaz jednym koncem osadzi¢ w prostopadtych do nich Sciankach zewnetrznych. Spoin pionowych
powinno by¢ jak najmniej (najlepiej tylko w naroznikach przewoddéw). Do murowania uzywa sie takiej
samej zaprawy jak do $cian nosnych domu — cementowo-wapiennej marki M3 lub M5. Komina nalezy
otynkowac i pomalowac¢ farbg krycia zewnetrznego w kolorze RAL 7042. Wejscie do pomieszczenia
wyposazyC¢ w kratke wentylacyjng. Wentylator fazienkowy zostang wydany w projekcie instalaciji.
Potaczenie ze Sciana.

Oba elementy ($ciane i komin) trzeba potaczyé kotwami z bednarki 1,5 x 20 mm lub drutu $rednicy 6
mm montowanymi nie rzadziej niz w co drugiej warstwie cegiet. Kotwy muszg by¢ zagtebione w sciane

i w komin na gteboko$¢ co najmniej 20 cm.
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Uwaga!
W celu zabezpieczenia przewodu wentylacyjnego przed wdmuchiwaniem do niego powietrza przez
silne podmuchy wiatru jego wylot powinien wychodzi¢ na dwie strony komina (na przestrzat).
Czapka kominowa.
Jej zadaniem jest ochrona przewodéw kominowych przed opadami atmosferycznymi. Najczesciej
wykonuje sie jg z betonu (co najmniej klasy B15) zbrojonego pretami stalowymi o $rednicy 6 mm.
Czapka powinna wystawa¢ poza obrys komina po kilka centymetrow z kazdej strony, tworzgc tak
zwane kapinosy. Muszg w niej byC otwory wylotowe przewodéw dymowych i spalinowych
(wentylacyjne majg wyloty z boku komina). Pod warstwg betonu uktada sie izolacje z papy asfaltowe;j.
5.2.27. Styropian.
Komin z pustakéw kanatowych ociepli¢ ponad dachem styropianem 5cm.
Styropian stanowi niepalng termoizolacje w bezspoinowych systemach ocieplen:

- §cian zewnetrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych,

- stropdw piwnicznych i nad garazami oraz przejazdami.
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap . 0,042 W/mK
- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wikasnym - 0,90 kN/m?
Ogodlne zasady wykonania izolacji :
- Do ciecia wyrobéw uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujac réwne i gtadkie krawedzie ciecia.
- Phyty przycinamy o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w swietle elementéw konstrukcyjnych.
- Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.
5.2.28. Farba krycia zewnetrznego.
Otynkowany komin pomalowaé¢ farbg odpowiednig do stosowania na zewnatrz, na elewacji w kolorze
RAL 7042.
5.2.29. Obrébki blacharskie.
Wokot komina, w miejscu jego przejscia przez pota¢ dachu, trzeba zatozy¢ specjalne blaszane
kotnierze. Majg one uniemozliwia¢ przedostawanie sie wody opadowej do wnetrza budynku przez
szczeliny wokét komina. Obrébki osadza sie w trzonie kominowym 10-15 cm powyzej pokrycia
dachowego. Gdy dach jest bardzo stromy albo komin szeroki, trzeba za nim (os strony kalenicy) -
wykonaé tak zwany kozubek — tréjkgtny element umozliwiajgcy swobodny odptyw wody na obie
strony komina.
Blacha cynkowa powlekana, nie moze sie stykac¢ z wilgotnym betonem ani tynkiem, poniewaz zawarte
w nich cement i wapno mogg spowodowac jej korozje. Blachy cynkowej nie nalezy réwniez taczy¢ z
innymi metalami - jesli w miejsce potgczenia dostanie sie zakwaszona woda, blacha bedzie
korodowac¢. Grubosc¢ blachy 0,8 mm.
5.2.30. Kabiny sanitarne.
Sanitarne Laminat HPL (high-pressure laminates) to ptyta wykonana z termicznie utwardzonej zywicy,
sprasowana w wysokiej temperaturze i pod wysokim cisnieniem.
Powierzchnia laminatu jest bardzo twarda, odporna na zarysowania i na dziatanie substancji
chemicznych. Ptyty HPL posiadajg idealne wtasciwosci dla zastosowan wewnatrz jak i na zewnatrz

budynkow. Kabiny sanitarne i natryskowe wykonywane sg z laminatu HPL o grubosci 10 lub 13 mm.
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Standardowe wymiary kabin: wysoko$¢ - 2050 mm, przeswit miedzy posadzkg a ptyta - 150 mm
szerokos¢ - 1000 mm gtebokosé - 1300 mm.

Skrzydta drzwiowe zaopatrzone w 3 zawiasy nawierzchniowe, w tym jeden posiada sprezyne
spetniajgcg funkcje samozamykania. Skrzydta posiadajg takze pokretta z funkcjg otwarte-zamkniete i
gatki.

Przyktadowe zdjecie z realizacji.

5.2.31. Lustro.
Nad umywalkami przyklei¢ lustro. Lustro powinno byé zlicowane z ptytkami ceramicznymi. Lustra

klejone sktadajg sie z lustra podktadowego i wtadciwego.
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PROBOSTWO GORNE 13 WERSIA 4

DT

o-mall: info@amer. com pl; Dists shtuniZeg 2000-11-02
wiw 1 rua . cooen pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KLEJ DO LUSTER

werASCIwoScr

Jeanoskladnikowy, zawsze elastyczny kig} na bazie wysokogatunkowego neulrainego sikonu.
Neutrainy w stosunku do zabezpleczone| zgodnle Z nonn3 warstwy lusirzane| - nié powoduje
przebarwien.

Cdpomy w szerokim zakresie temperatur: od -30°C do +150°C
Elastycany

System utwardzania - neutrainy

Doskonala przyczepnose do powlerzchnl
Duza ska wiazania

ZASTOSOWANIE

Kiejenle mozalk lustrzanych (polaczenle lustro-lustro) jak | do mocowanie luster ozdobaych na

roznych podiozach: giazurze, szkle, tynkach, betonle, w ramach metalowych, drewnianych lud z
tworzyw sztucznych.

SPOSOB UZYCIA

1. taczone powlerzchnie powinny Dy¢ cZyste, suche, woine od zanleczyszczen (kurz, rdza, smary,
oleje, farby, stare szczellwa) oraz Innych Zanleczyszczen obnl2ajacych przyczepnost 0o potioZa.
2. Powlerzchnie odttuszczac najiepie] przy pomocy aceionu lub etanolu lub

3. Powierzchnle nie powinny byé przegrzane, gdy2 w kontakcle ze zbyt cleplq powlerzehnlg
nasiepuje wydzielanle gazow jako produkiu ubocznego, co powoduje powstanie porowate)
warstewkl na powlerzchnl Igczonel Kieju uzywat w temperaturach powy2s] +10°C.

4. Klej nanosi¢ rownoieglymi pasmami lub punktowo na powterzchnie wyciskajac go z opakowania
23 pomocy wyciskaczy mechanicznych lud pneumatycznych.

5. Przed u2yciem nale2y obclat xoncowke kariusza, pozostawl3jac czest gwintu na wkrecenie
dyszy wylotows|. Nie obcinad dyszy wyloiowe|

6. Lustro przykiel¢ oo podioza | pozostawit podparte do czasu Zwigzania kieju. W czasle wiazania
Kieju nle uszczalniacz obrzey lustra. Czas podparcia lusira | liost naniesionego kisu zalezy od
wielkosc! | clezaru ustra.

7. Zabrudzenia Z rak | narzedzs LsLUN3E Za pOMOCy benzyny Iakowe). Reca nastepnia umyé wod3 Z

mysiem.
PREPARATU NIE NALEZY STOSOWAC:

1. Na powlerzchniach bitumicznych ub na materialach, ktore moga wydzielad oeje, plastynkatory
lub rozpuszczainkL

2 Nie stosowat w calkowicle zamknietych przestrzeniach, ponlewaz kie| do utwardzania
potrzebige wiigoc! Z powletrza.

Stonalz2
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Q MAR PROSOSTWO GORNE 13 WERSIA 1
SO U— TELFAX 084 251 33 48
e-mall: ido@amer.com 3, Dats aktusizesg 2000-11.02
W g imas coee pl
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
KLEJ DO LUSTER
DANE TECHNICZNE
Kongsystencja - pasia
Kolor - bezbarwny
System utwardzania - neutrainy
Clg2ar wiasciwy - 1,05 glem?
Odpornoéc temp. po uiwardzeniu --30°C do + 150°C
Czas obrobki 2 do S min.
Szybkoat utwardzania - ok. 2Zmm/24h
PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 mieslecy od daty produkcjl. Magazynowac w suchych, dobrze
wentylowanych pomieszezeniach, w temperaturzs od +10°C do +25°C.

OPAKOWANIE

Kartusz PE 300mI/12 st karton

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

1. Przestrzegat ogoinych zasad BHP.

2. Pooczas stosowania nie jese, nie pic | nle pallc.

3. Migjsce pracy powinno byt dobrze wentylowane.

4. W przypacku dosiania sie preparatu do oczu, przemyt natychmiast duza losclg wody.

5. W razie wypaoku lud wystapienia dolegliwoscl naleZy zabezpleczyt poszkodowansgo
przed dalszym narazeniem | niezwiocznia Zapewnic mu pomoc medyczng.

6. Preparat chronit przed dzieemi.

7. Przed uzyciem przeczytat etykiete na opakowaniu lub zapoznac sie z karig
bezpieczenstwa produkiu.

UWAGA:
Zalacenia | wskazowki Zawarte w fym dokumencie 53 wynikami naszych coéwiadczen | prakiysl. Ze wzgedu

Smoma2z2
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5.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Zgodnie z technologig i zaleceniami producenta .
5.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
5.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Ptytki ceramiczne.
Kazda dostarczona partia lub jej cze$¢ powinna by¢é zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Wybrakowane partie lub ich czes¢ nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac w
okreslonym terminie i bez usterek. Czas i miejsce uktadania ptytek powinny zosta¢ okreslone z
Inspektorem Nadzoru.
Przed przystgpieniem do ukfadania ptytek, powierzchnie betonowe powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i tam gdzie to konieczne zatarte zaprawg i chropowate. Podloze pod klejenie ptytek
powinno by¢ gladkie, wolne od kurzu, ttuszczu luznych czeéci . Dziury nalezy wypetni¢ zaprawg
cementows.
Powierzchnie porowate nalezy zagruntowa¢ w zaleznosci od uzytego kleju.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do ptytkowania powinny by¢ odpowiednio oznakowane wedtug
planu utozenia ptytek zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru. Nie powinno si¢ stosowaé ptytek o
szerokosci mniejszej niz 2 szeroko$ci ptytki podstawowej. Powinno sie pozostawi¢ tymczasowe
szczeliny dla prac instalacyjnych. Sktad zaprawy uzytej do ptytkowania i fugowania powinien byé
okreslony przez Inspektora Nadzoru.
5.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.
Kontroli i odbiorowi beda podlega¢ wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym , warunkami producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
Etapy odbioru prac :
-odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to etap zamkniecia jakiego$ elementu, po
ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania;
-odbiér koncowy - nastepuje po catkowitym wykonaniu wszystkich robét, opisanych
w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prob koncowych;
Tolerancje dla prac betonowych.
Dla pionowych odchytek:

e 1/500 wysokosci budynku

e +-5mm na dlugosci 1m

e maksymalnie na catosci +- 5mm.
Dla poziomych odchyiek:

e +-5mm na diugosci 1 m

e maksymalnie na catosci +- 15mm

Dla przekrojow:
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¢ maksymalnie +- 5mm
Odbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10110:2005
Sprawdzeniu podlegaja:
* zgodnos¢ z dokumentacja,
* przygotowanie podtozy (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie),
* rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja zgodnosci producenta),
* grubos¢ tynku (nie mniej niz 2mm, a na suficie nie wiecej niz 15mm),
* przyczepnosc¢ tynku do podtoza (nie mniej niz 0,2 N/mm2),
» wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
* prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéow gipsowych wykonywanych maszynowo nie
powinny by¢ wieksze od wartosci podanych w tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005
jak nizej:
-Odchylenie powierzeniu tynku od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.
-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dlugosci | m i
ogoétem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz
8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m
-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci | m i
ogotem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
-Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wigksze niz 4 mm na diugosci | m.
Prawidtowo wykonany tynk gipsowy powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o
innym ksztaicie i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza
sie nieznaczne réznice odcieni barwy.
Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ oglgdajgc ja z odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym
rozproszonym.
5.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiary wykonywac¢ wedtug wytycznych znajdujgcych sie w KNR.
5.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Przy odbiorze sprawdzane bedzie sposéb utozenia ,kgt nachylenia, weryfikacja elementéw poziomych
i pionowych.
5.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty nalezy wliczy¢ w cato$¢ zadania.
5.10 Dokumenty odniesienia.
PN-EN 206-1 Beton — Wymagania , wtasciwos$ci i zgodnos¢
PN-88/B-06250 Beton zwykty
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PN-B-03264

PN-B-06265
PN-EN206-1
PN-88/B-04300
PN-86/B-06712
PN-688-23001
PN-76/B-06714/12

PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-85/B-23010
PN-84/B-03264

PN-90/B-14501
PN-63/B-06251
PN-75/B-04630
PN-75/B-12001
PN-74/B-12002
PN-B-12014:2009

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Krajowe uzupetnienia

Beton —czes$¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosg.

Cement. Metody badan. Charakterystyki.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne do betonu. Test.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Cement. Transport i magazynowanie.

Materiaty budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia Statyczne i
projektowanie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Woda do celdéw budowlanych. Wymagania.

Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.

Pustaki ceramiczne wentylacyjne.
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