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1. Część ogólna .

1.1. Przedmiot i zakres opracowania .
W zakres opracowania  wchodzi opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej  instalacji elektrycznych  w zakresie :

 - zmiany sposobu zasilania istniejących  rozdzielni na poziomie parteru i piwnicy w budynku część A

 - zmiany sposobu zasilania istniejących  rozdzielni na poziomie parteru i piwnicy w budynku część B

 - wykonania nowych rozdzielni rozszycia lini WLZ na poziomie parteru ( RP-WLZ )

 - wykonania i zabudowania  rozdzielni głównej  400/230V RP/A Piwnica A1 i A2   w budynku część A

 - wykonania i zabudowania  pod rozdzielni        400/230V RP/A Warsztat  w budynku część A

 - wykonania i zabudowania   rozdzielni głównej 400/230V RP/B Piwnica B1 i B2     w budynku część  B

 - wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  400/230V RP/B Strzelnica      w budynku część  B

 - wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  400/230V R/B Sale wykładowe  w budynku część B  - poziom 


parteru

- wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  230V RO”n”  oświetlenia wejść do budynku na poziomie piwnic

- wykonania i zabudowania  pod rozdzielni  230V RO”4”  oświetlenia wejśća do budynku na poziomie parteru

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach technicznych poziom piwnicy

- wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach technicznych poziom parteru

     
pomieszczenia sal wykładowych

 - wykonania instalacji połączeń wyrównawczych 

W  zakres  opracowania nie wchodzi wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej następujących instalacji : 

 - instalacji telefonicznej

 - instalacji informatycznej 

 - instalacji odgromowej

 - instalacji  technologii strzelnicy w zakresie branży elektrycznej 

 - instalacji  technologii stacji wymienników ciepła w zakresie branży elektrycznej 

 - instalacja zaworów i pomp obiegowych nagrzewnic zasilanych i sterownych szaf zasilająco – sterowniczych

    [ projekt branży wentylacyjnej  ]  

 - instalacji systemu SAP 

 - sprowadzenia informacji o stanie pracy systemów wentylacyjnych do pomieszczenia oficera dyżurnego  

Ponadto w opracowaniu nie ujęto  :

 - wymiany istniejących złączy kablowych usytuowanych na zewnętrz budynku 

 - wymiany istniejącej zewnętrznej sieci kabli 400/230V  energetycznych  zasilających budynki Inwestora .

1.1.1. Opis prac elektrycznych w pomieszczeniach przychodni hydroterapii
Dane wyjściowe

Konstrukcja budynku


Budynek jest wykonany jest w technologii tradycyjnej . Ściany wykonane z cegieł stropy żelbetowe  Przewiduje się ułożenie  instalacji elektrycznych  :

 -  w nowo wykutych bruzdach w ścianach bocznych pod tynk

 -  w korytkach i na uchwytach  po  żelbetowych stropach  

Klasyfikacja pomieszczeń .  

Pomieszczenia ze względu na ich funkcję kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi 

( DZ.U. nr 92 rozdz. 1 paragraf 1 p.3 )

Obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu   ( Dz. U. nr. 92 rozdz. 3 paragraf 23 p.6 ) 

 - budynek posiada  główne wyłączniki prądu oddzielnie dla części A i B budynku 

Pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym  - pomieszczenia sanitarne , 

socjalne , wymiennik , warsztat . Pozostałe pomieszczenia nie wymagają zwiększonej ochrony przed  dotykiem  bezpośrednim i pośrednim . 

Wymagana ochrona przeciw porażeniowa .

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez  :

 - zastosowanie izolowanych części czynnych

 - użycie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych

 - zastosowanie aparatury IP 54 oraz urządzeń II klasy ochronności .

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez  :

 - zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia

 - wykonanie połączeń wyrównawczych 

Zastosowany osprzęt instalacyjny .

Zastosowane oprawy winny  posiadać znak „ F ”  - nadają się ze względu na odpowiednie 

założenia konstrukcyjne do montażu bezpośrednio na powierzchnie palne .

Osprzęt instalacyjny oraz  urządzenia instalacyjne winny  posiadać znak „ B ” – spełniają warunki bezpieczeństwa użytkownika oraz wymagane przepisami certyfikaty zgodności z obowiązującymi przepisami 

Zasilanie budynku stan istniejący .

Budynek podzielony został na dwie części A i B  z których każda zasilana  jest z własnego złącza kablowego

Budynek nr 10 część A zasilany jest z złącza kablowego R-XII/10A  kablem typu YAKY 4 x 75 , obwód 
zabezpieczony  w złączu bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 125A . Kabel po wyprowadzeniu z 
złącza  poprzez ścianę budynku wprowadzony jest do skrzynki wyłącznika p.poz osadzonej przy 
wejściu do budynku i wyposażonej w rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony w bezpiecznik mocy 
typu 
zwłocznego 80A . 


Z szafki wyłącznika ppoż kabel typu YAKY 4 x 75 ułożony został do skrzynki zamocowanej pod 
stropem podestu poziom parteru gdzie zabudowano listwy typu LZG35/16 stanowiące rozszycie


 linii WLZ na parter i wyższe  kondygnacje .


Obok skrzynki z listwą 35/16  linii WLZ zabudowano skrzynkę instalacyjną wyposażoną w :


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do tablicy bezpiecznikowej  oraz podrozdzielni  

zasilania odbiorów poziom parteru 


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do tablicy bezpiecznikowej  zasilania odbiorów 

poziom piwnicy

Budynek nr 10 część B zasilany jest z złącza kablowego R-IV/10B  kablem typu YAKY 4 x 75 , obwód 
zabezpieczony  w złączu bezpiecznikami mocy typu zwłocznego 100A . Kabel po wyprowadzeniu z 
złącza  poprzez ścianę budynku wprowadzony jest do skrzynki wyłącznika p.poż osadzonej przy 
wejściu do budynku i wyposażonej w rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony w bezpiecznik mocy 
typu 
zwłocznego 80A . 


Z szafki wyłącznika ppoż kabel typu YAKY 4 x 75 ułożony został do skrzynki zamocowanej pod 
stropem podestu poziom parteru gdzie zabudowano listwy typu LZG35/16 stanowiące rozszycie 


 linii WLZ na parter i wyższe  kondygnacje .

Obok skrzynki z listwą 35/16  linii WLZ zabudowano skrzynkę instalacyjną wyposażoną w :


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do podrozdzielni  zasilania odbiorów poziom 

parteru 


   - zabezpieczenia zbiorcze typu S303,B40A odpływu do pod rozdzielni zasilania odbiorów 


poziom piwnicy

Skrzynki z zabezpieczeniami zbiorczymi zamykane są przykręcanymi nie przeźroczystymi pokrywami i  zabudowane  pod stropem podestu poziom parteru . Tablice bezpiecznikowe osadzone są w wnękach 

zamykanych na drzwi stalowe . Podstawy bezpiecznikowe zabudowane na płycie bakelitowej .Część obwodów została zmodernizowana i przeniesiona do podrozdzielni wykonanych w oparciu o aparaturę modułową  

Projektowana zmiana układu zasilania budynku .

W celu wykonania docelowego układu zasilania istniejących rozdzielni poziomu parteru  oraz  projektowanych rozdzielni poziomu piwnic w obu częściach budynku A i B zaprojektowano rozdzielnie 400/230V RP-WLZ  zasilane z listwy LZG35/16  linii WLZ .

W rozdzielni 400/230V RP-WLZ   zaprojektowano pięć rozłączników bezpiecznikowych In = 63A z czego : 

 - dwa rozłączniki zasilać będą projektowane rozdzielnie w  pomieszczeniu  piwnicy  

 - trzy rozłączniki zasilać będą istniejące rozdzielnie   parteru .

Przy każdym z rozłączników zaprojektowano optyczny wskaźnik obecności napięci .

Rozdzielnie  RP-WLZ  w wykonaniu pod tynkowym należy  zlokalizować  na podeście parteru i zabudować  1,7m  nad poziomem posadzki . Połączenie rozdzielni 400/230V RP-WLZ  z listwą LZG35/16 należy wykonać pod tynk dwoma wiązkami  przewodów  5 x ( LgY 1 x 16 ) ułożonymi w rurach ochronnych . Połączenia istniejących rozdzielni zasilających odbiory parteru należy zdemontować i przepić do rozdzielni RP-WLZ . Szczegóły pokazano na rysunkach .

 Zasilanie odbiorów w pomieszczeniach piwnicy .
Uwaga 

1. Ze względu na podział pomieszczeń i dróg komunikacji rozdzielnie dla zasilania odbiorów w 
pomieszczeniach piwnicy podzielono na dwie części A1 i A2  

2. Rozdzielnie zaprojektowano w oparciu o obudowy stalowe podtynkowe wyposażone w zamek z kluczem 
patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni )

Budynek A

Dla zasilania odbiorów w pomieszczeniach piwnic zaprojektowano:

 -  rozdzielnię 400/230V RP/A Piwnica A1 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 16 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 


pole nr 1 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 50A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu BP-U-600/7-C 

-  rozdzielnię 400/230V RP/A Piwnica A2 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 10 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 


pole nr 3 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 35A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu  BF-U-3/72

-  rozdzielnię 400/230V RP/A Warsztat zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 10 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 
pole nr 2 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 35A Rozdzielnia zaprojektowana w 


oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 4 x 18M

- podrozdzielnię 230V RO”1” zasilanie oświetlenia wejścia do budynku poziom piwnicy , wejście do budynku 
pom nr 0.01 zasilaną przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5 z rozdzielno 400/230V RP/A Piwnica A1


pole nr 27 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 1 x 12 

- podrozdzielnię 230V RO”2” zasilanie oświetlenia wejścia do budynku poziom piwnicy , wejście do budynku 
pom nr 0.15 zasilaną przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5 z rozdzielno 400/230V RP/A Piwnica A2


pole nr 20 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 1 x 12 


Ponadto z rozdzielni 400/230V RP/A Piwnica A2 przewodem  typu YDY żo 5 x 4 zasilana będzie istniejąca rozdzielni 400/230V Wymiennik ( Obwód  nr 21 , zabezpieczony bezpiecznikiem  instalacyjnym  zwłocznym  25A )  . Rozdzielnia 400/230V Wymiennik oraz instalacje elektryczne  i AKPiA w pomieszczeniu wymiennika nie są objęta niniejszym opracowaniem 

Budynek B – poziom piwnicy 

Dla zasilania odbiorów w pomieszczeniach piwnic zaprojektowano:

 -  rozdzielnię 400/230V RP/B Piwnica B1 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 16 mm2  z rozdzielni  RP-WLZ 


pole nr 1 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 50A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu BF-U-3/72

-  rozdzielnię 400/230V RP/B Piwnica B2 zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 16 mm2  z rozdzielni  RP-WLZ 


pole nr 3 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 50A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu BP-U-600/7-C

 -  rozdzielnię 400/230V RP/A Strzelnica  zasilaną kablem typu YKY żo 5 x 10 mm2  z rozdzielno  RP-WLZ 
pole nr 4 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 35A Rozdzielnia zaprojektowana w 


oparciu o obudowę na tynkową typu XL3 160

- podrozdzielnię 230V RO”3” zasilanie oświetlenia wejścia do budynku poziom piwnicy , wejścia do budynku 
pom nr 0.21 zasilaną przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5 z rozdzielno 400/230V RP/A Piwnica B1


pole nr 20 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A . Rozdzielnia zaprojektowana w 
oparciu o obudowę pod tynkową typu EKINOXE TX 1 x 12 

Uwaga 

1. Dla zasilania  central wentylacyjnych nie przewiduje się oddzielnej pod rozdzielni 

2. Zasilanie central wentylacyjnych przewidziano z zestawów wtyczkowych zabudowanych w pomieszczeniu 
central

3. Każde z przyłączy dobrano z rezerwą jak dla central z nagrzewnicami elektrycznymi .

Budynek B – poziom parter 


Z rozdzielni RP-WLZ pole nr 4 przewodem  typu YDY żo 5 x 10 zasilana będzie projektowana rozdzielni 400/230V Sale wykładowe zlokalizowana na poziomie parteru . Pomieszczenia  1.32 do 1.40 .


Z rozdzielni 400/230V Sale wykładowe  pole nr 26 zabezpieczenie  bezpiecznik instalacyjny zwłoczny 25A  zasilana będzie  przewodem  typu YDY żo 3 x 2,5  podrozdzielnia 230V RO”4” zasilania oświetlenia wejścia do budynku poziom parteru, wejścia do budynku pomieszczenie  nr 1.40 

Ze względu na już wykonane prace budowlane i instalatorskie w tej części budynku przewód zasilający rozdzielnię 400/230V Sale wykładowe  prowadzony będzie na poziomie piwnicy pod tynk i dalej do projektowanej rozdzielni na parterze budynku .

Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych.


Oświetlenie ogólne. Do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach należy zastosować oprawy świetlówkowe  ze statecznikiem elektronicznym. Należy zastosować oprawy oświetleniowe przystosowane do montażu nastropowego. Oprawy należy dobrać tak aby w pomieszczeniach zachować wymagane natężenie oświetlenia, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2002. Typy opraw należy dobrać do charakteru pomieszczeń tzn. w pomieszczeniach biurowych, socjalnych itp. zastosować oprawy z rastrami natomiast w pomieszczeniach wilgotnych oprawy o ochronie min. IP44. W łazienkach należy zastosować oprócz opraw oświetlenia ogólnego i opraw z modułem awaryjnym, oprawy dekoracyjne montowane nad lustrami umywalek. Załączanie oświetlenia należy wykonać za pomocą łączników lokalnych. Rozmieszczenie opraw oraz łączników pokazano na rys. nr E0-34- E-36

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych. W obiekcie zaprojektowano oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie to zrealizują niezależne oprawy nie związane z oświetleniem ogólnym, z zamontowanymi modułami awaryjnymi 1-godzinnymi, pracujące w trybie „na ciemno”. Pomieszczenia komunikacji (korytarze, klatki schodowe, itp.) należy wyposażyć w oprawy ewakuacyjne kierunkowe, wskazujące za pomocą znaków ewakuacyjnych podświetlanych (piktogramów), drogę ewakuacji z budynku. Oprawy oświetlające zarówno drogi ewakuacyjne jak również oprawy ewakuacyjne kierunkowe należy zasilić ciągłym napięciem (nie wyłączanym napięciem 230VAC) z najbliższego obwodu zasilającego oprawy oświetlenia podstawowego dotyczącego danego pomieszczenia. Takie rozwiązanie zasilania w/w opraw umożliwi ich załączenie w przypadku zaniku napięcia zasilania opraw oświetlenia podstawowego w obrębie danego pomieszczenia. Na zewnątrz przed każdym wejściem do budynku wchodzącym w zakres niniejszego opracowania należy zamontować oprawy ewakuacyjne świecące „na jasno” z modułem automatycznej regulacji natężenia światła. Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr E0-34- E-36

Oświetlenie zewnętrzne. Nad wejściami do budynku objętych zakresem niniejszego opracowania należy zamontować oprawę oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie to będzie zasilane i załączane z podrozdzielni R0”n” (n – liczba kolejnego wejścia) i sterowane z automatu zmierzchowego. Sondę zewnętrzną hermetyczną należy zamocować w miejscu nie oświetlonym innym źródłem światła.                    W podrozdzielni R0”n” będzie możliwe wyłączanie oświetlenia zewnętrznego w godzinach od 24.00 – 5.00  (przerwa nocna) oraz załączanie oświetlenia zewnętrznego ręcznie w celach serwisowych. Rozmieszczenie rozdzielnic R0”n” pokazano na rys. nr E0-34- E-36

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 4x1,5 mm2 oraz YDYżo 5x1,5 mm2. Instalacje należy prowadzić jako p/t w ścianach bocznych, w ścianach G-K w rurze ochronnej typu peszel (niepalny) a na suficie jako n/t w korytkach kablowych PCV i na uchwytach.

Łączniki oświetlenia należy montować na wysokości 105 cm nad posadzką. W pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, WC, pomieszczeniach socjalnych, itp.) łączniki należy montować na wysokości 115 cm i  stosować łączniki o stopniu ochrony IP44. Obwody oświetlenia będą załączane z łączników jednoobwodowych, świecznikowych, schodowych oraz dzwonkowych (przekaźniki bistabilne).

Uwaga!!!

Przed zakupem opraw oświetleniowych należy zweryfikować rodzaj sufitu jaki jest lub będzie zastosowany w danym pomieszczeniu i dostosować rodzaj oprawy do sufitu (sposób montażu).

Gniazda wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe należy montować p/t na wysokości 115 cm nad posadzką dla pomieszczeń gospodarczych, technicznych oraz socjalnych, dla pomieszczeń biurowych oraz sal wykładowych na poziomie piwnic na wysokości 60 cm nad posadzką natomiast na poziomie parteru na wysokości 25 cm nad posadzką. Dla pomieszczeń szatni, magazynów oraz suszarni gniazda wtyczkowe należy montować na wysokości 105 cm nad posadzką we wspólnej ramce wraz z łącznikiem oświetlenia.                W pomieszczeniach wilgotnych (suszarnie, pralnia, pomieszczeniach socjalnych, itp.) gniazda należy montować o stopniu ochrony IP44.

Gniazda 3-fazowe w pomieszczeniu warsztatu należy montować na wysokości 100-120 cm nad posadzką.

Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 (gniazda 1-fazowe) oraz YDYżo 5x2,5 mm2 (gniazda 3-fazowe). Do niektórych gniazd przewidziano w tym opracowaniu ramki o większej liczbie oczek niż liczba zainstalowanych tam gniazd elektrycznych. Są to wolne miejsca pod łączniki oświetlenia. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr rys. nr E0-34- E-36

Instalacja monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego LOGICA.   

Dla kontroli opraw oświetlenia awaryjnego  zaprojektowano układ systemu monitoringu oparty o centralkę Logica z której można monitorować do 110 opraw . Komunikacja pomiędzy oprawami i jednostką centralna odbywa się z wykorzystaniem magistrali danych wykonanej przewodem YDY 2x1,5 mm2. Magistrala nie zamknięta na końcu, oprawy łączone do magistrali poprzez puszki instalacyjne wyposażone w listwę zaciskowa 5 torową . Dla rozróżnienia  tej instalacji od pozostałych przyjęto puszki kwadratowe  . 


Za pomocą jednostki centralnej możliwe jest sterowanie i monitoring wszystkich funkcji systemu oświetleniowego  , pojedynczych opraw jak i ustalonych grup opraw . Testy funkcjonalne i autonomiczne wykonywane są  w  zadanych odstępach czasowych automatycznie  oraz po każdym zaniku napięcia . 


Test funkcjonalny trawa 30sek , test autonomiczny przez pełna autonomię czasu  pracy oprawy ( 1 lub 3 godziny ) .Wynik poprzez magistrale danych przesyłany jest do jednostki centralnej . Oprawa natomiast sygnalizuje błędy przy wykorzystaniu wielokolorowej diody .

Podczas testów sprawdzane są następujące komponenty oprawy :

 - bateria

 - układ elektroniczny

 - źródło światła

 - synchronizacja 

Ze względu na długość obwodu kontroli opraw  zaprojektowano dwie centrale zabudowane w rozdzielniach 

400/230V RP/A Piwnica A1 oraz 400/230V RP/B Piwnica B2

Do centralni nr 1  - należy przyłączyć magistralę obejmującą oprawy zasilane z rozdzielni 




400/230V RP/A Piwnica A1 i A2  oraz 400/230V Warsztat

Do centralni nr 2  - należy przyłączyć magistralę obejmującą oprawy zasilane z rozdzielni 




400/230V RP/B Piwnica B1 i B2  , 400/230V Strzelnica oraz 400/230V Sale 



wykładowe

Zasilanie urządzeń wentylacji.

Wentylatory łazienkowe (z opóźnionym wyłączeniem) – na rysunkach oznaczone jako „Wen” – należy zasilać z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia (WC). Jedynie w pomieszczeniu umywalni (pom. 0.8) układ wentylacji składający się z nagrzewnicy oraz wentylatora kanałowego należy zasilić z podrozdzielni sterującej pracą wentylatora kanałowego, zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni (pom. 0.7). Zasilanie układu wentylacji z podrozdzielni umożliwia jednoczesne załączenie nagrzewnicy oraz wentylatora kanałowego w chwili załączenia oświetlenia w pomieszczeniu oraz załączanie tylko wentylatora kanałowego co godzinę na 10 minut w celu przewietrzenia pomieszczenia umywalni. Rozmieszczenie wentylatorów łazienkowych oraz układu wentylacji umywalni pokazano na rys. nr rys. nr E0-34- E-36

W projekcie ujęto :

 - zasilanie trzech centrala wentylacyjnych  NW2.1, NW3.1 i NW4.1 pomieszczenia nr 0.25 , 0.27 , 0.30


(centrala Mistral P 800 + sterownik procesorowy RC4 ) 

 - zasilane jednej  wentylacyjnej  NW1.1 2 pomieszczenie nr 0.26 [ wentylatory (nawiew i wywiew) 
2x2,2kW=4,4 kW/ ~400V - centrala zamówieniu z szafka sterowniczą i pełną automatyką ]

Zasilanie central NW2.1, NW3.1 i NW4.1nalezy wykonać poprzez zestawy wtyczkowych  zasilanych z 
rozdzielni  400/230V RP/B Piwnica B2  Typ zestawu - Rozdzielnica USTKA IP44 z okienkiem 9M  i 
czterema gniazdami wtyczkowymi 230VAC (3P) zabezpieczonymi wyłącznikiem 
różnicowoprądowym 1xFI 40/4/0,03A i czterema wyłącznikami  nadprądowymi 4x B16A 1P 
wtyczkowych  zasilanych z rozdzielni  400/230V RP/B Piwnica B2

Zasilanie układów wentylacji W6 [ pom .nr. 03]  , W7[ pom .nr. 04]   , W8[ pom .nr. 053]   należy zasilić z projektowanych tablic wentylacji TW1 ,TW2 i TW3   z których zasilane będą wentylatory kanałowe typu TD1000/250 oraz nawietrzniku z grzałką elektryczna 200W . Z tablic TW 1-3 będzie możliwość ręcznego załączania w/w układów wentylacji .

Układy wentylacji W9[ pom .nr. 1.32a] W10[ pom .nr. 1.32b] i W11 [ pom .nr. 1.32c] należy zasilić z obwodów oświetlenia danego pomieszczenia . Wentylatory kanałowe  będą załączane poprzez łączniki .   

Uwaga .Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

Ochrona przeciw porażeniowa .

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem zgodnie z postanowieniem  PN - IEC 60364-4-41 

[ PN - 92/E - 05 009 ] zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania . Zrealizowane ono będzie w sieci zasilającej przez odpowiednio dobrane bezpieczniki topikowe  a w sieci odbiorczej przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe i wyłączniki ochronne różnicowoprądowe .

Przewód neutralny  oraz ochronny w rozdzielniach 400/230V  podłączony  do lokalnej  szyny wyrównawczej osadzonej pod rozdzielniami . 


Na licznikach wody zimnej i ciepłej   przewiduje się wykonanie  mostków obejściowych . Wszystkie części metalowe które na wskutek uszkodzenia izolacji mogłyby się znaleźć pod napięciem  zostaną  połączone z przewodem ochronnym PE . 

Po zakończeniu prac montażowych instalacji , należy wykonać następujące pomiary :

              -  pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej 


  -  sprawdzenie skuteczności działania wyłączników różnicowo –prądowych 

                  oraz  samoczynnego wyłączenia zasilania 


  -  sprawdzenie rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń szyny wyrównawczej

Ochrona przeciw przepięciowa 

Budynek zasilany jest z instalacji kablowej , oraz wyposażony  w czynną instalację odgromową .

W obudowach przycisków P.poż  zrealizowanych w  oparciu o rozłączniki bezpiecznikowe zainstalowane są  urządzenia drugiego i trzeciego stopnia ochrony przeciw przepięciowej  typu DEHN Ventil 

W rozdzielniach i instalacjach objętych opracowaniem nie przewiduje się instalowania  dodatkowych urządzeń ochrony przeciw przepięciowej 

Ochrona przeciw pożarowa.

W budynku istnieją wyłączniki p.poz . W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzenia  zmian lub prac dodatkowych w zakresie ochrony p.poz 

Instalacja odgromowa .

Budynek wyposażony jest  w czynna instalację odgromowa . Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian lub prac dodatkowych w zakresie instalacji odgromowej 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  i robót tymczasowych.
UWAGA

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe , ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych a zwłaszcza art 29 do 31 


Oznacza to , że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich , równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień 

Rozdzielnia rozszycia linii WLZ budynek 10A

Uwagi

1. Rozdzielnie  RP/A-WLZ  w wykonaniu pod tynkowym należy  zlokalizować  na podeście parteru i 
zabudować  1,7m  nad poziomem posadzki . Połączenie rozdzielni 400/230V RP-WLZ  z listwą 
LZG35/16 należy wykonać pod tynk dwoma wiązkami  przewodów  5 x ( LgY 1 x 16 ) ułożonymi w 
rurach ochronnych . Połączenia istniejących rozdzielni zasilających odbiory parteru należy 
zdemontować i przepić do rozdzielni RP-WLZ . Szczegóły pokazano na rysunkach .

2. Wykonanie bruzd o długości około 3,5m dla podłączenia rozdzielni 

3. Demontaż istniejącej obudowy zlokalizowanej pod stropem z zabezpieczeniami , wyłączniki 2 x S303,B,40 
przekazań Inwestorowi 

4. Bruzdy po ułożeniu kabli i wykonaniu połączeń wyrównać i pomalować  ; powierzchnia malowania 


3,0 x 3,5 = 10,5

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa  stalowa pod tynkowa typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M

drzwi stalowe , wymiar wnęki 580 x 500 x 127 mm Obudowa wyposażona w zamek z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni )

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 50 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	2

	3
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 35 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	3

	4
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , rezerwa

Podstawa  + 3 wkładki typu DO 35  + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1


	5
	Przekaźnik kontroli faz  CZF – 310 

F&F Pabianice ul. Konstantynowska 79/81 ( lub równoważna )  
	szt
	6

	6
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	7
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	8
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	6

	9
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	1,5


	10
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	2,5

	11
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	60

	12
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	40

	13
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	
	Połączenie rozdzielni linia WLZ

	1
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	m
	20

	2
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16
	szt
	10

	3
	Peszel dla ułożenia przewodów 5 x ( LgY 1 x 16 )
	m
	10


Rozdzielnia rozszycia linii WLZ budynek 10B

Uwagi

1. Rozdzielnie  RP/B-WLZ  w wykonaniu pod tynkowym należy  zlokalizować  na podeście parteru i 
zabudować  1,7m  nad poziomem posadzki . Połączenie rozdzielni 400/230V RP-WLZ  z listwą 
LZG35/16 należy wykonać pod tynk dwoma wiązkami  przewodów  5 x ( LgY 1 x 16 ) ułożonymi w 
rurach ochronnych . Połączenia istniejących rozdzielni zasilających odbiory parteru należy 
zdemontować i przepić do rozdzielni RP-WLZ . Szczegóły pokazano na rysunkach .

2. Wykonanie bruzd o długości około 3,5m dla podłączenia rozdzielni 

3. Demontaż istniejącej obudowy zlokalizowanej pod stropem z zabezpieczeniami , wyłączniki 2 x S303,B,40 
przekazań Inwestorowi 

4. Bruzdy po ułożeniu kabli i wykonaniu połączeń wyrównać i pomalować  ; powierzchnia malowania 


3,0 x 3,5 = 10,5

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa  stalowa pod tynkowa typu BF-U3/72-P ; 3 x 24M

drzwi stalowe , wymiar wnęki 580 x 500 x 127 mm  .Obudowa wyposażona w zamek z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 50 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	3

	3
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , 

Podstawa + 3 wkładki typu DO 35 + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	2

	4
	Rozłącznik bezpiecznikowy  Z-SLS/CEK 63/3  In = 63A , rezerwa

Podstawa  + 3 wkładki typu DO 35  + 3 wtyki bezpiecznikowe 

MOELLER ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	5
	Przekaźnik kontroli faz  CZF – 310 

F&F Pabianice ul. Konstantynowska 79/81 ( lub równoważna )  
	szt
	6

	6
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	7
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	8
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	6

	9
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	1,5

	10
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	2,5

	11
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	60

	12
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	40

	13
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	
	Połączenie rozdzielni linia WLZ

	1
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	m
	20

	2
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16
	szt
	10

	3
	Peszel dla ułożenia przewodów 5 x ( LgY 1 x 16 )
	m
	10


Rozdzielnia 400/230V RP/A Piwnica A1

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu BP-U-600/7-C stalowa z drzwiami stalowymi 

4 x 24M , wymiar wnęki 247 x 735 x 630 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	------

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	2

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	------

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	4

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	10

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	13

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	12

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	22
	Centralka kontroli opraw LOGICA  ( lub równoważna )  

Dostawa wraz z oprawami 
	kpl
	1


Rozdzielnia 400/230V RP/A Piwnica A2

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu PF-U-3/72-P stalowa z drzwiami stalowymi 

3 x 24M , wymiar wnęki 127 x 500 x 580 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	------

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	2

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	4

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	6

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1/2

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B1

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu PF-U-3/72-P stalowa z drzwiami stalowymi 

3 x 24M , wymiar wnęki 127 x 500 x 580 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	------

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	------

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	2

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	9


	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	7

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	6

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1/2

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


Rozdzielnia 400/230V RP/B Piwnica B2

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu BP-U-600/10-C stalowa z drzwiami stalowymi 

4 x 24M , wymiar wnęki 247 x 1000 x 630 mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	------

	6
	Podstawa bezpiecznikowa 3 fazowa In = 63A  typu DO2N/3 M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk   ( lub równoważny )
	kpl
	4

	7
	Przekaźnik impulsowy typu PB302 230V 2Z

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	2

	8
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	9
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	8

	11
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	20

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	3

	16
	Przewód LgY 1 x 4
	mb
	5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5
	mb
	12

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	12

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	opakowanie
	1

	21
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	22
	Centralka kontroli opraw LOGICA  ( lub równoważna )  

Dostawa wraz z oprawami 
	kpl
	1


Rozdzielnia 400/230V RP/A Warsztat

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa podtynkowa typu EKINOXE TX  ; 4 x 18M ; 

wymiar wnęki 404 x 702 x 92 x mm

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	3



	6
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	2

	7
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	8
	Wyłącznik silnikowy  M2350 , 10-16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	sz
	4

	9
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	10
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	11
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	12
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	13
	Przewód LgY 1 x 10 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	14
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	4

	15
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	24

	16
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	60

	17
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1

	18
	
	
	


Rozdzielnia 400/230V RB Sale wykładowe

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu BP-U-600/7-C stalowa z drzwiami stalowymi 

4 x 24M , wymiar wnęki 247 x 735 x 630 mm   Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

MOELLER ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Podstawa bezpiecznikowa 1 fazowa In = 63A  typu DO2N M6-K

 wraz z bezpiecznikiem zwłocznym DO gG  25A

POLAM Pułtusk  ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	7
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P303, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	------

	8
	Wyłącznik instalacyjny S303, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	-----

	9
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	10

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	12


	11
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	12
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	13
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 10 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	16
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	17
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	18
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	24

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	40

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	40

	41
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


Rozdzielnia 230V RO  -  oświetlenia wejść do budynku .............................kpl 4

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa pod tynkowa typu EKINOXE NX 1 x 12M

wymiar wnęki  287 x 208 x 72 mm  Obudowa wyposażona w zamek  z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni )

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR301, 40A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	5
	Łącznik typ FR ; I-0-II ; nr referencyjny 004386

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	6
	Stycznik SM320 230V ; 2z

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	7
	Przekaźnik zmierzchowy z sondą zewnętrzną  typ AZ-B

F&F Pabianice   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	8
	Przekaźnik czasowy PCZ-521 230 V

F&F Pabianice   ( lub równoważny )
	
	

	9
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	2

	10
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	11
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	8

	12
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	12


Rozdzielnia 230V wentylacji pomieszczeń natrysków nr pom.  0.8

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa na typu RN55 , 1 x 12M ; IP55 ; wymiar   312 x 251 x 143 mm 

Wyposażona w 5 dławików typu  DP13H do przewody o średnicy 7 do 12mm 

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	3
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	4
	Stycznik SM320 230V ; 2z

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	3

	5
	Przekaźnik czasowy PC ; 230V typ PCZ-521.2

czas pracy wentylatora T1=10 min , czas postoju T2 = 50min

F&F Pabianice   ( lub równoważny )
	kpl
	1

	6
	Listwa zaciskowa złożona z 4 zacisków ZUG 10
	kpl
	1

	7
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	2


	8
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	9
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	8

	10
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	12


Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych

Uwagi

1. Instalacje wykonać:

 - 70 % pod tynk

 - 30 % w korytkach po stropie

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	A1 – oprawa oświetleniowa typu P 418, 4x18W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	47

	2
	A2 – oprawa oświetleniowa typu P 258, 2x58W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	22

	3
	A3 – oprawa oświetleniowa typu P 258, 2x58W, EVG z rastrem parabolicznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	39

	4
	A4 – oprawa oświetleniowa typu P 236, 2x36W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	1

	5
	A6 – oprawa oświetleniowa typu P 236, 2x36W, EVG z rastrem parabolicznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	8

	6
	B1 – oprawa oświetleniowa typu BS103 258, 2x58W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	26

	7
	B2 – oprawa oświetleniowa typu BS103 236, 2x36W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	36

	8
	B3 – oprawa oświetleniowa typu BS103 218, 2x18W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	14

	8a
	B4 – oprawa oświetleniowa typu BS103 136, 1x36W, EVG, IP65 z źródłem światła .  BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt
	1

	9
	C1 – oprawa oświetleniowa typu WL315 209, 2x9W, EVG, IP65 z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	19

	9a
	C2 – oprawa oświetleniowa typu WL315 218 2x18W, EVG, IP65 z źródłem światła.  BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt
	3

	10
	D1 – oprawa oświetleniowa typu SCARAB 255, 2x55W, EVG z źródłem światła BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	6

	11
	E1 – oprawa oświetleniowa typu ARIETIS 355, 3x55W, EVG, IP65 z źródłem światła BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	2

	12
	EW1 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 8SE1P+PIKT z źródłem światła BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	15

	13
	EW2 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT SIGN 2S z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	25

	14
	EW3 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	40

	15
	EW4 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 11SA1P AUTODIMMING z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	8

	16
	W1 – łączniki jednobiegunowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	9

	17
	W2 – łączniki schodowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	16

	18
	W3 – łączniki świecznikowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	15

	19
	W4, W6, W7 – łączniki jednobiegunowy IP44, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	34

	19a
	W8 – łączniki krzyżowy , typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt
	1

	20
	W5 – łączniki dzwonkowy (bistabilny), podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	39

	21
	G1, G4, G5, G7, G8 – gniazdo z uziemieniem, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	185

	22
	G2, G3 – gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V IP44 wraz z kompletem uszczelniającym

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	75

	23
	G6 – gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE z rozłącznikiem 0-1 1x400V, 16A, IP44

wg wyboru wykonawcy
	szt.
	7

	24
	Ramka 1-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	115

	25
	Ramka 2-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	125

	26
	Kabel typu YKYżo 5x16 mm2
	m
	220

	27
	Kabel typu YKYżo 5x10 mm2
	m
	300

	28
	Kabel YKYżo 5x6 mm2
	m
	60

	29
	Kabel YKYżo 3x4 mm2
	m
	100

	30
	Przewód YDYżo 5x1,5 mm2 
	m
	70

	31
	Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 
	m
	1300

	32
	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 
	m
	2100

	33
	Przewód YDYżo 2x1,5 mm2 
	m
	1200

	34
	Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 
	m
	3100

	35
	Przewód YDYżo 5x2,5 mm2 
	m
	250

	35a
	Kabel  typu  (N)HXH-FE 180/E90  3x1,5 mm2

BITNER
	m
	200

	36
	Peszel niepalny samogasnący fi 18-22
	m
	400

	37
	Korytko kablowe PCV 35-15
	m
	700

	38
	Puszka instalacyjna p/t kwadratowa
	szt.
	110

	39
	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w tym rozdzielni żeliwnych
	kpl
	3

	41
	Puszki łączeniowe, kołki mocujące, uchwyty kablowe, oraz pozostałe materiały

 wg wyboru wykonawcy
	
	


 Rozdzielnie 400/230V zasilanie układu wentylacji .

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Rozdzielnica USTKA IP44 z okienkiem 9M i czterema gniazdami wtyczkowymi 230VAC (3P) zabezpieczonymi wyłącznikiem różnicowoprądowym 1xFI 40/4/0,03A i czterema wyłącznikami nadprądowymi 4x B16A 1P

AEP Sp z o.o. ul. Zielona  58-200 Dzierżoniów . 


	kpl
	3

	2
	Przewód  YDY 5 x 6 zasilanie rozdzielnic 
	m
	120

	3
	
	
	


Rozdzielnie 400/230V  R/G Garaż

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa podtynkowa typu EKINOXE TX  ; 4 x 18M ; 

wymiar wnęki 404 x 702 x 92 x mm

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	5
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	4



	6
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	7
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	8
	Wyłącznik silnikowy  M2350 , 10-16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	sz
	3

	9
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	10
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	11
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	12
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	13
	Przewód LgY 1 x 4 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	14
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	4

	15
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 4 
	szt
	24

	16
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	60

	17
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


Rozdzielnie 230V wentylacji TW”n”                                                             kpl 3

Uwagi

1. Rozdzielnie  w wykonaniu pod tynkowym 

2. Zestawienie dla jednej obudowy 

3. Zestawy oznaczone na rysunkach TW1 , TW2 , TW3

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa podtynkowa typu EKINOXE TX  ; 2 x 18M ; 

wymiar wnęki 404 x 350 x 92 x mm

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Rozłącznik FR301, 40A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 6A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	5
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1



	6
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	7
	Wyłącznik instalacyjny S301, C , 3A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	1

	8
	Stycznik SM320 , 230V 2Z  , 25A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	2


	9
	Listwa złożona z 10zacisków typu ZUG 10 
	kpl
	2

	10
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	1

	11
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	1

	12
	Łącznik ŁK 15 do montażu na listwie TH w rozdzielni , 3 pakiety . I – O – II

Układ połączeń jak na diagramie rys nr E-41
	kpl
	1

	13
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	m
	4

	14
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	36


Instalacje elektryczne Strzelnicy ( pom . nr 0.39 , 0.40 , 0.41 )

Rozdzielnia 400/230V Strzelnica

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Obudowa na tynkowa typu XL3 160 : 6 x 24M

wymiar  1050 x 575 x 147 x mm Obudowa wyposażona w zamek 

z kluczem patentowym ( jeden klucz do wszystkich rozdzielni 

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	2
	Ochronnik typu DEHN Ventil 3 fazowy TN-C

DEHN ( lub równoważny )
	kpl
	1

	3
	Rozłącznik FR303, 100A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	4
	Wyłącznik silnikowy M250 0,5-1A

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	1

	5
	Wskaźnik obecności napięcia L303

LEGRAND ( lub równoważny )
	kpl
	3

	6
	Stycznik SM320 , 230V 2z
	szt
	3

	7
	Wyłącznik różnicowoprądowy   P302, 30mA

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	7

	8
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 6A

LEGRAND ( lub równoważny )
	
	8

	9
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 10A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	8

	10
	Wyłącznik instalacyjny S301, B , 16A

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	11

	11
	Wyłącznik silnikowy  M2350 , 

LEGRAND ( lub równoważny )
	szt
	5

	12
	Szyna N – zestaw zacisków 
	kpl
	2

	13
	Szyna PE  - zestaw zacisków
	kpl
	2

	14
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory fazowe )
	mb
	2

	15
	Przewód LgY 1 x 16 ( Kolory  żółtozielony )
	mb
	2

	16
	Przewód LgY 1 x 10 ( Kolory fazowe )
	mb
	1,5

	17
	Przewód LgY 1 x 2,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	18
	Przewód LgY 1 x 1,5( Kolory fazowe )
	mb
	10

	19
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 16 
	szt
	24

	20
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 2,5
	szt
	60

	21
	Zacisk rurkowy do przewodu LgY 1 x 1,5
	szt
	60

	22
	Szyna wyrównawcza typu DEHN MINI

DEHN Polnad ( lub równoważna )  
	kpl
	1


I

nstalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych

Uwagi

1. Instalacje wykonać:

 - 70 % pod tynk

 - 30 % w korytkach po stropie

	L.p
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	A1 – oprawa oświetleniowa typu P 418, 4x18W, EVG, IP40 z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	3

	3
	A3 – oprawa oświetleniowa typu P 258, 2x58W, EVG z rastrem parabolicznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	2

	4
	A5 – oprawa oświetleniowa typu P 418, 4x18W, EVG z dyfuzorem pryzmatycznym i źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	7

	5
	F1 – oprawa oświetleniowa typu ACCIAIO 2x18W, EVG DALI z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	35

	6
	G1 – oprawa oświetleniowa typu ACCIAIO F-LIGHT 255, EVG DALLI z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	35

	6
	EW1 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 8SE1P+PIKT z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	1

	7
	EW2 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT SIGN 2S z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	1

	8
	EW3 – oprawa oświetleniowa typu LOGICA ATCT 24SE1P z źródłem światła

BEGHELLI ( lub równoważny )
	szt.
	28

	9
	Łączniki jednobiegunowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	5

	10
	Łączniki schodowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	2

	11
	Łączniki świecznikowy, podświetlany z lampką, typu OPTIMA, 10A/230V i klawiszem

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	10

	12
	Gniazdo z uziemieniem, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	3

	13
	Gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną, kolor biały, typu OPTIMA, 16A/230V IP44 wraz z kompletem uszczelniającym

POLO ( lub równoważny )
	szt.
	10

	14
	Ramka 1-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	17

	15
	Ramka 2-krotna, kolor biały, typu OPTIMA

POLO
	szt.
	13

	16
	Kabel typu YKYżo 5x10 mm2
	m
	60

	17
	Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 
	m
	200

	18
	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 
	m
	200

	19
	Przewód YDYżo 2x1,5 mm2 
	m
	150

	20
	Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 
	m
	150

	21
	Peszel niepalny samogasnący fi 18-22
	m
	100

	22
	Korytko kablowe PCV 35-15
	m
	120

	23
	Puszka instalacyjna p/t kwadratowa
	szt.
	30

	24


	Puszki łączeniowe, kołki mocujące, uchwyty kablowe, oraz pozostałe materiały

wg wyboru wykonawcy
	
	


Prace instalatorskie prowadzone będą  w pomieszczeniach istniejącego i czynnego  budynku nr 10 na terenie OPP KWP W KATOWICACH przy Ul. Koszarowej 17 . Teren na którym zlokalizowany jest budynek  objęty jest ogrodzeniem oraz podlega ochronie wydzielonych służb Inwestora . Każdorazowy wjazd na teren  Inwestora wymaga uzyskania zgody i przepustki   
Przed rozpoczęciem prac należy

 - w budynku na poziomie objętym modernizacją zdemontować  rozdzielnie , pod rozdzielnie , 


oprawy i osprzęt elektryczny

 - wykonać przełączenie zasilania rozdzielni  w sposób nie zakłócający pracy i funkcji budynku


w tym w szczególności wymiennikowi oraz strzelnicy  

 Wykonawca winien w własnym zakresie:


-  zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych 


-  zabezpieczyć drogi transportu materiałów na teren budowy  

-  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców na terenie Inwestora

-  zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych,


-  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców, 


-  wyznaczyć miejsce składowania materiałów,


-  wykonać oświetlenie terenu budowy

Przy demontażach i pracach instalacyjnych  należy 

 - zachować BHP warunków pracy 

 - zapewnić ochronę instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i zniszczeniem     

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przygotować zasilanie placu budowy (rozdzielnia placu budowy o stopniu ochrony co najmniej IP 44, wyposażoną między innymi w zabezpieczenie różnicowoprądowe dostarczona będzie przez Wykonawcę).
1.3. Informacje o terenie budowy.

Prace instalacyjne  zlokalizowane będą   wewnątrz budynku na terenie czynnego obiektu  taka lokalizacja placu budowy wymaga  :

-  uzgodnienia z Inwertorem sposób wchodzenia ludzi  i wwożenia materiałów oraz poruszania się


  po terenie Inwestora   

 - wykonania organizacji  prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem  zabezpieczenia przed 
dostępem osób postronnych i zapewnieniem przemieszczaniem się osób w rejonie istniejących 
pomieszczeń magazynowych i strzelnicy 
 - prowadzenia prac w budynku w  wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach .

Lokalizacja pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego , dostęp do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej , dostęp do sanitariatów - na terenie budynku  po wcześniejszym ustaleniu z Inwestorem .

Prace instalatorskie prowadzone będą w pomieszczeniach zamkniętych i ocieplonych i nie ocieplonych 
Dla pojazdów dostarczających  materiały należy  zapewnić  stanowiska na terenie Inwestora przy budynku

co wymaga wykonania organizacji  prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem:

- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,

- zabezpieczenia ruchu drogowego na czas rozładunku w obrębie wjazdu na teren Inwestora 
Wykonawca dokona z Inwestorem lokalizacji pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego, określi miejsca dostępu do sanitariatów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Inwestor określi Wykonawcy zasady i termin przekazania placu budowy oraz zasady rozliczenia za pobraną energię elektryczną.

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Inwestor określi ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz przekazania terenu budowy, wskazania oznaczonych na planach instalacji i urządzeń podziemnych. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z :

 - Dokumentacją Projektową, 
 - poleceniami Inspektora Nadzoru 

 - uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz autora opracowania . 

Materiały posiadające wymagane atesty dla wygrodzenia oraz zabezpieczenia stanowisk pracy dostarczy wykonawca w własnym zakresie.

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac budowlanych obiektu . 
Wykonawca podczas prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczyć inne instalacje przed uszkodzeniem. Zapewnić bezpieczne przejścia i zabezpieczenia w ciągach komunikacyjnych budynku dla osób i personelu.


Przy prowadzeniu prac  instalacyjnych zachować warunki bezpieczeństwa dla osób korzystających z wejścia do budynku .
1.6. Ochrona środowiska.

Prace montażowe i instalacyjne  nie stanowią zagrożenia dla środowiska.  

Zastosowane kable i urządzenia wykonane są z materiałów trudnopalnych i samogasnących i nie wydzielają w wysokich temperaturach żadnych toksycznych gazów.

Prowadzone prace instalacyjne nie wymagają wycinki drzew i  uszkodzenia istniejącej zieleni 

Budynek posiada istniejące instalacje elektryczne , w tym rozdzielnie , pod rozdzielnie , oprawy i osprzęt elektryczny - które należy zdemontować . Źródła światła należy poddać utylizacji .
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy  i ochrona przeciwpożarowa  na budowie.


Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac budowlanych obiektu . 
W trakcie powstawania placu budowy należy zapewnić wykonanie zaplecza socjalnego i technicznego dla ludzi . Podczas prac instalatorski Wykonawca winien stosować w własnym zakresie przepisy BHP  i  p.poż  oraz prowadzić szkolenia pracowników . Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia .
Ogrodzenia obszaru placu budowy, lokalizacja pomieszczeń dla przebywania ludzi, wyznaczenie pomieszczeń magazynowych zostanie ujęte w projekcie budowlano architektonicznym.

Rozdzielnia placu budowy winna być wyposażona w : 

 - atest producenta co do spełnienia wymaganych przepisów oraz dopuszczeniu jej do  bezpiecznej pracy,

 - główny wyłącznik prądu przystosowany do mechanicznego blokowania na czas przerwania robót,

 - zabezpieczenie różnicowoprądowe (zabezpieczenie to ma za zadanie chronić ludzi przed porażeniem oraz 
budynek przed pożarem wywołanym zwarciami w instalacji elektrycznej, zamknięcie zamkiem 
patentowym.

Podczas prac montażowych instalatorskich Wykonawca winien stosować we własnym zakresie przepisy BHP i P.Poż.  oraz prowadzić szkolenia pracowników.

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winy mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia.

Informacja BIOZ

Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót: prace w pobliżu czynnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, prace na wysokości przy układaniu kabli i instalacji 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu:
 - szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosując uziemienia, 
 - ogrodzenia, 
 - rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczające ciągi komunikacyjne 

 - tablice ostrzegawcze. 

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu miejsc przebywania obsługi czynnych urządzeń, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności. 

Prace przy czynnych urządzeniach mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Kierownik robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI  z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 120/03. poz. 1126). 

1.8. Ogrodzenie placu budowy.

W czasie wykonywania prac w budynku Wykonawca zabuduje przenośne ogrodzenia oddzielające miejsce wykonywanych prac od pozostałej części budynku  .  Zabezpieczenie pozostałego placu budowy podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Prace prowadzone będą na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzieć  czasowe zajmowanie pasa ruchu drogowego oraz dróg i placu przy budynku 
Lokalizacja placu budowy wymaga zapewnienia na czas dostaw miejsca na rozładunek materiałów na przylegającej do budynku placu 
1.10. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych

CPV: 45312311-0  Instalowanie oświetlenia 

CPV: 45314300-4  Kładzenie kabli 

CPV: 45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne  

CPV: 45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

CPV: 45316100-6  Instalowanie sprzętu oświetleniowego 

1.11. Określenia podstawowe.

Instalacja elektryczna – zestaw połączonych ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów. 

 

Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajów instalacji elektrycznej, służy ona do zasilania w energię elektryczną maszyn, systemów i układów w zakładach przemysłowych, wytwórczych i wydobywczych, umożliwiając ich prawidłowe funkcjonowanie. 

Instalacje elektroenergetyczne zależnie od rodzaju odbiorników elektrycznych dzieli się na:

instalacje oświetleniowe, służące do zasilania źródeł światła 

instalacje siłowe zasilające trójfazowe silniki i inne urządzenia elektryczne większej mocy.

instalacje przemysłowe.

 

Elementy składowe instalacji - przewody, elektrotechniczny sprzęt instalacyjny, rozdzielnice, urządzenia automatyki i sterowania.

Osprzęt elektroenergetyczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki.

Obwód instalacji elektrycznej -  zespół elementów instalacji odbiorczej, znajdujący się za ostatnim zabezpieczeniem przetężeniowym instalacji (patrząc od strony źródła zasilania) i służący bezpośrednio do zasilania określonego odbiornika, grupy odbiorników bądź gniazd wtyczkowych.

  

Zabezpieczenie nadprądowe ( przetężeniowe) - urządzenie służące do ochrony przewodów instalacyjnych określonego obwodu i odbiorników energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed skutkami przepływu prądów przetężeniowych, zabezpieczeniem nadprądowym jest  wyłącznik instalacyjny lub bezpiecznik.

 

Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie do 1 kV – jest to zbiór urządzeń do rozdziału energii elektrycznej zużywanej u odbiorców komunalno bytowych i przemysłowych.

  

Rozdzielnica - urządzenie w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody odbiorcze danej instalacji odbiorczej.

 Uziemienie – ogół środków i przedsięwzięć w celu uziemienia.

Główna szyna uziemiająca (główna szyna wyrównawcza, główny zacisk uziemiający) -szyna lub zacisk przeznaczone do przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

 Przewód uziemiający - przewód łączący z uziomem część należącą do instalacji, która powinna być uziemiona.

Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wykonania wyrównania potencjałów.

 

Przewód wyrównawczy – przewód spełniający rolę połączenia ekwipotencjalnego, 

przewód ochronnych zapewniający wyrównanie potencjałów.

Przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:

- przewodzących dostępnych,

- przewodzących obcych,

- głównej szyny uziemiającej (głównego zacisku uziemiającego), 

- uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

 

Przewód neutralny (N) - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym sieci i mogący służyć do przesyłania energii.

 

Przewód ochronno-neutralny (PEN) -  uziemiony przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i neutralnego.

 

Moc zainstalowana - suma mocy znamionowych odbiorników jakie posiadają odbiorcy energii elektrycznej zasilani  z rozpatrywanej części instalacji (zarówno zainstalowanych na stałe jak i przenośnych).

 

Moc zapotrzebowana - przyjęta, umowna najwyższa wartość mocy pobieranej w określonej części instalacji elektrycznej budynku w warunkach obciążenia długotrwałego; moc tę ustala się najczęściej na podstawie przewidywanej mocy zainstalowanej w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej, z uwzględnieniem spodziewanego współczynnika jednoczesności pracy odbiorników.

 

Obliczeniowa moc szczytowa - moc zapotrzebowana określana zwykle dla wewnętrznej linii zasilającej lub całego budynku. W tekście normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa wewnętrznej linii zasilającej czy budynku oraz moc zapotrzebowana tych obiektów, to określenia równoważne. Użycie określenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z tradycyjnego nazewnictwa stosowanego w krajowej praktyce projektowej.

 

Napięcie znamionowe – napięcie między przewodowe w przypadku prądu przemiennego lub między biegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa, silnik lub urządzenie elektryczne jest zbudowane. 

Pomontażowe badania odbiorcze – oględziny, pomiary oraz próby urządzeń i układów przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu stwierdzenia przydatności i gotowości urządzeń i układów do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów .

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów .

Zastosowane materiały -  zestawione w projekcie - winny posiadać atest producenta .

Osprzęt instalacyjny oraz  urządzenia instalacyjne winny  posiadać znak „ B ” – spełniają warunki bezpieczeństwa użytkownika .

Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem ich do eksploatacji  należy poddać sprawdzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby .

2.2. Wymagania dotyczące instalacji 

Należy wykonać następujące próby :

 - ciągłości obwodów [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ]

 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]

 - samoczynnego wyłączenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]

 - próby biegunowości [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ]

 - próby wytrzymałości elektrycznej , [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ]

 - próby działania 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie :

 - zgodności z dokumentacją 

 - poprawnością montażu

 - kompletnością wyposażenia   

Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową . Wykonawcę realizującego budowę   wg  niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie  w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie mogły być omówione w projekcie .

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót

Urządzenia, elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa. Specjalistyczne urządzenia pomiarowe  winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty legalizacyjne. Do obsługi  urządzeń  pomiarowych należy zatrudnić osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów w sieci energetycznej.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Stosowane urządzenia pomocnicze do prac na wysokości powinny posiadać aktualne atesty i badania UDT.

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagane środki transportu

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych materiałów (uszkodzenia np. opraw oświetleniowych) oraz które posiadają aktualne dopuszczenia i odpowiednią nośność do przewozu ludzi i materiałów po drogach.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

· samochód skrzyniowy,

· samochód dostawczy,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi przez Producenta dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środku transportowym.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót .

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  i w miejscach publicznych, wobec tego należy zachować   szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP , a miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Wszystkie prace wymagają koordynacji z pozostałymi  branżami .
5.1. Uwagi wykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty obejmują:

· czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj. ustaleniu i przygotowaniu: potrzebnych pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i harmonogramu robót,

· zabudowę i montaż gotowych urządzeń, podzespołów, elementów, kabli i przewodów,

· przeprowadzenie prac regulacyjno-montażowych,

· uporządkowanie otoczenia terenu

Przed  podłączeniem  linii  kablowych  do  wspólnej  sieci  należy wykonać  pomiary stanu  izolacji. Przed uruchomieniem obiektu wykonać próby ruchowe pomontażowe urządzeń i układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02  i BN-85/3081-01/03.

Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, wobec tego należy zachować   szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca niebezpieczne należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji  pod rozdzielń :

1. Przewody przygotowywać do przyłączenia wyłącznie specjalistycznymi kleszczami 

2. Długość odsłoniętego z izolacji  przewodu dostosować do zastosowanych elementów   

       łączeniowych . Dla  typowych listw zaciskowych  - długość do  6mm  

3. Kolory przewodów  roboczych zgodnie z PNE 

4. Przewód przyłączenia „masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacją  kolor żółtozielony  

zakończony zaciskiem oczkowym lub rurkowym

5 . Wszystkie urządzenia  stosowane do wyposażenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiadać  atest 

producenta  . 
6.W obudowie każdej z rozdzielnic należy :

       - przy listwie przyłączeniowej  oznaczyć w sposób czytelny  przewody fazowe oraz przewody N i PN 

              zgodnie z PNE  

       - miejsce przyłączenia „ masy „  oznaczyć zgodnie z PNE .

Podczas wykonywania robót należy :

 - podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób

 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń obiektu

 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń  

5.2. Uwagi dotyczące zastosowanych kabli i przewodów .

Zestawienie kabli obwodów zasilania i sterowania  ujęto w opisie opracowania projektowego

a wszystkie kable ujęto w zestawieniu materiałów z rozbiciem na poszczególne instalacje .

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie : 

 - przekrój

 - rodzaj drutu ( linka miedziana , miękka )

 - odporności podwyższoną na temperaturę otoczenia , 

 - osłony i oploty ekranów z plecionki wykonanej z drutu miedzianego  

 - sposobu ułożenia 

W przypadku zmiany dostawcy centrali  zastosowane typu i długości kabli po wniesieniu korekt powinny być wystarczające .
5.3. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4. Projekt technologii i organizacji montażu.

Nie dotyczy tego opracowania.

5.5. Czynności geodezyjne na budowie.

Nie dotyczy tego opracowania.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg przepisami administracyjnymi o porządku.

6. Działania związane z kontrolą oraz odbiorem robót  .

Uwagi dotyczące Wykonawcy.

1.Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości dostarczanych i montowanych  wyrobów 
oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych  wykonywanych prac 
instalacyjnych.  Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami 

2. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość 
dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń . 

3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej  i udostępniania 
do wglądu

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę . 
6.1. Zasady kontroli jakości robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

6.2. Instalacja przciwporażeniowa.

Po wykonaniu instalacji połączeń wyrównawczych i zabudowaniu lokalnych szyn wyrównawczych   należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartość pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najwyżej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.

6.3. Badania i pomiary.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakość dostarczanych i montowanych wyrobów oraz winien zapewnić odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych. 

Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.

Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi: 

· formularze pomiarów do akceptacji,

· formularze protokołów z wykonywanych pomiarów,

· atesty posiadanych urządzeń pomiarowych.

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:

 - zgodności z dokumentacją,

 - poprawnością montażu,

 - kompletnością wyposażenia.

Należy wykonać następujące próby i pomiary:

 - ciągłości żył i zgodności faz,

 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

 - samoczynnego wyłączenia zasilania,

 - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 - próby biegunowości,

 - próby wytrzymałości elektrycznej,

 - próby działania.

Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń organu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, aparatów i urządzeń. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie inspektorowi nadzoru inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń. 

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane, należy przez to rozumieć że powinna zawierać projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w sposób ciągły w trakcie wykonywanych robót po uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w  ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej

Jednostkami obmiarowymi dla robót są:

1 m3 (metr sześcienny)

· dla wykopania i zasypania wykopów

1 m  (metr)

· dla montażu przewodów

· dla montażu uziomów i uziemienia

· dla montażu drabinek i korytek kablowych

1 szt.  (sztuka)

· dla montażu i ustawienia transformatora

· dla montażu i rozdzielnicy

· dla montażu pola rozdzielnicy

· dla montażu silników, urządzeń

· dla montażu opraw oświetleniowych

1 kpl..  (komplet)

· dla wykonania pomiarów elektrycznych uziemień wraz z opracowaniem protokołu pomiarów

· dla wykonania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem protokołu pomiarów

· ……..

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.4.  Czas przeprowadzania pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków lub etapów robót a także w przypadku planowanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót.

Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu należy prowadzić w czasie ich wykonywania lub przed ich zakryciem.

8. Odbiory robót elektrycznych.

8.1.  Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór częściowy,

· odbiór etapowy,

· odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

· odbiory instalacji i urządzeń technologicznych,

· odbiór końcowy,

· odbiór po okresie rękojmi,

· odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Wszystkie prace montażowe podlegające zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie hali wymagają wykonania komisyjnych odbiorów robót zanikających, w tym:

· instalacja połączeń wyrównawczych konstrukcji metalowych obcych,

· wykonanie instalacji uziomowej, 

· wykonanie instalacji odgromowej,

· wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych lokalnych i głównych w całym budynku oraz w pomieszczeniach technicznych.

8.3.  Odbiory instalacji i urządzeń technicznych.

Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie:

· prawidłowej pracy instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego  oraz  

      awaryjnego wraz z naniesieniem wymaganych uzupełnień,

· prawidłowej pracy  sterowania oświetleniem w budynku oraz oświetlenia zewnętrznego,

· równomierności i natężenia oświetlenia pomieszczeń.

8.4.  Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie.

8.5.  Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót.

8.6.  Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza się na wniosek Zamawiającego pod koniec okresu rękojmi.
8.7.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu robót instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien  w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz za aprobatą autora projektu nanieść wszelkie zmiany na rysunkach  i dostarczyć  dokumentację powykonawczą.   

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu. 

Do odbioru  wykonawca winien  przedstawić:

 - dokumentację  powykonawczą, 

 - protokóły pomiarów, 

 - protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających,

 - protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń.

9.  Rozliczenie robót.  

Rozliczenia obejmują następujące roboty:

· roboty tymczasowe i towarzyszące,

· roboty budowlane i instalacyjne, objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu. 

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Projekty branży technologicznej oraz architektoniczno budowlanej 

10.2. Normy i akty prawne.

10.2.1.  Normy.

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

9. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

12. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

13. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne. 

14. PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

15. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane 
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

16. PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania 
i wymagania. 

17. PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

18. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe.

19. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

20. PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze izolacji.

21. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 
6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze.

22. Norma PN E-08106-1992: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

23. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
24. Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne.

25. PN-EN 60909-0:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów.

26. PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania.

27. Norma PN-IEC 61024-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

28. Norma PN-EN 12464-1 – Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.

10.2.2.  Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373; Dz. U. Z 2007 r., Nr 127 poz. 880; Dz. U. Z 2007 r., Nr 99 poz. 665; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Dz. U. Z 2006 r., Nr 170, poz.1217).

2. „Prawo Energetyczne”  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Dz. U. 54 poz. 348  z późniejszymi zmianami.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 12.04.2002 w  sprawie „ Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75 pozycja 690 z 15.07.2002 r. wraz z aktualizacją  z 7.04.2004 r. Dz. U. 109 poz. 1156.

4. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.

5. Rozporządzenie MSW  z 16.06.2003 r.  w sprawie „Ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów”  Dz. U. nr 121 poz.1138.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401).
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