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Policja termomodernizacja zm 5

Przedmiar roboét

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|Jedn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 KNR 401/354/6
Woykucie z muru stalowych krat okiennych, powierzchnia do 1-m2

Przyziemie 1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
2 KNR 401/354/7
Wykucie z muru stalowych krat okiennych, powierzchnia do 2-m2
przyziemie 21+26+2 = 49,000000
parter 2 = 2,000000
51,00 51,00 szt
3 KNR 401/354/8
Wykucie z muru stalowych krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
parter 1,27*1,80*(23+10+2) = 80,010000
| pigtro 1,27*1,80*8 = 18,288000
Il pietro 1,27*1,80*5 = 11,430000
1l pietro 1,27*1,80"6 = 13,716000
123,44 123,44 m2
4 KNR 401/354/4
Woykucie z muru oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
okna 33+9+1+1+2+10 = 56,000000
56,00 56,00 szt
5 KNR 401/354/9
Woykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2:-m2
1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
6 KNR 401/354/10
Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2
1,25%1,85 = 2,312500
2,10*1,55 = 3,255000
2,05*1,0*3 = 6,150000
2,55*2,05 = 5,227500
1,30*2,05 = 2,665000
1,40*2,05 = 2,870000
1,50%2,25*2 = 6,750000
29,23 29,23 m2
7 KNR 202/1205/1
Demontaz bramy segmentowej
R=0,500 M=0,000 S=0,500
2,30*2,45 = 5,635000
5,64 5,64 m2
8 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
schody zewnetrzne przyziemie 3,40%0,15%0,22 = 0,112200
3,40%1,35%0,35 = 1,606500
1,15*0,16*0,29*5 = 0,266800
2,30*1,15*0,20 = 0,529000
schody zewnetrzne parter 2,20*0,14*0,30*6 = 0,554400
2,20*1,40%0,15 = 0,462000
3,01,0*0,20*3 = 1,800000
(5,16*2,70*0,60)*2 = 16,718400
22,05 22,05 m3
9 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
gzymsy (26,5+28,0+26,0)*0,15*0,15*3 = 5,433750
(26,50+36,0+26,50)*0,15*0,15*3 = 6,007500
(22,0+28,0+28,50+29,0+38,0+29,0+4,0+
13,0)*0,15*0,10 = 2,872500
(97,0+97,0+8,0*4+18,0*2)*0,15*0,10 = 3,930000
18,24 18,24 m3
10 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
45,35 = 45,350000
45 45 m
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
11 KNR 231/811/1
Rozebranie nawierzchni z kostki trylinki wys. 12-cm 129,0 m2
12 KNR 231/801/3
Rozebranie nawierzchni betonowej wylewanej na gruncie , mechanicznie, grubo$¢ 12-cm
95,30 = 95,300000
95 95 m2
13 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm 122 m2
14 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
do 6 cm 122 3/m2
15 KNR 231/815/2
Rozebranie nawierzchni z pltytek chodnikowych 95,0 m2
16 KNR 401/101/4
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm- likwidacja powierzchni obsianej trawg .
warstwa humusu 15 cm 94,50%0,15 = 14,175000
14,18 14,18 m3
17 KNR 401/349/2
Rozebranie scian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
przyziemie , murek (3,76+1,40)*0,25*0,12 = 0,154800
Scianka szczytowa klatki schodowe;j 11,0*0,50*0,25 = 1,375000
1,53 1,53 m3
18 KNR 401/329/3
Wykucie otworu w $cianie z cegiet dla otworu okiennego , zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad
1/2 cegty
1,31*1,50*0,60 = 1,179000
1,18 1,18 m3
19 KNR 401/429/1
Rozbioérki elementéw stropéw drewnianych, polepy 1275,44 m2
20 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
29,0*2+39,0+28,0+29,02+16,0*2+8,0*4+
5,560%4+7,50+5,0+3,50+18,0*2+7,06 = 328,060000
328,06| 328,06 m
21 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4,50%4 = 18,000000
19,0*4 = 76,000000
17,018 = 306,000000
400,00/ 400,00 m
22 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
(97,0+97,0+8,0*4+18,0*2)*0,60 = 157,200000
(26,5+28,0+26,0)*0,30*3 = 72,450000
(26,50+36,0+26,50)*0,30*3 = 80,100000
(22,0+28,0+28,50+29,0+38,0+29,0+4,0+
13,0)*0,40 = 76,600000
(7,50*2+17,50)*0,60 = 19,500000
(18,0*2+7,06)*0,60 = 25,836000
(8,0+2,50*2)*0,50 = 6,500000
2,0*3*0,60 = 3,600000
(1,60+0,60)*2*0,30*30 = 39,600000
(1,20+1,0)*2*0,30*2 = 2,640000
484,03 484,03 m2
23 Kalkulacja wtasna .Demontaz daszku z poliweglanu nad wej$ciem do pomieszczenia nr 1.1. 1 kpl
2 IZOLACJA FUNDAMENTOW .
24 KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m w
gruncie kategorii lll
(2,35+7,50+1,20+5,30+3,50+17,90*2+
7,06+21,70+2,50*2+5,20*2+7,50*2+
28,50+28,70+3,40+7,50+17,0+7,30+2,0+
30,0+1,60+38,50+1,60+28,60+3,50+3,0)*
2,0*1,55 = 979,631000
979,63| 979,63 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
25 KNR 401/619/3
Oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne
(2,35+7,50+1,20+5,30+3,50+17,90*2+
7,06+21,70+2,50*2+5,20*2+7,50*2+
28,50+28,70+3,40+7,50+17,0+7,30+2,0+
30,0+1,60+38,50+1,60+28,60+3,50+3,0)*
2,0 = 632,020000
632,0 632,0 m2
26 KNR 401/726/5
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l
przyjeto 60 % mas 632,0"0,60 = 379,200000
379,20 379,20 m2
27 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa 632,0 m2
28 KNR 202/609/8
Izolacje cieplne z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na kleju
(2,35+7,50+1,20+5,30+3,50+17,90*2+
7,06+21,70+2,50*2+5,20*2+7,50*2+
28,50+28,70+3,40+7,50+17,0+7,30+2,0+
30,0+1,60+38,50+1,60+28,60+3,50+3,0)*
1,0 = 316,010000
316,0 316,0 m2
29 KNR 202/605/10
Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej z mocowaniem listwy zamykajacej 316,0 m2
30 KNR 401/105/1
Zasypanie wykopow dostarczonym piaskiem .
masy wykopu 979,63 = 979,630000
minus masy nawierzchni opasek -77,10*0,25 = -19,275000
-8,50%4,0*0,60*2 = -40,800000
-9,0*3,50*0,60 = -18,900000
izolacja ze styropianu -316,0*0,10 = -31,600000
869 869 m3
3 ODWOZ ZIEMI | GRUZU .
31 KNR 401/108/6
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 11
grunt zastgpiony piaskiem do zasypu
budynku 869,0 = 869,000000
humus 94,50*0,15 = 14,175000
ziemia z korytowania 282,0%0,50 = 141,000000
1024,18| 1024,18 m3
32 KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km do 10 km 1024,18 9/m3
33 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km-skute tynki
1698,0*0,015 = 25,470000
25,47 25,47 m3
34 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km 25,47 9/m3
35 KNR 401/108/17
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany
1,563+1,18 = 2,710000
1275,44%0,20 = 255,088000
257,80 257,80 m3
36 KNR 401/108/19
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
schody , gzymsy 22,05+18,24 = 40,290000
krawezniki 45,35%0,15*0,30 = 2,040750
trylinka 129,00,12 = 15,480000
nawierzchnia betonowa 95,30%0,12 = 11,436000
asfalt 122,0%0,06 = 7,320000
ptytki chodnikowe 95,0*0,07 = 6,650000
83,22 83,22 m3
37 KNR 401/108/20
Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km,
257,80+83,22 = 341,020000
341,02) 341,02 9/m3
38 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku 1024,18 m3
39 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku
257,80+83,22+25,47 = 366,490000
366,49| 366,49 m3
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4 ROBOTY BUDOWLANE NOWOPROJEKTOWANE

40 KNR 401/304/4
Zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami
1,25%1,85*0,60 = 1,387500
1,39 1,39 m3
41 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami - $cianka szczytowa
klatki schodowej
11,0%0,50*0,25 = 1,375000
1,38 1,38 m3
42 KNR 401/303/2 (1)
Zamurowanie otworéw w $cianach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty
1,31*1,50*10 = 19,650000
19,65 19,65 m2
43 KNR 401/304/2 (1)
Zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu .
1,31*1,50%0,48*10 = 9,432000
9,43 9,43 m3
44 KNR 401/313/4
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm w Scianach z cegiet
1,80*4 = 7,200000
7,20 7,20 m
45 KNR 19/1023/9 (1)
Osadzenie okien z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0-m2, osadzanie
na kotwach
01 1,31%1,50*34 = 66,810000
02 1,15%1,45*9 = 15,007500
03 1,08%1,50 = 1,620000
04 1,30%1,45 = 1,885000
85,32 85,32 m2
46 KNR 19/1023/9 (1)
Osadzenie okien z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,0-m2, osadzanie na kotwach EI 60
05 1,27%1,50*2 = 3,810000
3,81 3,81 m2
47 KNR 19/1024/8 (1)
Dostawa i osadzenie drzwi zewnetrznych czesciowo przeszklonych
D1 2,05*1,0*3 = 6,150000
D2 2,05*1,3 = 2,665000
D3 2,05*2,55 = 5,227500
D4 2,05%1,40 = 2,870000
D5 2,25*1,50*2 = 6,750000
23,66 23,66 m2
48 KNR 202/1205/7
Dostawa i osadzenie bramy garazowej segmentowej ocieplonej .
B1 2,35*2,55 = 5,992500
5,99 5,99 m2
49 KNR 401/726/2 (1)
Odbicie spekanych tynkéw , uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il
przyjeto 60 % tynkow (430,27+2399,69)*0,6 = 1 697,976000
1698,00 1698,0 m2
50 KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50-m2 40 szt
51 KNR 401/321/1
Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw dt. do 1,5
wewnetrzne 34+9+4 = 47,000000
zewnetrzne 10*4+8+11*4+9+10*4+32"4+31+4*3+4*
3+5+3 = 332,000000
6+1+2+1+2+1+1+1+3+1+3+1+23 = 46,000000
425,000 425,00 szt
52 Dostawa podokiennikow wewnetrznych PCV szer do 40 cm dt do 1,50 m
34+9+4 = 47,000000
47,00 47,00 szt
53 KNR 202/902/1
Tynki zewnetrzne zwykte kategorii-lll, wykonane recznie , $ciana kszczytowa klatki schodowe; .
11,0%0,50*2 = 11,000000
11,00 11,00 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

5 CZYSZCZENIE ELEWACJI COKOLU Z CEGLY

54 KNBK 8/105/2
Czyszczenie chemiczne cegtly cokotu elewacji preparatem np Fassadenreiniger Paste
(21,70+2,50*2+5,20*2+7,50*2+28,50+
28,70+2,0+30,0+1,60+38,50+1,60+28,60+
3,50)*3,0

645,300000
645,30| 645,30 m2

55 KNR 25/101/1
Zmycie preparatu wodg pod ci$nieniem, analogia 645,30 m2

56 KNR 202/923/1
Spoinowanie $cian zaprawa np Fugenmortel TK
645,30*0,5

322,650000
322,65 322,65 m2

57 Kalkulacja indywidualna.Uzupetnienie ubytkéw w cegtach kitami dopasowanymi kolorystycznie Funcosil
Restauriermortel Spezial K

645,30*0,20 = 129,060000
129,06 129,06 m2

58 KNR 202/1505/10
Malowanie powierzchni zewnetrznych lazurg z mieszaning produktéw np Silicnharzfarbe LA 50 % i Funcosil

WS 50 % 645,30 m2
59 KNR 25/101/1
Impregnacja koncowa preparatem Funcosil AS 645,30 m2

6 ELEWACJA OCIEPLANA .

60 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi grub.15 cm wraz z przygotowaniem podioza i
wykonaniem tynku silikatowego na siatce, z zastosowaniem akcesoriéw systemowych , listew startowych ,
tynkarskich i ochronnych.

(12,50+1,0+2,35)*4,0 = 63,400000
(17,90*2+7,06)*5,20 = 222,872000
(7,50*2+3,40+17,0)*6,0 = 212,400000
-(7,0+2,0+22,0+9,0+30,0)*0,90 = -63,000000

435,67 435,67 m2

61 KNR 33/14/7

Ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi z oktadzing z ptytek klinkierowych, ptyty grubosci 15 cm,
ptytki klinkierowe 25x12

(10,0-4,0)*0,90 = 5,400000
(7,0+2,0+22,0+9,0+30,0)*0,90 = 63,000000
68,40 68,40 m2

62 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grub.10 cm wraz z przygotowaniem podtoza i
wykonaniem tynku silikatowego na siatce z zastosowaniem akcesoridw systemowych , listew startowych ,
tynkarskich i ochronnych.
(15,80*2+28,70*2+1,60*2+38,70+28,60*

2+28,70+1,60*2)*14,0 = 3 080,000000
-1,27*1,80*278 = -635,508000
2444,49| 2444,49 m2

63 KNR 23/2614/5 (1)
Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przygotowaniem podtoza i wykonaniem tynku silikatowego na
siatce z zastosowaniem akcesoriow systemowych , listew ochronnych i kapinosow .

(1,27+1,80)*2*0,15*278 = 256,038000
256,04 256,04 m2
64 Kalkulacja indywidualna .Montaz gzymsoéw ze styropianu .
(26,50+28,0+26,0)*3 = 241,500000
(26,50+36,0+26,50)*3 = 267,000000
11,06 = 66,000000
574,50) 574,50 m

65 KNR 202/1210/1
Wykucie z muréw i osadzenie po zabezpieczeniu antykorozyjnym istniejacych ramek z kratkami stalowymi .
R=1,500 M= 1,000 S=1,000

0,28*0,40*23

2,576000
2,58 2,58 m2

66 KNR 401/1214/1
Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, do 0,5-m2 25 szt

67 KNR 401/1212/6
Miniowanie elementéw metalowych, kratki
0,28*0,40*25*2

5,600000
5,60 5,60 m2

68 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, kratki , 2-krotne 5,60 m2
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69 KNR 401/322/2

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnej kratki z PCV jako zabezpieczenie przeciw owadom - otwoér o
wymiarach 2840 cm . 25 szt

70 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie otworéw z kratkg przeciw
owadom

(0,29+0,40)*270,25*25 = 8,625000
8,63 8,63 m2

7 REMONT PODDASZA | DACHU .

71 KNR 202/612/1 (1)
Wykonanie pokrycia dachéw styropapa grub.20 cm

8,02,50 = 20,000000
5,20*3,50 = 18,200000
7,40*18,30 = 135,420000
18,0%7,40 = 133,200000
8,075,50*2 = 88,000000
394,82| 394,82 m2

72 KNRW 202/504/1
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, 1-warstwowe 394,82 m2

73 KNR 401/1212/6
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, miniowanie
(7,30*2+4,80+2,0*2+0,50*2+0,80)*1,10*2 = 55,440000
55,44 55,44 m2

74 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, balustrady z pretéw prostych, 2-krotne 55,44 m2

75 KNR 202/407/1
Podwaliny o dtugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2-osadzenie legarow

15,08*0,08*0,20*82 = 19,784960
12,14*0,08*0,20*51 = 9,906240
29,69 29,69 m3

76 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(3,0*3+1,80*6+1,20*2+7,20+6,60+2,40+

12,60+3,60+20,40)*2*0,080,20 = 2,400000
(1,20+1,80+0,6+0,41*2+0,80+0,43*2)"
0,08*0,20 = 0,097280

2,50 2,50 m3

77 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa

legary i przestrzen miedzy legarami 28,40*15,08 = 428,272000
38,0*12,10 = 459,800000
28,30%15,1 = 427,330000
-28,40%0,43 = -12,212000
-38,0*0,41 = -15,580000
-28,30%0,43 = -12,169000
1275,44| 127544 m2

78 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa grub
16 cm

28,40%15,08 = 428,272000
38,0*12,10 = 459,800000
28,30%15,1 = 427,330000
-28,40%0,43 = -12,212000
-38,0%0,41 = -15,580000
-28,30%0,43 = -12,169000
-28,40*0,15*10 = -42,600000
-28,30%0,15*10 = -42,450000
-38,0%0,15*8 = -45,600000
1144,79| 114479 m2
79 KNR 202/616/1
Utozenie folii paroprzepuszczaine;j . 1144,79 m2
80 KNR 202/612/4
Przykrecenie ptyt OSB grub.22 mm 1275,44 m2
81 KNR 202/616/1
UtozZenie folii paroizolacyjnej 1144,79 m2

82 KNR 401/629/6 (1)
Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, ciagta, krawedziaki
przyjeto ze konstrukcja stanowi 40 %
powierzchni 1275,44%0,40 = 510,176000
510,18| 510,18 m2

strona nr: 7




Policja termomodernizacja zm 5

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot.|Jedn.
83 KNR 401/629/4 (1)
Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, ciagta, deski i ptyty 1275,44 m2
84 KNR 401/631/1 (1)
Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow
510,18+1275,44 = 1 785,620000
1785,62| 1785,62 m2
85 KNR 202/507/2 (2)
Ro6zne obrobki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm
rys.nr ll-obrébki blacharskie i parapety 0,49*184,6 = 90,454000
0,37*225,06 = 83,272200
0,52*176,8 = 91,936000
0,37%246,40 = 91,168000
0,51*5,50 = 2,805000
0,51*18,80 = 9,588000
0,57*40,20 = 22,914000
0,41*52,65 = 21,586500
0,81*55,80 = 45,198000
0,61*28,20 = 17,202000
0,76*34,90 = 26,524000
0,68*23,0 = 15,640000
0,51*5,80 = 2,958000
0,62*8,95 = 5,549000
0,66*23,45 = 15,477000
0,38*10,50 = 3,990000
0,49*1,35 = 0,661500
0,50*2,80 = 1,400000
0,46*1,35+0,46*1,80+0,38*2,65 2,456000
0,38*4,80 = 1,824000
0,38*4,85 = 1,843000
0,43%4,20 = 1,806000
0,43*0,90 = 0,387000
0,43*1,95 = 0,838500
0,36*1,55 = 0,558000
0,53*9,80 = 5,194000
563,23| 563,23 m2
86 KNR 508/802/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle, gtebokos¢ do 8-cm i srednicy do 10-mm
328,06/0,50 = 656,120000
656 656 szt
87 KNR 508/809/4
Osadzenie w podfozu kotkéw, kotki kotwigce M10, 656 szt
88 KNR 202/509/3 (2)
Rynny dachowe z blachy z cynku,powlekane pétokragte o Srednicy 12:cm 328,06 m
89 KNR 202/511/3 (1)
Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o $rednicy 11-cm
6,04 = 24,000000
19,0*4 = 76,000000
17,018 = 306,000000
406,00/ 406,00 m
90 KNR 202/507/6 (2)
Dostawa i montaz kolanek dla rury spustowej fi 110 36,0 szt
8 WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH .
91 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10
2,45%0,20*0,10*2 = 0,098000
0,10 0,10 m3
92 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, z betonu B25
2,45*1,75 = 4,287500
4,29 4,29 m2
93 KNR 202/218/6 (1)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty do 15 cm 4,29 7/m2
94 KNR 202/218/7 (1)
Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, z betonu B25
2,45%1,0%0,20 = 0,490000
2,45*1,63*0,20 = 0,798700
2,45%1,62*0,15 = 0,595350
1,88 1,88 m3
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95 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm
78,7/1000 = 0,078700
0,08 0,08 t
96 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
16-mm i wigksze
281,8/1000 = 0,281800
0,28 0,28 t
97 KNR 202/218/1 (1)
Woykonanie schodéw zewnetrznych z betonowych stopni blokowych
1,19*0,15%0,35*5 = 0,312375
(5,0+4,30+3,70+2,30*2+2,0*2+1,70*2)*
0,35%0,136*2 = 2,380000
7,30*0,15%0,35*2 = 0,766500
3,46 3,46 m3
98 KNR 202/1121/6
Oktadziny schodéw z ptytek betonowych na klej, metoda kombinowana, ptytki 40x40-cm
2,0"1,19 = 2,380000
1,19*(0,15+0,35)*5 = 2,975000
2,45%(0,14+0,35)*6 = 7,203000
2,45%1,62 = 3,969000
3,24*3,30 = 10,692000
3,50%3,30 = 11,550000
8,50%4,0*2 = 68,000000
(5,0+4,30+3,70+2,30*2+2,0*2+1,70*2)*
0,136*2 = 6,800000
7,300,152 = 2,190000
7,50*3,30 = 24,750000
2,0"1,20 = 2,400000
142,91 142,91 m2
99 KNR 202/1219/3
Woycieraczki do obuwia systemowe ruszt i krata ze stali ocynkowanej wymiary 1,0*0,50 m 9 2|szt
100 KNR 202/1207/2
Osadzenie balustrad schodowych ze stali nierdzewne;j .
3,50"2 = 7,000000
7,00 7,00 m
9 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE .
101 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej powierzchni podbudowy nawierzchni z kostki ,trylinki i asfaltu , mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm 282,0 m2
102 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci do 50 cm 282,0 6|m2
103 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3-cm
77,10 = 77,100000
77 77 m2
104 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
warstwy do 10 cm 77 7/m2
105 KNR 202/607/1
Utozenie maty ogrodnicze; . 77 m2
106 KNR 231/202/5
Nawierzchnie ze zwiru kwarcowego ptukanego , rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5-cm 77 m2
107 KNR 231/202/6
Nawierzchnie ze zwiru kwarcowego ptukanego, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy do 15 cm 77 10/m2
108 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
0,08*45,60 = 3,648000
4 4 m3
109 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
144,65 = 144,650000
145 145 m
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110 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
trylinka,kostka,asfalt 82,30+77,30+122,0 = 281,600000
282 282 m2
111 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 50 cm 282 42\m2
112 KNR 231/511/4 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
77,30 = 77,300000
77 77 m2
113 KNR 231/309/1
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, szesciokatnych, grubosci 12-cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
82,30 = 82,300000
82 82 m2
114 KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy 2-cm 122 m2
115 KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy
1-cm do 4 122 2/m2
116 KNR 231/314/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2-cm 122 m2
117 KNR 231/314/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, dodatek za dalszy 1-cm 122 m2
118 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce piaskowej
45,60 = 45,600000
46 46 m
119 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-I1
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 108,05 m2
10 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI .
120 KNR 202/1220/4
Dostawa i montaz daszkéw systemowych , szyba hartowana laminowana,elementy mocujace ze stali
nierdzewnej
przyziemie 1,70*1,20 = 2,040000
2,45%1,20 = 2,940000
parter 1,70*1,20 = 2,040000
3,25%1,20*2 = 7,800000
14,82 14,82 m2
11 KRATY STALOWE .
121 KNR 202/1211/2
Osadzenie krat stalowych otwieranych , okiennych.
1,10*1,65*29 = 52,635000
1,10*1,35*47 = 69,795000
122,43 122,43 m2
12 IZOLACJA SCIAN ISTNIEJACEGO GARAZU .
122 KNR 40/202/6
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej w murze z cegty o twardosci
cegly klinkierowej, mur grubosci 45-cm , otwory co 12,50 cm ,dtugos$¢ otworu 50 cm . 43,0 m
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