Przedmiar roboét

ROBOTY BUDOWLANE
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Policja remont strzelnicy podziat zm 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 KNR 401/354/4
Woykucie z muru o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
2+1 = 3,000000
3,00 3,00 szt

2 KNR 401/348/2
Rozebranie $cianek z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ Scianki 1/4 cegty
(2,25*2+1,0+1,0+0,90+1,25+1,15*2+
2,50)*2,90 = 39,005000
39,01 39,01 m2

3 KNR 401/348/3
Rozebranie scianek z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty

(2,69+2,75+1,61+2,53+6,80+3,50)*2,90 = 57,652000
57,65 57,65 m2
4 KNR 401/333/13
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 3 cegly
6 = 6,000000
6,00 6,00 szt
5 KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegty
2,0%0,90*2 = 3,600000
3,60 3,60 m2
6 KNR 401/329/3
Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
2,0%1,0*0,74 = 1,480000
2,0*1,0*0,31 = 0,620000
2,0*0,90*0,60 = 1,080000
-0,85*0,36*0,60 = -0,183600
2,0*1,20%0,77 = 1,848000
4,84 4,84 m3

7 KNR 401/208/2
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20-cm -w
stropach dla przewodéw wentylacyjnych
6*5 = 30,000000
30,00 30,00 szt

8 KNR 401/212/3
Wykonanie otwordw w stropach betonowych dla kominéw wentylacyjnych .

1,45*0,30*0,20*5 = 0,435000
0,44 0,44 m3
9 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
2,69*0,15*0,53*3 = 0,641565
1,70*0,15*0,53*2 = 0,270300
(4,30*2+2,30+4,80*2)*0,20*0,53 = 2,173000
4,50%0,80*0,13 = 0,468000
5,75*0,65*0,15 = 0,560625
(7,93+1,39+6,80+3,50)*3,38*0,20 = 13,263120
17,38 17,38 m3

10 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejacych fundamentach
(2,38+0,60)*0,5%(7,93+1,39+6,80)*0,80 = 19,215040
19,22 19,22 m3

11 KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie ziemig z ukopow

(2,38+0,60)*0,5%(7,93+1,39+6,80)*0,80 = 19,215040
-(7,93+1,39+6,80)*0,60*0,80 = -7,737600
11,48 11,48 m3

12 KNR 401/106/5
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie ziemi z piwnic
budynku
19,22-11,48 = 7,740000
7,74 7,74 m3
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot.|Jedn.
13 KNR 202/702/9
Demontaz klap stalowych przekrycia kanatéw .
R=0,600 M=0,000 S=0,600
(1,10*2+5,71+5,55+4,30+5,75+1,10+
2,55)*0,60 = 16,296000
(2,0+3,0)*0,60 = 3,000000
19,30 19,30 m2
14 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
6,80*2,53 = 17,204000
17,20 17,20 m2
15 KNR 401/819/15
Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
(3,25+1,30+4,0+1,0)*2*1,50 = 28,650000
2,55*1,20 = 3,060000
(1,50+4,20+3,28)*1,30 = 11,674000
(5,75+5,10)*2*1,95 = 42,315000
(2,70+2,40+0,70)*1,30 = 7,540000
(1,50*2+2,08*2+0,93)*0,95 = 7,685500
2,86%1,25 = 3,575000
4,0*1,50*2 = 12,000000
6,88*1,55 = 10,664000
127,16 127,16 m2
16 Kalkulacja dodatkowa rob6t remontowych budowlanych wystepujacych po odkryciu warstw posadzek i
muréw . 1,0 kpl
2 ODWOZ ZIEMI | GRUZU .
17 KNR 401/108/6
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll 7,74 m3
18 KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km do 10 km 7,74 9/m3
19 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km - odbijane tynki
(495,41+199,50+73,34)*0,015 = 11,523750
11,52 11,52 m3
20 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km 11,52 9/m3
21 KNR 401/108/17
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany
39,01*0,10 = 3,901000
57,65%0,15 = 8,647500
3,60*0,15 = 0,540000
4,84 = 4,840000
(17,2+127,16)*0,02 = 2,887200
20,82 20,82 m3
22 KNR 401/108/19
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukc;ji zelbetowych i zwirobetonowych
0,44+17,38 = 17,820000
17,82 17,82 m3
23 KNR 401/108/20
Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km do 10 km , gruz ceglany i zelbetowy
20,82+17,82 = 38,640000
38,64 38,64 9/m3
24 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku 7,74 m3
25 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku
11,52+20,82+17,82 = 50,160000
50,16 50,16 m3
3 ROBOTY BUDOWLANE NOWOPROJEKTOWANE
26 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
(7,93+1,39+6,90)*0,60*0,25 = 2,433000
2,43 2,43 m3
27 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B10
pod fawy (7,93+1,39+6,90)*0,60*0,15 = 1,459800
1,46 1,46 m3
28 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1-warstwa
(7,93+1,39+6,90)*0,60 = 9,732000
9,73 9,73 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
29 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub.10 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgc;ji, na sucho, 1-warstwa
(7,93+1,39+6,80)*3,0 = 48,360000
48,36 48,36 m2
30 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
(7,93+1,39+6,80)*3,0 = 48,360000
48,36 48,36 m2
31 KNR 202/1101/2 (1)
Wykonanie wylewki betonowej grub 7 cm
(7,93+1,39+6,80)*3,0*0,07 = 3,385200
3,39 3,39 m3
32 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg 48,36 m2
33 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, z betonu B 25
(7,93+1,39+6,80)*0,40*0,60 = 3,868800
3,87 3,87 m3
34 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
1-warstwa
(7,93+1,39+6,80)*0,40*2 = 12,896000
12,90 12,90 m2
35 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 160 -
nadproza .
1,50*4 = 6,000000
1,70*4 = 6,800000
1,502 = 3,000000
1,753 = 5,250000
21,05 21,05 m
36 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 180 -
nadproza .
1,10*2 = 2,200000
2,20 2,20 m
37 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
2,0*1,0*0,38*2 = 1,520000
1,52 1,52 m3
38 KNR 401/332/5
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1/2 cegty
2,90*7 = 20,300000
20,30 20,30 m
39 KNR 401/332/6
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1 cegly
2,90*2 = 5,800000
5,80 5,80 m
40 KNR 401/332/7
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosc scian 1 1/2 cegly
2,90*2 = 5,800000
5,80 5,80 m
41 KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2-cegly, z cegiet dziurawek
1,60*2,90 = 4,640000
-2,0*0,90 = -1,800000
(2,55+4,20+5,10+1,52+2,50)*2,90 = 46,023000
-2,070,90*2 = -3,600000
2,40%0,48 = 1,152000
0,60*2,90*2 = 3,480000
49,90 49,90 m2
42 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, gruboéé 1-ej cegly, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna
(7,93+1,39+2,50)*2,90 = 34,278000
-2,070,90 = -1,800000
32,48 32,48 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
43 KNR 202/116/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu grubo$é 38-cm
6,80%2,90 = 19,720000
19,72 19,72 m2
44 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej -rury spiro, Fi 150 -mm,
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
3,14*0,15*113,0 = 53,223000
53,22 53,22 m2
45 KNR 202/2004/4
Obudowa czterema plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych,
kominéw wentylacyjnych .
Komin C (0,45+1,44+0,45+1,37)*3,20 = 11,872000
(0,59+1,45+0,59+1,35)*3,20 = 12,736000
komin D (0,30+0,58+0,30+0,51+0,30+0,60+0,30+
0,49)*3,20 = 10,816000
35,42 35,42 m2
46 KNR 202/2004/1
Obudowa piondéw i kominéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
(0,20*2+0,30)*2,90*2 = 4,060000
0,20*2*2,90*3 = 3,480000
(0,60+0,20%2)*2,90 = 2,900000
(0,50+0,20)*2,90 = 2,030000
m2 obudowy z ptyt GK do obudowy
kanatéw w piwnicy 9,0 = 9,000000
21,47 21,47 m2
47 KNR 202/613/6
Izolacja akustyczna obudowy piondw i kominéw z wetny mineralnej grub 8 cm, pionowa z ptyt uktadanych na
sucho
12,47 +9,0 = 21,470000
21,47 21,47 m2
48 KNR 202/613/6
Izolacja rur spiro ptytg z welny mineralnej grub 5 cm
3,14*0,15*113,0 = 53,223000
53,22 53,22 m2
49 KNR 202/122/7
Kanaly z pustakéw wentylacyjne,ceramiczne typu Schiedel
kominy C 3,05*9*3 = 82,350000
3,05*9%*4 = 109,800000
komin D 4,05*12*2 = 97,200000
dodatkowo 4,02 = 8,000000
297,35 297,35 m
50 KNR 205/208/4
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston,-dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie wsporczej i mocowania kominow .
katownik (3,05+4,05)*4*4,57*1,02*1,018/1000 = 0,134767
ptaskownik (((1,41+0,45)*276,93/0,5)*7,85*0,05*4*
1,02*1,018)/1000 = 0,084053
dodatkowo 40%1,02*1,018/1000 = 0,041534
0,26 0,26 t
51 KNR 401/202/3 (1)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, gtadkie
3,96%4*2%0,888 = 28,131840
28,13 28,13 kg
52 KNR 401/203/6
Zalanie ksztaltek wentylacyjnych betonem kl.B 25 dla usztywnienia komina
0,25%0,20*4,0*2 = 0,400000
0,40 0,40 m3
53 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi grub 5 cm , reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;.
10,0+6,70 = 16,700000
16,70 16,70 m2
54 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
1,40%0,45 = 0,630000
0,4570,56 = 0,252000
0,88 0,88 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
55 KNR 401/711/3 (1)
Usunigcie spekanych tynkéw , uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill Scian , zaprawa cem-wap,
60 % mas starych tynkow ((852,77+155,55)-182,63)*0,6 = 495,414000
495,41 495,41 m2
56 KNR 401/711/21 (1)
Usunigcie spekanych tynkéw , uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill ,stropy z betonéw
zwirowych,
60 % mas 332,50*0,6 = 199,500000
199,50 199,50 m2
57 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll- ciany nowoprojektowane i zamurowania
Scianki dziatowe 55,29*2+34,28*2+19,72*2 = 218,580000
zamurowanie 2,40*0,48*2 = 2,304000
220,88| 220,88 m2
58 KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe pod licowanie w pomieszczeniach mokrych z ptynnej folii . 155,55 m2
59 KNR 202/829/7
Licowanie $cian ptytkami na klej,z zastosowaniem akcesoriéw wykonczajacych np listew .
017,019,020 (1,0+3,40)*2*2,90 = 25,520000
(1,0+3,95)*2*2,90 = 28,710000
(2,565+5,55)*2*2,90 = 46,980000
-2,0*0,90*3 = -5,400000
045 (8,06+2,55)*2*2,90 = 61,538000
-2,0*0,90 = -1,800000
155,55 155,55 m2
60 KNR 202/2008/1
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubos¢ 10-mm,
$cian, na podtozu ceramicznym
(4,56+5,71)*2*2,90 = 59,566000
(1,0+3,40)*2*2,90 = 25,520000
(1,0+3,85)*2*2,90 = 28,130000
(5,55+2,55)*2*2,90 = 46,980000
(11,072+1,25*2+1,0*2)*2,90 = 76,850000
(3,70+2,86)*2*2,90 = 38,048000
(7,93+2,85)*2*2,90 = 62,524000
(8,06+2,55)*2*2,90 = 61,538000
(2,10+1,50)*2*2,90 = 20,880000
(4,20+2,0)*2*2,90 = 35,960000
(4,20+3,28)*2*2,90 = 43,384000
(2,20*2+4,20*2+0,58*4+0,70*6)*2,90 = 56,028000
(5,10*2+5,75%4+1,52*2)*2,90 = 105,096000
(25,15+6,80)*2*2,90 = 185,310000
0,60*2*2,90*2 = 6,960000
852,77| 852,77 m2
61 KNR 202/2008/4
Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10-mm,
stropow, na podtozu betonowym
17,70+14,15+3,90+3,35+12,6+22,85+
20,55+8,45+13,8+9,45+26,8+8,0+170,90 = 332,500000
332,50| 332,50 m2
62 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne , $ciany i sufity
852,77+332,50 = 1 185,270000
0,60*2*2,90*2 = 6,960000
1192,23| 1192,23 m2
63 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko
332,50 = 332,500000
332,50, 332,50 m2
64 KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
332,50-(26,80+8,0+170,90) = 126,800000
126,80 126,80 m2
65 KNR 202/1112/1 (3)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe
26,80 = 26,800000
26,80 26,80 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
66 KNR 202/1112/3
Posadzki z ptyty poliuretanowo-gumowe; .
8,0+170,90 = 178,900000
178,90 178,90 m2
67 KNR 202/1121/5
Oktadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm wyposazone w listwy
antyposlizgowe .
1,20%(0,15+0,30)*9 = 4,860000
1,14%(0,15+0,30)*5 = 2,565000
1,25%(0,15+0,30)*5 = 2,812500
10,24 10,24 m2
68 KNR 202/1207/1
Osadzenie balustrady schodowej systemowej ze stali nierdzewne;j .
1,30+1,20 = 2,500000
2,50 2,50 m
69 KNR 202/1208/3
Osadzenie pochwytoéw stalowych na wspornikach ze stali nierdzewne;j
2,02 = 4,000000
4,00 4,00 m
70 KNR 401/619/4
Oczyszczenie $cian kanatow szczotkami stalowymi .
((1,10*2+5,71+5,55+4,30+5,75+1,10+2,55)
+0,60 )*2*1,20 = 66,624000
((2,0+3,0)+0,60)*1,20 = 6,720000
73,34 73,34 m2
71 KNR 401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat. lll, Sciany kanatéw . 73,34 m2
72 KNR 202/701/10
Kanaty wewnatrz budynku, obramowanie z kgtownika 50*50*5
4,0:2,88=1,39 70,32 = 70,320000
70,32 70,32 m
73 KNR 202/702/9
Przekrycia kanatéw, blachg stalowg ryflowang z wykonaniem otwordw fi 2 cm . 19,30 m2
4 STOLARKA BUDOWLANA .
74 KNR 202/1016/2 (1)
Osadzenie oscieznic drzwiowych fabrycznie wykonczonych drewnianych .
5+4+1+1+1 = 12,000000
12,00 12,00 szt
75 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, z kratkg wentylacyjna
D1 1,0%2,05*5 = 10,250000
10,25 10,25 m2
76 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad
1.6-m2
D2 1,0*2,05*4 = 8,200000
8,20 8,20 m2
77 KNR 202/1203/2
Osadzenie drzwi kuloodpornych klasy FB3 z oktadzing ttumiacq
D3 2,05*1,0 = 2,050000
2,05 2,05 m2
78 KNR 202/1017/2
Osadzenie drzwi ptytowych , o odpornosci ogniowej El 30
D4 1,0*2,05 = 2,050000
D6 1,10*2,05 = 2,255000
4,31 4,31 m2
79 KNR 202/1017/2
Drzwi ptytowe , o odpornosci ogniowej EI 60
D5 2,05*1,0 = 2,050000
2,05 2,05 m2
80 KNR 19/1024/3 (1)
Osadzenie okna aluminiowego oszklonego fabrycznie - stolarka stata
01 2,05*0,90 = 1,845000
1,85 1,85 m2
81 Zabudowa meblowa wnegki w scianie
Z2 2,05*0,88 = 1,804000
Z3 2,05%1,25*2 = 5,125000
6,93 6,93 m2
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Policja remont strzelnicy podziat zm 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1382)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

5 GASNICE .

82 Dostawa gasnic proszkowych 4 kg ‘ 4] szt
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