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Specyfikacja Tmuczna

Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Roboty kowalsktitsarskie



1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej SpeadikTechnicznejswymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét kowalskhsarskich zwizanych z
modernizagjdzwigéw osobowych zlokalizowanych w kompleksie Komgnd
Wojewodzkiej Policji w Katowicach ul. Lom.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres prac objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot kowalsilasarskich w zakresie:

e dzwig nr rej. 4386 (blok ,E”)
- monta odbojnic przystankowych,
- monta oscieznic z blachy nierdzewnej dla drzwi przystankowyehkazdej
kondygnacji,
- monta przedpray z blachy nierdzewnej ryflowanej naziym przystanku,
e zwigi nr rej. 4643 i 4644 (blok ,C”) orazzvigi 427014271 (blok ,A”)
- monta odbojnic przystankowych,
- monta oscieznic z blachy nierdzewnej dla drzwi przystankowyehkazde]
kondygnaciji,
- monta przedpray z blachy nierdzewnej ryflowanej nazkiym przystanku,
e dzwig nrrej. 4647 1 4648 (blok ,,C”) orazzaiig 5073 (blok ,,A”)
- monta odbojnic przystankowych,
- monta oscieznic z blachy nierdzewnej dla drzwi przystankowyehkazdej
kondygnaciji,
- monta przedpray z blachy nierdzewnej ryflowanej naziym przystanku,
- demonta fragmentow pagczy na petrach

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce robdt.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj techniczi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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. MATERIALY.

Odboijnice przystankowe z rur chromoniklowanych.

Oscieznice z blachy nierdzewnej dla otworu o wymiarackwietle 1,06 x 2,13 m
Oscieznice z blachy nierdzewnej dla otworu o wymiarackwietle 1,26 x 2,13 m
Przedpraa z blachy nierdzewnej ryflowanej o diégol,06 m i szer. 0,25 m.
Przedpraa z blachy nierdzewnej ryflowanej o di$gol,26 m i szer. 0,25 m.

. SPRZET.
Do wykonania i montau w/w elementow mze by uzyty dowolny sprzt
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedri norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnynérodkiem transportu oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgsiem oraz utratstateczngci.

. WYKONANIE ROBOT.

Przed rozpocgiem montau naley sprawdzt:

- prawidtowa¢ wykonania odbojnic, sieznic i przedpray

- mazliwo$¢ mocowania elementéw daiany i posadzki przed wagiem do dwigu,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by osadzone zgodnie z instruk@aakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

Odboijnice przystankowe wykoé&a rur chromoniklowanych. Powinny zabezpiecza
wejscie do dwigu przy posadzce oraz na wység&io0,9 m. Diugéc zabezpiecze
odbojnicami uzgodwiz Inpektorem Nadzoru.

Z uwagi na zwgkszenie szerokoi dostpu do dwigu nalery skroct porecze na
bocznejscianie klatki schodowej kolidage z wejciem do kabiny éwigu.

. KONTROLA JAKO SCI.

Badanie materiatdw natg przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadcze o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzgh zgodné z wymaganiami
dokumentacji i normami patwowymi.

Badania gotowych elementéw powinno obejméwa

- zgodndéc¢ z dokumentagjtechniczi

- jakas¢ materiatdw, spoin, otwordw riauby,

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenie powierzchni,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- pohczer konstrukcyjnych,

- zgodndc¢ z atestami wytwaorni.

Z przeprowadzonych bafl@alezy sporadzi¢ protokot odbioru.
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Badania jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowndci, pionowdaci |
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu maia,

- sprawdzenie uszczelnienia pedry scianami a écieznicami ,

- sprawdzenie uszczelnienia peadry posadzk a przedpreem,
- stan i wyghd wbudowanych elementow oraz ich zgoétnp dokumentag;

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarow dla drobnych elementosiusarskich jest 1 kpl.
llos¢ robét okréla sk na podstawie dokumentacji technicznej z uwdgieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavmgzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych
zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w pkir&z czynnéci podane w
punktach 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci s¢ w jednostkach wg pkt. 7 za przygotowanie i dozi@amnge na miejsce
montau, zamocowanie, uszczelnienie, oczyszczenie stakavgracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i padaia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budaelawarunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagorz niestopowych stali konstrukc.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i okdlenia.



