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Specyfikacja Techniczna
Tynkowanie



1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacchtgcznej (ST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewtrenych i zewrtrznych
zwigzanych z modernizacdzwigow osobowych w kompleksie KWP w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow i oktadzician w nasjpujacych obiektach:

- tynki wewrgtrzne cementowo-wapienne K. IlI

e nrrej. 4386 blok ,E” :
- otynkowapgknigcie sciany w maszynowni po uswaiu w/w peknigcia
- otynkowanie zamurowaceici otworéw drzwiowych na wszystkich przyst.
- otynkowanie zamurowanegeoru drzwiowego na parterze zesn i

Wevwvitrz
- otynkowanie nowejanki pomieszczenia magazynowego wetnni zewratrz
- tynki zewretrzne cementowo-wapienne Kl. IlI

e nrrej. 4647 i 4648 (blok ,C”) oraz 5073 (blok’)A
tynkowanie maszynowni z zewinz po uzupetnieniu ubytkédécian

- oktadzinyscienne wewatrzne z ptytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm — kdl@muzgodnienia

e wszystkie modernizowanendigi

- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stavia warstwe ochronmn, wyrownawcza
lub ksztattujca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszaecznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostatyta zaprawy odpowiadge wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczb
warstw i technig wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3.
.Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaprzy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych naie przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.1.1.
- Podtaa w zalenaosci od ich rodzaju powinny l#yprzygotowane zgodnie z wymagania-
mi normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.



1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Si sgodne z obowgzujacymi normami oraz przepisami i

oznhaczaj:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanegzame z wykonaniem tynkéw
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektqwe;j

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawa roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane v wkonania robot,

- procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
I kontroluje poszczegodlne operacje roboprecedura mee by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawgirprojektowej zawierage dane

opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezine
do ich wykonania.

1.3.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodida
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyamga dotycace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiarmsgopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano ,Wymagania ogoélne"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny dpowiadaé wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lubaprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podio stosow& mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlakéoda do betondéw i zapraw". Bez
bada laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wock pitna.

Niedozwolone jest ycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz od
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.



2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien speldiwymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineeal
Piaski do zapraw
budowlanych"”, a w szczegOléw:

nie zawieréd domieszek organicznych,

miet frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnazisty 0,25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i1 sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingéwykonywane mechanicznie.

» Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowéd cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy powszechneggtku". Za zgod Inspektora nadzoru mna
stosowé@ cement z dodatkierruzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b
pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie kedzie nizsza nk +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych saktosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanegaa niegaszonego, ktdre powinno twdrzy
jednolig i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzaeych.
Sktad oktosciowych sktadnikéw zapraw natg dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ggmewapna.
2.6. Plytki ceramiczne typu GRES o wymiarach 30 x 3@m — kolor do uzgodnienia

3 SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotyerce sprztu podane w ST ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzt do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien vaga sk
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przendgnych zbiornikdw na wog



4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powirdegwet Sie zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzeniezyna przewozt
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszmkewane mgna przewoz
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposOb zabezpieez przed
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

- Kruszywa mana przewozi dowolnymi $érodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZmn@agortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagaaiogolne"

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyjmodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzonéateznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadaniskiirczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesty po zakaczeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach rama wykonywa& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-mongwych w okresie obaonych temperatur”

- Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem dBzrym nz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatuiwiezo wykonane tynki powinny kiy w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podiaza

5.3.1 Podtaa tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetni& zaprava spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.



-6 -

- Bezpdrednio przed tynkowaniem nalepodtaze oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz
usun¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usunaé
10% roztworem szarego mydtfa lub wypelgge lamp benzynow.

- Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielos@owych powinny by zgodne z

danymi oki&onymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubdci tynkdw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiéo
lub podktadu powinny bygodne z normPN-70/B-10100.5.4.4.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll naleéa do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien gisktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkow wewgtrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna bocno dociskana do warstwy
narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkOw naig stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
naraonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, namaych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewitrznych - w proporcji 1: 1:2.

5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
5.5.1. Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstva wyréwnupca
lub bezpdrednio do rownego i gtadkiego podan

5.5.2. Podlaze pod okiadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane Ilub
otynkowane mury z elementow drobnoziarnistych écemy betonowe

5.5.3. bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robot natg oczyci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmyurzu,

5.5.4. elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy

5.5.5. temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wygfosi
CO najmniej + 5°C,

5.5.6. dopuszczalne odchylenie kredizi ptytek do kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie ptaszczyzny okfadziny od ptasz-
czyzny nie wgksze nk 2 mm na diug€ci taty dwumetrowej



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot tynkowych

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wyi®nbadania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonaiét i przedstawdi wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okrélone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynika normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinnydgrzeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny ughwi ¢ ocere wszystkich wymaga a
w szczegolngci:

- zgodndci z dokumentagj,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowdici przygotowania podioy,
- mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,
- przyczepnéci tynkéw do podiaa,
- grubdcci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowdasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
- wykonczenie tynku na natach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.5. Odbior oktadzin z ptytek ,Gres”.
6.5.1. Odbior elementow i akcesoriow.
- przed rozpogeiem wykonywania oktadzin nalg sprawdzt atestagj ptytek oraz ich
Jaké&t pod wzgtdem stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jedonéti koloréw.
6.5.2. Odbior kacowy.
- atestagji zaswiadczenie o jaskmi dostarczonych wyrobow,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wyowgch ,
- grubé¢ warstw mocujcych (podktad lub kleju) powtanie oktadziny z podiem
sprawdzenie prawidtowego wykonania spairstykach ptytek (dopuszczalne odchylenie
1 mm),
- jednolité¢ barwy piytek.



7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymaganiagolne™

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w
stanie surowym i wysokai mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzcknpilastrow i stupow oblicza siw rozwinkciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynkdw stropow ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle écian surowych na ptaszczyzpoziom.

Powierzchng stropéw zebrowych i kasetonowych obliczagsw rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw mpetraca sé powierzchni nie
otynkowanych, cignionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczeknmyich, jeeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

7.3.1l0$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie ksazki obmiaru z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaania ogdlne”

Odbior podioza nalezy przeprowadzié bezpdrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa s¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, natg
podtoze oczci¢ i umy¢ wods.

8.2.Roboty uznaje si za zgodne z dokumentag) ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pgsvinien by odebrany.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- tynk poprawg i przedstawé do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy tynk do nszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmaozliwe podane wyej rozwihzania, usust tynk i ponownie
wykon& roboty tynkowe.

8.4.0dbidr tynkow

8.4.1 Uksztaltowanie powierzchni, krazie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziey i odchylenie krawdzi od
linii prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
diugcéci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kradzi od kierunku:
- pionowego - nie magy¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mady¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na
calej powierzchni gdzy przegrodami pionowymic¢ianami, belkami itp.).
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8.4.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrysiabwanych na powierzchni tynkow
przenikajcych z podiaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczeprmotynku do podiaa.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkow powinien bpotwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierd:
- ocerg wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
8.5. Odbior oktadzin z ptytek ceramicznych.
8.5.1. Odbior elementow i akcesoriow.
- przed rozpogeiem wykonywania oktadzin nalg sprawdzt atestagj ptytek oraz ich
Jaké& pod wzgédem stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jedoéti kolorow
8.5.2. Odbior kacowy.
- atestagji zaswiadczenie o jakei dostarczonych materiatow,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji vanmivych,
- grubé¢ warstw mocujcych (podktadu lub kleju) powzanie oktadziny z podiem,
sprawdzenie prawidtowego wykonania spairstykach ptytek,
- jednolité¢ barwy ptytek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.09g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne"

9.2.Placi sk za wykonar i odebrana ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktGra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidtkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na
wysokdci do 4 m,

- przygotowanie podiam,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innychloingch elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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9.3. Oktadzinyscian:

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utdonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktére
obejmuije:

- przygotowanie zaprawy

- przygotowanie podia

- dostarczenie materiatéw lub sgitg,

- docinanie ptytek GRES,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoirczgszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przehi

- ustawienia i rozbidekrusztowa,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innycbldrych elementow, reperacja tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostahmateriatow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fmych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegygtku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900zy dotycace systemoOw zapewnienia
jakoi zaradzanie systemami zapewnienia j&ko

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich Czs¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki' wydanie ITB - 2003 r.



























