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1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawą opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

● dźwigi nr rej. 4647 i 4648 (blok „C”) oraz  nr rej. 5073 (blok „A”) : 

   - wymiana rynien na nowe, wzmocnione tytanowe 

   - wymiana spustów na nowe, wzmocnione tytanowe 

   - montaŜ okuć blacharskich na dachu maszynowni 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi określeniami 
podanymi w „Wymagania ogólne".   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją ST  

i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY :       

Do wykonania rynien i rur spustowych naleŜy uŜyć blachy tytanowo – cynkowej grubości min. 0,60 mm  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania:   

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  

 składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom  

Zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

Do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/ 

/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową- 

Równą warstwą cynku (275 g/mm2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie  

Antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm. 

 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5 – 0,55 mm, arkusze o wym. 

1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm – kolor brązowy. 

 

2.2.4.   Blachy dachówkowe (blachodachówka), grubości 0,5 – 0,7 mm, obustronnie ocynkowana metodą  

            ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

            Szerokość arkuszy  1185 mm, a długość od 860 – 7200 mm – kolor RAL 3011 

 

2.2.4. Rury spustowe i rynny systemowe firmy Lindab – kolor brąz. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane  

Zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  

Budowy.
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 

- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  

   wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano w  „Wymagania ogólne"  

4.2.  Transport materiałów: 

4.2.1.  Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały  naleŜy   układać   równomiernie   na  całej   powierzchni   ładunkowej,   obok   siebie  i  

zabezpieczyć   przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 

JeŜeli długość elementów z blachy tytanowo- cynkowej  jest większa niŜ długość pojazdu, 

 wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.                                                                                                                  
 
 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów                                                    
 
 obowiązujących w transporcie drogowym.  
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4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną  

          niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

4.2.2. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

         przepisów ruchu drogowego. 

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Obróbki blacharskie 

5.2.     Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.     Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do    

          0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C.  

          Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.4.    Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 

         dylatacji. Dylatacje  konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 

         przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki  

         odpływ wody z obszaru dylatacji. 

6.1. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

6.2.    W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia  

         powinny być osadzone  uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 

6.3.    Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

         być dostosowane do  wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

6.4.    Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN  

         612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,        

         PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

  
 6.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych  członów odpowiadających  długości  arkusza  blachy i 

      składane w  elementy wieloczłonowe, 

b) łącz one w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

      na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

6.6 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z  pojedynczych   członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  
składane  w  elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

7.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

7.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240  

8.     Kontrola wykonania pokryć 

8.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

8.2.     Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza 
się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, 
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. OBMIAR ROBÓT  

9.1.     Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 
nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 
m2, 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

2.2. Ilość robót określa się na podstawie ksiąŜki obmiaru z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
 10.1.      PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.2. Normy 

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót. 

PN-B-94701:1999    Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999     Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 







 

 


