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Specyfikacja Techniczna
Roboty murarskie



KONSTRUKCJE MUROWE - przemurowanie , zamurowaniescian i otworow
l. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyege wykonania i odbioru
przemurowania , zamurowasi@an i otworow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuikemntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikach Techniczry.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwuszystkie czynnixi umaziwiajace i magce na
celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty peklapy 150 , a mianowicie:
e dzwig nr rej. 4386:
- zamurowanie otworow drzwiowych z lewej stralmyuzyskania otworu 1,25 x 2,13 m
- zamurowanie otworu drzwiowego w tylniejanie szybu, likwidujcego przelot
- wykonanigcianki przedniej nowego pomieszczenia magazynuepoaego
1.4. Okre&slenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych proehiow proponowanych materiatow.
1.5. Ogdine wymagania dotyegce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkiwh wykonania oraz za zgodida ST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze:
- cegta budowlana petna o klasie 150 o wymiaradx280x65 mm — wg PN-75/B-12001

- do wykonywania przemurowania powinnylsjosowane zaprawy cementowo-wapienne marki
M 12 wg PN-90/B-14501.

3. SPRZT.

Roboty mog by¢ wykonywane mechanicznieadly recznie. Roboty maa wykonywa przy
uzyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru, w sposéb zabezpigcygge przed uszkodzeniem. Najeje
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egtieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagipprojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgkdniapacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.

5.2.Uwagi szczegoétowe.

a) uktad muréw powinien odpowiatdlaasadom prawidtowego gziania przygtym dlascian z
cegly: spoiny w dwoch nagiujacych po sobie warstwach poziomych muru powingyngijac
minimum o 6 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a spzawie

i odbiér robét winny by wykonane zgodnie z normami i wskazaniami orazruksjami
uzycia producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonangctrobnowymiarowych elementow
reguluje norma PN-68/B-10024.

6.2. Zgodnd¢ z dokumentach



Roboty murowe z cegiet powinny dyykonane zgodnie z wymaganiami norm. Qgistiwa od
normy technicznej powinny byudokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku bydow
potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innymirérzdnym dowodem.

6.3. Badania

Program badain. Podstaw do odbioru technicznego rob6t murowych z elemert@sgly petnej
klasy 150 stanowinastpujace badania:

a) badanie materiatow,
b) badanie prawidlowci wykonania przemurowania , zamurowania otworéeian .

Warunki przyst gpienia do badai. Badania naley przeprowadzazarowno w trakcie odbioru
czesciowego (medzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robotomych, jak i w
czasie odbioru cadoi tych robét. Dokumenty warunkigie przysipienie do badatechnicznych
przy odbiorze powinny odpowiaflavymaganiom podanym w normie. Do badania robot
zakaczonych wykonawca jest zobaany przedstai

a) protokoty badakontrolnych lub zawiadczé (atestéw) jakéci materiatow,
b) protokoty odbioréw cgciowych (medzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyce wykonania robot.

d) odbidr — relacja kominiarska.

Opis badan. Badanie materiatéw natg przeprowadzapasrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzgich zgodné& uzytych materiatdw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powgstannormami. Materiaty nie mage
dokumentéw stwierdzagych ich jaké¢, a budzace pod tym wzgidem watpliwosci, powinny by
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowasci wykonania przemurowania , zamurowania otworow .

Sprawdzenie zgodn&ci obrysu i gtbwnych wymiaréw, grubdci muréw oraz wymiaréw
otworOw nalery przeprowadza przez porownanie murOw i stwierdzenie prawidigsivqrzez
ogledziny zewrtrzne i pomiar.

Pomiaru dtugéci i wysokaici muréw komindw naley dokonywa taéma stalowy z podziats
centymetrow, za& grubdci murdw i wymiarow otworédw — przymiarem z podziatk
milimetrow.

Jako wynik nalgy przyjmowa warta¢ sredni pomiarow wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowdci wigzania muréw scian, polczen, naley przeprowadza w
trakcie wykonywania robot przez edkiny zewrtrzne i pomiar na zgodéoz wymaganiami
podanymi w normie.

Sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetienianalezy przeprowadzaw trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukaczeniu. W przypadkach gdy edkiny nasuwaj watpliwosci, czy grubé¢
spoin nie zostata przekroczona, nglevykona pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziaikmilimetrowa i okresli¢ grubgci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie réwndci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza
przez przyktadanie do powierzchni muru i do kgdav taty kontroli diugéci 2 m oraz przez



pomiar wielkdci przéwitu migdzy tat, a powierzchni lub krawedzia muru z doktadnieia do | mm.
Sprawdzenie pionowéci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza pionem murarskim i
przymiarem z podziakmilimetrow.

Sprawdzenie poziomowsgci warstw nalery przeprowadza poziomni@ i tata kontrolm lub

poziomni@ Wezowa.

Sprawdzenie lgta pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza
stalowym lgtownikiem murarskim, tatkontrolm i przymiarem podziatk milimetrows.

Przéwit w odlegiadci | m od wierzchotka mierzonegatk nie powinien przekraczavartaci
podanej w normie.

Ocena wynikow bada. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodamykonane
roboty murowe naley uzn& za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdycieho
jedno z bada dato wynik ujemny, cakd odbieranych rob6t murowych lub tylko icheéei
nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania cafo lub czsci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzaga badania powinna ustgliczy w danym przypadku stwierdzone
odstpstwa od postanowienormy zagraaja bezpieczéstwu budowli. Mury zagrajace
bezpieczastwu budowli lub nie odpowiadgje okréglonym w ST zatéeniom funkcjonalnym,
powinny by rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawjdioprzedstawione do
badah.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnd¢ robot z Specyfikach.
Roboty winny by wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjarpekisra Nadzoru.
7.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzizgodnie z ST . Podstaw
dokonania oceny ikzi i jakosci robot ulegajcych zakryciu i zanikagych § nasgépujace dane i
dokumenty:

- ksigzka obmiaru robot z naniesionymi zmianami dokonarwrnakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uytych materiatdw budowlanych,

7.3.0dbiodr koncowy.

Odbidér kaicowy rob6t przeprowadzizgodnie z ST

Przy odbiorze kicowym powinny by przedi@one nasjujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada
protokoty odbioru rob6t zanikagjych i ulegajcych zakryciu.



8. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegloZnych i wytrzymaléciowych.
[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doaaagudowlanych.

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wyianaig i badania przy odbiorze.

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru eblbudowlano-montawych, tom | -
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.



