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Specyfikacja Tmuczna

Roboty maskie



1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej SpeayikTechnicznejswymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich zmanych z modernizagj
wigdéw osobowych zlokalizowanych w kompleksie Komghdojewodzkiej
Policji w Katowicach ul. Lompy 19.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres prac objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robo6t malarskich w zakresie:

e dzwig nr rej. 4386 (blok ,E”)
- malowani&cian i sufitu maszynowni fagemulsyjra,
- malowanie szybu na kolor biaty faremulsyjra,
- malowani&cian nowego pomieszczenia magazynowegafarbulsyjm,
- malowanie lamperii nowego pomieszczenia magazsggo farh olejma
e dzwigi nrrej. 4643 i 4644 (blok ,C”) orazaigi 42701 4271 (blok ,A”)
- malowani&cian i sufitu maszynowni fagoemulsyjr,
- malowanie szybu na kolor biaty faremulsyjra,
e zwig nrrej. 4647 1 4648 (blok ,,C”) orazzaig 5073 (blok ,,A”)
- malowani&cian i sufitu maszynowni fagemulsyjra,
- odgrzybianigcian bocznych maszynowni,
- malowanie szybu na kolor biaty faremulsyjra,
- malowaniecian i sufitu klatki schodowej,
- odgrzybianigcian bocznych klatki schodowej

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce robdt.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj techniczi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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MATERIALY.

Farby powinny odpowiadaobowizujacej aprobacie technicznej A T-15-4205/00 i
posiadé ocerg higieniczry PZH.

Farby emulsyjne wytwarzane fabryczniezna stosowado malowanigcian i sufitu
maszynowni oracian szybu zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farba olejna powinna posiadatesty higieniczne dopuszczeg do stosowania we
budownictwie.

. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowéazda wock zdatry do picia. Niedozwolone jest
uycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodiraapcych
ttuszcze organiczne, oleje, mut.

Rozcienczalniki.

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock — do farb emulsyjnych

- terpentyr | benzyr — do farb i emalii olejnych.

Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchnie betonowe i tynki nalezagruntowa odpowiednimsrodkiem
gruntupcym,

- na chtonnych podi@ch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjm
rozciexczorp wodhq W stosunku 1 : 3,5 z tego samego rodzaju farlgkiej
przewiduje si wykonanie powitoki malarskie.

SPRZET.

Wykonaweca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:
- do przygotowania podia - uradzenie do zmywania podia

- do malowania —q@lzel, watek.

TRANSPORT.
Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmjacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT.

Do malowania powierzchni wewtiznych temperatura nie powinnadayizsza ni
+ 8°C. W okresie zimowym pomieszczenie palegrza.

Malowaniescian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu rob6t instalacyjnych,

- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utaeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach (odgrzybianie)
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6. KONTROLA JAKO SCI.

Badanie przeprowadzagirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyglu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodiwbbarwy ze wzorcem

- sprawdzenie powtoki na zarysowaniderzenia, sprawdzenie elastycaio

twardgci oraz przyczeprii zgodnie z odpowiednimi normamirfswowymi.

J&i badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonan
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z baddato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
wioki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtdérnie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarow robot jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz zgatowa-
niem do malowania podta, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa i drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robét okréla sk wg dokumentacji technicznej z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbidr podioza.
Zastosowane do przygotowania pa@tanateriaty powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnswowych lubswiadectwach dopuszczenia w
budownictwie. Podtze posiadajce drobne uszkodzenia powinnctlmaprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawementowo-wapierndo robét tynkowych, lub
odpowiedni szpachléwk. Jezeli odbiér podtaa odbywa si po diuzszym czasie od
jego wykonania, naky podiaze przed gruntowaniem ocyc.

8.2.0dbidr prac malarskich.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze
wzorcem producenta i braku pgnetu, braku plam, smug, zaciekowggherzy,
odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiegtadow gdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchrg malowan do powtok o dobrej jaki@i wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do poditaa polegajce na prébie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajca na zwikeniu
badanej powierzchni powtoki poprzez kilkakrotnegvote moks migkka szczotlg
lub szmatk.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowe
wraz z przygotowaniem do malowania pa@tpprzygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowidub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska
pracy.
llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentaciji technicznej z uwagieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavmgzonych w naturze.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Siexya i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk#ymagania i badania przy
Odbiorze.
PN-C-81914:1998  Farby dyspersyjne do malowamigrz budynkow
PN-C-81913:1998  Farby do elewacji budynkéw.ivdgania i badania.
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowal@aacji budynkow.



