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Specyfikacja Tmuczna

Roboty w zakresie instalaelektryczne.



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotows&fikacji Technicznejsswymagania
dotyczce wykonania i odbioru instalacji elektrycznej siwiatta zwhzanej z
modernizagjdzwigdw osobowych zlokalizowanych w kompleksie Komgnd
Wojewddzkiej Policji w Katowicach wompy 19.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosok@mdakument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace
I majace na celu wykonanie instalacji sitywiatta w budowlach modernizowanych
dzwigbw, a mianowicie:

e dzwig nr rej. 4386 (blok ,E”)
- wymiana oprawvietlenia w maszynowni zarowych na jarzeniowe,
- likwidacja wyhcznika dwigu na parterze,
- doprowadzenie linii zasikgjej dzwig 5x16 mmz? z rozdzielni gtbwnej do
maszynowni,
- wykonanie éwietlenia szybu zgodnie z PN/EN 81.1.
- wykonanie éwietlenie nowego pomieszczenia magazynowego,
e dzwigi nr rej. 4643 i 4644 (blok ,,C") orazaigi 4720 i 4721 (blok ,A”)
- wymiana oprawietlenia w maszynowni zarowych na jarzeniowe,
- likwidacja wyhcznika dwigu na parterze,
- doprowadzenie linii zasikgej dzwig 5x16 mmz2 z rozdzielni gtdwnej do
maszynowni,
- wykonanie éwietlenia szybu zgodnie z PN/EN 81.1.
e dzwig nr rej. 4647 i 4648 (blok ,C”) orazzaiig 5073 (blok ,A”)
- wymiana oprawietlenia w maszynowni zarowych na jarzeniowe,
- likwidacja wyhcznika dwigu na parterze,
- doprowadzenie linii zasikggej dzwig 5x16 mmz2 z rozdzielni gtéwnej do
maszynowni,
- wykonanie éwietlenia szybu zgodnie z PN/EN 81.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agyodne z obowzujacymi odpowiednimi
Normami i ,Przepisami Budowy Usdzen Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgodiiaz
dokumentagjtechniczia, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania.
Przy wykonywaniu robot budowlano-montavych naley stosowé materiaty i
wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrgtowszechnego stosowania w
budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must pptwierdzona przynaj-
mniej jednym z naspujacych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw legaipcych certyfikacji na znak

bezpieczistwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyjikac

- wihasciwa przedmiotowo PolskNormy,
- Aprobat Techniczia w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowion

Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego witawosci uzytkowe r&nia sic od wiaci-
wasci podanych w Polskiej Normie,

- aparaty elektryczne, osptoswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne

powinny posiadaatest lubswiadectwo jakéci wydane przez producenta.

2.2. Wymagania dotyczce przechowywania i sktadowanie materiatow.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tynieégkoszczegolnych
Sktadnikéw, nalgy zachowa wymagania dotycce transportu, przechowywania i
skladowania zawarte w odpowiednich tematycznie agohm przepisach
zwiazanych z tymi normami oraz innymi dokumentami mgtriukcjami
producentow.

Oprawy Gwietleniowe.

Oprawy jarzeniowe 2 x 40 W w maszynowni, szybiezargpomieszczeniu
magazynowym powinny posiaglatopiér ochrony nie mniejszy nilP44.
Standard dostawcow: AGA LIGHT, PHILIPS, ES-SYSTEM.

Gniazda wtyczkoweatzniki cswietleniowe, przyciski éwietlenia.

W szybie, trasie prowadzenia kabla zasdago oraz w pomieszczeniu
magazynowym nalg stosowd osprzt natynkowy IP44.

2.2.4. Trasy kablowe, rurki ochronne.

Trasa kablowe zasilania devidju od rozdzielni do szybuwdigu uktadane

w przyziemiu na drabinkach metgloh ocynkowanych.

Trasa kablowa w szybie oraz ilasjaswiatta w szybie i pomieszczeniu ma-
gazynowym oraz sity w szybie stwach kablowych z PCV.

3. SPRZET.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed usekan, przesuncie lub utrai
statecznéci.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania.

Roboty budowlano-montawe naley prowadz¢ zgodnie z obowaizujacymi:

- normami podstawowymi,

- norami zwiazanymi z normami podstawowymi,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru retbdidowlano-montaowych”
tom V Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — spraaygtz aktualng¢ norm i
przepiséw zwizanych wymienionych w tym opracowaniu,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla daneagizaju robot,

przepisami bhp i ochrony p.pmbowizujacych dla danego zakresu robat.

5.2. Wymagania dotyczce poszczegolnych rodzajow robét.

Obowigzuja zasady podane w pkt. 5.1. ze szczegolnym wangniem
obowigzujacych norm dla danego zakresu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1.

6.2.

Ogoblne zasady kontroli jakaci.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zat@onej jakaci wykonywanych robot.
Jaka¢ rob6t budowlano-montawych jest sprawdzana przez osoby upaviane,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowegan

Badania, préby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem ba@gest stwierdzenie za pomppomiardw i prob, czy

zainstalowane przewody, kable, aparaty, agpgwvietleniowy isrodki ochrony:

- spetniag wymagania okrdone w odpowiednich normach,

- spetniag rolg ochrony i zabezpieczenia 0sob i mienia przed yagatm
oddziatywaniem instalacji elektrycznych,

- nie maj uszkodze, wad lub odporn&ei mniejszej nk wymagana,

s dobrane, zainstalowane i wykazparametry okrdone w projekcie.

6.2.1. Instalacje elektryczne.

Naley wykona& nastpujace proby i pomiary:

- sprawdzenieagjtosci przewoddéw ochronnych, w tym dodatkowych (miejggoh)
pajczen wyrownawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instglagektrycznej,

- sprawdzenie skuteczoicochrony przeciwpotgeniowej w instalacji z wyicznikam
réanicowo-padowymi,

- sprawdzenie skuteczoicochrony przeciwpotaeniowej przez szybkie wytzenie,

- przeprowadzenie préb dziatania agavatacznikéw cGwietleniowych i sterowa,

- pomiar natenia gwietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego.

6.2.2. Instalacja stabagowa.
Naley wykona nasfpujace préby i pomiary:
- przeprowadzenie prob dziagparatow i sterowa



6.3.

6.4.
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Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniayymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia od cech okienych w
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzné wad; za nie
majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na ceksloatacyjne
instalacji.

Ocena wynikéw badai.

Wyniki bada zawarte w protokotach powinny bggodne z wymaganiami
obowigzujacymi dla kontrolowanego elementu instalacji, co powa potwierdzi
wilasnoecznym podpisem osoba uprawniona do wykonywania @iaimi.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1

Ogoblne zasady odbioru robat.

Odbidér robét ( w kadym zakresie) naky przygotowa zgodnie z :

- obowhkzujacymi norami i przepisami

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolidtdowlano-montsowych”
tom V — wydawnictwo ,Arkady” Warszawa - spravegir aktualnéé¢ norm i
przepisdéw zwizanych wymienionych w opracowaniu.

7.1.1. Kierownik rob6ét instalacji elektrycartyzobowizany jest do:

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdaédub odbioru prob i odbiorow ezciowych
instalacji oraz zg#anych z nimi urazdzex technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

- zgtoszenie do odbioru poszczegdinystalacji budowli dwigowych oraz udziat
W czynniiach odbioru i zapewnienia naprawienia stwiergzbrwad,

7.1.2. Inspektor Nadzoru, dziataj w imieniu Inwestora zobowzany jest do:

- reprezentowanie Zamawgggo na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodriai jej realizacji z projektem, przepisami obawiijacymi Polskimi
Normami i normami zharmonizowanyraz wiedz technicza,

- sprawdzenie jad@ wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budovyiem
a w szczegoléw zapobieganiu stosowaniu wyrobéw budowlanych wadih i
niedopuszczonych do obrotu w budictwie,

- sprawdzanie i odbioru robét budanyich, uczestniczenia w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, adzer technicznych z nimi wspétpracgyych oraz
przygotowania i udziatu w czysdoach odbioru gotowego obiektu budowlanego i
przekazania go daytku.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-IEC-60364-5-551:2003 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
n@nwyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-5-551:2003 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
ni@nwyposaenia elektrycznego. Inne wypdsaie.
@py Gwietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN/EN 81.1. — Przepisy bezpieaztwva dotyczace konstrukcji i instalowaniazarigow.

Bwigi elektryczne.



