Kod CPV 452611320-3

WYKONYWANIE
Obrébek blacharskich oraz rynny
| rury spustowe



1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania i
odbioru pokr¢ dachowych blach wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i ruram
spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obggmjaca podstavy opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowanaojalokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejsze] specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji gimeednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy blelosy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokky dachowych blach wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystaymi ponad dach budynku:

e dzwigi nr rej. 4647 i 4648 (blok ,,C”) oraz nr rej033 (blok ,A”) :
- wymiana rynien na nowe, wzmocnione tytanowe
- wymiana spustoéw na nowe, wzmocnione tytanowe
- monta okué blacharskich na dachu maszynowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi okrdeniami
podanymi w ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaké¢ ich wykonania oraz za zgodn& z
dokumentacja ST

I poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY :

Do wykonania rynien i rur spustowych najeuzy¢ blachy tytanowo — cynkowej grutm min. 0,60 mm
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania:

Materiaty stosowane do wykonywania pokgachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub kbyprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobai Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieazswa,
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- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsik wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczica
skladowanych na budowie materiatdw przeznaczodgcvykonania pokry dachowych.

2.2.Rodzaje materiatow.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.4.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaédlavymaganiom
Zawartym w normach polskich lub aprobatach techmjich ITB dopuszczagych dany materiat

Do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadamom PN-61/B-10245 i PN-73/
/H-92122. Grubg¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowagtoth ogniows-
Réwm warstwg cynku (275 g/mm2) oraz pokryta wargtpasywacyja mapca dziatanie
Antykorozyjne i zabezpieczgje.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000 x 2000 mm lub 1250602mm.

Inne blachy ptaskie:
Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymijagsci 0,5 — 0,55 mm, arkusze o wym.
1000 x 2000 mm lub 1250 x 2000 mm — kologzmwy.

Blachy dachowkowe (blachodachéwka), géab®,5 — 0,7 mm, obustronnie ocynkowana metod
ogniow, pokryte powtokami poliestrowymi w wielu koloradhaz pokryte warstypasywacyja.
Szeroks arkuszy 1185 mm, a diugood 860 — 7200 mm — kolor RAL 3011

Rury spustowe i rynny systemowe firmy Lindab — kdiaz.
Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny yprzechowywane i magazynowane

Zgodnie z instrukg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjcie materiatow i wyrobéw na buda@vpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

Budowy.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonywania robot

- Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych naizi.
- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podanow ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i adzer stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki
transportu:

- samochdod skrzyniowy o tadowsm 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadovwodO0,9 ton,

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uktad& réwnomiernie na calej powierzchni fadumk obok siebie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementéw z blachy tytanowo- cynkowej jestksiza ni dtugas¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie mge przekroczg§ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie fnadkach transportowych naleprzestrzegaprzepisow

obowizujacych w transporcie drogowym.
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4.2.1. Wykonawca jest zoboaziany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptgn
niekorzystnie na jakérobot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
4.2.2.Przy ruchu po drogach publicznygtodki transportowe mugzspetnid wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie

5.2. Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalpagynkowanej o grubii od 0,5 mm do
0,6 mm mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od -15°C.

Rob6t nie mama wykonywa na oblodzonych podiach.

5.4. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich igl@amktac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powynioy¢ zabezpieczone w sposob uttiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowgetthu w taki sposob, aby ngstwat szybki

odptyw wody z obszaru dylataciji.

6.1. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zgwamym w warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podtnym.

6.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur gpugth i wpustow dachowych powinny
by dostosowane do wielko odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

6.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadgmaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty gao rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powingy:b
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,
b) tacz one w ziczach poziomych na zaktad szer@kalO mm; zycza powinny b¥ lutowane
na catej diugai,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich nie wgkszych nk 50 cm,
d) rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych.
6.6 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanejipowbyc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadegh diugdci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy keacy, a w zhczach poziomych na
zaktad szerokixi 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odptich nie wgkszych nk 3 m w
Sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny miuti osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rury
zeliwnej na g¢bokas¢ kielicha.



7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Kontrola jako §ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodrizi ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

7.2.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przysgpieniem do wykonania pokry zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240

8. Kontrola wykonania pokry¢é

8.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanilkajych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wikxiwosci catego pokrycia (kontrola Koowa) - po zakaczeniu prac
pokrywczych.

8.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i kicowa dotyczica pokry z blachy przeprowadza
si¢ sprawdzajc zgodné¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502220°N-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:200%;BN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej spé&eyii technicznej.

b) Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $§eiavosci
materiatow i pokrycia dachowega sgodne z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymagani@rm przedmiotowych.

9.0BMIAR ROBOT

9.1. Jednostk obmiarowa robot jest:

- dla robét - Krycie dachu blagh Obrébki blacharskie - frpokrytej powierzchni. Z powierzchni
nig: potaca st urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnizhinie przekracza 0,50
m 1

- dlarobot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanyghien lub rur spustowych.

2.2.1lo§¢ robot okresla sig na podstawie ksazki obmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzoych w naturze

10.1. PRZEPISY ZWI AZANE
10.2. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlaiazhy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robot.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkogvdo rur spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wgawaia i badania.



-7 -

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustovaéazhy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeynien poétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypese z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich - czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - \dGans 2004 r.












