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1. Wstep

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji c. o.

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego

remontowanego budynku — Budynek nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach przy ul.

Koszarowej 17.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku nr 4, opracowano na

podstawie:

- Projektu architektoniczno - budowlanego

- Katalogow firmy Herz, Purmo, IDMAR

- Specjalistycznych programow obliczeniowych

- Obowigzujacych przepiséw i norm

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie marszalka
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogtoszenia tekstu
ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r.).

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 1283: 2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-EN 13465: 2004 - Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do
wyznaczenia wartosci strumienia objetosci powietrza w mieszkaniach.

PN- 82/B-02402. Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach.

PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.



Budynek nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach ulskarowa 17 Katowice

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek nr 4 jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, z cegly pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, poddawany jest termomodernizaciji.

Zestawienia wspotczynnikdw przenikania ciepta przegrod po dociepleniu:

- éciany zewnetrzne powyzej cokotu t; >16°C U = 0,29 [W/m?K]
- stropy pod nieogrzewanym poddaszem U = 0,23 [W/m?K]
- éciany wewnetrzne oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych U=0,34[W/m?K]
- éciany cokotowe t; <16°C U = 0,47 [W/m?K]
- Sciany zewnetrzne przy gruncie U = 0,44 [W/m3K]

- Kubatura ogrzewana budynku 2307..m*

Zapotrzebowanie ciepta budynku:

- instalacja c.0. wraz z wentylacjg grawitacyjng, Q =54313 W
Obciazenie cieplne budynku na ogrzewang kubature 22,7..W/m?

Ogotem projektowe obci  azenie cieplne 60144 kW

Parametry wody grzewczej 80/52 °C
Cisnienie dyspozycyjne 29,6 kPa
Przeptyw 1823,5 kg/h

2. Rozwi gzanie projektowe

2.1. Instalacja C.O.

2.1.1 Doprowadzenie i rozdziat czynnika grzewczego

Do budynku nr 4 doprowadzony jest czynnik wysokich parametréw do pomieszczenia
rozdzielaczy nr -107 (rys.1). W pomieszczeniu miesci sie wymiennikownia ktéra przygotowuje
czynnik grzewczy dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptg wode uzytkowa. W stacji
wymiennikéw zainstalowana jest pompa obiegowa GRUNDFOS typu UPE 40+120E — model D.
W pomieszczeniu jest istniejacy rozdzielacz ciepta z ktérego wyprowadzone sg obiegi na
projektowany budynek nr 4 oraz na pobliskg portiernie. Wyjscie z rozdzielacza na budynek nr 4
zaopatrzony jest w zawor regulacyjny firmy Oventrop o srednicy 50 mm. Wyjscie z istniejgcego

rozdzielacza zasila¢ beda dwie galezie instalacji. Zaprojektowano nowy rozdzielacz i zawieszono
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jak wskazano na rys nr CO-01. Na rozwinieciu rozrysowano schematycznie rozdzielacze
istniejgce i projektowane.
Instalacja grzewcza prowadzona jest pod stropem piwnicy, przewodami w systemie firmy
Geberit Mapress, zaizolowanymi izolacjg cieplng rur z pianki PE gr 25 mm. Na kazdej z galezi
rurociaggébw zasilajacych i powrotnych oraz poszczeg6lnych obiegow grzewczych

zamontowane beda termometry pozwalajgce kontrolowac prace instalacji grzewczej.

2.1.2 Wykonanie instalacji grzewczej

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zapewnia¢ bedzie ciepto na pokrycie strat przez
przenikanie i wentylacje grawitacyjng we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Instalacje
zaprojektowano w uktadzie zamknietym, z rozdzialem dolnym. Instalacja sktada sie z dwdch
galezi grzewczych i 12 piondéw, do ktérych podiaczono 66 grzejnikéw. Trase przebiegu oraz
sposob prowadzenia przewodoéw grzewczych pokazano na rysunkach rzutéw i rozwiniecia. Na
rozwinieciu podano réwniez nastawy na zaworach regulacyjnych powrotnych RL-5
Przewody w piwnicy prowadzi¢ nalezy ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%, w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do rozdzielacza. Przewody poziome, prowadzone przy
scianach powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych, umieszczonych w odlegtosciach
zaleznych od srednic przewodéw. Przejscie przez sciane nie stanowi podpory ruchome;j.

Piony centralnego ogrzewania powinny mie¢ uchwyty w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Kompensacje wydtuzen termicznych oparto o uklad samokompensacji i kompensatory U —
ksztattowe.

Do mocowania przewodoéw uzywac uchwytéw z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania
obejm stalowych, pomiedzy obejme a przewodem nalezy umiesci¢ na calym obwodzie
przektadke ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Przewody pionéw powinny byc¢
przytaczone do przewoddéw poziomych za pomocg odsadzek, zapewniajacych elastycznosé
potaczen oraz swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rur. Zawory odcinajagce montowa¢ na
odsadzkach.

Przewody

Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur ze stali weglowej systemu firmy Geberit Mapress C-Stahl

z pokryciem ptaszczem z PP. Rury tgczone bedg za pomocg zlaczek zaciskowych

w systemie Geberit Mapress C-Stahl. Przejscie przewodoéw przez stropy i sciany wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Srednice przewodéw opisano na rysunkach rzutéw i rozwiniecia.

Galazki grzejnikowe

W instalacji z odpowietrzeniem u wierzchotkow piondw, galazki taczace grzejniki z pionami

nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%, dla gatazki zasilajacej w kierunku od pionu
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do grzejnika, dla gatgzki powrotnej w kierunku pionu.
Galazki grzejnikowe oraz piony w pomieszczeniach ogrzewanych nie bedg izolowane termicznie.

Prowadzenie przewodow

Przewody prowadzi¢ w piwnicy pod stropem montowane na systemowych konsolach
montazowych przytwierdzonych do sufitu badz scian budynku. W kanale instalacyjnym przewody
montowaé na konsolach przytwierdzonych do $ciany bocznej kanatu badz podiogi w zaleznosci
od warunkéw. Piony montowaé¢ na systemowych uchwytach do $cian budynku prowadzac je
natynkowo. Gatazki i podejscia do grzejnikéw wykona¢ natynkowo. W pomieszczeniach tazienek
proponuje sie wykonanie podtagczeh do grzejnikbw prowadzac rury w stropie budynku w
bruzdach.

Maksymalny rozstaw uchwytow podano w tabeli:

Srednica rury Odlegto$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65-80 4,0

Grzejniki.

W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano grzejniki aluminiowe firmy IDMAR o wysokosci h =
500 mm. W pomieszczeniach lekarskich i ambulatorium przewidziano grzejniki stalowe
higieniczne o wysokosci 600 mm. Grzejniki do pionu podtagczone sg gatgzkami bocznymi. Na
galgzce zasilajgcej zamontowane zostang zawory termostatyczne firmy Herz typ TS-90, a na
powrocie - zawory odcinajgce grzejnikowe powrotne firmy Herz typ RL5.

Przy bezposrednim taczeniu grzejnikéw aluminiowych z armaturg mosiezng nalezy stosowac
tasme teflonowg lub inne szczeliwo o wlasciwosciach dielektrycznych. Nie nalezy stosowac
szczeliwa konopnego. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gltowice termostatyczne.

Odpowietrzenie instalacii.

Odpowietrzenie instalacji jest indywidualne za pomocg automatycznych zaworow
odpowietrzajacych z zaworami stopowymi, montowanych na koncéwce kazdego pionu. Przed
kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowac odcinajgce zawory kulowe, gwintowane.

Armatura

Zawory termostatyczne

Zawory grzejnikowe powrotne
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Zawory na rozdzielaczach — spustowe ze zlgczka do weza DN 25
Zawory odpowietrzajgce z zaworami stopowymi

Zawory kulowe odcinajgce

Termometry zakres temp. do 100°C

Manometry

3. PROBY, UZGODNIENIA, ODBIORY.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, na
zimno i goraco.

Préba wodna moze by¢ przeprowadzona dopiero po przeptukaniu i wykonaniu badania czystosci
urzadzenia.

Po pozytywnej probie szczelnosci na zimno mozna przeprowadzi¢ probe na gorgco, za pomocg
czynnika grzewczego o temperaturze i cisnieniu najwyzszym, jakie przyjeto do obliczen.

Wielkos¢ cisnienia prébnego — cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Przyjmuje sie cisnienie prébne 0,6 MPa.

4. Wytyczne bran zowe

Branza budowlana

» Przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych

* Przewody prowadzone pod stropem piwnicy zaizolowag¢ cieplnie piankg PE.

* Przewody grzewcze mocowaé¢ do scian i stropdw za pomoca podwieszen i podparc,
punkty state rozmiesci¢ w odlegtosciach 10-12m.

W pomieszczeniu rozdzielacza wykonac studzienke schtadzajaca.

4. Zestawienie materiatow

Projektowe zestawienie materialéw instalacji c.o.

L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢

1 Grzejniki aluminiowe
Ogniwa aluminiowe IDMAR 500 | szt. | 407

Komplety korkéw i zawieszen | szt. | 58

2 Grzejniki stalowe higieniczne
Purmo HYGIENE H20-600/900 | szt.
Purmo HYGIENE H30-600/900 | szt.

Purmo HYGIENE H20-600/1000 | szt.
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Purmo HYGIENE H20-600/1100 | szt.
zawiesia | kpl. |8
3 Zawory termostatyczne
Zawor TS-90 prosty(7723) DN15 | szt | 66
HERZ
4 Glowice termostatyczne szt. | 66
5 Rury
Mapress C-Stahl w ptaszczu PP 18x1,2 | mb | 645
Mapress C-Stahl w ptaszczu PP 22x1,5 mb | 12
Mapress C-Stahl w ptaszczu PP 28x1,5| mb | 216
Mapress C-Stahl w ptaszczu PP 35x1,5| mb |52
6 Ksztaltki systemowe C-Stahl kpl. |1
7 Zawory grzejnikowe powrotne
Zawor nastawny RL-5 prosty (3923) DN15 | szt. | 66
HERZ
8 Odpowietrzniki proste szt. | 18
9 Zawor stopowy szt. |18
11 Zawory kulowe odcinajgce spustowe
DN15| szt. |1
DN 25| szt. |26
DN32| szt. |3
12 Zawory kulowe
DN 15| szt. |18
13 Zawory regulacyjne
Stromax GM z pomiarem gw
DN20 | szt. |2
14 Termometry fi 63 szt. |2
15 Manometr fi 63 szt. |2
16 Rozdzielacz - rura stalowa fi 100 L =900 szt. |2
Z izolacjg
17 Izolacja z pianki PE gr. 25 mm
8r. wewnetrzna
18 m 345
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22 m 12
28 m 216
35 m 52

INFORMACJA O BIOZ

1. Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania .

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Budowa dotyczy budynku nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17 Katowice
3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robot.

Podczas prowadzenia rob6t moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z demontazem istniejgcej
instalacji (grzejniki, rurarz, armatura). Podczas wykonywania przektu¢ w scianach i stropach
uwazac na instalacje elektryczng celem unikniecia porazeniem pradem.

Podczas wykonywania instalacji centralnego ogrzewania istnieje zagrozenie oparzenia
podczas prac zgrzewajacych. Ponadto moze wystgpi¢ zatrucie oparami farby podczas
malowania przewodéw stalowych oraz oparzenie gorgcg wodg podczas uruchamiania i préb
instalacji centralnego ogrzewania. Zagrozenie na budowie jest stopnia sredniego.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do

robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz dla pracownikéw zaréwno ogdlny jak i stanowiskowy winien zosta¢ przeprowadzony
na miejscu robét.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwu.

» wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowac niezbedne
srodki ochrony indywidualnej,

» bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
robot,

* przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy prawidlowo zagospodarowaé
teren budowy,

« wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, a szczegodlnie
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. u nr 47 poz.401 z 2003 r)




