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Czes¢ Opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu instalacji elektrycznych w budynku nr 4

OOP Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,
e Projekt architektoniczno — budowlany budynku
e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

» Instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
» Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

* Instalacje gniazd wtyczkowych DATA zasilania gwarantowanego

» Instalacje domofonowg i kontroli dostepu

» Instalacje okablowania strukturalnego

» Linie kablowag od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej budynku
» Instalacje odgromowg budynku,

* Instalacje uziemiajgcg budynku,

» Instalacje przeciwprzepieciows,

» Instalacje wylgczenia pozarowego

4. Podstawowe parametry zasilania:

Parametry sieci SN:

ukfad sieci zasilajgcej SN: z izolowanym punktem neutralnym,

Parametry sieci nn:

napiecie: 400/230 V, 50 Hz,
uktad sieci zasilajgcej TN-C
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ochrona przeciwporazeniowa: Il klasa izolacji, samoczynne wytgczenie zasilania,

5. Zasilanie w energie elektryczna

Budynek obecnie zasilany jest linig kablowg z istniejgcego zlgcza kablowego poprzez rozdzielnice gtéwng
RG zlokalizowang na poziomie parteru. Projektuje sie wymiane istniejgcej linii kablowej na kabel typu
YKY 4x35mm?. Zigcze kablowe pozostaje bez zmian. Dostosowanie mocy przytgczeniowej budynku
pozostaje po stronie Inwestora.

Rozdzielnica gtéwna budynku RG

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RG o aparaty zabezpieczajgce projektowane wiz-
y, zasilajgce tablice pietrowe i tablice zasilania gwarantowanego TUPS. Ponadto projektuje sie
zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej ochronnika przeciwprzepieciowego.

Tablica zasilania gwarantowanego TUPS

Na potrzeby zasilania urzgdzen, ktére muszag funkcjonowaé w czasie zaniku zasilania z sieci
dystrybucyjnej projektuje sie tablice zasilania gwarantowanego. Tablica ta w normalnym stanie
pracy zasila¢ bedzie gniazda typu DATA poprzez UPS zasilany jednofazowo i dajgcy na wyjsciu
napiecie jednofazowe. W przypadku gdy braknie zasilania z sieci dystrybucyjnej, po roztadowaniu
baterii UPSa uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ recznej zmiany Zrédta zasilania na przenosny
agregat pradotworczy. Agregat przechowywany bedzie w piwnicy natomiast do jego uruchomienia
nalezy go wynies¢ na zewnatrz budynku i przytgczy¢ poprzez projektowang skrzynke elektryczng
na elewacji budynku.

Tablice pietrowe TP

Dla kazdego poziomu projektuje sie oddzielng tablice pietrowg zasilang bezposrednio
z rozdzielnicy gtéwnej RG. Wewnetrzne linie zasilajgce do tablic pietrowych prowadzié¢
bezposrednio w bruzdzie w murze.

Instalacje wewnatrz budynku

Oswietlenie

Instalacje oswietleniowg wewnatrz budynku projektuje sie wykona¢ przewodem YDY 3x1.5 lub
4x1.5 mm? ze wzgledu na o$wietlenie awaryjne, ktére wymaga dodatkowej zyly L’ do kontroli
obecno$ci napiecia w rozdzielnicy.

W pomieszczeniach biurowych o$wietlenie zatgczane bedzie przez tgczniki, w fazienkach przez
czujnik ruchu, a na klatkach schodowych przez automat schodowy.
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Gniazda sieciowe i logiczne

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDY Ilub YDYp 3 x 2.5 mm?
prowadzonym pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych. W czesci biurowej gniazda sieciowe 230V,
gniazda DATA oraz gniazda logiczne montowa¢ zgrupowane w zestawy w listwach instalacyjnych.

Okablowanie strukturalne do gniazd typu RJ45 wykona¢ przewodem UTP 4x2x0.8. Wszystkie
projektowane przewody LAN zakohczy¢é na panelach krosowych w istniejgcej szafce
teletechnicznej GPD na poziomie 1 pietra.

Wypusty zasilajgce
W projekcie przewidziano wypusty zasilajgce dedykowane do nastepujgcych urzadzen:
« wentylatory
e klimatyzatory
* centrala oddymiania
e urzgdzenia AGD w pom. socjalnym i kuchni

Instalacja domofonowa oraz kontroli dostepu

Przy wejsciach do budynku wskazanych przez Inwestora projektuje sie zainstalowanie modutéw
wywotania cyfrowego systemu domofonowego. Centrale portierskg systemu domofonowego
nalezy zainstalowa¢ w miejscu przebywania na state obstugi budynku.

Przewiduje sie réwniez zainstalowanie przy okreslonych drzwiach czytnikéw kart dostepu do
okre$lonej strefy. Instalacja kontroli dostepu umozliwiata bedzie kontrole czasu pracy
pracownikdbw oraz mozliwos¢ poruszania sie pracownika po okreslonych strefach objetych
kontrolg dostepu.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

W celu oddymiania klatki schodowej projektuje sie centralke oddymiania zlokalizowang na
2 pietrze klatki schodowej. Instalacje oddymiania klatki schodowej nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta systemu oddymiania klatki schodowej np. firmy Mercor i wyposazy¢
w optyczng czujke dymu, centralke pogodowg oraz przyciski oddymiania i przewietrzania.
Instalacja pozwala¢ bedzie na automatyczne oddymianie po wyzwoleniu przez czujke dymu lub
reczne za pomocg przyciskéw oddymiania. Zadaniem centralki pogodowej jest zamkniecie klapy
oddymiania klatki schodowej w czasie opadéw deszczu, $niegu lub wystgpieniu porywistych
wiatréw.

6. Ochrona odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg zgodnie z IV poziomem ochrony odgromowej. Na dachu
budynku nalezy umiesci¢ zwody poziome z drutu FeZn @8mm, tak jak to pokazano na rysunku 10.

Zwody nalezy podtgczy¢é do zlgcz pomiarowych za pomocg przewoddw odprowadzajgcych
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umieszczonych w rurze grubosciennej RS 32 pod elewacjg. Ztgcza kontrolno-pomiarowe montowac
na wysokosci 0,6m. Nalezy przylgczy¢ je do sztucznego uziomu otokowego za pomocg bednarki
FeZn 30x4 w miejscach pokazanych na ww. rysunku. Urzgdzenia metalowe znajdujgce sie na dachu

podpiaé¢ do instalacji odgromowej za pomocg zwodow.

7. Instalacja uziemiajaca

Tasme Fe/Zn 30x4 utozy¢ jako uziom otokowy w odlegtosci 1m od budynku, na gtebokosci 0.8m.
Bednarke ukfada¢ bezposrednio na gruncie podioza. Nalezy wykona¢ wypust bednarki do GSU

z ptaskownika Fe/Zn 30x4.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje sie gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu budynku zlokalizowany przy wejsciu do budynku.
Wytacznik ten projektuje sie jako roztgcznik izolacyjny z napedem recznym w termoutwardzalnej
obudowie w elewacji budynku.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Poniewaz budynek zasilany bedzie linig kablowg i posiada instalacje odgromowg projektuje sie
jednostopniowg ochrone przed przepieciami. W rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zainstalowa¢ ogranicznik
przepie¢ klasy B+C produkcji Legrand, zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym — 4-biegunowym
0 pradzie znamionowym 25A i charakterystyce C.

10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych zaprojektowano ukfad sieci
TN-S (rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy RG) oraz przewidziano:
Zainstalowanie w piwnicy gtdéwnej szyny uziemiajgcej i przytagczenie do niej:

* instalacji uziemienia,

* szyny PEN rozdzielnicy RG — przewodem LgY 35 mm?,

» ogranicznika przepie¢ — przewodem LgY 16 mm?,

» instalacji wykonanych z metalu wchodzgcych do budynku np. kanalizacja, woda — przewodem

LgY 16 mm?

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie w obwodach (wylgcznikéw ochronnych
réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym 30 mA, ktére jednoczesnie
uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim. Zastosowane przekroje przewodoéw, zabezpieczenia
zwarciowe i wytgczniki réznicowoprgdowe zapewnig skutecznosé ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

11. Uwagi koncowe
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Ze wzgledu na charakter budynku, szczegdtowe rozmieszczenie tgcznikéw instalacyjnych, gniazd
wtyczkowych, wypustéw elektrycznych i inne uzgodni¢ na budowie z Inwestorem.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

12. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

[1] PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[2] PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

[3] PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

[4] PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

[5] PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[71 Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
[8] PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 12,2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne

Obliczenia Techniczne

Bilans i dobér kabli

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:

moc zainstalowana, ktéra jest sumg mocy odbiornikdw zainstalowanych na state jak i przenosnych,

moc szczytowa (obliczeniowa), ktorg oblicza sie stosujgc wspotczynniki jednoczesnosci zatgczania
poszczegoblnych odbiornikéw. Moc szczytowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielko$¢ tg przyjmuje
sie do celow projektowania instalacji.
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Moc zainstalowana S Moc
Lp. Tablica Qdbior : jednoczesnosci | szczytowa
Pi . o
Ki Ps = Pi * Kj
- - kW - kW
ROZDZIELNICA RG (cze$é¢ modernizowana)
1 TUPS Gniazda DATA 12,0 0,4 4,8
> Gniazda ogéln.egc- 10,0 0.3 3,0
zastosowania
TP-1 .
3 Wentylacja, Rezerwa 2,5 0,3 0,8
4 Oswietlenie 2,5 0,3 0,8
5 Gniazda ugoln.egc:- 12,0 05 6.0
zastosowania
Wentylacja,
6 TPO Teletechnika, 4,5 0,5 2,3
Rezerwa
7 Oswietlenie 4.5 0,5 23
8 Gniazda ugoln.egc:- 18,0 04 7.2
zastosowania
TP Wentylacja,
9 Teletechnika, 7.5 04 3,0
Rezerwa
10 Oswietlenie 4,5 04 1,8
11 Gniazda Ugc’hln_egc:- 12,0 05 6,0
zastosowania
Wentylacja
TP2 '
12 Teletechnika, 3,5 0,5 1,8
Rezerwa
13 Oswietlenie 4,5 0,5 2,3
Razem: 41,8
Po uwzglednieniu wspdlezynnika jednoczesnosci:
MOC [kW] 0.7 dla pieciu wlz-éw 29,0
PRAD Ib [A] 441
DOBRANY KABEL | JEGO Iz [A] YKY 4x35 L=[m] 15 102,0
ZABEZP. W ZtACZU In [A] gG k= 1,6 80,0
SPRAWDZENIE WARUNKOW::
obciazenie dlugotrwate Ib<=In<=lz OK
przecigzenie k*ln<=1,45"1z OK
spadek napiecia AU% = 0,19 OK

Nr rysunku: 04
Faza Projektu PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY o
Data Grudzien 2011
Branza INSTALACJE ELEKTYCZNE s 778
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATWICACH Zespat Projekdony
Inwestycja mgr inz. P. Piwoworiski

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 4 NA TERENIE OOP KWP
PRZY UL. KOSZAROWEJ 17 W KATOWICACH

mgr inz. Arkadiusz Kielar




Dobrany kabel YKY 4x35mm? zasilajgcy rozdzielnice giéwna RG (cze$é istniejaca
i modernizowang) oraz wszystkie kable i przewody zostaly dobrane prawidfowo ze wzgledu na:

- obcigzalnosé¢ diugotrwata

- przecigzenie

- spadek napiecia

- wytrzymatos$é zwarciowg

- wytrzymatos¢ mechanicznag
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