RZUT PARTERU

skal

a1:100

Czujnik ruchu SR INGENIUM 1.5W @ 230V 50Hz
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LEGENDA — OSWIETLENIE LEGENDA — SILA | GNIAZDA
A | Oprawa o$wietleniowa nastropowa wyposazona w SwietlGwke = - . .
= ._.m 1x58W EVG, IP20 P Ui 1 O*m23< EV\EON::A _uan_c - ﬁown_-.osv\ Centralka oaav\g_m:_o klatki moroaoim_
AE | O Swietleni j t
e amﬂﬂ“mmwﬂ mqooﬂmmOosMMwﬁ o%%&_nmw_ﬂ”wj: = Tablica/rozdzielnica elektryczna (symbol ogdiny) Szafka teletechniczna
B |0 Swietleni t , SwietlGwki
—_— am@uwm@ ﬂmowd_no%% ISITOPOa Wyposazana W SWISTOWK EXIUPS | Zasilacz UPS D-F Modut wywofania systemu domofonowego
C | Oprawa oSwietleniowa typu plafon, nastropowa/nascienna p . .
® wyposazana w Swietlowki kompaktowe TC-L 2xI8W EVG, IP 65 X1 G | Przenosny agregat prqdotwérczy Czytnik kart systemu kontroli dostepu
® CE | Oprawa oswietlenia awaryjnego typu plafon, nastropowa/nascienna Gsu Gtowna szyna uziemiajgca
wyposazona w Swietlowki kompaktowe TC-L 2x18W EVG, IP 65 peesed miedziana 600x50x4 UWAGI:
= D | Oprawa o$wietleniowa wyposazona w Swietldwki liniowe L Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym
T8 4x18W, IP 20 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20 1. _SMﬁD_DO_@ U«.O<<DQN_.AM UOQ._..V\D_AOEO
= DE | Oprawa oswietlenia awaryjnego wyposazona w Swietlowki 12 Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym 2.  Ze wzgledu na charakter budynku szczegdfowe
T8 4x18W, IP 20, czas podtrzymania 1h 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20 rozmieszczenie gniazd i fqcznikéw nalezy ustdlic
=] Oprawa o$wietlenia ewakuacyjego |ﬁ Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym z Inwestorem na etapie wykonawczym
jedno— lub .as:m@o::o ] No__mM:ommm om E_m_.mno Boz.ﬁow: - 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44 3 Wentylatory fazienkowe w WC zafgczane
EXT] QOprawa oswietlenia m,.zo._eo&_:moo Wyjscie Ewakuacyjne ﬁ Gniazdo elektryczne 3—fazowe 16A, 230/400V, P44 2z oswietleniem, w fazienkach i szatniach recznie
Zapas przewodu zaleznie od typu oprawy . . . . .
= - . . - - 4, Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
O\/ tgeznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersaliny {PEL Punkt elektryczno-logiczny, zestaw gniazd :
10/16A, 250V, p/t 1 x 230V, 2 x 230V DATA, 2 x RJ45
o tgeznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny “szczelny’ [y | Gniozdo instolacji teletechnicznej (2xRJ43)
10/16A, 250V, p/t, IP44 telefon /komputer
/\O\/ tqeznik instalacyjny schodowy oum 3 Wypust kablowy 1-fazowy (3—przewodowy)
10/16A, 250V, p/t do zasilania odbiornika sifowego instalowanego na state
/\RVK/ tqeznik instalacyjny schodowy “szczelny' %m 5 Wypust kablowy 3-fazowy (5—przewodowy)
10/16A, 250V, p/t, IP44 do zasilania odbiornika sitowego instalowanego na stale
40 ; ; — néwietleni Urzqdzenie branzy HVAC — ujete w projekcie wentylacji
@ tgcznik instalacyjny zwierny — oSwietlenie @«M Weventylator  K-kimatyzator

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 4
NA TERENIE OOP KWP

KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17

Faza Projektu: Projekt Budowlany

Inwestor iewd i
_Aoam&o Wojewddzka Policji w Katowicach ELEKTRYKA
Katowice ul. Lompy 18
Temat REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU NR4 : 6
NA TERENIE OOP KWP przy ul. Koszarowej 17 w Katowicach | Vo ™
Projektowal [mgr inz. Piotr Piwowonski Upr. nr _—
MAP/0109/PWOE /04 | Stadium: PB-W
Opracowat
Sprawdzit  |mgr inz. Arkadiusz Kielar Upr. nr
337/2001
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